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Dane ogdlne

Projekt obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznej elektrycznej, odgromowej i niskopradowe;j
w budynku szatni.

W budynku, w zakresie instalacji zaprojektowano:

- Instalacje elektryczna

- Instalacj¢ odgromowa

- Instalacj¢ niskopragdows

1. Instalacja elektryczna
1.1 Podstawa prawna opracowania.
- Normy PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
- PN/E-5003 i PN-IEC 61024 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
z pozniejszymi zmianami.
- Warunki techniczne przytaczenia nr WP/06524/2022/009R04 z dnia 2022.02.20
Opracowanie obejmuje instalacje wewnetrzne budynku spetniajace funkcje:
- o$wietlenia zewngtrznego i wewnetrznego
- gniazd wtyczkowych 1 — faz.
- gniazd wtyczkowych 3 — faz.
- ochrony przeciwporazeniowe]
- ochrony przeciwprzepi¢ciowe]
- pofaczen wyréwnawczych
- zasilanie urzadzen technicznych; klimakonwektory, bojlery, podgrzewacze podumywalkowe,
maty grzewcze, centrala wentylacyjna
- instalacja RTV — SAT
- instalacja LAN

1.2 Instalacja oswietlenia 230V.

Instalacje wewnetrzng o$wietlenia projektuje sie przewodami YDYp 3 x 1,5 mm? ulozonymi
pod tynkiem lub przewodami 3 x YDY 1,5 mm® w rurkach pod tynkiem w pomieszczeniach
suchych osprz¢tem Iaczeniowym melaminowym, w mokrych hermetycznym wg schematu
ideowego zasilania i planéw instalacji elektryczne;.

Przewody zewnetrzne ulozone w ziemi nalezy zabezpieczyé poprzez utozenie ich

w sztywnej rurze ochronnej typu AROT.



1.3 Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V.

Instalacje gniazd wtyczkowych 1 — faz. projektuje si¢ wykona¢ przewodami
YDYp 3 x 2,5 mm2 utozonymi pod tynkiem lub przewodami 3 x YDY 2,5 mm2 w rurkach pod
tynkiem w pomieszczeniach suchych osprzetem tgczeniowym melaminowym, w mokrych
hermetycznym wg schematu ideowego zasilania i planéw instalacji elektrycznej. Stosowaé
gniazdka podwdjne z bolcem ochronnym montowane w pokojach, przedpokojach na wys. 30 cm
od podtogi a w pozostatych pomieszczeniach na wys. 110 cm od podtogi.

Wypusty sitowe montowaé¢ na wysokosci umozliwiajgce podigczenie urzadzen typu
klimatyzatory itp. W miejscu wydanym przez projektanta nalezy zostawi¢ zapas kabla
umozliwiajacy swobodny montaz i ewentualne przesuniecie urzadzenia wzgledem punku
elektrycznego (okoto 2mb zapasu). Przewody YDY 5 x 4 mm2 w rurkach ostonowych
w podiodze.

Przed wykonaniem instalacji elektrycznej powinna by¢ wykonana instalacja wod-kan, c.o.,
aby zapewni¢ odleglo$¢ osprzetu elektrycznego nie mniejsza niz 60 cm od zewngtrznej krawedzi

brodzikow itp.

1.4 System zasilania typu TN

Instalacje elektryczng wewnetrzng wykona¢é w systemie TN-S. Z przewodem
ochronnym "PE" nalezy taczy¢ bolce 1 zaciski gniazd wtyczkowych 1 1 3 - faz. oraz oslony
metalowe urzadzen elektrycznych. Przewdd ochronny zéito — zielony nalezy prowadzi¢ we
wszystkich obwodach i taczy¢ go z bolcami ochronnymi gniazd wtyczkowych, metalowymi
obudowami 1 zaciskami ochronnymi stosowanych wurzadzen elektrycznych. Przewodu
ochronnego nie wolno przerywa¢ ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W zestawie przylaczowo —
pomiarowym "ZK1e-1P-St" przewdd ochronno-neutralny "PEN" nalezy uziemic.
Zgodnie z warunkami do zasilania projektowanego przytacza kablowego nalezy zastosowaé
przew6d AsXSn NA2XY-J 4x16 mm?® z istniejgcego ztgcza zakonczonego zestawem zlgczowo —
pomiarowym ZKle-1P-Sr zabudowanym na stupie, w miejscu dostgpnym dla obstugi,
odpowiadajagcym wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonym Ww rozlacznik
bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wktadki 50A oraz wytacznik instalacyjny nadpradowy
(bez czionu zwarciowego). Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV: ukiad

bezposredni, zainstalowany w zestawie zlaczowo-pomiarowym na stupie.

1.5 Zasilanie ze skrzynki glownej WLZ
Zasilanie budynku od skrzynki gtéwnej zlokalizowanej na stupie na terenie posesji w ztaczu

kablowym do tablicy bezpiecznikowej w budynku wykona¢ za pomoca kabla YKY 4x10mm2



70. Przewod zakopac 0,8 m pod ziemig na podsypce piaskowe;.

1.6 Polaczenia wyréwnawcze

Celem ograniczenia do wartosci bezpiecznych napi¢¢ dotykowych wystepujacych
pomiedzy réznymi czg¢$ciami przewodzacymi projektuje si¢ polaczenia wyréwnawcze.
W najnizszej kondygnacji budynku projektuje sie gtowna szyng wyrdéwnawcza, do ktdrej nalezy
przylaczy¢:
- przewod ochronny
- metalowe rurociagi w-k, co, gazu i inne masy metalowe.
Szyn¢ uziemi¢ taczac ja z konstrukcja budynku, czyli z instalacja odgromowa w ziemi
przewodem miedzianym DY 6 mm?2 .
W lazienkach, pralni i garazu projektuje si¢ wykonanie potgczen wyréwnawczych miejscowych.
Potaczenia wykonaé przewodem DY 4 mm2 w RVKL 15 pt taczac czegsci przewodzace dostgpne
i przewod ochronny PE z czg$ciami przewodzacymi obcymi (rurociggi metalowe - wodne, co,

natrysk).

1.7 Instalacja odgromowa

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z PN. Katy ostonowe dla
instalacji odgromowej dachu budynku wyznaczona za pomoca metody ,.kuli” o promieniu
R=60m (IV poziom ochrony) wg PN EN 62305. Instalacj¢ odgromowa przewidziano jako
system zwodow pionowych wykonanych z drutu stalowego — ocynkowanego podtaczonego
systemowymi zlaczkami do dachu wykonanego z blachodachowki St/Zn fi=8mm. Wszystkie
elementy metalowe obce na dachu nalezy potaczy¢ metalicznie ze zwodami pionowymi lub
dachem. Urzadzenia elektryczne oraz elementy instalacji wentylacyjnej na dachu chroni¢ przez
zastosowanie zwodow (iglic) pionowych izolowanych.
Jako przewody odprowadzajace przewidziano zbrojenie stupow konstrukcyjnych budynku.
Ztacza kontrolne wykonane zostang na elewacji budynku w postaci zaciskéw krzyzowych
taczacych przewody odprowadzajace z instalacjg zwodow poziomych niskich.
Do wykonania uziomu w fundamentach nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4mm

1 polaczy¢ ja ze ztagczami kontrolnymi pomiarowymi.

1.8 Zasilanie urzadzen technicznych
W ramach opracowania zaprojektowano zasilanie urzadzen technicznych. W sktad uktadu
zasilania wchodza:

— centrala wentylacyjna



— klimakonwektory

— bojlery (elektryczne podgrzewacze wody)

— podgrzewacze umywalkowe

— maty grzewcze

Instalacj¢ projektuje si¢ wykona¢ przewodami YDYp 3 x 2,5 mm2, YDYp 5 x 4 mm2
utozonymi pod tynkiem Ilub przewodami 3 x YDY 2,5 mm2 w rurkach pod tynkiem
w pomieszczeniach suchych osprzgtem taczeniowym melaminowym, w mokrych hermetycznym

wg schematu ideowego zasilania 1 planow instalacji elektryczne;.

. Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacji elektrycznych i odgromowych nalezy wykona¢ do odbioru pomiary
kontrolne:

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej szybkiego wylaczenia,

- opornosci (rezystancji) izolacji przewodow zasilajacych,

- opornosci uziemienia instalacji odgromowe;.

Wyniki pomiaréw przedtozy¢ w formie protokotow.

» Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie

Aprobaty Techniczne (AT) , atesty 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Pawel Pawlowski

06.2024
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drut instalacji odgromowej
ze stopu FeZn 88mm

uziom pionowy, wbijany (szpilkowy)
ztozony z pretéw Fe/Zn 818mmx1500mm

ztqcze kontrolne pomiarowe

zacisk krzyzowy
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