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Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym
w miejscowosci Ujscie Jezuickie
Projekt Wykonawczy — Konstrukcja

1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy budynku szatni sportowej z zapleczem
sanitarnym przy boisku sportowym wraz z infr zlokalizowanego na dzialce 613 w miejscowosci
Ujscie Jezuickie.

W szczegodlnosci opracowanie branzy konstrukcyjnej obejmuije :

-~ opis zatozen do projektu konstrukcji

- opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych
- zatozenia materiatlowe

- wytyczne prowadzenia prac budowlanych
- wytyczne dla opracowania BIOZ

- rysunki wykonawcze

2 Podstawa opracowania

2.1 Podstawa formalna
Umowa zawarta z inwestorem

2.2 Materiaty przyjete za podstawe opracowania

Do sporzadzenia niniejszego opracowania wykorzystano nastepujgce materiaty:
[1] Projekty architektoniczno — budowlany i techniczny opracowany przez ,BM-Projekt”
« [2] Opinia geotechniczna okreslajaca geotechniczne warunki posadowienia dla
projektowanego budynku szatni sportowej na terenie dz. nr 613 w Ujsciu Jezuickim
opracowany przez Geogrunt PPUP Sp. z 0.0.
«  [3] Projekty branzowe

2.3 Podstawy techniczne obliczen

«  PN-EN 1990 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji

«  PN-EN 1991-1-1 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, czes¢ 1-1 Oddziatywania
ogolne Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

« PN-EN 1991-1-3 — Eurokod 1: oddziatywania na konstrukcje , cze$s¢ 1-3 Oddziatywania
0golne — Obcigzenie sniegiem

« PN-EN 1991-1-4 — Eurokod 1: oddziatywania na konstrukcje , cze$s¢ 1-4 Oddziatywania
ogolne — Obcigzenie wiatrem
PN-EN 1991-1-2 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje . Czes¢ 1-2 oddziatywania
ogolne . Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.
PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Czes¢ 1-1 Reguty ogdlne
i reguly dla budynkéw
PN-EN 1992-1-2 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Czes¢ 1-2 Reguly ogdine,
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

« PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych Czes¢ 1-1
Postanowienia ogélne, Reguty ogdélne i reguty dotyczgce budynkow

« PN-EN 1995-1-2 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych Czes¢ 1-2
Postanowienia ogoélne, Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

«  PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Czes¢ 1-1 Reguty ogodine
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1996-1-2 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Czes¢ 1-2 Reguty ogolne
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Czes¢ 1 Zasady ogdine

«  PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2 Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego
Dostepna literatura techniczna
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Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym
w miejscowosci Ujscie Jezuickie
Projekt Wykonawczy — Konstrukcja

3 Warunki posadowienia obiektu
Na podstawie [2]:

3.1 Warunki geotechniczne

Pod wzgledem geologicznym przedmiotowy teren znajduje sie na obszarze zapadliska
przedkarpackiego, ktére utworzylo sie w neogenie w zwigzku z przedostatnig fazg fatdowan
alpejskich. Utwory miocenskie (neogen) to ity barwy popielato-stalowej i w rejonie badan posiadajg
migzszos¢ kilkuset metréw (tzw. ity krakowieckie). Strop itdw miocenu na badanym terenie
wystepuje na gtebokosci kilku metréw. Ity miocenhskie pokryte sg osadami rzecznymi,
wyksztatconymi jako piaski i zwiry zalegajgce na itach, zas powierzchniowg warstwe o migzszosci
~2,5 m stanowig holocenskie mady (piaski i muiki).

W obrebie gruntéow podtoza wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

- warstwa N obejmuje powierzchniowg warstwe niebudowlanych nasypéw (ziemnych,
pylastych) wystepujace do gtebokosci srednio 0,6 m;

- warstwa | obejmuje nieskonsolidowane grunty drobnoziarniste (spoiste): pyly i gliny
pylaste, wilgotne, w stanie plastycznym (I.=0,27), zalegajgce w przedziale gtebokosci
Srednio od 0,5 do 1,2 m;

- warstwa Il obejmuje nieskonsolidowane grunty drobnoziarniste (spoiste): pyly i gliny
pylaste préchniczne, wilgotne lub mokre, w stanie plastycznym (1.=0,45), stwierdzone
zasadniczo w przedziale gtebokosci 1,2 - 2,5 m, przy czym sg przewarstwione wktadkami
piaskow o0 migzszosci do 0,4 m;

- warstwa lll obejmuje grunty gruboziarniste (niespoiste): piaski drobne i srednie, mokre, zas
ponizej gtebokosci 2,5 m nawodnione, w stanie sredniozageszczonym (Ib=0,35);

Wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono w tabeli ponizej.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
TEMAT: Budowa budynku szatni sportowej na terenie dziatki nr 613 w Ujsciu Jezuickim
WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW
OBJASNIENIA GEOLOGICENE, WARTOSCI CHA RAKTERYSTYCZNE PARAMETRU X
ZAKRES WARTOSCI: X, - Xz
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=2 Pyly i gliny pylaste, wilgotne, . N e 0,27 26,0 1,98
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= =
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= Pyly i gliny pylaste, wilgotne lub mokre, . . ooy 0,45 31,0 191 5
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pytu, mokre lub nawodnione, 1] MSa Ps b= 0.35 220 2,00 - 327 = 172
luzne lub $redniozageszczone 0,27-0.39 E 5

3.2 Warunki wodne

Na badanym terenie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd podziemnych w osadach
piaszczystych wypetniajgcych doline Dunajca. Zwierciadto wod o charakterze swobodnym lub lekko
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Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym

w miejscowosci Ujscie Jezuickie

Projekt Wykonawczy — Konstrukcja

naporowym nawiercono w piaskach $rednich na gtebokosci 2,5 m, za$ stabilizacjia wod
nastepowata na rzednej srednio 171 m n.p.m.

3.3 Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 000 poz. 463) przyjeto proste warunki gruntowe a obiekt zaliczono
do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

4 Opis konstrukcji obiektu

Zaprojektowano parterowy budynek na planie prostokata, o wymiarach w rzucie 19,80 m x
8,75 m i wysokosci wzgledem poziomu terenu wynoszacej 4,94 m. Budynek parterowy,
niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjne;.

Fundamenty
Zaprojektowane zostaty fundamenty w postaci ptyty fundamentowej grubosci 30 cm. Plyta
fundamentowa zbrojona gorg i dotem pretami o srednicy 12 mm i rozstawie 20 cm.

Sciany nosne
Nosne $ciany murowane - bloczki z betonu komérkowego grubosci 24 cm.

Sciany dziatowe
Sciany dziatowe murowane - bloczki z betonu komérkowego lub cegly grubosci 12 cm i 6 cm.

Nadproza

Nadproza w $cianach murowanych zaprojektowano w wiekszosci jako prefabrykowane belki
systemowe. W miejscach opar¢ ptatwi zastosowano nadproza zelbetowe wylewane na miejscu
0 przekroju 24x24 oraz 24x65 zbrojone pretami podtuznymi #12 i strzemionami #8.

Wience

W poziomie stanowigcym oparcie dla konstrukcji dachowej nalezy wykonac¢ wience obwodowe
0 przekroju 24x24 cm. Zbrojenie wiencow w postaci 4 pretéw podtuznych #12 i strzemion #8
w rozstawie co 20 cm.

Dach

Zaprojektowano dach dwuspadowy, z symetrycznym nachyleniem potaci oraz z wysunietym
okapem. Kat pofaci dachowej wynosit bedzie 20°. Pokrycie dachu - blacha stalowa panelowa
imitujgca krycie na rgbek. Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej. Krokwie
w rozstawie ok 80 cm stanowig podparcie dla petnego deskowania na ktérym zostanie utozone
pokrycie dachowe. Pfatwie oparte na $cianach szczytowych i wewnetrznych lub stupach
drewnianych, stanowig oparcie dla krokwi i belek stropowych. Do belek stropowych drewnianych
zaprojektowanych w rozstawie co 80cm, zostanie podwieszona konstrukcja sufitu podwieszonego.
Murtaty nalezy kotwi¢ pretami #16 w maksymalnym rozstawie co 100cm.

Zastosowano nastepujgce przekroje drewniane [szer x wys]:

Krokwie 8x16cm
Stupy 14x14cm
Miecze 14x14cm
Murtaty 16x16cm
Ptatwie 16x16¢cm
Ptatwie stropowe 16x24cm
K-00
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Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym
w miejscowosci Ujscie Jezuickie
Projekt Wykonawczy — Konstrukcja

5 Materiaty

Nazwa elementu Materiat

Chudy beton C12/15
klasa wytrzymatosci na Sciskanie (C) wg PN-EN206-1
klasa ekspozycji konstrukcji zelbetowej XCO

Beton fundamentow C25/30
klasa wytrzymatosci na Sciskanie (C) wg PN-EN206-1
klasa ekspozycji konstrukcji zelbetowej XC2

Beton nadprozy i wiencéw C25/30
klasa wytrzymatosci na $ciskanie (C) wg PN-EN206-1
klasa ekspozycji konstrukcji zelbetowej XC1

Stal zbrojeniowa A-IlIIN
PN-EN 10080, klasy B lub C
charakterystyczna granica plastycznosci fyk = 500MPa

Sciany murowane z bloczkdw 2z betonu Wytrzyma’f_os'é elgmeptu murowego na s’ciskgnie fb mip 5.0MPa
komérkowego na zaprawie co cienkich spoin produkowanej fabrycznie

klasa doktadnosci wykonania TLMB
grupa elementéw murowych 1
kategoria elementéw murowych |
klasa robét A

Sciany murowane z bloczkéw betonowych Wytrzymato$¢ elementu murowego na $ciskanie 15.0MPa
na zaprawie cementowe;j

grupa elementéw murowych 1
kategoria elementéw murowych |
klasa robot A

Drewno C24 (sosna, Swierk)
wg PN-EN-338, o wilgotnosci nie przekraczajacej 18%
(co odpowiada klasie sortowniczej KS wg PN-82/D-94021)

6 Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe

6.1 Konstrukcje zelbetowe
Przyjeta klasa betonu oraz otulina zapewnia wymagang trwatos¢ i odpornos¢ pozarowa.

6.2 Konstrukcje drewniane

Drewno uzyte do konstrukcji i elementdéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych
norm. Wilgotnos¢ drewna nie moze przekraczac¢ 18%.

Wszystkie elementy drewniane stykajgce sie z elementami wykonanymi z innych
materiatdw chtongcych wilgo¢ powinny by¢é zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem
wilgoci z tych materiatéw za pomoca izolacji przeciwwilgociowej (co najmniej jedna warstwa papy
lub foli PE).Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna powinny by¢ zabezpieczone wgtebnie
srodkami trojfunkcyjnymi zabezpieczajgcymi przed ogniem, owadami oraz grzybami i plesniami
(np. Fobos M-4). Wszystkie metalowe elementy ztgczne winny by¢ zabezpieczone przed korozjg
przez cynkowanie.

7 Wytyczne realizacji i montazu

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, majgc na uwadze bezpieczenstwo ludzi i konstrukciji.

W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych wykona¢ wymiane podtoza do poziomdow
gruntéw nosnych. Warunki gruntowe posadowienia muszg by¢ odebrane przez uprawnionego
geologa z wpisem do dziennika budowy.

Fundamenty wykonywac¢ bezposrednio po wykonaniu wykopow fundamentowych. Roboty
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Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym

w miejscowosci Ujscie Jezuickie

Projekt Wykonawczy — Konstrukcja

ziemne i posadowienie prowadzi¢ w okresach suchych, z wylgczeniem okresu zimowego. Nalezy

bezwglednie chroni¢ wykopy przed wodami powierzchniowymi, a ewentualne wody opadowe

i gruntowe usuwac¢ zwykopow na biezgco. Bezposrednio po zakonczeniu standéw zerowych

obsypa¢ mury fundamentowe do poziomu projektowanego terenu, nanoszgc materiat obsypowy
warstwami o grubosci 20cm zageszczonymi mechanicznie.

W trakcie prac budowlanych nalezy przestrzega¢ szczegolnych przepiséw BHP.

W przypadku natrafienia na réznice stanu istniejgcego od opisanego w dokumentacji nalezy
wezwac projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Nazwy wiasne produktdow oraz producentéw uzyto w celu skalkulowania cen oraz
okreslenia minimalnego standardu wykonania i wykonczenia budynku. Wykonawca powinien uzy¢
materiatéw o parametrach niegorszych niz wymienione w niniejszym opracowaniu.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

KONIEC
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RZUT FUNDAMENTOW
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| _—$ciana z pustakow z betonu komérkowego

] | _—Sciana z pustakow betonowych

UWAGI:
1. Materiat:

Stal zbrojeniowa A-IIIN

wg PN-EN 10080, klasa ciggliwosci B lub C
charakterystyczna granica plastycznosci fyk = 500MPa

Beton C25/30

- klasa wytrzymatosci na $ciskanie (C) wg PN-EN206-1

2. Wymiary podano w cm
5.0 cm (ptyta fundamentowa),

3. Otulina:

4. Poziom poréwnawczy*0,00= 174,00m n.p.m
5. Rysunek rozpatrywac tgcznie z rzutemi konstrukcji oraz z rysunkami

pozostatych branz

6. W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntdw nienosnych ponizej
podanych rzednych posadowienia grunty te nalezy wybra¢ do poziomu
warstw nosnych a wykop uzupemi¢ chudym betonem
7. Przed zabetonowaniem fundamentéw zatozy¢ przepusty dla instalacji
8. Wszystkie projekty branzowe rozpatrywac tgcznie.

W przypadku rozbiezno$ci nalezy zwréci¢ sie do projektanta.
9. Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ wszystkie wymiary.
10. Fundamenty zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg wg opisu

technicznego

Robert Buczek

< B M-PROJEKT S.C.

i Agnieszka Buczek
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. ROZPOWSZECHNIANIE DOZWOLONE TYLKO ZA ZGODA "BM—PROJEKT S.C.” ZMIANA: —




RZUT PARTERU

. ©)
P 2x 11,5x12,5 =150 B
Np-1 2x 11,5x12,5 =150 Np-1 Np-2
2x 1‘1,5x12,5 =125 | 2x 11,5x12,5 =125 | | 2x 11,5x12,5 ‘L=150
24 161 | 100| |68.5 | 102 32.2440, 80| | 342 L |80 342434 11p| | 137 | 102| | 95 2479.5,[102 | 1185 24
@ 1] ] T T T ] ] ] I ] I
N T — P — o = — F— &7 = =S UWAGI:
hp=+1.83 hn=+2.43 hp=+1.83 5 hp=+1.85 hn=+2.43 hn=+2.43 hn=+2.43 5 '
877 - o hﬁ=+2.43 1n02x268 hﬁ=+2.43 2\1\/224 hﬁ=+2.43 1n12x2ea 1n02x268 1n02x268 2\1\/224 S ﬁ\r{l‘ 9 1. Materiat:
= ®¥%g 100x60 o 80x60 X 80x60 26 Tl NS . .
g8 |liis < : 3 == Stal zbrojeniowa A-IlIN
i Np-1 3, §§§ o wg PN-EN 10080, klasa ciagliwosci B lub C
Al = 11,5x12,5 4125 1L - g ~ charakterystyczna granica plastycznosci fyk = 500MPa
Z5 o N I ol S8 .l 313 o~ S% o
cIDT R Nz-3_~| [ L8 Nz-3 | ITis Nz-3 = 1ig i f3D Beton C20/25
X 24x24 2024 T [ 24x24 T Y e
= o - klasa wytrzymatos$ci na sciskanie (C) wg PN-EN206-1
N ©
n N & = i
B2o e = 3 - N & N & ~ 4 2. Wymiary podano w cm
el |[F3E € = 2 NS =3 3. Otulina: 2.5 cm (dla wiericow i nadprozy)
N = ges Np-3 3 232l b 4. Poziom poréwnawczy +0,00= 174,00m n.p.m
Z 11,5x12,5 L=250 Tig S 5. Rysunek rozpatrywaé tacznie z rzutami stropow oraz z rysunkami
7 il , = Nz-1 f N go\z&)sta’ry&h bran.zkt o N
B hp=+1.83 hp=+1.83 hp=+1.83 & Wz = hp=+1/83 hp=+1.83 hp=+1.83 hp=+1/83 24x30 Wz o N & - VVSzyStkie projekly branzowe rozpalrywac igcznie.
- hn=+2.43 hn=+2.43 hn=+2.43 — | ||| hn=+2.43 hn=+2.43 hn=+2.43 ||| hn=+2043 hn=+2.43 hn=+2.43 hn=+2/43 m=+207 5, o] Z W przypadku rozbieznosci nalezy zwrdcic sie do projektanta.
@ ik Hﬁxﬁo 80x60 80*274 | L”MGS_ 7{24X2i;12x268 %1_3*258 Ll Hﬁxs 80x60 __80x60 80*2' o 2184232 . 7. Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowac¢ wszystkie wymiary.
T NI I o Jea ]l IR
2{82.5‘ 80 30|80 30| 80 ‘81.5 6 112 || 114 ‘ 112 ‘ 13 ‘ 112 ‘ 83 ‘ 80| 30 80| 30 |80 30 |8017.5[41 218 4124
1T T T \ A \ \ \ N A R Y A7
Np-1 Np-2 | Np-1 |
2x 11,5x12,5 1=125 2x 11,5x12,5 =150 2x 11,5x12,5 L=12
5 e ‘0 Zestawienie nadprozy prefabrykowanych
(<2 Al . ;s
e Liczba | Dtugosc¢
PI’ZEkI’Oj 2B - 2B Nazwa| Profil profili [cm] Materiat
1:50
245 24 297 24 245 Np-1 |11,5x12,5 |24 125 beton
komérkowy
@ Np-2 |11,5x12,5 |14 150  |beton
- komorkowy
Np-3 11,5x12,5 |1 250 beton
/ A2 komorkowy
+3.08 =<
Nz-2 Nz-2
243 DL iy < B M-PROJEKT S.C.
| | . .
Nk ! Robert Buczek i Agnieszka Buczek
| p=+1.83 | p=+1.83 | | PROJEKT S.C. ul. Rzemieslnicza 1 pok.201 30-363 Krakéw, tel. kom. 505 269 976, e-mail biuro@bm-projekt.eu
L1 hn=+2.43 hn=+2.43 l
| 200x60 200x60 I PROJEKTOWAL - PROJEKT BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ 7 ZAPLECZEM SANITARNYM
. | | | | | | . mr in2 Robert Buczek PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE
R 200 187 200 124 | s P/0005/O0K/08 DZ. NR 613 )
- i 1 H ADRES EWID. 120403.2 GREBOSZOW OBREB 0010 UJSCIE JEZUICKIE
| |
| |
I 1025 i 8wy IRZUT PARTERU
i i BRANZA KONSTRUKCJA SKALA 1:100 1:50
1-0.25 Pf STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY NR RYS.
-0.55 | | | i | | | | | | | | | | | S0cm DATA 2024.06 K - 02
{ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. ROZPOWSZECHNIANIE DOZWOLONE TYLKO ZA ZGODA "BM—PROJEKT S.C." ZMIANA: —




RZUT WIEZBY DACHOWEJ

1:100 o
murtata Q o
16x16 - -
ol | ||l | || krokiew
o~ 8x16
ptatew belka stropowa
16x16 ‘ i | | il 8x16
- | I 1 1 I | I 1 ]
3D" stup) stu stu 3D
14x14 14x/14 14x |l ] belka stropowa
= W HHIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AL I 8x16
fatew UWAGI:
pé ?glv | 78| | 488 | 600 | 504 | 324 |78 1. Materiat:
X L ” ”
T = = R i Drewno konstrukcyjne C24
krokiew .
s 1 stup | [lstug Lt I 816 2. Wymiary podano w cm B N
& i 14y 1M | 41l Ayl T belka stropowa 3. Elementy z drewna iglastego klasy wytrzymatosci C24 (sosna $wierk) wg. PN-EN-
n 238:2004 (co odpowiada klasie sortowniczej KS wg PN-82/D-94021)
8x16 . !
4. Poziom poréwnawczy £0,00= 174,00m n.p.m
— H—F H H— H = H——H——+ H—— H H—1 i = i H——F HENEE 5. Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna stykajgce sie z innymi materiatami
powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci za pomoca
60 (56| 80 || 80 || 8o || 80 || 8o || 80 || 80 || 80 || 8o f| 80 || &0 | 0 || 80 [l 80 || ol || 0 || 80 || 80 || 80 || 80 || 80 || &0 || 80 {56 6D izolacji przeciwwilgociowej (np. jedna warstwa papy) . . . .
(T i i i i i i i i i Tt i i i i i i i i i i i (i 6. Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna powinny by¢ zabepieczone Srodkami
tréjfynkycjnymi zwalczajacymi zagrozenia: ogien, owady oraz grzyby i plesnie (np.
murtata Fobos M-4)
16x16 B ‘EJ 7. Murtaty kotwi¢ do wienca pretami #16 w rozstawie maksymalnym 100cm
™ N

Przekroj 3D - 3D

@ @ 1:50 @ @ @

82 488 600 504 324 82 |
) 60 4“8 38 ) 80 ) 80 ) p+a8t(36W ) 80 ) 80 | 80 ) 80 ) 80 ) 80 ) 80 ) 80 ) 80 ) 80 ) 80 ) 80 ) 80 ) 80 ) 80 ) 80 ) 180 ) 80 ) 80 ) 80 ) 56 ) 60 j
74 14 74 stup ptatew stup | ptatew \ stup ptatew |
4.24 4.24 4.24
I . I [H—ﬂ+ 16x16 I I I [ x4 [H—n+ 1616 [] I 0144 \[] [H—ﬂ+ 01616 I I /ﬂ14x14 0 166 I . I
L) L) LI} LI} LI} LI} LI} LI} LI} LI} LI} LI} L) L) L) \J | LI} LI} LI} LI} LI} LI} LI} LI} LI} L) L)
1 1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 Ll Ll Ll M | L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 1
| AN R v T
- N % [ O 7 d P % O
Wz /1 +3.32 B C-ANN P2 +3.32 % SonN IV /8 > +3.32 % %6 | SRS | Wz
"y 7 @\w 47 A @\w {7 2 @\w oo
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
L Wz ptatew stropowa W3 ptatew stropowa w: H p’fatew1 6st2r?powa W2 p’rateV\q 6$t2rfpowa NZ-2
16x24 16x24 X !
24x24 24x24 24x24 24x24
I ‘ 24x65 +
PI'ZEkI'Oj 3C - 3C Zestawienie elementow wiezby dachowe;
157 wss 1590 | 405.5 157 Liczba | Dtugosc¢
488 Nazwa Przekroj| profili [cm]
A o B belka 8x16 |24 (255
+4.
ke < ——  platew > kroy. stropowa
o - 16x16 rrp W belka 8x16 |48 282.5
= stup || . tow st stropowa < B M-PROJEKT S.C.
murfata Thad 1 pratew stropowa murtata krokiew 8x16 |56 604.5 Robert Buczek i Agnieszka Buczek
16x16 = . +3.08 16x24 16x16 miecz 14x14 12 104 PROJEKT 5.C. ul. Rzemieslnicza 1 pok.201 30-363 Krakéw, tel. kom. 505 269 976, e-mail biuro@bm-projekt.eu
ii <
Q 5, PROJEKTOWAL : PROJEKT  |BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SANITARNYM
N/ = . murtata 16x16 |2 2080 - PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE
Np-1 Wz Np-2 ptatew 16x16 |2 2080 upr. WAP0003/POOK /06 DZ. NR 613
11,5%12,5 = belka stropowa 2le24 | |I belka Bfropoyva H- 11,5%12,5 patew 16x24 |2 1940 ADRES EWID. 120403.2 GREBOSZOW OBREB 0010 UJSCIE JEZUICKIE
I — 1 T stropowa
stup 14x14 |6 76 MM« IRZUT WIEZBY DACHOWE
BRANZA KONSTRUKC JA SkaLA 1:100 1:50
STADIUM  |PROJEKT WYKONAWCZY NR RYS.
DATA 2024.06 |’< - 03
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. ROZPOWSZECHNIANIE DOZWOLONE TYLKO ZA ZGODA "BM—PROJEKT S.C.” ZMIANA: —
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@ - — T - F—1= i 7 i — — T 4 — e e | — + — 7 —
|
|
|
|
60 5
2212c040 @ I T 7 @22#12co40
D D
] I (25) 224120040 i !
} } | D N ]
| ! (25) 22412c040 il ik
D
224120040 24) - | ! (23) 22412c040 L
D 60
2.5 I g s : X
SINEAS SRS SR g SRS
SIEP~ S I S S S
| | |
(25) 224120040 | o L @) 224120040 L
G 60 2412 Q:@ Ce ] G
co40 f j
BT £ e - e s i 11 R 1 S @zpracoro | |
C G
| v 60_7_ B 2p1200006) L _r_m |
G
- 99x20 .
_ _ _ 99x20 §
| il S S il |
Nlo N
B B
® &)
\ I y o S A AN I 1 \
@ — S S B — [ e i S — e — — — — — = —
T 1 il | 1 T T
) (2) (& ©
60 - 60 100412 (L=865
N 21100412 (L=1029) s — 22100412 (L=865) 865
60 60
o—— Q94412 (L=868) 289 (0444412 (L=780) 701 — o @012 (=124
(25110412 (L=600) 500 (26)22#12 (L=520) 30 3szt./m2
(07)22412 (L=895) 505 2822412 (L=975) - e

Zestawienie stali zbrojeniowej o
Elementy Dlugose llos¢ pretow q:;:iu?r'n,
Nazwa |llose Nrpreta | Srednica (em) w elemencie | ogdlem ;41”2
21 12 1029,0 100 100 1029,00
22 12 865,0 100 100 865,00
23 12 868,0 44 44 381,92
24 12 780,0 44 44 343,20
f 1 25 12 600,0 110 110 660,00
26 12 520,0 22 22 114,40
27 12 8395,0 22 22 196,90
28 12 975,0 22 22 214,50
29 12 124,0 520 520 644,80
Dtugos¢ catkowita (m) 4450
Masa jednostkowa (kg/m) 0,89
Masa (kg) 3951,35
Masa catkowita (kg) 3951
UWAGI:
1. Materiat:

Stal zbrojeniowa A-llIN
— wg PN-EN 10080, klasa B lub C

— charakterystyczna granica plastycznosci fyk=500MPa

Beton C25/30

— klasa wytrzymatosci na $ciskanie (C) wg PN—EN206-1

— klasa ekspozycji XC1

2. Otulina: 5,0cm dot, 3,0cm godra

3. Wymiary giecia pretéw wydano po ich zewnetrznym obrysie.
4. Wymiary podano w centymetrach.

5. Gtowny kierunek zbrojenia wzdiuz osi liczbowych.

6. Przed zabetonowanie fundamentéw zatozy¢ przepusty dla
instalacji

<> B M-PROJEKT S.C.

PROJEKT S.C.

Robert Buczek i Agnieszka Buczek

ul. RzemiesInicza 1 pok.201 30-363 Krakow, tel. kom. 505 269 976, e-mail biuro@bm-projekt.eu

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Robert Buczek
upr. nr MAP/0009/POOK/06

PROJEKT BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SANITARNYM

PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE
DZ. NR 613 .

ADRES EWID. 120403.2 GREBOSZOW OBREB 0010 UJSCIE JEZUICKIE

TEMAT

RYSUNKU | ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ

BRANZA KONSTRUKCJUA SKALA 1:50

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY NR RYS.

DATA 2024.06 K - O 4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

ROZPOWSZECHNIANIE DOZWOLONE TYLKO ZA ZGODA "BM—PROJEKT S.C.”

ZMIANA:




#8¢020 ® (0#12 (L=408mb)
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2+3412 @

2+2412 ®

(114812 (L=120)
60

PROJEKT S.C.

Nadproze Nz-1 1sz. Przekroj A-A Nadproze Nz-2 3. Przekroj B-B
SKALA 1:25 SKALA 1:25 SKALA 1:25 SKALA 1:25 brofenie wieth
‘ ‘ ‘ ‘ : : zbrojenie wienca
S e e e e e R 7 . A e R s 2#12@ S T S —— J158L—173
R e S - N O O O O N NS N ///@j1(9—)
| | #8c010/20 S
| | | @ = / )
i \‘ — #8c015/25 o - S
e )0 o Mo o 820, T e 194800 0/20@ 24 §—(5#12 ) — — @ 1 i
: : \ \
30 |‘<_"'~. 218 30 S — 19
:3#12 3ogs (L=103) e LDV T B S 5/25(6) N &\5#12;
@2#12 (L=310) 270 g 19 30 |"_,.5| 200 0
|$\3 |g>, gi 0 5#12
3#12 (L=270 19 (:)
@312 (=270 270 (4)5#12 (L=255) o
Zestawienie stali zbrojeniowe;j
Nad proZe NZ_S Iszt Elementy llos¢ pretow Dtugos¢ tqczna (m)
' Nr preta | Srednica | (o . AIIN
SKALA 1:25 2#12 Przekrc')J C_C Nazwa |llos¢ (em) | w elemencie | ogdtem T8 i1
@) SKALA 1:25 1 12 270,0 3 3 8,10 UWAGI
[ T T [ 1T I T T ] 2412 - , , :
| | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ @ # @13#8 (L=87) Nz—1 | 1 2 12 310,0 2 2 6,20 . Motoriat
\ \ \ \ \ \ \ \ \ 18 3 8 103,0 19 19 19,57 . .
| | & Stal zbrojeniowa A-IIIN
\ | | \ 3 gx 15 |2 4 12 255,0 5 15 38,25
\ \ N2-2 | 3 , » pr— 5 - p—— - wr? P,\Iit_EN t10080, klasa B I|Ut’)( C CeB00MP
\ — T2 | 1548c08/15 : : — charakterystyczna granica plastycznosci fyk= a
10 415 10 hB1r8coB 2#12
B A Sz 15455 2 I T Beton C20/25
:2#12 |‘_ 24 Ne=3 | 3| 8 12 145,0 2 6 8,70 — klasa wytrzymatosci na sciskanie (C) wg PN—EN206-1
GS © 9 8 87,0 13 39 33,93 — klasa ekspozycji XC1
2 102 25 9 8 87,0 460 460 | 400,20 9. Otuling: 2,5cm
@2#12 (L=11155) w1 10 12 40800,0 1 1 408,00 3. Wymiary gigcia pretéw wydano po ich zewnetrznym obrysie.
4. Wymiary podano w centymetrach.
11 12 120,0 8 48 57,60
|2 (8)2#12 (L=145) |2 : :
Dlugos¢ catkowita (m) 532 537
Masa jednostkowa (kg/m) 0,40 0,89
Masa (kg) 209,96 | 477,17
Masa catkowita (kg) 687
Wieniec Wz-1  ~g1,5mb.
SKALA 1:25
0 218 naroznik wiefica naroznik wiefica
& g<=§1a§ BM-PROJEKT S.C.

Robert Buczek i Agnieszka Buczek
ul. RzemiesInicza 1 pok.201 30-363 Krakdw, tel. kom. 505 269 976, e-mail biuro@bm-projekt.eu

PROJEKTOWAL : PROJEKT BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SANITARNYM
mgr inz. Robert Buczek PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE
upr. nr MAP/0009/POOK/06 DZ. NR 613

ADRES EWID. 120403.2 GREBOSZOW OBREB 0010 UJSCIE JEZUICKIE

TEMAT . i}

RYSUNKU ZBROJENIE NADPROZY | WIENCOW

BRANZA KONSTRUKCJA SKALA 1:25

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY NR RYS.

DATA 2024.06 K - O 5
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. ROZPOWSZECHNIANIE DOZWOLONE TYLKO ZA ZGODA "BM—PROJEKT S.C.” ZMIANA:
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