\/ BM-PROJEKT s.c. Robert Buczek i Agnieszka Buczek
B M NIP 944-215-22-14 REGON 120379311
30-363 Krakow, ul. Rzemieslnicza 1/201

PROJEKT S.C.
tel. 507052265; 505269976 e-mail: biuro@bm-projekt.eu

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM
SANITARNYM PRZY BOISKU SPORTOWYM
W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UJSCIE JEZUICKIE, GM. GREBOSZOW, POWIAT DABROWSKI, WOJ.
MALOPOLSKIE
IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ:

120403_2.0010.613
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XV
INWESTOR:
GMINA GREBOSZOW
GREBOSZOW 144
33-260 GREBOSZOW
PROJEKTANT:
mgr inz. Marek Kulesza
upr. nr MAP/0218/POOS/09
DATA OPRACOWANIA:

CZERWIEC 2024



Spis zawartosci:

Opis techniczny:
. Przedmiot i zakres opracowania
. Instalacja wodociagowa
. Kanalizacja sanitarna

1
2
3
4. Instalacja centralnego ogrzewania
5. Instalacja wentylacji mechanicznej
6

. Wytyczne dotyczace wyznaczania i odbioru robot budowlano - instalacyjnych

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy szatni sportowej. Projektuje si¢
instalacje wewnetrzng wod-kan wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej do szczelnego
zbiornika na nieczysto$ci ciekle, instalacje centralnego ogrzewania, instalacj¢ wentylacji

mechaniczne;j.

2. Instalacja wodociagowa
2.1 Instalacja wody zimnej

W budynku zaprojektowano instalacje wewne¢trzng wodociggowa. Lokalizacja 1 trasowania
przewodéw wodociggowych wody zimnej zostaly przyjete z uktadu funkcjonalnego pomieszczen
1 wymaganego wyposazenia w przybory sanitarne oraz dogodnej ich eksploatacji. Trasy
prowadzenia przewodéw wodociggowych wody zimnej pokazano na rysunkach.

Odgalezienia oraz podej$cia do punktéw czerpalnych nalezy wykona¢ jako podtynkowe.
Instalacj¢ wody zimnej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PEXB/AL/PEHD w systemie
»TECE” lub ,,HERZ”. Polagczenie, zmiany $rednic i kierunku prowadzenia przewodow nalezy
wykona¢ przy uzyciu tacznikéw z PE zgrzewanych w systemie ,,TECE” lub ,,HERZ”. Mocowania
przewodéw do $cian nalezy wykona¢ przy pomocy uchwytéw zgodnie z BN-76/8860-01/01.
Pomiegdzy przewodem i uchwytem zainstalowano podktadki elastyczne. Maksymalne odleglosci
pomiedzy punktami mocowania przewodoéw poziomych powinny wynosi¢ dla $rednic przewodow
od 15 -20mm — 1.5m, od 25 — 32mm — 2.0m.

Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w odleglosci co najmniej 2.5m. Konstrukcja
uchwytow powinna zagwarantowa¢ swobodne przesuwanie si¢ rur, fatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i rozprzestrzeniania si¢ drgan i1 hataséw w przewodach.
Rurociaggi powinny by¢ zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia.

Spadek poziomych przewodéw w kierunku przeciwnym do przeplywu umozliwia odwodnienie

instalacji lub jej odpowietrzenie przez najwyzej potozone punkty czerpalne.



Wysoko$¢ montazu armatury czerpalnej powinna odpowiada¢ obowigzujagcym przepisom z PN-
81/B-10700.02. O$ armatury czerpalnej Sciennej powinna pokrywac si¢ z osig symetrii danego
przyboru sanitarnego. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zjawiska ,,roszenia si¢” przewodow
nalezy zastosowac izolacje termiczng wg PN-85/B-024021. Minimalna grubo$¢ izolacji 13 —
14mm.

W przypadku przejs¢ przewodéw przez przegrody budowlane nalezy umieSci¢ je
w ochronnych tulejach stalowych, a przestrzen miedzy rura a tuleja wypelni¢ materialem
elastycznym.

2.2 Instalacja cieplej wody uzytkowe;j.

Do produkeji cieptej wody uzytkowej wykorzystano elektryczne podgrzewacze wody.
W lazienkach gospodarzy oraz goSci zaprojektowano elektryczny podgrzewacz wody 2001
znajdujacy si¢ na poddaszu, natomiast w lazience sedziow zaprojektowano elektryczny
podgrzewacz wody 801 znajdujacy si¢ na poddaszu. W pozostalych pomieszczeniach

umieszczono podumywalkowe ogrzewacze wody Sl.

3. Kanalizacja sanitarna.
3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano piony kanalizacyjne ze wzgledu na sposdb rozmieszczenia przyborow
oraz urzadzen sanitarnych. Rozwigzanie usytuowania piondéw i1 podej$¢ kanalizacyjnych pokazano
na rysunkach instalacji wod-kan. Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wykonane
bedg z rur PCV.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych o wymiarach
0.22x0,22m wraz z pionami wody zimnej 1 cieptej. Kazdy z piondw nalezy zakonczy¢ rurg
wywiewng o $rednicy 110. Przed przejsciem w przewod odptywowy wszystkie przewody spustowe
powinny mie¢ zamontowane na wysokosci mniejszej niz 0,9m rewizje.

Podejscie kanalizacyjne do przyborow nalezy wykona¢ jako podtynkowe lub
podposadzkowe. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych nalezy przyja¢ w zalezno$ci od zastosowanych
trojnikOw na pionie taczacych podej$cie z pionem oraz zasady osiowego montazu elementéw
przewodu podejscia. Nie moga by¢ one jednak mniejsze niz 2%. Minimalne $rednice podejsé

pojedynczych podano w tabelil wg PN92/B-01707.

Tab.1. Srednice podejs¢ odpowiadajacych danym przyborom.

Przybor sanitarny Min. $rednica podejscia [mm]
Zlewozmywak 50

Umywalka 40

Miska ustgpowa 110




3.2 Przybory sanitarne.

Ustawienie przyboréw sanitarnych zapewnia wygodne z nich korzystanie, poniewaz
uwzglednia zachowanie wymaganych wielkosci powierzchni uzytkowych przed tymi przyborami,
jak rowniez odlegltosci od $cian bocznych i1 odleglos$ci migdzy przyborami. Wysokos$¢ i usytuowanie
przybordéw sanitarnych przyjeto zgodnie z normg PN-88/B-01058.

Tab.2. Wysokos$ci montowania przyborow sanitarnych.

Przybor sanitarny Wysoko$¢ montazu [m]
Umywalka 0,80-0,85
Zlewozmywak 0,85-0,90

Nalezy pamigtaé, aby rury kanalizacyjne prowadzi¢ pod rurami zimnej i cieptej wody, gazu,
centralnego ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi.
3.3 Instalacja zewnetrznej kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego (szambo)

Instalacje  kanalizacyjng wlaczono do projektowanego zbiornika szczelnego
wybieralnego na nieczystoéci ciekte o pojemno$ci 10 m’. Jest to zbiornik prefabrykowany,
zelbetowy posiadajacy sprawng wentylacje. Zbiornik bedzie oprézniany co 25 dni. Rury
kanalizacyjne wykonano z rur PVC SNS lite DN 160. Tras¢ projektowanej instalacji kanalizacji

sanitarnej pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

4. Instalacja centralnego ogrzewania.
4.1. Informacje ogolne

Obliczenia strat ciepta oraz przyjecie temperatur wewnetrznych w poszczegolnych
pomieszczeniach 1 temperatury zewnetrznej dokonano wedhug obowigzujacych norm dla IIT strefy
klimatycznej.

4.2. Opis instalacji

Zaprojektowano instalacje elektryczng klimakonwektorow oraz elektryczng ogrzewania

podlogowego kablem grzejnym. Typy oraz wielkosci zapotrzebowania kabli grzejnych

1 klimakonwektorow zostaty podane na rysunkach.

5. Instalacja wentylacji
5.1 Przedmiot i cel opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji

mechanicznej dla budynku szatni sportowe;.

Zadaniem projektowanych instalacji jest utrzymanie wewnatrz pomieszczen odpowiednich

warunkéw sanitarno-higienicznych.



5.2 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje cze¢$¢ technologiczno-mechaniczng w zakresie instalacji

wentylacji nawiewno-wywiewnej obowigzujacej w catym budynku.

5.3 Wentylacja mechaniczna z rekuperacja.

Urzadzenie nalezy zabudowa¢ w sposob eliminujagcy maksymalnie przenoszenie drgan do
konstrukcji budynku stosujgc gumowe wibroizolatory oraz na kanaly stosujac krocce elastyczne.
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ bardzo ciche — dopuszczalny hatas wydobywajacy si¢ przez
obudowe w odlegtosci 1 m nie moze przekracza¢ 65 dB(A). Urzadzenie wyposazy¢ w przepustnice
odcinajace, rewizje serwisowe.

Wyposazenie centrali w AKPiA (dostawa, montaz, okablowanie, konfiguracja) realizuje
wykonawca wentylacji. Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w wylaczniki serwisowe. Nalezy réwniez
dostarczy¢ razem z centrala falowniki. Urzadzenie winno zapewni¢ dojscie do wszystkich
elementow centrali.

5.4 Elementy nawiewne i wywiewne.

Przewiduje si¢ zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne. Kratki nawiewne 1 wywiewne
musza mie¢ odpowiedni standard wykonania w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia w ktdrym s3
zamontowane. Niektore kratki (wg specyfikacji materialowej) powinny by¢ wyposazone
w przepustnice do regulacji ilosci powietrza. Proponowany dostawca elementéw nawiewnych

1 wywiewnych IMP Klima, SMAY, HALTON.

5.5 Kanaly wentylacyjne.

Wszystkie kanaty bedg wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa szczelnosci dla wszystkich
instalacji — A (wg PN-B-76001:1996). Grubosci blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody
poddane dziataniu r6éznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen

ptaszcza ani widocznych ugi¢¢ przewoddéw miedzy podporami.
Minimalne grubosci kanatéw okraglych:

-@100 ~ D 125 - 0,50 mm

-@ 160 + & 250 — 0,60 mm

-@280+@710-0,75 mm

Kanaly prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku) —

— do 750 mm — 0,75 mm

6. Wytyczne dotyczace wyznaczania i odbioru robot budowlano-instalacyjnych

6.1. Instalacja wod-kan



6.1.1 Wykonywanie wykopow:
- roboty ziemne mozna prowadzi¢ recznie lub mechanicznie
- dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie
- dno winno by¢ réwne, pozbawione elementow o ostrych krawedziach oraz korzeni. Materiat na
podsypke nie powinien by¢ zmrozony oraz nie powinny w nim wystepowac czgstki o wymiarach
powyzej 20mm.
- zaleca si¢ pozostawienie na dnie wykopu warstwy piasku o grubosci 10cm powyzej
projektowanej rzgdnej dna wykopu przy recznym wykonaniu wykopu
- w trakcie robot ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
- na trasie budowy rurociagu nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrycia wykopu celu wykonania
przejs¢ dla pieszych i przejazdow
- na czas budowy wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1m, oznakowany
tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy o$§wietlony §wiattami ostrzegawczymi.
- Uwaga!

- Rur z PE nie nalezy uktada¢ bezposrednio na fawach betonowy ani zalewac ich betonem.
6.1.2 Montaz rurociagow
Z uwagi na wlasciwosci materiatu istniejg dwie metody montazu rurociggow:
- montaz odcinkéw rurociagu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu
- montaz odcinkow rurociggu w wykopie
Montaz powinien speinia¢ nastepujace warunki:
- rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkow
- rury na catej dlugosci powinny $cisle przylega¢ do podioza na co najmniej % obwodu
- wlaczenie nowego przewodu wodociggowego do przewodu istniejacego nalezy wykonywac przy
temperaturze otoczenia zblizonej do temperatury wody w przewodzie
- proces zgrzewania odbywa si¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia
- nie wolno wykonywac zgrzewania przy wystgpowaniu duzej wilgotnosci powietrza
Laczenie rur z PE i ksztaltek moze si¢ odbywac przez zgrzewanie elektrooporowe.
6.1.3. Uwagi koncowe
- Fragmenty podej$¢ kanalizacyjnych oraz przewody rozdzielcze wodociggowe prowadzone pod
sufitem nalezy ostoni¢ stropem podwieszanym.
- Wszystkie materialy instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny mie¢ §wiadectwo
PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
- Wszystkie otwory w przegrodach budowlanych nalezy wykona¢ w trakcie prac budowlanych.

- W trakcie oktadania rurociggdw wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych nalezy sprawdzi¢



oraz zachowa¢ normatywne odlegtosci od instalacji.

- Wszystkie zmiany rozwigzan, ktore moga by¢ wprowadzone w czasie wykonawstwa nalezy
uprzednio uzgodni¢ z projektantem i inwestorem.

- Calg instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

- Po zakonczeniu robot montazowych instalacji sanitarnych nalezy je podda¢ probom szczelnosci.
Zgodnie z warunkami okre§lonymi j. w.

Po przeprowadzeniu i zakonczeniu prob przewidywanych dla poszczegolnych instalacji
nalezy dokonaé¢ odbioru koncowego w obecnosci przedstawicieli (generalnego wykonawcy,
inwestora, uzytkownika, dostawcy wody).

6.2. Instalacja centralnego ogrzewania
6.2.1. Ekonomiczna praca instalacji

Ekonomiczna praca systemu, a wi¢c energooszczedna eksploatacja wydajnosci instalacji
centralnego ogrzewania jest trudna z uwagi na istnienie wielu oddzialywan, z ktorych do
najistotniejszych nalezy zaliczy¢ m.in.:

- przypadkowa zmiang¢ zaktocen w postaci zmian czynnikow i procesoOw klimatycznych
(temperatury powietrza zewnegtrznego, naslonecznienia, wietrznosci, zyskow wewnetrznych
zwigzanych z uzytkowaniem pomieszczen;

- wplyw wlasnos$ci dynamicznych budynku oraz instalacji ogrzewczej ( pojemnos¢ cieplna,
czasy opdznienia).

Dlatego tez nalezy zapewni¢ dwupoziomowa strukture uktadu regulacyjnego, obejmujaca:

- centralng regulacje wstgpng realizowang przez automatyke,

- lokalna koncowa regulacj¢ temperatury ogrzewanych pomieszczen realizowana za
posrednictwem termostatycznych regulatoréw ogrzewania plaszczyznowego.

6.2.2. Regulacja instalacji
Regulacja instalacji zapewniona jest przez nastgpujace formy kontroli zuzycia energii:
a) regulacja miejscowa realizowana bedzie przy pomocy zaworéw umieszczonych na kazdym
z klimakonwektorow;
b) regulacj¢ centralng realizowana bedzie przy pomocy regulatora elektronicznego.
6.2.3. Zagadnienia BHP
Przestrzega¢ nalezy podczas prac montazowych:
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych,



e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 6 luty 2003r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
6.3 Instalacja wentylacji.
6.3.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.
Instalacje wykona¢ wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz ,,Warunkow
technicznych wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesien 2005; a takze zgodnie z warunkami okre$lonymi

w odpowiednich normach, przepisach, przepisach szczegétowych i okreslonych w Umowie.

Klauzula
1.Cz¢$¢ graficzna stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania.
2.Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostalo narysowane, opisane, oraz
nieuj¢te, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidlowego funkcjonowania
obiektu.

Marek Kulesza
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PROJEKTOWAL: OBIEKT BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY
Vo 11300 Oznaczenie miejsca przytgczenia mgr inz. Marek Kulesza BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE
P= 1.9 M L=110 m, kabla grzejnego upr. MAP/0218/P00S,/09 DZ NR 613
typu VCD prod. ELEKTRA ADRES EWID. 120403.2 GREBOSZ6W OBREB 0010 UJSCIE JEZUICKIE

2B Czujnik temperatury miejsca
przytgcznia kabla
grzejnego typu VCD prod. ELEKTRA TEMAT INSTALACJA OGRZEWANIA —RZUT PARTERU

RYSUNKU
Instalacja ogrzewania BRANZA SANITARNA SKAA_1:100
ptaszczyznowego elekirycznego STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY NR RYS.

DATA 2024.06 | S - O 2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. ROZPOWSZECHNIANIE DOZWOLONE TYLKO ZA ZGODA "BM—PROJEKT S.C."| ZMIANA:
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PROJEKTOWAL: OBIEKT BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY
1 System nawiewny mgr in2. Marek Kulesza BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE
upr. MAP/0218/P00S/09 DZ. NR 613
1 I
[ 1 Systemwywiewny ADRES EWID. 120403.2 GREBOSZOW OBREB 0010 UJSCIE JEZUICKIE
} | System czerpny
TEMAT -
1 System wyrzutowy TENAT INSTALACJA WENTYLACJ MECHANICZNEJ —RZUT PARTERU
BRANZA SANITARNA SKALA 1:100
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY NR RYS.
DATA 2024.06 | S - O 3
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. ROZPOWSZECHNIANIE DOZWOLONE TYLKO ZA ZGODA "BM—PROJEKT S.C.7ZMIANA:
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PROJEKTOWAL: OBIEKT BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY
mar inz. Marek Kulesza BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE
upr. MAP/0218/P00S/09 DZ. NR 613
ADRES EWID. 120403.2 GREBOSZOW OBREB 0010 UJSCIE JEZUICKIE
TEMAT AKSONOMETRIA INSTALACJI WODNEJ
RYSUNKU
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Flimakonwektor scienny PROVEKTOWAL: OBIEKT BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY
mgr inz. Marek Kulesza BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE
—
Pombka skrooll / upr. MAP/0218/P00S/09 DZ. NR 613
ompka skroplin
- P ADRES EWID. 120403.2 GREBOSZOW OBREB 0010 UJSCIE JEZUICKIE
Zlew Zlew Zlew Zlew Zlew
BNSo DND DNs0 DNS0" bSO’
Natrysk TEMAT ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
Part +0.00 5,1‘755‘)% RYSUNKU
arter ——
BRANZA SANITARNA SKALA  1:100
K K K STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY NR RYS.
‘ ‘ DATA 2024.06 | S - O 5
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. ROZPOWSZECHNIANIE DOZWOLONE TYLKO ZA ZGODA "BM—PROJEKT S.C.7ZMIANA:




Dach {ﬂ

0/3 0/4 0/4 0/12 0/13 0/5 3 0/5 0/6 o7
WC MESKIE WC GOSCI WC GOSPODARZY WC NIEPELNOSPRAWNYCH DAMSKIE tAZIENKA GOSCI t AZIENKA GOSPODARZY WC SEDZIOWIE tAZIENKA SEDZIOWIE
+0 00
Parter

D
kabel grzejny odstep co 1 4 cm kabel grzejny odstep co 1 4 cm kabel grzejny odstep co 14 cm kabel grzejny odstep co 14 cm kabel grzejny odstep co 14 cm kabel grzejny odstep co 14 cm kabel grzejny odstep co 14 cm kabel grzejny odstep co 1 4 cm kabel grzejny odstep co 14 cm

VCD 17/1140 VCD 17/1900 VCD 1 7/420 VCD 1 7/520 VCD 1 7/420 VvCD 17/910 VCD 17/950 VCD 17/250 VCD 17/290

P=1,14 kW P=0,40 kW P=0,91k P=0,25kW P=0,29kW

L=68 m L=24m L24m L31m L25m L54m L56m L=15m L=17m
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Nakfadki

Deskowanie

Grunt rodzimy

Obsypka piaskowa h=0,30m

Podsypka piaskowa h=0,20m

PVC SN8 DN160
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PROJEKT 5.C. ul. RzemieslInicza 1 pok.201 30-363 Krakow, tel. kom. 505 269 976, e-mail biuro@bm-projekt.eu
PROJEKTOWAL: OBIEKT BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY
Marek Kulesza BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE
MAP/2018,/P00S,/09 DZ. NR 613

ADRES EWID. 120403.2 GREBOSZOW OBREB 0010 UJSCIE JEZUICKIE

TEMAT B .

RYSUNKU SZCZEGOL ULOZENIA RUR W WYKOPIE

BRANZA INSTALACJE SKALA 1:500

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY NR RYS.

DATA 2024.06 | S - O 9
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. ROZPOWSZECHNIANIE DOZWOLONE TYLKO ZA ZGODA "BM—PROJEKT S.C.” ZMIANA:




KARTA KATALOGOWA Zbiornik V=10m3

Materiaty:

Zbiorniki betonowe, podziemne wraz z pokrywa produkowane sa z wysoko
wytrzymalego betonu w klasie od C 20 - C 45 ze zbrojeniem siatkowym

od 6 mm do 12 mm.Dodatkowo zbiorniki sag wyposazone w przejscie szczelne
PCV 160 mm umozliwiajace szczelne podigczenie zbiornika, bez koniecznosci
ingerencji w konstrukcje zbiornika.
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