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I Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

.1 Podstawa opracowania

a) Umowa zawarta z Inwestorem

b) Wizja w terenie, pomiary uzupetniajgce sytuacyjno-wysokosciowe
c) Aktualne podktady sytuacyjno- wysokosciowe w skali 1:500

d) Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia budowlane

.2 Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym
przy boisku sportowym wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Ujscie Jezuickie, na
dzialce nr 613. W ramach opracowania wykonane zostanie utwardzenie terenu dla obstugi
komunikacyjnej kotowej i pieszej budynku.

Na przedmiotowe opracowanie sktadajg sie nastepujgce opracowania branzowe:
- Projekt Zagospodarowania Terenu — Architektura

- Projekt konstukcyjny

- Instalacje sanitarne

- Instalacje elektryczne

.3 Charakterystyka Inwestycji

1.3.1 Istniejacy stan zagospodarowania

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czesci miejscowosci Ujscie
Jezuickie, potozonej w woj. matopolskim, w powiecie dgbrowskim, gminie Greboszéw. W stanie
istniejgcym na dziatce nr 613 zlokalizowany jest istniejgcy budynek szatni, miejsce obstugi
rowerzystow wyposazone w wiate (MOR), boisko sportowe oraz zadaszona wiata, znajdujgca sie
na tytach budynku OSP.

Od pdtnocy, dziatka graniczy z terenami drogi powiatowej nr 1302K, terenami zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ustugowej (Gminny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Greboszowie).
Dodatkowo, na dziatce nr 611 i 612 znajduje sie remiza OSP. Od strony wschodniej, na dz. nr 610,
zlokalizowane sg grunty orne, natomiast od zachodniej (dz. nr 614) tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe. Od potudnia, dziatka nr 613 graniczy z dziatkg nr 836, stanowigcg dziatke
drogowg, na ktérej zlokalizowana jest droga gruntowa, stanowigca dojazd do pdl uprawnych.

Czesc¢ dziatki inwestycyjnej znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watu
przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na dziatce nr 79 obr. Ujscie Jezuickie, jednak teren
inwestycji zostat wyznaczony poza strefg ochronng watu przeciwpowodziowego (min 70 m od
istniejacego watu). W zwigzku z powyzszym nie majg zastosowania przepisy z art. 176 ust 1 pkt 5
ustawy Prawo Wodne o zakazie wykonywania obiektéw budowlanych w odlegtosci mniejszej niz
50m od stopy watu.

Dziatke nr 613 oznaczono w ewidencji jako W-RIlla - grunty pod rowami, Bi - inne tereny
zabudowane oraz Bz - tereny rekreacyjno — wypoczynkowe.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej drogi powiatowej nr 1302K poprzez zjazd
na teren wewnetrzny. Na dziatce znajdujg sie place i drogi dojazdowe utwardzone dla obstugi
istniejgcej infrastruktury.

W rejonie inwestycji wystepuje nastepujgca infrastruktura: napowietrzna sieé
elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ teletechniczna.

1.3.2 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projekt powstat na podstawie wizji lokalnej oraz ustaleh z Inwestorem.
W ramach inwestycji przewiduje sie budowe budynku szatni sportowej, instalacji
elektroenergetycznej, wodnej i sanitarnej wraz z wyposazeniem oraz matg architekturg.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Na przedmiotowej dziatce zostata zaprojektowana budowa budynku szatni sportowe;.




Planowany budynek projektuje sie jako wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, gdzie na parterze
zlokalizowane bedzie zaplecze higieniczno — sanitarne, pomieszczenie techniczno-administracyjne
oraz pomieszczenie gospodarcze.

Budynek szatni sportowej posiadat bedzie prostg bryte na rzucie prostokata, dach
dwuspadowy z symetrycznym nachyleniem pofaci oraz z wysunietym okapem.
Podstawowe parametry:

- dlugos¢ 19,80 m

- szerokos¢ 8,75 m

- wysokosc¢ 4,94m

- ilos¢ kondygnaciji: 1

- kat potaci dachowej: 20°

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej posadowiony na ptycie fundamentowej
grubosci 30cm. Plyta fundamentowa zbrojona goérg i dotem pretami o $rednicy 12 mm i rozstawie
20 cm z lokalnym dozbrojeniem. Nosne sciany murowane grubosci 24 cm stanowig oparcie dla
konstrukcji dachu. Nadproza w $cianach murowanych zaprojektowano jako zelbetowe wylewane
na miejscu o przekroju 24x24 zbrojone pretami podtuznymi #12 i strzemionami #8. W poziomie
stanowigcym oparcie dla konstrukcji dachowej nalezy wykona¢ wience obwodowe o przekroju
24x24 cm. Zbrojenie wiehcoéw w postaci 4 pretow podtuznych #12 i strzemion #8 w rozstawie co
20 cm.

Konstrukcja dachu dzwigary deskowe kratowe w rozstawie ok 80 cm, stanowig podparcie
dla petnego deskowania na ktérym zostanie utozone pokrycie dachowe. Na pasie dolnym kratownic
drewnianych zostanie podwieszona konstrukgji sufitu podwieszonego.

Pokrycie dachu - blacha stalowa panelowa imitujgca krycie na rgbek. W poziomie dolnego
pasa kratownic zostanie utozona izolacja termiczna z wemny.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Na dzialce zaprojektowany zostanie szczelny wybieralny osadnik na $cieki. Szczegdtowe
rozwigzanie w projekcie branzowym.

c) Uktad komunikacyjny, sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej, drogi powiatowej nr 1302K relacji Ujscie
Jezuickie - Borusowa, poprzez istniejgcy zjazd publiczny. Na dziatce znajduje sie droga
wewnetrzna utwardzona wraz z placem oraz dojazdem do MOR. Z uwagi na charakter obiektu,
komunikacja piesza odbywata sie bedzie w terenach utwardzonych oraz zielonych. W ramach
planowane] inwestycji planuje sie utwardzenie fragmentu terenu o powierzchni ok. 73,0 m?
w nawigzaniu do istniejacych terendw utwardzonych. Wokét budynku utoZzony zostanie cigg
komunikacyjny pieszy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 1,50 m (dojscia do pomieszczen
funkcyjnych).

Istniejgcy sposdb zagospodarowania terenu zapewnia miejsca postojowe obiektu - nie
planuje sie budowy dodatkowych miejsc parkingowych.

d) Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

W ramach inwestycji planowane jest przytgcze elektroenetrgetyczne, przytgcze wody oraz
szczelny, okresowo wybieralny zbiornik na $cieki sanitarne.
Projektowany budynek zostanie zaopatrzony w nastepujacg instalacje:
- elektryczng

Pozyskane zostaly warunki przytaczenia od Tauron Dystrybucja S.A. (znak
WP/017333/2024/010R05 z dnia 21.02.2024 r.). Miejsce przylgczenia: Stacja SN/nN TRAS489
Ujscie Jezuickie, obwod nN OBW. 1 SKLEP S-489 nr TRAS489/1, stup nr 20. Przytgczenie obiektu
do sieci wymaga:

a) zbudowania zestawu zlgczowo-pomiarowego na stupie,

b) zamocowania na stupie przewodu AsXSn w rurze ochronnej,

c¢) budowy instalacji odbiorczej oraz jej podigczenia do zestawu zigczowo-pomiarowego.
Szczegobtowe rozwigzanie w projekcie branzowym.
- wodno-kanalizacyjng

Pozyskane zostaly warunki przytgczenia do sieci wodociagowej od Gminy Greboszow
(znak BIK.7021.6.2.2024 z dnia 14.02.2024 r.). Podtgczenie projektowanego budynku szatni
wykonane zostanie z istniejgcego przewodu wodociggowego PVC 90 mm, usytuowanego na
przedmiotowej dziatce nr 613 obr. Ujscie Jezuickie.




Szczegodtowe rozwigzanie w projekcie branzowym.

e) Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni, gospodarka zielenia i wod opadowych

Teren wokdt budynku zostanie uksztattowany, z zachowaniem prawidtowego sptywu waéd

opadowych.

Projektowane zmiany uksztaftowania terenu nie bedg powodowaé naruszenia art. 234

Prawo wodne.

Wody opadowe z budynku odprowadzone zostang poprzez system rynnowy oraz odcinki
odwodnienia liniowego ACO o dt. 1,50 m na teren zielony bez naruszenia stosunkéw wodnych

dziatek sagsiednich.

1.4 Bilans zajetosci terenu

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m2] Wskaznik powierzchni [%]
Powierzchnia zabudowy, w tym: 420,1 11,7

- projektowany budynek szatni -173,3 -4.8
- istniejgca wiata -165,3 -4.6
- istniejgcy budynek szatni -81,5 -2,3
Powierzchnia proj. chodnikéw 93,3 2,6
Powierzchnia istn. nawierzchni z 30,9 0,9
kostki

Powierzchnia istniejgcej nawierzchni 73,5 2,1
betonowej wokoét istn. budynku szatni

Teren utwardzony, w tym: 1534,1 42,8
- nawierzchnia zwirowa istniejgca -1461,5 - 30,8
- nawierzchnia zwirowa projektowana - 72,6 -2,0
Tereny zielone 1429,3 39,9
Teren inwestycji 3581,2 100,0

Zgodnie z zapisami decyzji nr 1/C/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- wskaznik powierzchni nowej zabudowy do powierzchni terenu dziatki powinien wynosié
maksymalnie 20% powierzchni dziatki - zaprojektowane rozwigzanie jest zgodne z wydang
decyzja,

- powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosi¢ min. 15% terenu inwestycji - zaprojektowane
rozwigzanie jest zgodne z wydang decyzja.

1.5 Ograniczenia i zakazy wynikajace z aktéw prawa miejscowego

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Dla planowanego przedsiewziecia pozyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego (decyzja nr 1/C/2024 z dnia 11.04.2024 r.).

Warunki i szczegotowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikajgce z przepisow
odrebnych:

1) Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu
Teren ustug rekreacji i sportu
2) Warunki i wymagania z zakresu ksztaltowania fadu przestrzennego

a) Linia zabudowy — nieprzekraczalna 12 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
powiatowej nr 1302K na dziatce nr 79 obreb Ujscie Jezuickie - warunek zostat spetniony;

b) Szerokos¢ elewacji frontowej — max. 20 m - warunek zostat spetniony (proj. szerokos¢
elewacji frontowej wynosi 19,80 m);

c) Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej od poziomu terenu: w przedziale 2-5 m -
warunek zostat spetniony;

d) Geometria dachu: dach dwu lub czterospadowy o nachyleniu pofaci w przedziale 15°-
25°, wysokos¢ kalenicy w przedziale: 4-7 m, kierunek gtéwnej kalenicy: dowolnie - warunek zostat




spetniony;
e) Wskaznik powierzchni nowej zabudowy do powierzchni terenu dziatki: max. 20%
powierzchni dziatki - warunek zostat spetniony;

f) Nalezy zachowa¢ min 15% powierzchni biologicznie czynnej terenu inwestycji - warunek
zostat spetniony;

3) Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

a) Przedsiewziecie nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pozn. zm.). Przy
projektowaniu inwestycji powinno sie dgzy¢ do zachowania istniejgcego stanu srodowiska oraz
w zaleznoéci od potrzeb do stosowania S$rodkéw stuzgcych jego ochronie - projektowana
inwestycja jest zgodna z w/w przepisami;

b) Teren inwestycji poftozony jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz.
1336),

c) Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z
uwagi na zakres przedsiewziecia, gdyz nie nalezy do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z
pozn. zm.),

d) W granicach terenu objetego inwestycjg znajduje sie urzgdzenie melioracji wodnych fj. réw
melioracyjny. Wszystkie roboty inwestycyjne w obszarze oddziatywania urzadzerr melioracyjnych
muszg by¢ wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z
2023 r. poz. 1478 z pézn. zm.), w tym za zgodg wodnoprawng, jezeli taka bedzie wymagana - dla
inwestycji nie jest wymagane pozyskanie decyzji wodnoprawnej,

e) Czes¢ dziatki inwestycyjnej znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 50m od stopy watu
przeciwpowodziowego zlokalizowanego na dziatce nr 79 obreb Ujscie Jezuickie. Zgodnie z art. 176
ust 1 pkt 5 ustawy Prawo Wodne zabrania sie wykonywania obiektéw budowlanych w odlegtosci
mniejszej niz 50 m od stopy watu. Teren inwestycji zostat wyznaczony poza strefg ochronng watu
przeciwpowodziowego,

f) Odprowadzanie wéd opadowych na teren wlasnej nieutwardzonej poses;ji — tereny zielone,

g) Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw teren inwestycji obejmuje dziatke nr 613 obreb Ujscie
Jezuickie sklasyfikowang jako grunty kategorii Bi, Bz, W-Rllla i ma powierzchnie 1,76 ha.

h) Dziatka inwestycyjna w planie miejscowym, ktory utracit moc na dzien 31 grudnia 2003 r.
potozona byta czesciowo w terenie zabudowy mieszkalno—zagrodowej i jednorodzinnej
oznaczonym symbolem J7MRj, a czesciowo w terenie gruntéw ornych, oznaczonym symbolem
D41R, w ktorym dopuszcza sie uzupetnienie zabudowy w istniejgcych siedliskach zabudowy
rozproszonej. Teren inwestycji spetnia warunki przepisow wynikajgcych z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz.
977 z pézn. zm.), gdyz jest objety zgodg uzyskang przy sporzadzaniu miejscowego planu
przestrzennego zagospodarowania gminy Greboszow zatwierdzonym Uchwatg Gminnej Rady
Narodowej w Greboszowie Nr XX/55/81 z dnia 19 listopada 1981 r., wraz z pézniejszymi zmianami
wprowadzonymi Zarzgdzeniem Nr 12/84 Naczelnika Gminy Greboszéw z dnia 16 czerwca 1984 r.
i uchwatg Nr 51/93 Rady Gminy Greboszéw z dnia 17 listopada 1993 r., ktory utracit moc na
podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1.

4) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr
kultury wspoétczesnej

a) Teren objety wnioskiem nie lezy w terenach objetych ochrona konserwatorska,

b) W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem archeologicznym, zgodnie z ustawg o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami, nalezy przy uzyciu dostepnych srodkéw zabezpieczy¢ ten przedmiot
i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz niezwiocznie zawiadomic¢ o znalezieniu tego przedmiotu
wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to mozliwe Wéjta Gminy
Greboszow

5) Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

a) Dostep do drogi publicznej — istniejgcy zjazd z drogi powiatowej nr 1302K Ujscie Jezuickie -
Borusowa na dziatce nr 79 obreb Ujscie Jezuickie,




b) Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego.
Przytacza:

- sie¢ wodociggowa — przytgcze zaprojektowane zostato na warunkach pozyskanych od
Wajta Gminy Greboszow (pismo znak: BIK.7021.6.2.2024 z dnia 14.02.2024 r.),

- sie¢ elektroenergetyczna - TAURON Dystrybucja — przytgcze zaprojektowane zostato na
warunkach pozyskanych od Tauron Dystrybcuja S.A. (nr WP/017333/2024/010R05 z dnia
21.02.2024 r.),

- &cieki — z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej zaprojektowano szczelny, wybieralny
osadnik na Scieki sanitarne,

c) Ewentualne kolizje z istniejacymi sieciami uzbrojenia technicznego nalezy rozwigza¢ na
warunkach ustalonych przez dysponentéw sieci - w ramach inwestycji nie wystepujg kolizje
z istniejgcymi sieciami uzbrojenia technicznego.

6) Wymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich

Projektowana inwestycja nie moze:

a) pozbawi¢ wiascicieli dziatek sasiednich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze s$rodkoéw tgcznosci, dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) powodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne
i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Projektowana inwestycja spetnia powyzsze wymagania dotyczgce ochrony interesow o0sob
trzecich.

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacych
ochronie ustalonej na podstawie odrebnych przepiséw w tym terenéw goérniczych, terenow
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych: nie
dotyczy.

8) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw
szczegolnych: Projekt architektoniczno-budowlany opracowany zostat zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679), z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz.
463) oraz z innymi stosownymi przepisami i normami. Projekt budowlany spetnia wymogi okreslone
w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.)

.6 Rejestr zabytkéw i ochrona archeologiczna.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg podlegajgce ochronie zabytki i dobra kultury
wspétczesnej. Teren objety opracowaniem, nie jest wpisany do rejestru zabytkédw i gminnej
ewidencji zabytkéw. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

.7  Wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Teren inwestycji nie zawiera sie w granicach terenu gérniczego — nie wystepuje tu wiec
zagrozenie wptywem eksploatacji gérniczej.

1.8 Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
obiektu i jego otoczenia

Parametry techniczne inwestycji, nie kwalifikujg jej jako mogacej znaczgco oddziatywaé na
srodowisko. Planowane zamierzenie nie powoduje zmian stosunkdéw wodnych, ani tez nie emitujg
zanieczyszczen atmosferycznych.

Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza
Planowana inwestycja nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania drogi na srodowisko naturalne.

Wptlyw na swiat roslinny i zwierzecy




W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat. W zwigzku
z realizacjg inwestycji nie wystgpig szczegdlne zagrozenia w omawianym zakresie.

Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby
Rozwigzania projektowe nie majg wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby.

Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin, warunki geologiczne
i wody podziemne.

Wptlyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury
Rozwigzania projektowe nie bedg powodowa¢ niekorzystnego oddziatywania w zakresie
krajobrazu, dobr materialnych i kultury.

Planowane przedsiewziecie moze spowodowac¢ chwilowe pogorszenie stanu srodowiska
podczas prowadzonych robét budowlanych, w bezposrednim sgsiedztwie planowanych robdt.
Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie wystepujgce podczas budowy bedg miaty charakter
lokalny oraz przemijalny - wystepowac¢ bedg w poblizu terenu prowadzenia robaét.

Skala przedsiewziecia ma charakter lokalny i ewentualne negatywne jego oddziatywanie
bedzie mialo wytgcznie zasieg lokalny. Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje zatem
negatywnego transgranicznego oddziatywania na srodowisko, moggcego objgé terytorium innych
panstw.

Charakter obiektu oraz program uzytkowy zwigzany z eksploatacjg budynku nie powoduje
wystgpienia ponadnormatywnych emisji hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego jak
réwniez powstawania pola elektromagnetycznego czy innych zakidcen. Inwestycja nie wptynie
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe
i podziemne.

1.9  Warunki ochrony pozarowej

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z uwagi
na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia
ludzi: ZL 1.

Obiekt ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje sie do wiasciwej
kategorii zagrozenia ludzi — ZL |. Z tego tez wzgledu dla tego obiektu nie oblicza sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze, administracyjno-techniczne funkcjonalnie zwigzane
z budynkiem posiadac¢ bedg gestosc obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: "D”.

Gtowna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R30.

Ewakuacja z budynku sanitarno-szatniowego bezposrednio na pityte boiska
wielofunkcyjnego.

Pomieszczenia zamykane drzwiami o szerokosci w swietle co najmniej 0,9. Drzwi otwierajg
sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

.10 Inne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Sposéb odprowadzenia wéd opadowych

Na przedmiotowym terenie nie ma mozliwosci odprowadzenia wody opadowej do sieci
kanalizacji — brak wystepowania sieci w terenie. W zwigzku z powyzszym, wody opadowe z dachu
budynku odprowadzone beda poprzez rynny i rury za pomocg odpowiednich spadkéw do odcinkéw
odwodnienia liniowego ACO, a nastepnie na przylegte tereny zielone.

Inwestycja nie spowoduje zmiany naturalnego sptywu wod. Nie zmieni stosunkéw wodnych
na sgsiednich dziatkach.

Ziemia z wykopdéw

Ziemia z wykopow zostanie zagospodarowania na terenie nalezacym do Inwestora.
Projektowana niwelacja terenu (wg rysunku zagospodarowania terenu) nie spowoduje zmian
terenowych na dziatkach sgsiednich.




Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie bedzie miata wplywu na $rodowisko pod wzgledem ilosci, skfadu
zanieczyszczenh i ich zasiegu. Nie powoduje zmiany stosunkéw wodnych. Przy budowie uzywane
beda materiaty naturalne, nie majgce negatywnego wptywu na srodowisko i zycie ludzkie.

Odpady komunaine
Odpady komunalne nalezy gromadzi¢ w pojemnikach na dziatce. Usuwanie odpadow
odbywac sie bedzie przez okresowe wywozenie przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

- W razie pojawienia sie watpliwosci lub okolicznoéci, ktérych nie uwzgledniono w niniejszej
dokumentacji lub nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania, nalezy zawiadomi¢ autora
przedmiotowego projektu w celu uzyskania jego opinii,

- Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i p. poz.,

- Woszystkie elementy przychodzgce na budowe powinny posiadaé odpowiednie atesty
i certyfikaty oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski,

- Zastosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, dla ktorych
wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

- Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbiorcow zachowaé do kontroli
i odbioru,

- Transport, przechowywanie, zabudowa i montaz wszystkich urzadzen i elementéw instalacji
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP i p. poz., dokumentacjami techniczno-ruchowymi urzadzen i elementéw urzgdzen
przychodzacych na budowe oraz instrukcjami producenta,

- Wszystkie roboty wykonaé¢ scisle wedtug dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz
Warunkéw Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych pod nadzorem osoby uprawnionej,

- Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i p.
poz.

.11 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej zabudowy nie wykracza poza granice dziatki nr 613.
Okreslono go zgodnie z §12 pkt 4 oraz 271-273 ,Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r.”. Projekt
jest zgodny z art. 5 ust. 1 PB wynikajacy z 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu.

Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru objetego | Uwagi
oddziatywaniem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. 2023  Projektowana inwestycja nie bedzie przyczyna ucigzliwej dla
poz. 682 z pdzn. zm) otoczenia emisji hatasu lub drgan. Poziom emitowanych
hataséw i drgan przenikajacych do otoczenia nie bedzie
przekraczat wartosci dopuszczalnych okreslonych w odrebnych
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, a takze nie
bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hatasu i drgan w pomieszczeniach innych budynkow
podlegajacych ochronie przeciwhatasowej i przeciwdrganiowe;j
okreslonego w Polskich Normach dotyczgcych dopuszczalnych
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach oraz oceny
wptywu drgan na budynki i na ludzi w budynkach.

Projektowana inwestycja nie ogranicza dziatkom sgsiednim
dostepu do drogi publiczne;.

Inwestycja zostata zaprojektowana z poszanowaniem,
wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osoéb trzecich.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 | Nie dotyczy
pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych




oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.
2015 poz. 1744 z péZn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31
sierpnia 2023 r. w sprawie warunkow technicznych dla
obiektow budowlanych nieb¢dacych budynkami, stuzacych
obronnosci Pafistwa (Dz.U. 2023 poz. 1916)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13
stycznia 2023 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz.U. 2023 poz. 297)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. 2023 poz.
2110)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisoOw techniczno -
budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895
z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisoOw techniczno -
budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895
z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Nie dotyczy;
utwardzona

na dzialce

istniejacy

zjazd oraz droga

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 24
lipca 2023 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac bazy i stacje paliw plynnych, bazy i
stacje gazu ptynnego, rurociagi przesylowe dalekosi¢zne
stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i
ich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 1707)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmartych (Dz.U. 2024 poz. 576)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25
sierpnia 1959 r. w sprawie okre§lenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze. (Dz.U.
1959 nr 52 poz. 315)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
2024 poz. 320)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych
hitlerowskich obozow zaglady (Dz.U. 2015 poz. 2120)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U.
2023 poz. 1173 z pézn. zm.)

Nie dotyczy
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu przeprowadzania oceny
terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego,
przypadkow wykluczajacych mozliwos¢ uznania terenu za
spelniajacy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz w
sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla
obiektu jadrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. 2024 poz. 54)

W przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych si¢ do
inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko / w przypadku inwestycji, dla
ktoérych moze by¢ wymagane wykonanie raportu

- nie dotyczy

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

Planowana inwestycja nie kwalifikuje si¢ jako przedsigwzigcie
mogace znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zm.)

Przedsigwziecie nie bedzie naruszalo obowigzujacych

poziomdéw dopuszczalnych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki
Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy produkcji, transporcie
wewnatrzzaktadowym oraz obrocie materiatow
wybuchowych, w tym wyrobow pirotechnicznych (Dz.U.
2016 poz. 262 z pdzn. zm.)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023
poz. 1587 z pézn. zm.)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013
r. w sprawie sktadowisk odpadow (Dz.U. 2022 poz. 1902)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013
r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U. 2022 poz. 1902)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2023
poz. 1478 z p6zn. zm.)

Zasieg oddziatywania miesci si¢ w granicach terenu objgtego
inwestycja. Projektowana inwestycja znajduje si¢ w odleglosci
wigkszej niz 50 m od stopy walu przeciwpowodziowego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz.U. 2023 poz. 822)

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaly spetnione.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz.U. 2023 poz. 1786, z pdzn. zm.)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008
r. w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston ods$niezanych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz.U. 2020 poz. 1247 z pézn. zm.)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840 z p6zn. zm.)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 1. Nr 47, poz.
401)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311)

Nie dotyczy

.12 Sposoéb postepowania z masami ziemnymi

Nadmiar mas ziemnych nalezy zagospodarowaé poza obszarem inwestycyjnym, zgodnie
z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1587
z p6zn. zm.). Przed przystgpieniem do roboét budowlanych warstwa humusu winna zosta¢ zebrana

1




i skladowana na terenie wlasnym Inwestora, a po zakohczeniu inwestycji wykorzystana do celow
zagospodarowania zielenig. Nie wykorzystane masy ziemne winny zosta¢ wywiezione przez
uprawnionego wykonawce na legalnie wyznaczone do tego skfadowisko.

.13 Uwagi koncowe

1) Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowa¢ z projektantami w ramach nadzoru
autorskiego.

2) W razie niezgodno$ci przyjetych rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym, nalezy wezwac
projektanta w ramach petnienia nadzoru autorskiego.

3) Wszystkie prace ziemne prowadzi¢ z uwagg na ewentualne wystepowanie zakrytych
1 niezinwentaryzowanych instalacji.

4) Przed zamontowaniem sprz¢tow oraz urzadzen, nalezy przedstawi¢ probki kolorystyczne oraz
materialowe 1 uzyskac akceptacj¢ Inwestora / Inspektorowi nadzoru z ramienia Inwestora.

5) Rysunki architektury rozpatrywaé tacznie z opisami oraz rysunkami branzowymi a takze
przedmiarami robdt, kosztorysami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot. W
razie  rozbiezno$ci  miedzy  powyzszymi  opracowaniami  nalezy  skontaktowal  si¢
z projektantem celem wyjasnienia watpliwosci. Zadna z informacji zawartych w jednym
z powyzszych opracowan a nieujgta w pozostatych nie moze zosta¢ pominigta na etapie wyceny oraz
realizacji robot budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji

6) Mozliwe jest wystgpowanie uzbrojenia niezidentyfikowanego na mapie.

7) Wszystkie wyroby budowlane, sprzety 1 urzadzenia muszg spelnia¢ zapisy Ustawy
o wyrobach budowlanych, szczeg6lnie art.10 i art.5 ust.1 oraz posiada¢ certyfikaty i atesty wynikajgce z
przepiséw odrebnych.

12




Pitkochwyty

Stup stalowy @76mm, ocynk malowany

Siatka polipropylenowa bezweztowa, oczko 8x8cm w kolorze stupa
Listwy stalowe podrzymujgce siatke @4mm, w powtoce PCV
Mocowanie na stopie fundanentowej betonowej C20/25
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I Czes¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu

Rzut parter

Przekréj A-A

Elewacje

Zestawienie stolarki i bramy segmentowej
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zakres terenu inwestycji objety pozwoleniem na budowe,
j obszar oddziatywania

nieprzekraczalna linia zabudowy okreslona

~ 7w decyzji ULICP

linia okreslajqca odlegtos¢ 50 m od stopy watu

i/ib/b| zabudowa istniejqca

tereny zielone

istniejgce nawierzchnie zwirowe

istniejqce nawierzchnie z kostki betonowej

nawierzchnia boiska sportowego

granice dziatek

projektowany budynek szatni sportowej

> p > »

wejscia do WC
wejscie do pom. techn./admin.

brama do pomiesczenia gosp.

chodnik
nawierzchnia — kostka betonowa gr. 8 cm

jezdnia
nawierzchnia — kruszywo famane gr. 8 cm

— — — — projektowane przytqcze eN

- — —— projektowane przytqcze wody

0 projektowany zbiornik szczelny wybieralny

L=l

"T"@--- projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU MIESCI SIE W CArOSCI
NA DZIALCE, NA KTOREJ ZOSTAL ZAPROJEKTOWANY.

obrzeze betonowe 8x30cm (wyniesienie 0—2cm)

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajqcy rezultaty prac geodezyjnych
w wyniku ktorych powstaf niniejszy dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikator zgfoszenia

prac geodezyjnych: GN.6640.165.2024

Organ Stuzby geodezyjnej
i kartograficznej, ktory
otrzymat zgfoszenie

Starosta Powiatu Dgbrowskiego

Wykonawca prac PROF-GEO DANIEL GRZYB
geodezyjnych: UL Waryfiskiego 10, 33-100 Tarndw

Numer oraz data sporzqdzenia
PROTOKOL NR GN.6640.165.2024_27490

Protokdt weryfikacji z dn. 22-02-2024 r.

dokumentu zawierajgcego wynik
pozytywne] weryfikacji

Imig i nazwisko oraz numer
uprawnief zawodowych kierownika Daniel Grzyb

prac geodezyjnych Nr. uprawniefi: 22751

Data i podpis kierownika estem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej

ra zfozenie fafszywego o$wiadczenia

dezyinych
proc geocenye 28.02.2024 1.

wejscia do szatni R

miejsce obstugi
rowerzystow
(MOR)

173.3 +
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578 [N

! kd200 LT
7377 S~

175.58

613
Bi
1732

istniejqcy budynek \
szatni sportowe]j \

Nr sekcji mapy zasadniczej:

7129.18.14.3.2, 7.120.18.14.3.3, 7.129.18.14.3.4 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Sytuacyjno — wysokosciowa

Poiat: dabrowski Skala: 1:500

Miejsconose: U jscie Jezuickie

Jedn. ewid:  120403_2 Greboszow
obreb ewid: 0010 Ujscie Jezuickie
Dziatka: 613

Ukfad wspbirzgdnych.: 2000/7
————— zakres opracowania

ID Pracy: GN.6640.165.2024

Data opracowania mapy: 08.02.2024 r.

Wykonawca:

PROF-GEO DANIEL GRZYB
Ul Waryfskiego 10

33-100 Tarndw

tel. 792-240-402

Mapa wykonana bez ustalenia obcigzeri sfuzebnoSciami gruntowymi,

qdyz projektowana inwestycja nie wpfywa na sposdb zagospodarowania gruntu.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen i przewodow podziemnych,
ktore nie byly zgfoszone do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

projektowany budynek
szatni sportowej

Rillb

Rilla

BILANS TERENU W ZAKRESIE INWESTYCJI KUBATUROWEJ

NAZWA POW [m?] | POW. [%]
POWIERZCHNIA ZABUDOWY, W TYM: 420,1 1,7
— PROJEKTOWANY BUDYNEK SZATNI 173,3 4,8
— ISTNIEJACA WIATA 165,3 4,6
— ISTNIEJACY BUDYNEK SZATNI 81,5 2,3
POWIERZCHNIA PROJ. CHODNIKOW 93,3 2,6
POWIERZCHNIA ISTN. NAWIERZCHNI Z
KOSTKI e 0.9
POWIERZCHNIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
BETONOWEJ WOKOL ISTN. BUDYNKU s 2,1
SZATNI
TEREN UTWARDZONY, W TYM: 15341 42,8
— NAWIERZCHNIA ZWIROWA ISTNIEJACA| 1461.,5 40,8
— NAWIERZCHNIA ZWIROWA
PROJEKTOWANA 72,8 2,0

TERENY ZIELONE 1429,3 39,9

AUTORZY PROJEKTU BUDOWLANEGO: DATA PODPIS

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

arch. Roman Szczyputa
upr. nr 18/2002

PROJEKTANT

PROJEKT BRANZY INSTALACJI SANITARNEJ (WOD-KAN, KANALIZACJA SANITARNA | OPADOWA)

mgr inz. Marek Kulesza
PROJEKTANT upr. nr MAP/0218/PO0S/09

PROJEKT BRANZY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

mgr inz. Pawet Pawlowski
PROJEKTANT upr. nr SWK/PWOE/0099/12

PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

mgr inz. Robert Buczek

PROJEKTANT 1 upr. nr MAPJ0009/POOK/06

< BM-PROJEKT S.C.

Robert Buczek i Agnieszka Buczek
i pok.20 0- 0 908

PROJEKT 5.C. _ y|. Rzemies

0o AIdKOW el. KOM o}

PROJEKT BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY BOISKU
SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE
DZ. NR 613
ADRES EWID. 120403.2 GREBOSZOW OBREB 0010 UJSCIE JEZUICKIE
TEMAT
RYsunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA PZT UMOWA SKALA 1:500
STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY DATA CZERWEC 2024 NR RYS.

AutoCad Civil 2018

NR PROJEKTU: Z'01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. ROZPOWSZECHNIANIE DOZWOLONE TYLKO ZA ZGODA BM—PROJEKT S.C. [ ZMIANA:
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Wykaz pomieszczeh: Budynek - Parter
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. ‘Eigf]"kw“
0/1a |komunikac jo 1.48
0/1b [komunikac ja 314
0/1c |komunikac jo 2.9
0/2 |[szatnia gosci 26.56
0/3_|WC meskle Kibice 7 goacie 9.40 <> BM-PROJEKT S.C.
0/4 _|WC gosci 3.38 Robert Buczek i Agnieszka Buczek
0/5 Jtazienka goscl 7,61 PROJEKTSC. ul. Rzemieslnicza 1 pok.201 30-363 Krakow, tel. kom. 505 269 976, e-mail biuro@bm-projekt.eu
0/6 [WC sedziow 1.97
0/7 [tazlenka sedzléw 2.28 PROJEKTOWAL: PROJEKT | BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SANITARNYM
0/8 |[szatnia sedzibw 8.80 PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE
0/9 [szatnla gospodarzy 26.40 arch. Roman Szczyputa
0/10 [tozienka gospodarzy 7.61 upr. nr 18/2002 )
0/11 [WC gospodarzy 3.38 ADRES EWID. 120403.2 GREBOSZOW OBREB 0010 UJSCIE JEZUICKIE
0/12 |WC niepetnosprawnych 416
RZUT
0/13 [WC damskie 6.37 TEMAT
RYSUNKU PARTER
0/14 |porieszczenie tech./admin 125 BRANZA | ARCHITEKTURA SKALA_1:100
0/15 |pomieszczenie gosp. 12.00 STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY NR RYS.
Razem 138.08 A 02
DATA 2024.06 -
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. ROZPOWSZECHNIANIE DOZWOLONE TYLKO ZA ZGODA "BM—PROJEKT S.C." ZMIANA:




Blacha stalowa panelowa imitujqca krycie na rqbek

Deskowanie petne |2cm

Wiatroizolacja
Krokwie

Tynk zewnetrzny silikonowo—silikatowy

Ptatew [16x16]

Ptatew

Stu 14x14
stropowa [16x24]

) A

X XX XXX XX XX XX
XOCX XXX XXX

Y

XTI T XXX T XXX TR
9000000000088 08e8" "

Belka stropowa [8x16]

Deskowanie petne[2cm]

Welna mineralna [30ecm]

60

Paroizolacja
Pustka powietrzna

Styropian [18cm

Bloczki z betonu komérkowego [24cm]
Tynk wewnetrzny cem—wap. [1.5cm]

Tynk zewnetrzny silikonowo—silikatowy

Styropian [18cm]

Bloczki betonowe [24cm]
Tynk wewnetrzny cem—wap. [1.5¢cm]

+12.95

Sufit podwieszany

Nadproze pref.

+0.00

295

Wieniec [24x24

Nadproze pref. |

243

Kalenica 5
494

Murtata [16x16]

Sufit

295

(-

7470‘02 = Fiarter
— 0 S

| -d.10

Ptytki gresowe [2cm]

Wylewka cementowa [8cm
Styropian EPS200 15cm

Papa termozgrzewalna
Plyta zelbetowa [30cm]

Chudy beton {10cm
Podsypka z pospdtki [45cm

875

5

PROJEKT S.C.

- PR OJEKT S.C.
Robert Buczek i Agnieszka Buczek

ul. RzemiesInicza 1 pok.201 30-363 Krakow, tel. kom. 505 269 976, e-mail biuro@bm-projekt.eu

PROJEKTOWAL PROJEKT | BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SANITARNYM
PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE
arch. Roman Szczyputa
upr. nr 18/2002 DZ. NR 613 .
ADRES EWID. 120403.2 GREBOSZOW OBREB 0010 UJSCIE JEZUICKIE
TEMAT
RYSUNKU PRZEKROJ A—-A
BRANZA ARCHITEKTURA SKALA 1:100
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY NR RYS.
DATA 2024.04 A - O 3
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. ROZPOWSZECHNIANIE DOZWOLONE TYLKO ZA ZGODA "BM—PROJEKT S.C.” ZMIANA:




ELEWACJA WSCHODNIA
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-0.05 ooz} RO §oz |-0.05 Parter @
0
ELEWACJA ZACHODNIA
+4.94
NN YN == =2 = QAR
- - -
005, ~o0z)] o oo 005 Parter @
0
ELEWACJA POLNOCNA
+4.94
Y
Parter
0,05 -0.02 | +0.00 *Jﬂ |-0.05 015
{ 47
0
ELEWACJA POLUDNIOWA
< > BM-PROJEKT S.C.
Robert Buczek i Agnieszka Buczek
PROJEKT 5.C. ul. RzemiesInicza 1 pok.201 30-363 Krakow, tel. kom. 505 269 976, e-mail biuro@bm-projekt.eu
PROJEKTOWAL : PROJEKT BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SANITARNYM
arch. Roman Szczyputa PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE
upr. nr 18/2002 DZ. NR 613 )
ADRES EWID. 120403.2 GREBOSZOW OBREB 0010 UJSCIE JEZUICKIE
TEMAT
P RYSUNKU ELEWACJUE
0.1 ﬂer 002y oo oo 1-0.05 BRANZA ARCHITEKTURA SKALA 1:100
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY NR RYS.
0 DATA 2024.06 A - O 4‘
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. ROZPOWSZECHNIANIE DOZWOLONE TYLKO ZA ZGODA "BM—PROJEKT S.C.” ZMIANA:




ZESTAWIENIE STOLARKI | BRAMY SEGMENTOWEJ

LP. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8.
OZNACZENIE NA RYS. DZ1 DZ2 W1 W.2 0l 02 0.3 BRI

DRZWI DRZWI BRAMA
NAZWA ELEMENTU ZEWETZNE WEWETZNE OKNA SEGMENTOWA

1-SKRZYDLOWE 1-SKRZYDLOWE 1-SKRZYDL.OWE 1-SKRZYDLOWE STALE UCHYLNE UCHYLNE
SCHEMAT ELEMENTU e =
» + % — Il | &
200 30 100

OTWER W MURZE/STAN SUR/-S x H 112x243 102x243 102x208 92x208 200X60 80X60 100X60 218X207
OTWER W SWIETLE PRZEJSCIA -So x Ho 100x200 90x200 90x200 80x200 200X200
ELEMENTY DODATKOWE NASWIETLE 35X100 NASWIETLE 35X100 * *
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI LEWE PRAVE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
ILOSE SzZT. 1 3 0 3 2 3 4 4 3 10 1 1
UWAGI:

* - W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH STOSOWAC DRZWI Z KRATKA NAWIEWNA.

BM-PROJEKT S.C.

Robert Buczek i Agnieszka Buczek

PROJEKT 5.C. ul. RzemiesInicza 1 pok.201 30-363 Krakow, tel. kom. 505 269 976, e-mail biuro@bm-projekt.eu
PROJEKTOWAL PROJEKT | BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SANITARNYM
PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE
arch. Roman Szczyputa
upr. nr 18/2002 DZ. NR 613 .
ADRES EWID. 120403.2 GREBOSZOW OBREB 0010 UJSCIE JEZUICKIE
TEMAT
RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI | BRAMY SEGMENTOWEJ
BRANZA ARCHITEKTURA SKALA —
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY NR RYS.
DATA 2024.06 A - O 5
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. ROZPOWSZECHNIANIE DOZWOLONE TYLKO ZA ZGODA "BM—PROJEKT S.C.” ZMIANA:




