Instalacje grzewcze i chtodnicze

ZAL ACZNIK 4. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA INSTALACJI

I ROZDZIELNIA CHLODU
1. |Agregaty chtodnicze
Agregat chiqdzony clecza, N moc agregatu 450 kW 1szt.
parametry cieczy chtodzonej:
1.1. |woda 5/10°C
wyposazenie dodatkowe moc agregatu 270 kW 1szt.
agregatu: system odzysku ciepta
Agregat chtodzony ciecza,
parametry cieczy chtodzonej:
1.2. |roztwoér wodny glikolu moc agregatu 70 kW 1szt.
propylenowego.
Temperatura: -5/2°C.
Agregat chtodzony powietrzem,
1.3. |parametry cieczy chtodzonej: moc agregatu 25 kW 1szt.
woda 7/12°C.
Komplet chtodnic dachowych do
2. . . 5szt.
wspOtpracy z agregatami.
Rozdzielacz z rur stalowych
przewodowych czarny,c'h, . Dn 300, L=6,0m
3. |spawanych, wraz z kr6¢cami L . 2 kpl
: : . krocce przytaczeniowe
podtgczeniowymi, termometrem i
manometrem
Pojemno$¢ ztadu V=8m?®, 1 kpl
pstat:3bar
Pojemno$¢ ztadu V=0,5m>,
_ 1 kpl
4. | Przeponowe naczynie wzbiorcze Psiat =0,8bar
' Pojemno$¢ ztadu V=0,1m?>, 1 kol
Pstat =0,8bar P
Pojemnos¢ ztadu V=0,1m°>, 1 kol
Pstat =0,8bar P
Q=20k W, parametry strona
5.  |Wymiennik ciepta glikol/glikol pierwotna +5C/+2<T, strona 1 szt.
wtorna +2C/+7<TC.
6. Pompy
6.1. |Pompy do nagrzewnic wstepnych w centralach wentylacyjnych
6.1.1. |Pompa NW1 Q=1,19 m3/h; H=0,5m 1 szt.
6.1.2. |Pompa NW2 Q=0,84 m3/h; H=0,5m 1 szt.
6.1.3. |Pompa NW3 Q=1,10 m3/h; H=0,5m 1 szt.
6.1.4. |Pompa NW4 Q=0,96 m3/h; H=0,5 m 1 szt.
6.1.5. | Pompa NW5 Q=0,82 m3/h; H=0,5m 1 szt.
6.1.6. | Pompa NW6 Q=0,70 m3/h; H=0,5m 1 szt.
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6.1.7. |Pompa NW7 Q=0,20 m3/h; H=0,5m 1 szt.
6.1.8. |Pompa NW8 Q=0,44 m3/h; H=0,5m 1 szt.
6.1.9. |Pompa NW9 Q=0,35m3/h; H=0,5m 1 szt.
grupy zmieszania pompowego
6.1.10 |wraz z potrzebng armaturg 9 szt.
regulacyjno-odcinajacq -
6.2. |Pompy do nagrzewnic wtornych w centralach wentylacyjnych
6.2.1. |Pompa NW1 Q=0,2 m3/h; H=0,5m 1 szt.
6.2.2. |Pompa NW2 Q=0,91 m3/h; H=0,5m 1 szt.
6.2.3. |Pompa NW3 Q=0,11 m3/h; H=0,5m 1 szt.
6.2.4. |Pompa NW4 Q=0,25 m3/h; H=0,5m 1 szt.
6.2.5. |Pompa NW5 Q=0,39 m3/h; H=0,5m 1 szt.
6.2.6. |Pompa NW6 Q=0,21 m3/h; H=0,5m 1 szt.
6.2.7. |Pompa NW7 Q=0,05 m3/h; H=0,5m 1 szt.
6.2.8. |Pompa NW8 Q=0,16 m3/h; H=0,5m 1 szt.
6.2.9. | Pompa NW9 Q=0,17 m3/h; H=0,5m 1 szt.
grupy zmieszania pompowego
6.2.10 |wraz z potrzebng armaturg 9 szt.
regulacyjno-odcinajgca
6.3. |Pompy do chtodnic 1-szego stopnia w centralach wentylacyjnych
6.3.1. |Pompa NW1 Q=19,47 m3/h; H=0,83 m 1 szt.
6.3.2. |Pompa NW2 Q=16,61 m3/h; H=1,19 m 1 szt.
6.3.3. | Pompa NW3 Q=3,65 m3/h; H=0,5m 1 szt.
6.3.4. | Pompa NW4 Q=5,27 m3/h; H=0,5m 1 szt.
6.3.5. |Pompa NW5 Q=3,74 m3/h; H=0,5m 1 szt.
6.3.6. |Pompa NW6 Q=3,53 m3/h; H=0,5m 1 szt.
6.3.7. |Pompa NW7 Q=0,91 m3/h; H=0,5m 1 szt.
6.3.8. |Pompa NW8 Q=2,69 m3/h; H=0,5m 1 szt.
6.3.9. |Pompa NW9 Q=2,09 m3/h; H=0,5m 1 szt.
grupy zmieszania pompowego
6.3.10 |wraz z potrzebng armaturg 9 szt.
regulacyjno-odcinajgcq
6.4. |Pompy do chtodnic 2-go stopnia w centralach wentylacyjnych
6.4.1. |Pompa NW1 Q=2,18 m3/h; H=0,5m 1 szt.
6.4.2. |Pompa NW2 Q=4,32 m3/h; H=0,5m 1 szt.
grupy zmieszania pompowego
6.4.3. |wraz z potrzebng armaturg 2 szt.
regulacyjno-odcinajgca
Pompy instalacji chtodniczej: obiegowe, przewodowe, sterowane elektronicznie
6.5 (PCH5, PCH®6, PCH7, PCH8a - statoobrotowe), z kompletem sterowania, z

kompletem materiatbw montazowych, z armaturg (zawory zwrotne, zawory

odcinajgce)
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6.5.1. |Pompa PCH1 Q=105 m3/h; H=26 m 2 kpl.
6.5.2. |Pompa PCH2 Q=63 m3/h; H=26 m 2 kpl.
6.5.3. |Pompa PCH3 Q=18 m3/h; H=20 m 2 kpl.
6.5.4. |Pompa PCH4 Q=6 m3/h; H=11m 2 kpl.
6.5.5. |Pompa PCH5 Q=12 m3/h; H=10m 2 kpl.
6.5.6. |Pompa PCH6 /podwdjna/ Q=86 m3/h; H=14 m 1 kpl.
6.5.7. | Pompa PCH7 /podwdjna/ Q=52 m3/h; H=14 m 1 kpl.
6.5.8. | Pompa PCH8 /podwdjna/ Q=6 m3/h; H=10 m 1 kpl.
6.5.9. |Pompa PCHB8a /podwojna/ Q=6 m3/h; H=16 m 1 kpl.
6.5.10 | Pompa PCH9 /podwaéjna/ Q=87 m3/h; H=11m 1 kpl.
6.5.11 | Pompa PCH10 Q=33 m3/h; H=13 m 2 kpl.
6.5.12 |Pompa PCH11 Q=4 m3/h; H=5'm 2 kpl.
6.5.13 |Pompa PCH12 Q=4 m3/h; H=9 m 2 kpl.

Dn40 3 szt.

Dn50 8 szt.

Dn65 6 szt.

Przepustnica miedzykotnierzowa

7 T Dn80 2 szt.
- | odcinajgca

Dn100 0 szt.
Dn125 16 szt.
Dn150 10 szt.

g |Zawor zwrotny Dn80 2 szt.
" | miedzykotnierzowy Dn125 2 s7t.
Dn40 1 szt.

Dn50 2 szt.

g, |Filtr kotnierzowy, min. 200 Dn65 1 szt
- |oczek/em®, Dn125 1 szt.
Dn150 1 szt.

Dn200 1 szt.

Dn40 1 szt.

o : Dn50 3 szt.

Zawor rownowazacy
10. |kotnierzowy, pomiar spadku Dn65 1 szt.
S '

cisnienia i przeptywu Dn125 2 oot
Dn150 3 szt.

11. |Zawor nadmiarowo - upustowy Dn32 1 szt.
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Dn40 1 szt.
Zawor regulacyjny dwudrogowy
12. z sitownikiem Dn50 4 szt.
Dn125 4 szt.
13 |Zawor regulacyjny tréjdrogowy z Dn32 1 szt.
" | stownikiem Dn50 2 szt
14. |Naczynie na glikol 3szt.
I SIEC PRZEWODOW CZYNNIKA CHLODNICZEGO/GRZEWCZEGO
WRAZ Z OSPRZETEM | ARMATURA
Dn15 150 mb
Dn20 250 mb
Dn25 130 mb
Dn32 330 mb
Przewody z rur stalowych, bez Dn40 310 mb
1 |szwu, przewodowych, czamych, Dn50 600 mb
" |na niskie parametry wg. normy Dn65 490 mb
PN-H-74219 Dn80 220 mb
Dn100 80 mb
Dn125 420 mb
Dn150 160 mb
Dn200 170 mb
Dn14 360 mb
Dn16 550 mb
Przewody z rur z sieciowanego Dn20 400 mb
polietylenu PE-X z warstwg
2. antydyfuzyjng w izolacji Dn25 390 mb
termicznej Dn32 500 mb
Dn40 560 mb
Dn50 90 mb
Dn40 1 szt.
Dn65 2 szt.
3. Punkty state
Dn80 3 szt.
Dn125 3 szt.
Dn50 6 szt.
Dn80 10 szt.
4 Elastyczny tacznik w systemie DN125 18 szt
rowkowym
Dn150 12 szt.
Dn200 3 szt.
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Dn50 277 szt.
Dn65 102 szt.
5| Sztywny facznik w systemie Dn80 58 szt.
© | rowkowym DNn100 42 szt
Dn125 156 szt.
Dn150 6 szt.
6. |lzolacja przewodow chtodniczych/grzewczych z rur stalowych
Izolacja paroszczelna ze Dn15 150 mb
6.1 spienionego kauczuku
7 |syntetycznego, Dn20 235 mb
grubos¢ izolacji 9mm
Dn25 130 mb
Dn32 320 mb
Izolacja paroszczelna ze Dn40 265 mb
6.2 spienionego kauczuku
™" | syntetycznego, grubos$¢ izolacji Dn50 500 mb
11mm
Dn65 240 mb
Dn80 160 mb
Izolacja paroszczelna ze Dn100 80 mb
spienionego kauczuku
6.3. syntetycznego, grubosc izolaciji Dn125 250 mb
13mm Dn150 140 mb
Izolacja przewoddéw grzewczych z wetny mineralnej ( instalacja ciepta
6.4. . ) ) L : .
technologicznego — nagrzewnice | i Il stopnia, instalacja do chtodnic dachowych )
Dn20 15 mb
. Dn32 10 mb
Izolacja przewoddéw grzewczych
6.4.1 | ZWweiny mineralnej gr. 25mm, Dn40 45 mb
Dn50 100 mb
Dn65 250 mb
Dn80 60 mb
6.4 Izolacja pr_zewodoyv grzewczych DN125 170 mb
z welny mineralnej gr. 40mm,
6.4.3 Izolacja pr.zewodoyv grzewczych DN150 20 mb
z welny mineralnej gr. 45mm,
6.44 Izolacja przewoddéw grzewczych DN200 170 mb

z welny mineralnej gr. 50mm,
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7. |lzolacja przewodow chtodniczych/grzewczych z rur PE-X
Dn14 360 mb
Dn16 550 mb
Izolacja paroszczelna ze Dn20 400 mb
spienionego kauczuku
7.1. syntetycznego, Dn25 390 mb
grubos¢ izolacji 9mm Dn32 500 mb
Dn40 560 mb
Dn50 90 mb
320 65mb
Instalacja odprowadzania 32 780 mb
skroplin - Rury z tworzywa 3340 200 mb
7. |sztucznego
( polipropylenowe) wodociggowe @50 200 mb
do wody zimnej, PN=1,0MPa 75 160mb
@90 20mb
Zawor (Srubunek) grzejnikowy
powrotny z odtwarzalng Dn 15 261 szt.
8. |nastawg wstepng umozliwiajgcy
odciecie oproznienie i Dn 20 11 szt.
napetnienie grzejnika.
Dn 15 261 szt.
Dn 20 12 szt.
Dn 40 3 szt.
o Dn 50 9 szt.
Zawoér odcinajacy
9. Dn 65 9 szt.
Dn 80 2 szt.
Dn 125 12 szt.
Dn 150 9 szt.
Dn 200 2 szt.
10. |Zawor preregulacyjny Dn 10 2 s7t.
gwintowany
z mozliwoscig pomiaru Dn 15 3 szt.
przeptywu i spustu wody Dn 20 3 szt
Dn 25 4 szt.
Dn 32 8 szt.
Dn 40 4 szt.
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Dn 50 2 szt.
Dn 65 3 szt.
11. Zawor termostatyczny bez Dn 15 2 st
gtowicy
Automatyczny regulator cisnienia Dn 15 3 szt.
1o |roznicowego z recznym Dn 20 8 szt
zamknieciem,
Zakres nastaw 10-60kPa Dn 25 9 szt.
Automatyczny regulator cisnienia
13, |fozhicowedo zrecznym Dn 15 1 szt.
zamknieciem,
Zakres nastaw 5-25kPa
14. |odpowietrznik automatyczny 48 szt.
15. |zawdr odwadniajacy Dn 15 15 szt.
Zawor bezpieczenstwa ¥2" o
16. przepustowosci 3162kg/h Dnl2 8 szt
Dn65 4 szt.
Dn80 4 szt.
17. |Krocce elastyczne
Dn125 14 szt.
Dn150 4 szt.
[l |[ELEMENTY GRZEWCZE | CHLODZ ACE
moc 0,6kW 68szt.
1.1. |Listwy grzejne moc 0,4kW 48szt.
moc 0,3kW 5 szt.
. moc 7kW/m?
1.2. |Mata grzejna (70W/m2 ok. 100m2) 1szt.
1.3. | Grzejniki elektryczne moc 0,5kW 4szt.
14, Kurtyna p0W|etrzna’d_o zabudowy moc 18KW 1s7t.
dla drzwi o wysokosci do 2,5m.
moc chtodnicza 4kW
_ . o wyposazona w nawilzanie i 1szt.
Szafa klimatyzacji precyzyjnej osuszanie
1.5. | zasilana woda lodowa 7/12°C [ moc chtodnicza 25KW
moc grzewcza 1kW 1szt.
(nagrzewnica elektryczna)
16 Grzejniki ptytowe wraz z podwojnym przytaczem grzejnikowym i zaworem
" |termostatycznym
1 piyta grzejna i 1 konwektor,
1.6.1. | Grzejnik GP 11-60-0,4 H=60cm, L=40cm 1szt.
Qq,=180W
1 piyta grzejna i 1 konwektor,
1.6.2. |Grzejnik GP 11-60-0,6 H=60cm, L=60cm 1szt.
Qqy=390W
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1.6.3.

Grzejnik GP 11-60-0,7

1 piyta grzejna i 1 konwektor,
H=60cm, L=70cm
Qqy=510W

1szt.

1.6.4.

Grzejnik GP 22-45-0,4

2 plyty grzejne i 2 konwektory,
H=45cm, L=40cm
Qqy=220W

1szt.

1.6.5.

Grzejnik GP 22-45-0,5

2 plyty grzejne i 2 konwektory,
H=45cm, L=50cm
Q4=320W

2szt.

1.6.6.

Grzejnik GP 22-45-0,6

2 piyty grzejne i 2 konwektory,
H=45cm, L=60cm
Qy=410W

1szt.

1.6.7.

Grzejnik GP 33-45-0,6

3 plyty grzejne i 3 konwektory,
H=45cm, L=60cm
Q4=530W

1szt.

1.6.8.

Grzejnik GP 33-45-0,7

3 piyty grzejne i 3 konwektory,
H=45cm, L=70cm
Qy=700W

1szt.

1.6.9.

Grzejnik GP 22-60-0,6

2 plyty grzejne i 2 konwektory,
H=60cm, L=60cm
Q4=540W

4sz7t.

1.6.10

Grzejnik GP 22-60-0,7

2 piyty grzejne i 2 konwektory,
H=60cm, L=70cm
Qy=600W

1szt.

1.6.11

Grzejnik GP 22-60-0,8

2 plyty grzejne i 2 konwektory,
H=60cm,L=80cm
Q4=750W

2szt.

1.6.12

Grzejnik GP 22-60-1,1

2 plyty grzejne i 2 konwektory,
H=60cm, L=110cm
Qqy=1000W

1szt.

1.6.13

Grzejnik GP 33-60-1,2

3 piyty grzejne i 3 konwektory,
H=60cm, L=120cm
Qy=1490W

1szt.

1.7.

Grzejniki wykonane z rur stalowyc

h gtadkich, kolumnowe wraz z przylagczem
grzejnikowym i zintegrowanym zaworem termostatycznym

1.7.1.

Grzejnik GS2/4/180

4 elementy dwukolumnowe
0 wysokosci 1,80m
Q.=210W

3szt.

1.7.2.

Grzejnik GS2/5/180

5 elementy dwukolumnowe
o wysokosci 1,80m
Qqy=300W

2szt.

1.7.3.

Grzejnik GS2/8/180

8 elementow
dwukolumnowych
o wysokosci 1,80m
Qg=510W

1szt.

1.7.4.

Grzejnik GS2/11/180

11 elementow
dwukolumnowych
o wysokosci 1,80m

Q4=580W

1szt.
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1.7.5.

Grzejnik GS2/12/180

12 elementow
dwukolumnowych
o wysokosci 1,80m
Qq,=730W

2szt.

1.7.6.

Grzejnik GS6/14/180

14 elementow
szesciokolumnowych o
wysokosci 1,80m
Qg=1750W

1szt.

1.8.

Grzejnik tazienkowy GL/70-60

Wysokosé 0,7m
szerokosé 0,6m
Qq,=200W

2szt.

1.9

Konwektory podtogowe

1.9.1.

Konwektor typ KP 02

Konwektor o wysokosci
8,5cm, szerokosci 17cm i
dtugosci 90cm

— Qch=680W, Q,=1040W

167 szt.

1.9.2.

Konwektor typ KP 03

Konwektor o wysokosci
8,5cm, szerokosci 17cm i
dtugosci 137cm’

— Qch=450W, Q,=750W

5szt.

1.9.3.

Konwektor typ KP 04

Konwektor o wysokosci
8,5cm, szerokosci 17cm i
dtugosci 177cm

— Qch=1080W, Q,=1880W

72szt.

1.9.4.

Konwektor typ KPG 02

Konwektor o wysokosci
8,5cm, szerokosci 17cm i
dtugosci 90cm

— Qg=1030W

4sz7t.

1.9.5.

Konwektor typ KPC 02

Konwektor o wysokosci
8,5cm, szerokosci 17cm i
dtugosci 90cm

— Qch=520W

2szt.

1.9.6.

Konwektor typ KPG 04

Konwektor o wysokosci
8,5cm, szerokosci 17cm i
dtugosci 177cm

— Qg=2540W

2szt.

1.10.

Klimakowektory wentylatorowe

1.10.1

Klimakonwektor sufitowy
bez obudowy zewnetrznej

2szt.

Og=4,1kW Qcn=2,3kW

8szt.

Och:1,2kW

2szt.

Och=1,6kW

1szt.

1.10.2

klimakonwektor pionowy
przeznaczony do zamaskowanej
instalacji

Ocn=0,5kW Q4=0,4kW

2szt.

Ocn=6KW Q4=0,5kW

1szt.

Ocn=0,8kKW Qg=0,6kW

2szt.
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Nagrzewnica elektryczna Moc 1,5kW 1szt.
1.11.

kanatowa Moc 2,6kW 1szt.

Nagrzewnica wodna zasilana przeplyw p0W|etr_za 9300m3/h,
1.12. woda o parametrach 70C/50C temperatura powietrza 1szt.

aop 21C/ 30C

1.13. | System stropu chtodzgco-grzewczego

Rura 20x2,0 wykonana z wraz z kompletem ksztaltek,

L . osprzetem, materialem
1.13.1 | sieciowanego polietylenu . : . 4500mb
. montazowym i dodatkami do
PE-Xa z powtokg antydyfuzyjng b
etonu

Rura 40x3,7 z warstwg wraz z kompletem ksztattek,

113.2 antydyfuzyjng wg DIN 4726 i DIN | osprzetem, materiatem 300mb

4729, dzieki warstwie
antydyfuzyjnej

montazowym i dodatkami do
betonu
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