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UWAG:
1. Projektowane elementy instalacji i urzqdzenia
techniczne znajdujqce sig na rysunkach, a nie majqce
odniesienia w czgsci opisowej i znajdujqce sie w czgsci
opisowej, a nie znajdujqce odniesienia na rysunkach,
nalezy traktowaé jako cafo$¢ opracowania.
2. Wszelkie prace nalezy prowadzié zgodnie z zasadami
sztuki budowlane], szczeg6towymi zaleceniami polskich
przepisow budowlanych i norm branzowych, atestow i
dopuszczefi do stosowania oraz wedfug zalecefi i zgodnie
z technologiami producentdw wszelkich wyrobdw i
systemdw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
3. Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprzwdzi¢ w naturze.
4. Wszelkie propozycje rozwiqzafi zamiennych nalezy
uzgodni¢ z Projektantem, a nastepnie uzyskaé akceptacje
Inwestora dla ich wprowadzenia.
5. Wszystkie elementy budowlano—konstrukcyjne, ktére
tego wymagajq, nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
Ochrony Przeciwpozarowej.
6. Wszystkie materialy muszq posiadaé dopuszczenia do
stosowania.
7. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:
warunki techniczne, jokim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie; warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlano—montazowych; aktualne normy,
instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia i aprobaty
techniczne; instrukcje i wytyczne producentdw i
dostawcow materiafow
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