PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowienh

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI:  REMONT DROGI - tACZNIK MIEDZY UL. ZIEMOWITA A
UL.GROCHOWSKA ( BUDZET OBYWATELSKI )
ADRES INWESTYCJI: UL.GROCHOWSKA; 37-700 PRZEMYSL

NAZWA INWESTORA:  ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMYSLU
ADRES INWESTORA: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSL

SPORZADZIt. KALKULACJE:

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:
ANDRZEJ KORLATOWICZ

DATA OPRACOWANIA: 18.01.2023 R.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
18.01.2023 R.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIGRKOWE
1 KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy robotach liniowych, organizacja ruchu| km
df 02 na czas prowadzenia robdt
D.01.01.01
0,06 km 0,06
RAZEM 0,06
2 PODBUDOWA JEZDNI
2| KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm( migjsca m2
d2| 03 + KNNR6 | wysadzinowe) wraz z odwozem urobku (Migjsce wywozu po
0101+02 + KNR| stronie Wykonawcy)
2-31 0803-04
+ KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.04.01.01
40,0 m2 40,00
RAZEM 40,00
3| KNR 2-31 0114| Podbudowa z gruzu betonowego kruszonego ( materiat m2
d.2| -05+KNR 2-31| Inwestora Mi) o grubosci po zageszczeniu 30 cm
0114-06
D.04.04.00
40,00 m2 40,00
RAZEM 40,00
4|KNR 2-31 0114| Podbudowa z gruzu betonowego kruszonego ( materiat m2
d.2| -05+KNR 2-31| Inwestora Mi) o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-06
D.04.04.00
250,00 m2 250,00
RAZEM 250,00
3 NAWIERZCHNIA JEZDNI
5|KNNR 6 0309-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 03 asfaltowych o grubosci 6 cm (AC 11'S, KR1-2) wraz z
D.05.03.05a | oczyszczeniem i skropieniem podtoza
312 m2 312,00
RAZEM 312,00
4 POBOCZA
6| KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie gt.10 cm no szerokosci m2
d.4| 02+ KNR 2-31| 0,40m i dtugosci 50,0 m wraz z odwozem urobku (Migjsce
0803-04 + | wywozu po stronie Wykonawcy)
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.04.01.01
50,0 m2 50,00
RAZEM 50,00
7| KNNR 6 0113-| Warstwa gdorna podbudowy z mieszanki kruszyw tamanych | m2
d4 04 0/315 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
D.04.04.02
50 m2 50,00
RAZEM 50,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. Razem
5 0CZYSZCZENIE ROWU ODWADNIAJACEGO
8 KNR 2-31 | Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z m
a5l 1403-05 wyprofilowaniem skarp rowu
36,0 m 36,00,
RAZEM 36,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM



