
Opis do zapytania ofertowego
Rozbudowa placu zabaw 
w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie


1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem  opracowania jest rozbudowa  istniejącego  placu zabaw  w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego o dwa zewnętrzne urządzenia rekreacyjne placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Projektowany teren położony na działce nr 1819/38 w Kościanie, wzdłuż ulicy Bączkowskiego. Właścicielem działki nr 1819/38  jest Gmina Miejska Kościan.

2. OPIS PRAC DO WYKONANIA:

2.1. ROBOTY BUDOWLANE
· Oczyszczenie terenu
· Roboty pomiarowe wykonane przez geodetę
· Wykonanie koryta
· Plantowanie ziemi z wykopu
· Wykonanie obrzeża betonowego
· Wykonanie placu z poliuretanu pod urządzeniami 
· Wykonanie fundamentu do montażu urządzeń

2.2. MAŁA ARCHITEKTURA
· Zamontowanie  urządzeń integracyjnych:  karuzela integracyjna „Klara” oraz huśtawka wagowa „Integracyjna” 

3. DANE TECHNICZNE

3.1. PLACE  POD URZĄDZENIA INTEGRACYJNE
	Projektuje się dwa place o nawierzchni poliuretanowej w kształcie prostokąta  o wym. 4,06x5,56m oraz koła o średnicy 5,72 m. Obszar nawierzchni poliuretanowej pod urządzenia jest jednocześnie strefą bezpieczeństwa w razie upadku. Całość urządzeń została zaprojektowana w oparciu o bezpieczeństwo oraz rozwijanie sprawności ruchowej dzieci Miasta Kościana.
 Pod nawierzchnie piaszczyste należy wykonać korytowanie na głębokości 45,0 cm, po czym w wykopie należy rozłożyć geowłókninę na odhumusowanym rodzimym gruncie z odpowiednimi zakładami, brzegi nawierzchni piaszczystej zakończyć obrzeżem betonowym o wym. 6x30cm w ławie betonowej z wypełnieniem spoin  cementem, które oddzielą nawierzchnię mineralną z kruszywa od nawierzchni pokrytej poliuretanem. Po ułożeniu  geowłókniny przestrzeń należy wypełnić piaskiem zagęszczonym min.gr. 30 cm w dwóch warstwach. Pod nawierzchnią z poliuretanu należy wykonać podbudowę betonową przepuszczalną z betonu C16/20 gr. 15cm ze spadkiem 2% , następnie wykonać nawierzchnię poliuretanową gr.50-60mm bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna z przeznaczeniem na place zabaw wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa, przepuszczalna w kolorze zielonym. Dolna warstwa amortyzująca wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast górna warstwa użytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM. 
Nawierzchnia musi spełniać wymagania normy PN-EN 1177:2018  potwierdzone certyfikatem oraz posiada atest PZH.
Na placu należy zamontować urządzenie : karuzela integracyjna oraz huśtawka wagowa.
Przed wykonaniem nawierzchni osadzić stopy fundamentowe urządzenia zgodnie z rysunkiem zagospodarowania  terenu.

3.2. URZĄDZENIE KARUZELA INTEGRACYJNA
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	Zamontowanie urządzenie to karuzela integracyjna jest urządzeniem zabawowym przeznaczonym na integracyjne place zabaw - zarówno dla dzieci niepełnosprawnych, jak i swobodnie poruszających się. Została skonstruowana w taki sposób, aby mógł na nią w bezpieczny sposób wjechać wózek inwalidzki. Dodatkowo karuzela wyposażona jest w dwie ławeczki dla dzieci poruszających się samodzielnie, aby wspólna zabawa mogła rzeczywiście integrować. 
Wykonanie karuzeli musi być zgodne z wymogami bezpieczeństwa i dopuszczone do użytkowani przez dzieci, zgodne z normą PN-EN1176-1:2017 i PN-EN 1176-3:2017 i PN-EN 1176-7:2009+Ap 1:2013 poświadczone certyfikatami.
Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy
lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.
Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. 
Daszki, siedziska, ścianki oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE/HPL całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory. Podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, wykonane są z płyt antypoślizgowych. 
W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach – płyta ryflowana, aluminiowa lub antypoślizgowa płyta podestowa HPL/HDPE.
Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także wykonane są ze stali nierdzewnej.

Minimalne strefy bezpieczeństwa dla urządzeń siłowni:
- należy zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia.
- wielkość obwód strefy ochronnej to 18,0 m, szerokość i długoś strefy 5,74m
- zalecana strefa bezpieczeństwa to 26,0m2
- strefy poszczególnych urządzeń nie powinny na siebie wzajemnie nachodzić.
- w strefach ochronnych nie powinno być żadnych innych elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka, … itp.
- maksymalna wysokość upadki to 0,6 m






3.3. URZĄDZENIE HUŚTWAKA WAGOWA
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Zamontowanie urządzenie to huśtawka wagowa integracyjna jest urządzeniem zabawowym przeznaczonym na integracyjne place zabaw - zarówno dla dzieci niepełnosprawnych, jak i swobodnie poruszających się. Została zaprojektowana z myślą o dzieciach niepełnosprawnych. Na huśtawkę mogą wjechać dwa wózki inwalidzkie. Została wykonana z materiałów najwyższej jakości i z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo użytkowników. Huśtawka przeznaczona dla użytkowników w wieku od 3 do 12 lat. 
Wykonanie musi być zgodne z wymogami bezpieczeństwa i dopuszczone do użytkowani przez dzieci, zgodne z normą PN-EN1176-1:2017 i PN-EN 1176-3:2017 i PN-EN 1176-7:2009+Ap 1:2013 poświadczone certyfikatami.
Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.
Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. 
Daszki, siedziska, ścianki oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE/HPL całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.
Podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, wykonane są z płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach – płyta ryflowana, aluminiowa lub antypoślizgowa płyta podestowa HPL/HDPE. 
Moduł "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. Występują w wybranych zestawach.

Minimalne strefy bezpieczeństwa dla urządzeń siłowni:
- należy zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia.
- wielkość strefy bezpieczeństwa, szerokość strefy 4,06 m i długoś strefy 5,56 m
- strefy poszczególnych urządzeń nie powinny na siebie wzajemnie nachodzić.
- w strefach ochronnych nie powinno być żadnych innych elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka, … itp.
- maksymalna wysokość upadki to 0,57 m

4. UWAGI KOŃCOWE
· Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby i materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające:
	- certyfikat na znak bezpieczeństwa
	- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą  
 	techniczną.
· Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
· Osoby korzystające z placu mają zapewniony dostęp do ustępów publicznych zlokalizowana na terenie stadionu miejskiego i cmentarza (na działce sąsiedniej).
·  Wybór elementów małej architektury uzgodnić z projektantem.
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