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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru projekto-

wanego systemu odwodnienia — kanalizacji deszczowej wraz z systemem skrzynek rozsgczajgcych w

zwigzku z planowang inwestycja rozbudowg parkingu dla samochodéw osobowych przy ul. Poznanskiej

w Steszewie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wy-

mienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy budowie elementéw kanaliza-

cji deszczowej i obejmuija:

wykonanie harmonogramu robot na wykonanie kanalizacji deszczowe;j

zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych —wg ST D.01.01.01.,

roboty ziemne - wykonanie wykopow kontrolnych,

roboty ziemne - wykonanie wykopow o $cianach pionowych z transportem gruntu na sktadowi-
sko Wykonawcy - wykopy pod kanaty i przykanaliki, skrzynki rozsaczajace,

roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod kanaty i przykanaliki, skrzynki rozsgczajgce,
roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokét kanatdéw i przykanalikéw, skrzynki rozsa
czajace,

roboty ziemne - zasypanie wykopdw liniowe reczne gruntem z nawiezionym,

montaz i demontaz umocnienia $cian wykopdw,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

budowa kanatu deszczowego z rur PVC-U klasy S litych SDR 34 Dz 315/ gr. $c. 9,2 mm, Dz
250mm, Dz 200/ gr. $c. 5,9 mm

zabudowanie prefabrykowanych betonowych studni kanalizacyjnych o srednicach 1000 mm i
425 mm tworzywowych

zabudowanie wpustéw deszczowych wraz z osadnikiem

budowa zbiornikéw ze skrzynek rozsaczajgcych wody deszczowe wraz z uktadaniem geowtok-
niny

montaz urzgdzenia oczyszczajgcego typu osadnik - separator

wykonanie préb szczelnosci kanatéw,

montaz rur ostonowych dwudzielnych odcinkami na istniejgcej sieci wodociggowej, zlokalizowa-

nej pod projektowanym parkingiem
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1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami ST

D-00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow
opadowych. 1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji desz-
czowej.

1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia, co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pio-
nowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu do-
ptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazo-
wego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch ka-
natéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce wy-
tracenie nadmiaru energii Sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta pokrywowa studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyj-

nych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
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1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
robocze;.

1.4.4.7. Separator - separator koalescencyjny z wewnetrznym obejsciem hydraulicznym, zintegrowany z
separatorem zawiesin 6/600 o pojemnosci czesci osadowej VOS = 6000][l], ktéry oddziela zawarte w
Sciekach opadowych zawiesiny oraz ropopochodne substancje olejowe.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST D-00.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” p.2.
Materiaty do budowy poszczegdinych elementéw kanalizacji nabywane sg przez Wykonawce bezposred-
nio u Wytwércy. Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytwércy, stwierdzajgcy zgodnosc¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami wazne dokumenty dopuszcza-
jace Wyrdb do stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Inzynierowi
przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.

Materiaty nie posiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom okreslo-
nym w dokumentach dopuszczajgcych do zastosowania, nie mogg byé wbudowane i powinny zostac
usuniete z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1.Materiaty stosowane do wykonania kanalizacji deszczowej

Kanat odprowadzajgcy wody deszczowe z projektowanej drogi zaprojektowano z rur PVC-U klasy S litych
SDR 34 Dz 315/ gr. $c. 9,2 mm, Dz 250 mm, Dz 200/ gr. $c. 5,9 mm tgczonych kielichowo.
2.2.2.Materiaty stosowane do wykonania studni

Studnie rewizyjne dla projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ jako okragte o $rednicach
1000mm betonowe oraz o $rednicy 425 mm tworzywowe. Konstrukcja dna studziennego powinna by¢
bezfugowa o idealnie gtadkiej powierzchni. Dno studzienne musi posiadaé przejscia szczelne do przegu-
bowego przytgczenia rury w $ciance studni, wraz z uszczelkami. Spocznik dna studziennego musi posia-
dac zabezpieczenie antyposlizgowe. Kazdag studnie nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy zapobie-
gajacy przenoszeniu sie obcigzen komunikacyjnych na studnie i kanaly. Ponadto kazda studnia wyposa-
zona zostanie w zeliwny wtaz typu D400 z uszczelka.

Dla odwodnienia nalezy zastosowac¢ wtazy zeliwne Dn 600 wg PN-EN-124: — Klasy A 15kN (w zielen-
cach), — klasy B125 kN (w chodnikach) - klasy D400 kN (w drogach, poboczach) zabezpieczajgc go
przed kradziezg poprzez zaryglowanie — dla odwodnienia drogi.

Nalezy zastosowac stopnie ztazowe zeliwne zgodnie z PN-EN-13101 (rozstawione mijankowo).

Studnie nalezy posadowi¢ na zelbetowej ptycie wylewanej na mokro z betonu C 30/37 o grubosci 25 cm o
wymiarach dostosowanych do srednicy kaskady i wymiaréw studzienki. Ptyte nalezy zazbroi¢ gorg i do-

tem siatkg @12mm o oczkach 100/100mm.
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2.2.3.Materiaty stosowane do wykonania wpustow

Wopusty uliczne wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych Dn500 mm z osadnikiem 1,0 m.
Zwienczenie — wpust uliczny typowy klasy D400 z zawiasem i ryglem wg PN-EN 124. Przejscia rur przez
Sciany studzienek sciekowych wykonac¢ jako szczelne, elastyczne. Prefabrykowane elementy betonowe
wpustow nalezy wykonaé z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatosci
nie nizszej niz C35/45 — wg PN-EN-206 (B45), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i
mrozoodpornego (F-150). Czesci denne osadnika nalezy wykona¢ jako monolityczne. Zwraca sie uwage
na dokftadne obsypanie wpustéw Sciekowych piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubija-

kow mechanicznych dla uniknigcia zataman na wykonanej nawierzchni asfaltowe;.

2.2.4 Materiaty uzyte do produkcji betonéw
Do produkcji mieszanek betonowych nalezy zastosowa¢ materiaty o wtasciwosciach zgodnych z p.2.3 ST
D.03.01.01.

2.2.5 Materiaty uzyte do wykonania zbiornikow ze skrzynek rozsaczajacych

Projektowane urzadzenia wodne, za posrednictwem ktorych beda rozsgczane oczyszczone wody desz-
czowe to zbiornik zbudowany ze skrzynek rozsgczajgcych z polipropylenu PP-B pierwotnego.

Zdolnos¢ magazynowania wody dla pojedynczej skrzynki wynosi 95% objetosci geometrycznej, zatem
pojemno$¢ wodna to: Vwod = 0,200 m3

W celu odseparowania skrzynek rozsgczajgcych od gruntu i wyeliminowania zamulenia systemu, zbiornik
musi by¢ na catej swojej powierzchni owiniety wtdkning filtracyjna z witdkien polipropylenowych w otoczce
polietylenowej o nastepujgcych parametrach:

1. grubos¢ [mm] (wg PN-EN 964-1:1999) 0,94 (0,19)

2. wymiar otworéw [090] (wg PN-EN ISO 12956:2002) 130 (+39)

3. wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuzne [kN/m] (MD wg EN ISO 10319:1996) 10,5 (+0,75)

4. wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu [%] (MD wg EN ISO 10319:1996) 28(-10;+20).

Aby umozliwi¢ szybkie napetnianie systemu nalezy zastosowaé skrzynki z ptyta odpowietrzajgca podta-
czong do zintegrowanych studzienek majgcych odpowiednie wentylowane zwienczenie.

Skrzynki rozsaczajgce nalezy uklada¢ w wykopie na podsypce zwirowej o grubosci 30cm.

2.2.6 Materiaty uzyte do wykonania urzadzenia oczyszczajgcego

Separator jest to kompletne wyposazone zbiornikowe urzadzenie dostarczane przez producenta. Zbiornik
musi by¢ posadowiony na wypoziomowanej i zageszczonej podsypce zwirowo piaskowe;.

2.2.6 Materiaty uzyte do wykonania rur ostonowych na istniejacej sieci wodociagowej
Zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi Dz 225 mm w 3 odcinkach o dtugosci ok. 30 m
sie¢ wodociagowa, ktorej lokalizacja przebiega pod miejscami parkingowymi
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2.2.7 Podsypka, obsypka i zasypka

Do wykonania podsypki pod przewod kanalizacji deszczowej oraz obsypki i zasypki wszystkich elemen-
tow kanalizacji, nalezy uzy¢ piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszanke naturalng wg PN-B-11111:1996.
Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U = 3.

Dla catosci projektowanej kanalizacji znajdujgcej sie w granicach korpusu drogowego zastosowaé grunt
nasypowy.

2.2.8 Umocnienie wykopow

Deskowanie systemowe lub deski iglaste Il klasy do wykonania deskowania monolitycznego elementu
studni i ewentualnego szalunku wykopdow.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury, elementy betonowe, Zzelbetowe, osprzet itd. nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi Wytworcey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wyko-
nywanych rob6t, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym
przez Inzyniera.

2.4. Skiadowanie materiatdw na budowie

Materiaty nalezy sktadowaé na gruncie, ktérego powierzchnia jest ptaska i wolna od kamieni lub innych
materiatdw mogacych spowodowac uszkodzenie. Jezeli podczas transportu materiaty ulegty zniszczeniu,
nie nalezy ich stosowac. Elementy przykry¢ studni powinno sie przechowywaé pod wiatg.

Tam, gdzie powierzchnia sktadowania jest nieréwna, nalezy stosowac drewniane kantéwki, zapewniajgce
wystarczajgcg powierzchnie nosna.

2.4.1 Skiadowanie rur

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gro-
madzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy uto-
zy¢ na podkiadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozyciji
stojgcej, jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigza-
ny uktadac rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy statecznosc
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.2 Skladowanie kregow

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosédw wyrobow lub pojedynczych kre-
gow.

2.4.3 Skladowanie wiazow i stopni

Wrtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy

powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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2.44 Skiadowanie kruszywa

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.5 Skiadowanie cementu

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4.6 Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wy-

sokosci maksimum 1,5 m.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie mozliwoscig ko-
rzystania z nastepujacego sprzetu:

- wciggarka reczna lub mechaniczna,

- koparka,

- ptyta wibracyjna,

- mtot wibracyjny ,

- samochody samowytadowcze i skrzyniowe,

- dzwig samojezdny,

- spycharka,

- betoniarka,

- pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci 61-80m3/godz.,

- sprzet pomocniczy do montazu rur,

- zuraw samochodowy,

- zageszczarka wibracyjna,

Wykonawca przystepujgcy do wykonania montazu separatora substancji ropopochodnej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

* dzwig o udzwigu niezbednym do montazu separatora

* koparek podsigbiernych,

» spycharek kotowych lub ggsienicowych,

* sprzetu do zageszczania gruntu,  wciggarek mechanicznych,

« igtofiltréw i pomp spalinowych do odwadniania wykopdéw
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport rur kanatowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszko-
dzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transpor-
tu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetacza-
niem pod wpltywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy ze-
wnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, zas poszczegéine
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci

warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyc;ji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpo-
wiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach min. 1,2 m nalezy wykonywac za

pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wrtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury

przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

4.8. Transport separatora
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Transport zbiornika separatora wraz z jego wyposazeniem winien odbywac sie zgodnie z wytycznymi je-

go producenta.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Wykonawca przed rozpo-
czeciem robdt jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia
zgodnosci z mapg do celow projektowych i uzgodnieniem ZUD. W przypadku natrafienia na niezidentyfi-
kowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien okresli¢, wspélnie z
Wykonawcg, zakres robdt niezbednych do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, tgcznie z usta-
leniem wiasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robét, ktéry zo-
stanie wykonany na podstawie odrebnej umowy, w oparciu o dokumentacje techniczng dostarczong
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektéw technologicznych, warsz-
tatowych i montazowych wszystkich elementéw odwodnienia. Projekty podlegajg akceptacji przez Inzy-
niera. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Projektu technologicznego przewiertu. Projekt pod-
lega akceptacji przez Inzyniera. Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw. Wykonana kanalizacja powinna zo-
sta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne. Przed przystgpieniem do rob6t w miej-
scach wigczen do istniejgcej sieci oraz w miejscach kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczng wykonac
przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca, gtebokosci posadowienia, a takze materiatu i srednicy
istniejgcych sieci. Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem wszyst-
kich wiascicieli uzbrojenia, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzgdzen. Wszelkie roboty
demontazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Kanalizacje przed
zasypaniem wykopu nalezy podda¢ prébie szczelnosci. Niezasypang kanalizacje nalezy zgtosi¢ do odbio-
ru technicznego. Wykonana kanalizacja winna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geo-

dezyjne.
5.2. Przygotowanie robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za po-
mocg kotkow osiowych, kotkow swiadkdéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geo-

dezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiada-

nego sprzetu mechanicznego. W miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy wykony-
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wac recznie. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m (na tukach szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ szersza o0 50% od szerokosci dna
na odcinkach prostych ) jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Doku-
mentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej pro-
jektowanej o 0,20 m. Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w gruntach
spoistych wykop nalezy wykonywa¢ warstwowo pogtebiajgc do wiasciwej gtebokosci Zdjecie pozostawio-
nej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wykopy wasko-
przestrzenne szalowane bedag poziomo uktadanymi wypraskami stalowymi (dla kanatéw do 4,5 m zagte-
bienia) i sciankami z grodzic ( dla kanatéw gtebszych niz 4,5 m). W miejscach zblizenia do istniejgcego

uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.
5.4. Odwodnienie wykopow

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w Doku-
mentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia,
ktére zapewniajg odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby za-
bezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykony-
wania wykopdéw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidiowe odwodnienie. Odprowadzenie wédd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i
urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.

Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwréci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody
w jak najmniejszym stopniu objat sasiednie budynki, grozi to bowiem ich zwiekszonymi, nieréwnomierny-
mi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien jest wystgpienie duzych i nierbwnomiernych osiadan podtoza
pod sasiednimi budynkami, co objawia sie zarysowaniem ich scian — nieraz o charakterze awaryjnym.
Koniecznym jest podjecie dziatan likwidujgcych ( lub znacznie ograniczajgcych) skutki odwodnienia pod-
toza na pogorszenie stanu technicznego sasiednich budynkéw. Przed rozpoczeciem projektowanych ro-
bét nalezy dokonac¢ rozpoznania i udokumentowania stanu technicznego budynkéw sasiadujgcych z rejo-
nem robot.

Nalezy wykonac¢ wyjscia, zejscia do wykopu, a z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz | m od pozio-
mu terenu nalezy wykona¢ dodatkowe wyjscia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m); w przypadku stoso-
wania drabin nalezy je wiasciwie zamocowac. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie
budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ jej posadowienia (fundamenty), nalezy je za-
bezpieczyé przed osiadaniem i odksztatceniem; witasciwe zabezpieczenie sgsiadujgcej z wykopem bu-
dowli powinno, dla ochrony przed mozliwoscig obsuniecia gruntu spod fundamentéw, wygladaé nastepu-
jaco: — przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy przeprowadzié ogledziny budynku, czy nie wyste-
puja spekania scian, w przypadku ich pojawienia nalezy zatozy¢ plomby szklane, a w szczegdlnych oko-
licznosciach osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie, — wykonujgc roboty ziemne nalezy pozostawic

obudowe wykopu, ewentualnie zbudowaé mur oporowy, optymalnie zagesci¢ zasyp i wykonac jego stabi-
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lizacje lub zabezpieczenie w inny réwnorzedny sposéb Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jedne;
strony wykopu, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 0,5 m od krawedzi wy-
kopu; w przypadku niemoznosci zachowania przedstawionych warunkéw wydobyty grunt powinien by¢
wywieziony na odkiad staty lub przesuniety, Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego
prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno poste-
powac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spa-
dek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wéod z wykopu. Wy-
konawca powinien wykonaé¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych
poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Pro-
jekt technologiczny odwodnienia opracuje Wykonawca i uzgodni go z Inzynierem. Przed wejsciem do wy-
kopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen $cian wykopow, pracownicy zatrudnieni przy robotach
ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajagcym z uszkodzenia instalacji pod-
ziemnych tj.: kabli energetycznych i telefonicznych, przewoddw gazowych, wodociagowych i kanalizacyj-
nych, Nie dopuszcza sie wykonywania wykopdw w odlegtosci mniejszej od dopuszczalnych dla stupéw
elektroenergetycznych. W miejscach, gdzie trasa przebiega w odlegtosci mniejszej przewidzie¢ wykona-

nie przewiertdw lub zabezpieczenie stupdéw w postaci podpar¢.

5.5. Zakres robét przy wykonywaniu rurociagéw kanalizacji deszczowej:

Wyprofilowanie dna rowu powinno zostaé przeprowadzone bezposrednio przed montazem rur na dnie
wykopu. Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnaé i oczysci¢, a nastepnie wykona¢ podsypke piasko-
wa o grubosci 30 cm z zachowaniem kata posadowienia 90°. W miejscu potgczen rur nalezy zostawic
wgtebienie na kielich umozliwiajgce doktadne utozenie rury i swobodne dopchniecie w celu wykonania
potaczenia. Po catkowitym zmontowaniu rurociggdéw nalezy wykonaé¢ zasypke tzw. pachwin piaskiem.
Zasypke w pachwinach nalezy wykona¢ recznie doktadnie ubijajgc, celem jej zageszczenia po bokach
rur. Nastepnie nalezy wykona¢ zasypke z piasku do poziomu 50 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta po-
winna by¢ zageszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci co najwyzej 20 cm.
Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym, réwniez go zageszczajac. Zasypywania
wykopow nalezy dokonywa¢ gruntem nieskalistym drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni. W
przypadku kanatow posadowionych w jezdniach zaktada sie petng wymiane gruntu na piasek. Zagesz-
czenie dla sieci ukfadanych bezposrednio pod drogg: wskaznik zageszczenia zasypki 1S=1,00, gérna
warstwa 30 cm bezposrednio pod korpusem drogowym zageszczona do 1S=1,03. (poza jednig wskaznik
zageszczenia nie moze by¢ mniejszy niz 0,97). Nalezy pamieta¢, aby w trakcie zasypywania i zagesz-
czania wykopu stopniowo wycigga¢ obudowy umacniajgce. Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN — B — 10736. W miejscach wyptycen kanaty nalezy ociepli¢ warstwg 20 cm zuzla
granulowanego owinietego folig PVC.

- wykonanie wykopu umocnionego o spadkach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z zachowa-
niem zasad wg ST. D.02.01.01,

- zageszczenie podtoza wykopu,
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- wykonanie podsypki piaskowej grubosci 20 cm z zageszczeniem do parametréw zgodnych
zp.6.2,

- utozenie rurociggéw o $rednicach i spadkach zgodnych z Dokumentacja Projektowg oraz wyko-
nanie potgczen wedtug instrukcji Producenta rur, przy uzyciu materiatédw i technologii podanych
przez Producenta,

- obsypanie rurociggdéw warstwg materiatu zasypowego, do wysokosci 20 cm ponad wierzch ruro-
ciagu, z zgeszczeniem do parametrow zgodnych z p.6.2,

- zasypanie wykopu nalezy dokona¢ warstwami nie grubszymi niz 30cm, z zageszczaniem grun-
tem spetniajacym wymagania gruntu nasypowego wg ST D.02.03.01,

- podczas wykonywania zasypki sukcesywnie nalezy demontowa¢ umocnienie scian wykopu.

5.6. Zakres robot przy wykonywaniu betonowych studni kanalizacyjnych o srednicach 1000
mm i 425 mm tworzywowych:

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: — studnie nalezy
wykonywaé na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu, — studnie wykonywac nalezy zasadniczo w
wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu
wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym. Studnie kanalizacyjne skfadajg sie z
nastepujgcych czesci: — komory roboczej, — dna studni, — wlazu kanatowego, — stopni ztazowych.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelnié materiatem
plastycznym ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub
innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego. W innych
przypadkach mozna stosowac wtazy typu lekkiego. Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien
by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na
wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego
nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych i
poziomych zgodnych z Dokumentacjg Projektowa. Nalezy dokiadnie obsypaé studnie rewizyjne
piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakow mechanicznych dla unikniecia zataman
na wykonanej nawierzchni. PrzejScie rur przez S$ciany studzienek wykonaé jako szczelne z
zastosowaniem tulei ochronnych. Studnie nalezy zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg
bitumiczng (w gruntach nawodnionych gling plastyczng). Dopuszcza sie stosowanie innego Srodka

izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

5.6. Zakres robot przy wykonywaniu skrzynek rozsaczajacych

- wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa,

- zageszczenie podtoza wykopu,

- wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 20 cm, z zageszczeniem do

parametréw wg p.6.2,
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- montaz gotowych elementéw o objetosciach zgodnych z Dokumentacja Projektowg, dostarczonych
przez producenta oraz wykonanie potgczen wedtug instrukcji Producenta, przy uzyciu materiatéw i
technologii podanych przez Producenta,

- owijanie kazdej ze skrzynek geowtdkning o gr. 0,94 mm

- zasypanie wykopow wokét zbiornika — skrzynek rozsgczajacych materiatem zasypowym, z jego
zageszczeniem do parametrow wg p.6.2.

5.7. Zakres robot przy wykonywaniu studni wpustowych

Wopusty nalezy wykona¢ z kregéw zelbetowych z osadnikiem 1,0 m. Nalezy wykona¢ wpusty z nasada
zeliwng klasy D400. Wpusty wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przejscia rur przez sciany
studzienek sciekowych nalezy wykonac jako szczelne, elastyczne. Nalezy dokiadnie obsypaé wpusty

Sciekowe piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych.

5.8. Zakres robot przy wykonywaniu urzadzenia oczyszczajacego

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem pod separator jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci 20
cm .Gorna warstwa podsypki musi by¢ réwna.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

5.9. Zakres rob6t przy wykonywaniu proby szczelnosci kanalizacji deszczowej

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac jego kontroli wizualnej, a takze prze-
prowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanaliza-
cyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci i wytrzymatosci nalezy stosowac sie do zalecen produ-

centa rur. W trakcie préby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza badanego odcinka
5.10. Préba szczelnosci kanatléw grawitacyjnych

Utozone rurociagi nalezy poddac badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu oraz
infiltracje wod gruntowych do przewodu. Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Szczegélnie staranna préba winna by¢ wykonana w rejonie zblizenia do gazociggu. Probe
nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron rury dla zabezpiecze-
nia przed przesunieciem sie przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdze-
nia ewentualnych przeciekéw. Probe szczelnosci kanatéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z normg PN-EN 1610:2002, a kanatéw cisnieniowych zgodnie z PN-97/B-10725 oraz instrukcja produ-
centa rur kanalizacyjnych. Dla kanatéw grawitacyjnych nalezy wykona¢ réwniez inspekcje telewizyjna

kanatéw (kamerowanie) — raport z inspekcji ma stanowi¢ zatgcznik do protokotu z préby szczelnosci.
5.11. Zasypanie kanatéw

Przy wykonaniu zasypki nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad: » zasypka powinna by¢é wykonywana

réwnomiernie i rbwnoczesnie z obu stron rury, « zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max
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30 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia 21,0 (bezposrednio pod drogag = 1,03). Poza jezdnia
wskaznik zageszczenia nie moze byé mniejszy niz 0,97. « podczas zageszczania zasypki nalezy kontro-
lowac rzedne posadowienia rur nie dopuszczajgc do ich wypychania, ¢ grunt zasypki — niewysadzinowy
piasek sredni o wskazniku réznoziarnistosci U = 5,0 dla warstw goérnych, ponizej 20 cm moze byé U = 3,0.
Wskaznik zageszczenia wykonanej zasypki powinien by¢ nie mniejszy jak 1,00 (bezposrednio pod droga
> 1,03). Poza jezdnig wskaznik zageszczenia nie moze by¢ mniejszy niz 0,97. Nalezy zwréci¢ uwage,
aby nie uszkodzi¢ izolacji studni podczas wykonywania zasypki i zageszczenia gruntu. Nadmiar ziemi z
wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko i zutylizowac o ile Inzynier nie zaleci inaczej.

5.12. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykonaé utozenie ktadek w miejscach przej$¢ dla pieszych.
Dokfadna lokalizacja przejs¢ zalezy od dtugosci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie okreslona
przez Wykonawce. Przy wykonywaniu przejs¢ nalezy zwréci¢ uwage, aby szeroko$¢ mostkéw nie byta
mniejsza niz 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na koniecznos$¢ zabezpieczenia przejs¢ poreczg

ochronng o wys. 1,1 m. Przejscia powinny by¢ dobrze oswietlone w nocy, a w okresach mroznych zabez-

pieczone przed gotoledzia.

5.13. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia na czas robot

Na skrzyzowaniach projektowanych kanatéw z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy wyko-
nac zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng. W przypadku skrzyzowan projektowanych kanatéw z gazocia-
gami, kanalizacjg, wodociggami nalezy je zabezpieczyé poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drew-
nianych lub stalowych stosujgc sie scisle do zalecen uzytkownikéw poszczegdlnych sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— wykonac¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty technicz-
ne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez do-
stawcow itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z cze-
stotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy poditoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wy-
nosic¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powi-
nien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

= rzedne kratek i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu kanalizacji deszczowej i uwzglednia elementy sktadowe

robét obmierzane wedtug ponizszych jednostek:

m3 — roboty ziemne,

m — roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, kanaly, przykanaliki , proba szczelnosci,
rury ostonowe dwudzielne Dz 225 mm

m? - geowtdknina

kpl. — studnie kanalizacyjne, skrzynki rozsgczajgce, studnie wpustowe, urzadzenie oczyszczajace
8. Odbiér robot

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST D-.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

— wykonane studzienki,

- wykonana izolacja,

- wykonane ocieplenie,

— wykonane zbiorniki,

— zasypany i zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i popra-
wek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Diugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.2. Odbiér pogwarancyjny

Powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji deszczowej. Uprawnienia z tytutu rekojmi za

wady fizyczne wygasajg po uptywie 3 lat.
9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej zgodnie z obmiarem wg punktu
9 obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakos$ci, — opraco-
wanie Projektow technologicznych, warsztatowych i montazowych,

— zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji,
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— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t lub wynikajg-
cych z przyjetej technologii robot,

— oznakowanie robot,

— wykonanie przekopdw kontrolnych,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie podtoza,

— montaz rur przewodowych,

— montaz studni,

— montaz wpustéw ulicznych wraz z osadnikiem,

— wykonanie badania szczelnosci,

— wykonanie préby kanalizacji,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia na czas robdt,

— zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszych,

— oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej,

— uporzadkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich rob6t odtworzeniowych na gruntach cza-
sowo zajetych,

— uporzgdkowanie terenu robdt,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB.

Cena wykonania 1 m? robét ziemnych obejmuje:

wykonanie wykopow kontrolnych,

- wykonanie wykopdw o $cianach pionowych z transportem gruntu na odktad tymczasowy lub na
sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod kanaly, przykanaliki, studnie rewizyjne, urzgdzenie
oczyszczajgce

- wykonanie podsypki pod elementy j/w,

- wykonanie obsypki dla elementéw kanalizacji j/w,

- zasypanie wykopéw liniowe reczne zasypkg piaskowg lub gruntem z odktadu tymczasowego.

Cena wykonania 1 m rob6t zwigzanych z utozeniem kanatéw i przykanalikédw obejmuje:

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

- odwodnienie wykopdw,

- budowa rurociggdéw w zakresie srednic Dz 200 mm, Dz 250 mm, Dz 315 mm
- montaz rur ostonowych o srednicach Dz 250 mm

- wykonanie proby szczelnosci kanatow,
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Cena wykonania 1 kpl. studni, wpustéw i skrzynek rozsaczajgcych, urzgdzenia oczyszczajgcego:

- wykonanie studni kanalizacyjnych okragtych wtazowych dz 1000 i 600 mm betonowej wraz z
przejsciami szczelnymi do przegubowego przytgczenia rury w $ciance studni, spocznik z zabez-

pieczeniem antyposlizgowym oraz pierscienie odcigzajace, a takze zeliwny wiaz typu D400 z

uszczelka.

wykonanie skrzynek rozsgczajacych

wykonanie studni wpustowych

- wykonanie urzadzenia oczyszczajgcego

Cena wykonania 1m? umocnienia $cian wykopoéw obejmuje:

- montaz i demontaz umocnienia scian wykopu z deskowania systemowego lub deski iglastej Ill

klasy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.

PN-EN 124:2000

PN-EN 197-1:2002

3. PN-EN 206-1:2000
4. PN-EN 13101:2002

12.
13.

14.

- e © 0o N oo

PN-B-06250:1988
PN-B-12037:1998
PN-C-96177:1958
PN-B-14501:1990
BN-86/8971-08

BN-88/6731-08

PN-B-10736:1999

PN-EN-752-2:2000
PN-B-10735

PN-B-02480

10.2. Inne dokumenty

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znako-
wanie, sterowanie jakoécia

Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

Beton zwykly

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Zaprawy budowlane zwykite

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

Cement. Transport i przechowywanie

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych Wa-
runki techniczne wykonania

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbio-
rze

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

- Instrukcja obstugi i montazu studni kanalizacyjnych betonowych Dn1000 mm

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.
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