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|. OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Przedmiot inwestycji.
1.1. Lokalizacja i program inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy kanalizacji deszczowej w
zwigzku z rozbudowg parkingu dla samochodéw osobowych przy ul. Poznanskiej w Steszewie.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim w powiecie

poznanskim, w gminie Steszew.
1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Steszew, a NBProjekt
Krzysztof Szczepaniak.

1.3. Materiaty wyjsciowe i archiwalne.

- Wytyczne Zamawiajgcego;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi
zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);

- Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43,
poz. 430);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 164,
poz. 1163 z 2006r. ze zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony S$rodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze
zmianami);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze

zmianami);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181);

.Inzynieria ruchu” WKit. Warszawa 1999r.;

~Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czesc¢ |i II”, GDDP Warszawa 2001r.;

Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy;
1.4. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w zwigzku z

rozbudowa parkingu dla samochoddéw osobowych przy ul. Poznanskiej w Steszewie.
2. Rozwiazania projektowe

Kanat odprowadzajgcy w sposOb grawitacyjny wody deszczowe z projektowanej powierzchni
utwardzonej zaprojektowano z rur PVC-U klasy S litych SDR34 Dz 315/9,2 mm, Dz 250/7,3 mm
oraz Dz 200/5,9 mm ( przykanaliki) tagczonych kielichowo z odprowadzeniem deszczowym poprzez
projektowane skrzynki rozsgczajgce do ziemi.

Dla wykonania montazu przewodow kanalizacyjnych o $rednicy Dz315mm, Dz 250 mm i
200 mm przewidziano wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych (o szerokosci 0,90 m,
odeskowanych i rozpartych). Jezeli warunki gruntowo — wodne i pora roku beda sprzyjajace, mozna
stosowa¢ wykopy szerokoprzestrzennne. Na odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop
wytacznie reczny - po 2,0 m od istniejgcego uzbrojenia.

Operacja uktadania przewodu powinna by¢ poprzedzona czynnosciami wstepnymi, a
przede wszystkim przygotowaniem petnego asortymentu materiatbw dla budowy odcinka
odpowiadajgcego dtugosci jednego cyklu oraz kompletu narzedzi i sprzetu. Przewody z rur PVC
mozna uktada¢ przy temp. Powietrza od 01 do +30(IC, jednak z uwagi na zmniejszong
elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonanie potgczenia w temp. nie
nizszej niz +501C. Dno wykopu przed utozeniem rur wyrownac przez dokopanie reczne. Rury musza
by¢ uktadane tak aby podparcie ich byto jednolite. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegac
do podtoza na catej dtugosci w co najmniej ¥4 jego obwodu. Nie wolno wyroéwnywac¢ kierunku
utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow takich jak np. kawatki drewna,
kamieni itp. Jako materiat do podsypki i obsypki mozna wykorzystywaé grunt rodzimy. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m ( po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogg zasypke nalezy
zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke nalezy wykona¢ z takich materiatow
by spetnita wymagania struktury nad rurociggiem. Zasypanie wykopu do wysokosci 20 cm ponad
zamontowane przewody nalezy wykonac¢ recznie. Pozostatg czes¢ zasypki mozna wykonac przy

uzyciu sprzetu mechanicznego. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegélna
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uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetnienia wykopu i

zageszczenia gruntu.

W nawierzchniach chodnikowych i drogowych rzedne wtazéw na studzienkach
inspekcyjnych dopasowaé do rzeczywistej niwelety nawierzchni.

Uwaga: Zgodnie z uzgodnieniem ZGKiM z 15. 04. 2021 r nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi w 3 odcinkach o diugosci ok. 30 m sie¢ wodociggowa, ktorej lokalizacja
przebiega pod miejscami parkingowymi.

2.1 Studzienki rewizyjne

Na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne o
Srednicy DN1000 mm (w Swietle) betonowe oraz DN 425 mm tworzywowe. Studnie DN1000 mm
wykona¢ jako wtazowe, betonowe w planie okragte. Poszczegdlne elementy tych studni powinny
by¢ taczone za pomoca uszczelki. Przejscia kanatdw przez Sciany studzienek powinny by¢
wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekdéw. Wtazy kanatowe zaprojektowano jako wtazy typu ciezkiego DN600 mm klasy D-400.

2.2 Wpusty deszczowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte
o srednicy DN500 mm (w $wietle) z osadnikiem wysokosci 0,5 m ponizej wylotu przykanalika ze
studzienki. Poszczeg6lne elementy tych studni powinny by¢ tgczone za pomocag uszczelki na
zasadzie pioro-wpust. Jako elementy odbierajgce sptywajgce wody opadowe i roztopowe
przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustoéw ulicznych klasy D400. Wpusty te zaprojektowano na
typowych betonowych pierscieniach utrzymujacych. Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢
w pierscienie odcigzajagce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego. Lokalizacja
wpustéw zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.

2.3 Skrzynki rozsaczajace

Urzadzeniem wodnym stuzgcym do rozsgczania wod opadowych beda skrzynki rozsgczajgce.
Zbiornik o wymiarach 20,4 x 4,20 x 0,9 m zlokalizowany bedzie na dz. nr 1250 obr. Steszew przy ul.
Poznanskiej w Steszewie.

Zdolnos¢ magazynowania wody dla pojedynczej skrzynki wynosi 95% objetosci
geometrycznej.

Projektowana dtugosé¢: 20,4 m — 17 skrzynek

Projektowana szerokosc¢:4,2 m — 7 skrzynek

Projektowana gtebokosc¢: 0,9m — 3 skrzynki

Projektowana objetosé: 77,11 m3

Pojemnos¢ netto projektu 73,64 m3
Rz. terenu 67,96 m n.p.m
Rz. dna wlotu 67,13 m n.p.m
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Rz. dna skrzynek 66,46 m n.p.m.
Rz. zwierciadta wody gruntowej 65,66 m n.p.m.

Wspétrzedne potozenia x = 5794705.1679 y = 6411509.9490

Planowane do wykonania urzadzenie wodne, skitada¢ sie bedzie ze skrzynek rozsgczajgcych
wykonanych z blokowego polipropylenu z wewnetrznym kanatem rozprowadzajgcym oraz
szczelinami wewnetrznymi, o wymiarach skrzynki 1,2x 0,6 x 0,3 m (dt. x szer. x wys.). Kanat
rozprowadzajgcy wewnatrz skrzynek stuzy¢ ma do laminarnego rozsaczania wody, gwarantujgc
jednoczesnie optymalny rozdziat wody deszczowej w skrzynce. Dno kanatu nie powinno posiadac
szczelin, gdyz ma ono stuzy¢ jako strefa sedymentacji w skrzynce. Wykorzystanie ptyt

odpowietrzajgcych daje mozliwos¢ odpowietrzenia systemu.

W celu odseparowania skrzynek rozsaczajacych od gruntu i wyeliminowania zamulenia systemu,
zbiornik musi by¢ na catej swojej powierzchni owiniety wtdkning filtracyjng z wtdkien
polipropylenowych w otoczce polietylenowej o nastepujgcych parametrach:

grubos¢ [mm] (wg PN-EN 964-1:1999) 0,94 (£0,19)

wymiar otworéw [090] (wg PN-EN ISO 12956:2002) 130 (+39)

wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuzne [kN/m] (MD wg EN ISO 10319:1996) 10,5 (x0,75)

wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu [%] (MD wg EN ISO 10319:1996) 28(-10;+20).
Nalezy wykorzysta¢ geowtoknine TERRAM 1300 lub inng o podobnych parametrach.
Aby umozliwi¢ szybkie napetnianie systemu nalezy zastosowac skrzynki z ptytg odpowietrzajaca
podtgczong do zintegrowanych studzienek majgcych odpowiednie wentylowane zwienczenie.
Skrzynki rozsaczajace nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce zwirowej o grubosci 30cm. W celu
zapewnienia optymalnych warunkéw filtracji przewidziano wymiane gruntu do 0,8 m ponizej dna

skrzynek oraz 1,0 m od krawedzi zewnetrznej skrzynek.
2.4 Urzadzenie oczyszczajagce wody opadowe i roztopowe

W celu oczyszczenia wédd opadowych i roztopowych przed odprowadzeniem ich do uktadu skrzynek
a nastepnie do ziemi, zaprojektowano urzgdzenie oczyszczajgce typu osadnik separator o
przepustowosci 10/100. Separator zintegrowany z osadnikiem o srednicy 1500 mm jest zespotem
oczyszczajgcym sktadajgcym sie z osadnika i separatora koalescencyjnego. Wody opadowe bedg
spetnia¢ warunki jakosciowe wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
Dz.U. 2019 poz. 1311.

Separatory wystepujg w formie monolitycznej studni z fabrycznym wyposazeniem, do wykonania
catego zbiornika stosowany jest beton B-45 (C35/45) z dodatkiem uszczelniajgcym gwarantujgcym
wodoszczelnos¢ catego zbiornika. Separator wyposazony jest w pakiety filtréw koalescencyjnych
oraz w wewnetrzne obejscie hydrauliczne. Obejscie hydrauliczne (by — pass) zatgcza sie w
przypadku wystgpienia opadoéw nawalnych. Separator ECO-TECH BP w komorze technologicznej
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posiada automatyczne zamkniecie wodne, sterowane wykalibrowanym dla cieczy lekkich
ptywakiem. Urzgdzenia wykonane sg zgodnie z normg PN-EN 858.
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Korpus separatora to prefabrykowany, monolityczny zbiornik wykonany z betonu B45 przykryty
pokrywg zelbetowg. Zbiornik separatora podzielony jest za pomocg przegrody na cze$¢ osadczg
(osadnik piasku) oraz cze$¢ separacyjng. W zbiorniku wykonane sg otwory do podigczenia rur
doptywu i odptywu. Separator ECO-TECH zintegrowany z osadnikiem wyposazono w syfon z
deflektorem, wktad koalescencyjny i syfon na odptywie. Wylot z separatora jest usytuowany nizej
niz wiot.

Wody zanieczyszczone piaskiem oraz cieczami o ciezarze wiasciwym do 0,95 g/cm?® splywajg
kanalizacjg deszczowg do pierwszej komory osadczej, gdzie nastepuje gromadzenie sie czesci
statych i zawiesiny. Doptyw Sciekdow wyposazony jest w syfon z deflektorem zapobiegajgcy
powstawaniu turbulencji i odpowiednio kierujgcy strumien Sciekdw. Syfon zapobiega cofaniu sie
substancji ropopochodnych w razie podpietrzenia Sciekédw. W komorze grawitacyjnej separatora
nastepuje flotacja olejow mineralnych, oraz sedymentacja, wytrgca sie rowniez szlam. Tak
oczyszczona woda przeptywa od dotu do gory przez wktad koalescencyjny separatora, gdzie
osadzajg sie mikro krople oleju (ktérych mate wymiary uniemozliwiajg grawitacyjne oddzielanie od
wody) i po uzyskaniu odpowiedniej wielkosci odrywajg sie od powierzchni filtra koalescencyjnego i
unoszg sie na powierzchnie cieczy w komorze koalescencyjnej separatora. Tak oczyszczone Scieki
przeptywajg do zasyfonowanej komory odptywowej.

Konstrukcja komory odptywowej, jest zabezpieczona przez pokrywe przed zalaniem Sciekami przy
podniesieniu sie poziomu $ciekdw w studni separatora. Zapobiega to wyptynieciu substancji
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ropopochodnych nawet przy podtopieniu instalacji kanalizacyjnej i zapewnia wtasciwg prace
separatora. Separator wyposazony jest w automatyczne urzadzenie zamykajace odptyw,
uruchomiane przez nagromadzong ciecz lekka.

Eksploatacja

Po zamontowaniu separatora w systemie kanalizacji deszczowej w poczatkowym okresie zalecany
jest przynajmniej dwukrotny jego przeglad w ciggu miesigca. Usuwanie odseparowanych zwigzkow
ropopochodnych oraz szlamu i piasku odbywa sie przy uzyciu wozu asenizacyjnego wyposazonego w
miekki waz. Czestotliwos$¢ czyszczenia uzalezniona jest od jakosci wod doptywajgcych do separatora.
Przynajmniej raz w roku konieczne jest czyszczenie sekcji zaluzjowych potaczone z kontrolg stanu
wnetrza separatora oraz doktadnym oczyszczeniem komory osadowej. Nieczystosci usuniete z
separatora tj. oleje i inne zwigzki oraz osady nalezy zagospodarowa¢ w porozumieniu z inwestorem
.Zgromadzony osad mozna odwozi¢ na oczyszczalnie Sciekdw do dalszej przerdbki lub na wysypisko
$mieci, natomiast oddzielone oleje i ttuszcze nalezy unieszkodliwic.

Przy okresowych kontrolach sprawdzeniu podlegaja:

-zapetnienie komor osadem

- napetnienie zbiornikdw oleju / sprawdzenie grubosci warstwy olejowej /

Oprdznianie urzadzenia winno odbywac sie min. raz na pét roku lub w miare potrzeb:

-przy max 80% wypetnienia komory olejowej

-przy 50% wypetnieniu komory osadem

Kontrola ilosci zanieczyszczen w odstojniku

Po otwarciu wtazu nalezy:

- skontrolowac iloS¢ statych zanieczyszczen ptywajacych,

- usungc¢ duze zanieczyszczenia state w postaci desek, styropianu itp.

- przy uzyciu miarki zakonczonej talerzykiem oporowym zmierzy¢ iloS¢ zanieczyszczen
sedymentujgcych.

W tym celu nalezy miarke delikatnie opuszcza¢ do komory az do momentu wyczucia zwiekszonego
oporu. Zanotowac gérny poziom szlamdéw. Nastepnie miarke wcisng¢ do dna zbiornika. Zanotowac
poziom. Rdznica poziomdw wyznacza wysokosS¢ szlaméw w komorze.

Przy napetnieniu zanieczyszczeniami sedymentujgcymi powyzej potowy wysokosci czynnej zbiornika
nalezy usungc¢ zanieczyszczenia.

Kontrola ilosci oleju

W separatorach zastosowanego typu odseparowany olej znajduje sie na powierzchni cieczy. Pomiaru
ilosci oleju nalezy dokonywac przy niepracujgcym urzadzeniu (brak doptywu Sciekéw).W celu
pomiaru grubosci warstwy oleju mozna uzy¢ drewnianej linijki z podziatkg, pokrytej pastg reagujaca
zmiang koloru przy zetknieciu z wodg. Natozona na linijke pasta przy zetknieciu z woda zmienia

kolor na rézowy.
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Drugim sposobem jest zastosowanie przezroczystej rurki zakonczonej zaworem. Przy otwartym
zaworze opuszczamy rurke delikatnie aby nie zmaci¢ warstw cieczy, zamykamy zawdr i wyciggamy
probke. Mierzymy grubos$¢ poszczegdinych warstw. Przy zaobserwowaniu grubosci warstwy oleju
wiekszej niz Srednica rury odptywowej urzadzenia lub wystepowaniu w catej objetosci urzagdzenia
mieszaniny wodno-olejowej o duzym stopniu zabrudzenia nalezy podjg¢ decyzje o natychmiastowym

czyszczeniu catego uktadu.
2.5 Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét nalezy nad wykopem ustawi¢
tymczasowe mostki-ktadki tak, aby byty oparte minimum 1,0m poza krawedz wykopu. Rozstaw
przej$¢ minimum 50 m z zachowaniem warunkéw BHP odnosnie zabezpieczenia wykopdéw
otwartych. Wszelkie wymagania szczeg6towe wg rozporzgdzenia Ministra Przemystu i Materiatow
Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

2.6 Obliczenia ilosci odprowadzanych sciekéw deszczowych

Bilans sciekdw sporzgdzono w oparciu 0 znajomosc:

- natezenia deszczu miarodajnego gosm (dm?¥/s*ha)

- natezenia deszczu obliczeniowego qo, (dm3/s*ha)

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych F (m? i
ha)

- wspotczynnikéw sptywu powierzchniowego: W (-)

- wspétczynnika opdznienia sptywu Sciekéw deszczowych: @ (-)

- powierzchni zredukowanych: F;

Natezenie deszczu miarodajnego

Natezenie dla omawianego obiektu o $rednim rocznym opadzie atmosferycznym rownym:
H = 600 (mm/ha*rok)

Natezenie deszczu miarodajnego okreslono wg Btaszczyka:

Qam = (dm%/s*ha)
gdzie:

- A = 804 — wspotczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobienstwem p
= 20% i czestotliwoscig wystepowania c= 5 lat

- tam = 15 minut — czas trwania deszczu miarodajnego

Qdm= = 131 (dm%¥s * ha)
Natezenie deszczu obliczeniowego




»Rozbudowa parkingu dla samochodéw osobowych przy ul. Poznariskiej w Steszewie”

Natezenie deszczu obliczeniowego Qo jest natezeniem deszczu o wielkosci odptywu, co
najmniej 15 I/s, na 1 ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 19.1 RMS z dnia 24 lipca 2006 r., w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, (Dz. U. nr 137 poz. 984),
jest to wymagane natezenie odptywu z powierzchni szczelnej terendw przemystowych,
sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, centréw miast, budowli kolejowych, drog
zaliczanych do kategorii krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych klasy G, a takze parkingow
o powierzchni powyzej 0,1 ha.

Wspotczynnik opoznienia sptywu $ciekow deszczowych

Wspotczynnik opoznienia sptywu sciekdw deszczowych okreslono wg Lindleya:

¢ =()

gdzie:

n = 8,0 — wyktadnik potegowy dla zlewni zwartej o srednicy rozproszonej zabudowie i znacznych
spadkach terenu;

Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowej

¢o=1,0

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego ¥

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujace wartosci wspoétczynnikdw sptywu
powierzchniowego $ciekéw deszczowych:

Y =0,85

Sekundowa ilos¢ sciekow deszczowych

llos¢ Sciekéw deszczowych okreslono wg wzoru:

Qop = F2* 9*q [de/S]

gdzie:

F2 — powierzchnia zlewni zredukowanej:

Job — Obliczeniowe natezenie deszczu = 15 (dm3/s *ha)
Qdm — Miarodajne natezenie deszczu = 131 (dm®/s *ha)
@ — wspotczynnik opdznienia = 1,0

W — wspotczynnik sptywu

Wprowadzanie wod opadowych do ziemi, poprzez projektowane urzgdzenie wodne, skrzynki
rozsgczajgce
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— zlewnia o powierzchni 2250 m2 = 0,22 ha , powierzchnia zredukowana: 1912,2 m2 = 0,19
ha
w iloSci:
Qmax sek = 0,22 x 0,85 x 1,0 x 131 = 0,025 m3 /s
Qsred roczne = 1912,5 x 0,6 = 1147,5 m3/rok

Opracowata:
Agnieszka Bosacka

7131-7132/137/PW/2002
upr. bud. do projektowania i kierowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzgdzen wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych




»Rozbudowa parkingu dla samochodéw osobowych przy ul. Poznariskiej w Steszewie”

Il. CZESC RYSUNKOWA

RYS. NR 1 PLAN SYTUACYJNY BRANZY SANITARNEJ - SKALA 1:500

RYS. NR 2 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ — SKALA 1:100/500
RYS. NR 3 SCHEMAT — SKRZYNKI ROZSACZAJACE

RYS. NR 4 ZESTAWIENIE STUDNI

RYS.NR 5 ZESTAWIENIE WPUSTOW




