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I. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dot. zadania: ,Rozbudowa parkingu dla
samochoddw osobowych przy ul. Poznanskiej w Steszewie”.

Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 1250,
obreb ewidencyjny 0001 STESZEW, jednostka ewidencyjna: 302114 4, Steszew.

2. Podstawa opracowania.

- Umowa z zamawiajgcym — Gming Steszew na wykonanie dokumentacji projektowej

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r., poz. 1935 z dnia
13.09.2018r.)

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124, z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1643),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.; Nr 19, poz.
115 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63
poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r. z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0,
poz. 463),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatdw na drogowych, Dz. U. Nr 170 poz. 1393,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003R., z pdzniejszymi
zmianami) wraz z zatgcznikami:
- Zatacznik 1. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach.
- Zatacznik 2. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach.
- Zafacznik 3. Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatdw drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach.
- Zatacznik 4. Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach.
- ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” opracowany przez Transprojekt Warszawa w
1979 1982r,
- ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” opracowany w Instytucie
Badawczym Drdg i Mostéw — Warszawa 1997r,
- normy, przepisy i wytyczne obowigzujace w budownictwie,
- wizja w terenie
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrze$nia 2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1422 z dnia 18
wrzesnia)
- normy, przepisy i wytyczne obowigzujace w budownictwie,
- wizja w terenie

- dokumentacja geologiczna

3. Zakres opracowania.

W ramach powyzszego opracowania wykonany zostat projekt wykonawczy dot. zadania pn:
~Rozbudowa parkingu dla samochodow osobowych przy ul. Poznariskiej w Steszewie”.

Cato$¢ inwestycji zlokalizowana jest na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 1250, obreb
ewidencyjny 0001 STESZEW, jednostka ewidencyjna: 302114_4, Steszew.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu.

W obecnym stanie miejsce przewidziane pod projektowany parking nie jest zagospodarowane.

4.1. Opis lokalizacji inwestycji
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Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Steszew, gmina Steszew, powiat

poznanski, na dziatce o numerze ewidencyjnym 1250 obreb ewidencyjny 0001 STESZEW, jednostka

ewidencyjna: 302114_4, Steszew.
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4.2 Istniejgca zabudowa

W poblizu terenu objetego inwestycjg wystepuje zabudowa uzytecznosci publicznej.

4.3. Istniejaca infrastruktura techniczna

W terenie objetym inwestycjg zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa.

4.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTiIGM, w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012r. zakwalifikowano
projektowany obiekt budowlany do I kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowo —

wodnych.
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Podczas badan geologicznych stwierdzono warstwe nasypdw niekontrolowanych oraz
namutéw gliniastych. Grunty te nalezy traktowac jako stabonosne, ktore nie nadajg sie jako grunty

budowlane i wymagane jest ich catkowite usuniecie.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
5.1. Rozwiagzania sytuacyjne wraz z analizg powigzania drogi z innymi
drogami publicznymi

Planowany parking bedzie stuzyt obstudze komunikacyjnej terendw zabudowy uzytecznosci
publicznej i jest potgczony z ul. Poznanska.

Potaczenie z drogami gminnymi.

Planowana inwestycja nie jest potagczona z drogg gminna.

Potaczenie z drogami powiatowymi.

Planowana inwestycja posrednio jest pofaczona z drogg powiatowg nr 2501P (ul.
Poznanska).

Potaczenie z drogami wojewodzkimi

Planowana inwestycja nie jest potgczona z drogami wojewddzkimi.

5.2. Parametry techniczne.
Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikajg z funkcji drogi i przepiséw
technicznych:

Parametry dla parkingu:

. Droga wewnetrzna

. Predko$¢ projektowa Vp = 30km/h

. Szerokos¢ jezdni manewrowej 5,00m

. Kategoria ruchu KR 2

. Ilo$¢ miejsc postojowych 60 (w tym 3 dla oséb niepetnosprawnych)

. Wymiary miejsc postojowych 2,50x5,00m, dla oséb niepetnosprawnych 3,60x5,00m
. Powierzchnia zainwestowania (utwardzenia) dziatki wynosi okoto 2250m?.

6. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni pokazana na przekrojach normalnych zostata przyjeta dla ruchu KR2.
Przyjeto nastepujacy ukfad warstw:
-uktad warstw na jezdni:
e warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu "Domino" lub réwnowazne
koloru szarego, gr. 8 cm

e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
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e mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (uziarnienie kruszywa 0/31,5mm), gr. 25cm

e dodatkowa warstwa podtoza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C 3/4, gr. 15 cm

e wymiana gruntu niebudowlanego na warstwe z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%, gr.
20 cm
-uktad warstw dla miejsc parkingowych:

e warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu "Domino" lub réwnowazne

koloru grafitowego, gr. 8 cm

e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

e mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (uziarnienie kruszywa 0/31,5mm), gr. 25cm

e dodatkowa warstwa podtoza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C 3/4, gr. 15 cm

e wymiana gruntu niebudowlanego na warstwe z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%, gr.
20 cm
-uktad warstw dla chodnika

e warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu "Domino" lub réwnowazne

koloru szarego, gr. 8 cm

e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa zwigzanego cementem C 8/10, gr. 20 cm

e warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej, gr. 10 cm

7. Elementy ulic.
- kraweznik betonowy 15x30cm uktadany na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
- projektowane obrzeze betonowe 8x30cm

8. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-98/S-02205 (zastepujacg norme
BN-72/8932-01) oraz zgodnie z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi D.02.00.00 Roboty Ziemne
wydanymi przez Generalnego Dyrektora Drég Publicznych.

Roboty nalezy rozpoczaé od zdjecia humusu.

9. Odwodnienie.

Dzieki zaprojektowaniu odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych woda z nawierzchni
jezdni i miejsc postojowych odprowadzana bedzie powierzchniowo w kierunku projektowanych
wpustéw ulicznych nastepnie odprowadzana bedzie poprzez projektowang sie¢ kanalizagji

deszczowej do projektowanych skrzynek rozsaczajgcych.

11. Ochrona srodowiska
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Planowana inwestycja jest zgodna z zasadami eksploatacji obiektéw budowlanych i nie
zagraza Srodowisku oraz bedzie spetniata warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i
eksploatacji przedsiewziecia, okreSlone w wydanej decyzji Srodowiskowej nr 6/2020 z dnia
29.07.20120r. tj.:

- na etapie realizacji przedsiewziecia, zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatéw
budowlanych i odpadéw nalezy zorganizowaé¢ na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i
serwisowania maszyn budowlanych i sprzetu transportowego dodatkowo uszczelnionym tak, aby
zabezpieczy¢ te miejsca przed ewentualnym przedostawaniem sie substancji niebezpiecznych
(ropopochodnych) do gruntu,

- na etapie realizacji przedsiewziecia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatéw
budowlanych i odpadéw oraz miejsca postoju dla maszyn budowlanych i sprzetu transportowego
nalezy zorganizowac na terenie utwardzonym i uszczelnionym,

- w miejscach bezposrednich prac budowlanych nalezy zapewni¢ dostepno$¢ sorbentow, wiasciwych
w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, moggcego wystgpi¢ w nastepstwie sytuagji
awaryjnych,

- w przypadku przedostania sie zanieczyszczen do gruntu lub wod nalezy bezzwtocznie podjgé
dziatania zmierzajgce do usuniecia skutkéw i przyczyn awarii,

- wody opadowe i roztopowe pochodzace z powierzchni utwardzonych, ujete w systemy
kanalizacyjne nalezy, po podczyszczeniu w osadniku i separatorze, odprowadzac do ziemi za pomocg
skrzynek retencyjno — rozsaczajacych

- wody opadowe i roztopowe, przed wprowadzeniem do odbiornika, podczyszczaé w separatorze

substancji ropopochodnych zintegrowanych z osadnikiem

12. Informacja dotyczaca ludzi i mienia.

Wykonawca robot ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie.
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II. CzesSc¢ rysunkowa

Plan orientacyjny, skala 1:10 000
Plan sytuacyjny, skala - 1:500
Przekroje normalne, skala — 1:50

Szczegoty konstrukcyjne, skala — 1:25
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