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1. Wstep

1.1. Zleceniodawca i opis inwestycji
Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Steszew z siedzibg przy ul.
Poznanskiej 11 w Steszewie

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych
oraz okreslenie parametréw geotechnicznych podtoza w miejscu projektowanego
parkingu na dz. nr geod 1250 w Steszewie.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom
na okreslenie optymalnego poziomu i sposobu wykonania warstw konstrukcyjnych drogi
oraz na zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych w trakcie prac
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty przedstawione

przez Zleceniodawce.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Opinie opracowano w oparciu o nastepujgce mapy, literature fachowg, normy

oraz akty prawne:

» Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Steszew;

= B. Krygowski ,Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej”, 1961 r.;

= J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski” 2000 r.;

» Rozporzagdzenie MTBIGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. Nr 248
poz. 463);

» Rozporzadzenie MTIiGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. (Dz.U. 2015,
poz. 329 z pdzniejszymi zmianami);

» Ustawa ,Prawo geologiczne i gornicze” z dnia 09.06.2011 r. art. 3, ust. 7
(Dz. U. 2017, poz. 2126 z pdzniejszymi zmianami);

» Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. art. 34, ust. 3, pkt. 4
(Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami);

= PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.”;




= PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.”;

= PN-B-04452:2002 ,Geotechnika. Badania polowe.”;

» PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.”;

= PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.”;

= PN-B-04481-1988 ,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.”;
Uwaga: W/w normy zostaty wycofane lub zaktualizowane lecz pozostajg
w praktycznym uzyciu.

= PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdine.;

= PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.;

= PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.;

= PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czesc¢ 1: Zasady klasyfikowania;

* PN-EN ISO 22476-2:2005/A1:2012 Rozpoznanie i badania geotechniczne -
Badania polowe - Czes$¢ 2: Sondowanie dynamiczne.;

= PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.;

» |nstrukcja wykonania badan i pomiarébw w celu rozpoznania konstrukcji
nawierzchni oraz warunkéw podtoza gruntowego, GDDKIA, o/Wroctaw, 2016 r.,
Wydanie I.

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Zatgcznik
do Zarzagdzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad nr 31 z dnia
16.06.2014 r.

1.3. Lokalizacja planowanej inwestycji
Obszar badanh terenowych zlokalizowany jest w centralnej cze$ci miasta na dz. nr
geod. 1250 ob. Steszew. Teren badan jest pochyty, rzedna terenu ksztattuje sie
na wysokosci ok 69,13 — 67,96 m n.p.m. Badany teren graniczy od potudniowego- i

potnocnego- wschodu z Kanatem Samica.




1.4. Zakres przeprowadzonych badan

Na analizowanym terenie w dniu 03 lipca 2019 r. wykonano:

e tyczenie poszczegodlnych punktow badawczych;

e 3 otwory geotechniczne do maksymalnej gtebokosci 4,50 m;
t.gcznie odwiercono 9,50 mb;
W trakcie wiercen prowadzono biezgce badania makroskopowe gruntéw
pobieranych z kazdego marszu Swidra (rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢, stan gruntu) oraz obserwacje i pomiary
zwierciadta wody gruntowej (poziom nawiercony i ustabilizowany),
jesli zwierciadto wystgpito;

e badanie sondg SLVT/DPL,;

e pobranie probek gruntu do badan laboratoryjnych w celu ustalenia parametrow
geotechnicznych;

e niwelacje techniczng punktow badawczych (za reper roboczy przyjeto rzedne
studzienek kanalizacyjnych);

e po zakonczeniu prac terenowych wykonane otwory zlikwidowano poprzez
zasypanie urobkiem.

Szczegdétowg lokalizacje otwordow  geotechnicznych zaznaczono na mapie

dokumentacyjnej (zat. 2).

2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
2.1.Budowa geologiczna
Budowe geologiczng podioza rozpoznano na podstawie Szczegotowej Mapy
Geologicznej Polski 1:50 000 (arkusz Steszew), geotechnicznych materiatéw
archiwalnych oraz badan wtasnych wykonanych w lipcu 2019r. (wiercenia do gteboko$ci
maksymalnie 4,50 m p.p.t.).
Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podtozu utwordw

czwartorzedowych: plejstocenskich i holocenskich.

Holocen. Utwory holocenskie wyksztatcone sg jako warstwa nasypow

niekontrolowanych (nN) oraz namutéw gliniastych (Nmg).




Nasypy niekontrolowane nawiercono nad plejstocenskimi gruntami rodzimymi oraz
holocenskimi namutami. Nasyp skfadat sie z humusu, pyty, piasku pylastego, gliny
pylastej, piasku drobnego. Migzszos¢ gruntéw antropogenicznych wynosi 0,70-1,70 m.

Namulty gliniaste nawiercono w otworze nr 2. Migzszos¢ warstwy wynosi 0,30m.

Plejstocen. Osady plejstocenskie wyksztaicity sie jako grunty spoiste pochodzenia
lodowcowego oraz grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego. Utwory spoiste
rozpoznano jako gliny pylaste (Gm//tr, Gm//w//Ptr, GTti//P1). Grunty niespoiste
rozpoznano jako piaski gruboziarniste (Pr+z//P1r) oraz pospotki (Po).

Do gtebokosci wiercen tj. 4,50 m p.p.t. nie stwierdzono spggu utworow plejstocenu.

2.2. Warunki hydrogeologiczne
W lipcu 2019 r. podczas wykonywania prac terenowych stwierdzono obecno$¢ wody
gruntowej. Zwierciadto wystepuje w obrebie utworéw niespoistych. Poziom wodonosny
zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu. Zwierciadto poziomu wodonosnego
moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Badania wykonano podczas
Srednich stanow wdd podziemnych. Podczas wykonywania prac stwierdzono takze

wystepowanie sgczen srédglinnych.
Ponizsza tabela nr 1 przedstawia charakter przepuszczalnosci gruntéw
budujgcych podioze analizowanego terenu oraz warto$¢ wspotczynnika filtracji
tych gruntéw. Nasypowe podtoze gruntowe na analizowanym terenie wykazuje zmienne

warunki filtracji.

Tab. 1 Ogdlna przepuszczalnos¢ gruntéw (Pazdro, Kozerski, 1990)

BARDZO DOBRA: 3
L L " >10
piaski gruboziarniste, pospotki
POLPRZEPUSZCZALNE: 8 5
. 107-10
Glina pylasta

Szczegotowe dane na temat warunkéw wodnych panujgcych na terenie badan

w lipcu 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 2.




Tab. 2 Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

2,40 66,16
68,56 - - - - sgczenia
2,70 65,86
zw napiete/
67,96 3,50 64,46 2,30 65,66 2,30 65,66

sgczenia

69,13

Przestrzenng budowe podioza na dokumentowanym terenie przedstawiono
W sposoOb szczegdtowy na kartach otwordow geotechnicznych (zat. 6.1 — 6.2)

oraz na przekroju geotechnicznym (zat. 5).

3. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen i
sondowan badawczych oraz prac kameralnych.

Na podstawie analizy wykonanych badan na dz. nr geod. 1250 w Steszewie

stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Planowang inwestycje w prostych warunkach gruntowych proponuje sie
zaklasyfikowa¢ do pierwsze] kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii

geotechnicznej podejmie projektant konstrukcii.

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podioza gruntowego,
wydzielono pakiety gruntow. W obrebie pakietow wydzielono warstwy o zblizonych

wartosciach parametréw geotechnicznych:

PAKIET | — warstwa gruntdw nasypowych oraz gruntow organicznych:

WARSTWA IA — nN, nasyp uznano za niekontrolowany, grunt stabonosny;

WARSTWA IB — Nmg, I. = 0,40, grunt stabonosny;




PAKIET Il — obejmuje wodnolodowcowe plejstocenskie grunty niespoiste, wyksztatcone

jako piaski gruboziarniste oraz pospotki;

WARSTWA IIA — Po, stan srednio zageszczony, |4 = 0,46;

WARSTWA IIB — Pr+z//P11, stan srednio zageszczony, lq = 0,40;

PAKIET Il — obejmuje plejstocenskie grunty spoiste wyksztatcone jako gliny pylaste.
Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU Il wg normy PN-B-03020:1981 zalicza
sie do grupy genetycznej o symbolu konsolidacji ,B” — inne grunty spoiste

skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane:

WARSTWA IlIA — Gti//1T, stan miekkoplastyczny, I. = 0,56; grunt stabonosny;
WARSTWA IlIB — Gtr//mt//PT1, stan plastyczny, I, = 0,40;
WARSTWA IIIC — Gtr//11, stan twardoplastyczny, 1. = 0,20-0,05.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw

zestawiono w tabeli uogdlnionych parametréw geotechnicznych (zat. 4).

4. Ocena wysadzinowosci i grupa nosnosci podtoza

Ocene wysadzinowosci gruntow budujgcych podtoze dokonano w oparciu o badania
makroskopowe  probek  gruntbw oraz = wytyczne  zawarte w  normie
PN-S-02205:1998 i Katalogu typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych z 2014 r.
(Zatgcznik do Zarzgdzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.14 r.).

e PAKIET | — nasypy niekontrolowane (nN), sktadajgce sie z mieszaniny gruntow

zalicza sie do gruntéw wysadzinowych;

e PAKIET Il — grunty niespoiste zalicza sie do gruntow niewysadzinowych;

e PAKIET Il — grunty spoiste zalicza sie do gruntéw bardzo wysadzinowcyh;
Grupe nos$nosci podioza okreslono na podstawie Rozporzgdzenia MTIGM
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie, ze szczegolnym uwzglednieniem wynikéw badan terenowych zawartych
w niniejszym opracowaniu. W zwigzku z wystepowaniem wod gruntowych na poziomie

2,0 m.p.p.t. warunki wodne okreslono jako dobre.




Grupe nosnosci podtoza dla dobrych warunkéw wodnych przy wystepujgcych

w podtozu:

e Nasypach niekontrolowanych — wymagajg indywidualnego projektowania

konstrukcji lub usuniecia,

e Spoistych gruntach rodzimych okresla sie jako — G3;

¢ Niespoistych gruntach rodzimych okre$la sie jako — G1.

5. Whnioski

1. W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw

gruntowo-wodnych  przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym

ze Zleceniodawcg (ilos¢ i gteboko$¢ otwordw).

2. Teren badan charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

10.

. Planowang inwestycje w prostych warunkach gruntowych proponuje sie

zaklasyfikowac do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie
z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.

. Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii

geotechnicznej podejmie projektant konstrukcji.

. Podczas badan geologicznych stwierdzono warstwe nasypdw niekontrolowanych

oraz namutdw gliniastych. Grunty PAKIETU | nalezy traktowac jako stabonosne,
ktére nie nadajg sie jako grunty budowlane i wymagane jest ich catkowite

usuniecie.

. Grunty Pakietu Il _sg bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci, tatwo

uplastyczniajg sie pod wptywem wody. Podczas prowadzenia prac budowlanych
nalezy unika¢ zalania wykopow, a uplastycznione grunty zastgpic stabilizacja.
Gteboko$¢ przemarzania gruntu na analizowanym terenie  wynosi
H,=0,8 mp.p.t.

W lipcu 2019 r. podczas wykonywania prac terenowych stwierdzono
wystepowanie wod gruntowych. Woda wystepowata w postaci napietego
zwierciadta. Badania wykonano podczas srednich stanow wod podziemnych.
Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie
rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegodlnych

punktow badawczych.




11. Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan
oraz doktadnosci urzgdzen pomiarowych.

12. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robot ziemnych niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Opinii nalezy

skontaktowac sie z jej autorem.
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