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granica inwestycji

kraweznik betonowy 15x30cm
na tawie betonowej z oporem (C 12/15)
wyniesiony do 12cm

8 cm - kostka brukowa betonowa typu "Domino” lub réwnowazne,
kolor szary

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

25 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm) w G1, E2>80MPa

15 cm - warstwa kruszywa zwigzanego cementem C3/4

20 cm - wymiana gruntu niebudowlanego na warstwe z gruntu
niewysadzinowego o CBR>20% w G3. E2235MPa

Catkowita grubos¢ 52cm+20cm wymiana

8 cm - kostka brukowa betonowa typu "Domino” lub réwnowazne,
kolor grafitowy

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

25 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm) v G1, E2>80MPa

15 cm - warstwa kruszywa zwigzanego cementem C3/4

20 cm - wymiana gruntu niebudowlanego na warstwe z gruntu
niewysadzinowego o CBR>20% w G3.E2:35MPa

Catkowita grubosé 52cm+20cm wymiana

8 cm - kostka brukowa betonowa typu "Domino” lub réwnowazne,
kolor grafitowy

4 c¢m - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

25 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm) w G1, E2>80MPa

15 cm - warstwa kruszywa zwigzanego cementem C3/4

20 cm - wymiana gruntu niebudowlanego na warstwe z gruntu
niewysadzinowego o CBR>20% v G3.E2235MPa

Catkowita grubos¢ 52cm+20cm wymiana

8 cm - kostka brukowa betonowa typu "Domino” lub réwnowazne,
kolor szary

4 c¢m - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

25 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm) v G1, E2>80MPa

15 cm - warstwa kruszywa zwigzanego cementem C3/4

20 cm - wymiana gruntu niebudowlanego na warstwe z gruntu
niewysadzinowego o CBR>20% v G3.E2:35MPa

Catkowita grubosé 52cm+20cm wymiana

8 cm - kostka brukowa betonowa typu "Domino” lub réwnowazne,
kolor grafitowy

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

25 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm) v G1, E2>80MPa

15 cm - warstwa kruszywa zwigzanego cementem C3/4

20 cm - wymiana gruntu niebudowlanego na warstwe z gruntu

niewysadzinowego o CBR>20% w G3.E2235MPa

Catkowita grubosé 52cm+20cm wymiana

8 cm - kostka brukowa betonowa typu "Domino” lub réwnowazne,
kolor grafitowy

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

25 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm) v G1, E2>80MPa

15 cm - warstwa kruszywa zwigzanego cementem C3/4

20 cm - wymiana gruntu niebudowlanego na warstwe z gruntu

niewysadzinowego o0 CBR=20% w G3. E2235MPa

Catkowita grubos¢ 52cm+20cm wymiana

8 cm - kostka brukowa betonowa typu "Domino” lub rownowazne,
kolor szary

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

25 cm - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
(uziarnienie kruszywa 0/31,5mm) w G1, E2280MPa

15 cm - warstwa kruszywa zwigzanego cementem C3/4

20 cm - wymiana gruntu niebudowlanego na warstwe z gruntu
niewysadzinowego o CBR>20% w G3. E2235MPa

Catkowita grubos¢ 52cm+20cm wymiana

kraweznik betonowy 15x30cm
na tawie betonowej z oporem (C 12/15)
wyniesiony do 12cm

obrzeze chodnikowe
betonowe 8x30cm
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N— obrzeze chodnikowe

betonowe 8x30cm

8 cm - kostka brukowa betonowa typu "Domino" lub réwnowazne,
kolor szary

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

20 cm - mieszanka z kruszywa zwigzanego cementem C 8/10

10 cm - warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej
Catkowita grubo$¢ 42cm

Nazwa Firmy

NBP

rojekt Krzysztof Szczepaniak
ul. Wt. Komara 2
62-050 Mosina

Inwestor: Gmina Steszew
ul. Poznanska 11
62 - 060 Steszew
Temat
Rozbudowa parkingu dla samochddéw osobowych przy ul. Poznanskiej w Steszewie
Projektowat mgr inz. Krzysztof Szczepaniak e WKP/0257/POOD/08 Podpis
Sprawdzit mgr inz. Pawet Szczepaniak Hrupreunen WKP/0358/PWOD/17 Podpis
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PRZEKROJ NORMALNY
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Projekt wykonawczy

Skala

1:50

Nr. rys.




