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DATA PODPISNr Upr.Imię I NazwiskoFUNKCJA

PROJEKTANT

RYSOWAŁ

INWESTOR

OPRACOWAŁ

SKALA

RYS Nr 5

URZĄD GMINY KWIDZYN

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

EKO-WOD

ul. Legipnów 27

82-300 Elbląg

Schemat zasilania 230/400V szafki sterujaco -

zasilajacej  dla przepompowni scieków P8 - warunki

przyłaczenia p/17/055802 , P9 WARUNKIP/17/055808

OboryP8 dz. Nr 18/1, P9 dz nr 43

Granica własności urządzeń
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Proj. zestaw złączowo -

pomiarowy według projektu
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Uziemienie

R<=10   Ohm

L1 , L2 , L3

Proj linia kablowa 230/400V

typu YAKXs 4*16mm2

własność UG Kwidzyn L=35m

Proj. taśma

FeZn4*25mm2 L=35m

SZAFKA ZASILAJĄCO - STERUJĄCA według

odrębnego opracowania

DO ZASILANIA P9
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Uziemienie

R<=10   Ohm

L1 , L2 , L3

SZAFKA ZASILAJĄCO - STERUJĄCA

według odrębnego opracowania

DO ZASILANIA P8

Granica

własności

urządzeń

Proj przyłącze kablowe 230/

400V typu YAKXs 4*16mm2

własność UG Kwidzyn L=45m
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Proj. zestaw złączowo -

pomiarowy według projektu
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OPERATOR SA
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Przyłącze zasilające

według projektu EOP
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Proj. taśma

FeZn4*25mm2 L=45m


