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1. CZESC OGOLNA

1.1 Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem jest Gmina Miejska Leba ul. Kosciuszki 90 84-360 Leba

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa monitoringu wizyjnego Miasta teby.

Zakres inwestycji obejmuje projekt kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/6,3, HDPE 40/3,7

wraz ze stlupami do lokalizacji kamer, budowe studni kablowych, zasilanie kamer, utozenie kabli

Swiattowodowych oraz tacza internetowa w budynkach OSP, oczyszczalni, Informacji Turystycznej,

biblioteki i Portu Jachtowego.

1.3 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.. U. z 2003r. Nr
120 poz .1133)

Zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne

Uzgodnienia, pozwolenia i opinie

Aktualne podktady geodezyjne terenu w skali 1:500

Normy i przepisy branzowe obowigzujace w trakcie opracowania
dokumentacji

Zlecenie inwestora

1.4 Cel opracowania
Dokumentacj¢ wykonano w celu uszczegdlowienia rozwigzan techniczno - inwestycyjnych

budowy kanalizacji kablowej w ciggach pieszych, drogach, pasach zieleni i innych gruntow

bedacych w zarzadzaniu Gminy Miejskiej Leba.



1.5. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowe:

- budowe kanalizacji kablowej,

- budowg studni kablowych SKR-1,

- budowg stupoéw do lokalizacji kamer,

- zasilanie kamer,

- utozenie kabli §wiattowodowych,

- budowa studia monitoringu

- Iacza internetowe w budynkach OSP, oczyszczalni, Informacji Turystycznej, biblioteki oraz Portu

Jachtowego.

2. CZESC TECHNICZNA

2.1 Budowa kanalizacji kablowej

Na terenie gminy projektuje si¢ stupy do kamer monitoringu miejskiego potaczonych
kanalizacja kablowa rurami 110/6,3 oraz 40/3,7 utozonych w ziemi na glebokosci 0,8m. Rury nalezy
utozy¢ uzywajac do tego mechanicznego przeciskania kablowego lub poprzez otwarty wykop
kablowy. Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od
poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji wynosito min 0,8 m a pod ulicami min. 0,9
m. Zakonczenia rur zakonczy¢ stalowym stupem na fundamencie F-100. Kanalizacja kablowa
wchodzaca do budynku Urzgdu Miasta nalezy wprowadzi¢ do pokoju nr 4. Jezeli nie ma takiej
mozliwosci to nalezy wprowadzi¢ same kable $wiattowodowe do w/w pomieszczenia utozone w
korytach kablowych. Kanalizacj¢ zasilajaca punkt kamerowy na budynku Porty Jachtowego nalezy
zakonczy¢ przy puszce przylaczeniowej, jezeli nie ma takiej mozliwosci to nalezy wprowadzi¢ sam
kabel swiattowodowy ulozony w korycie kablowym wraz z kablem zasilajacym.

Budowe prowadzi¢ w sposéb jak najmniej utrudniajagcy organizacje ruchu pojazdow
I pieszych. W tym celu nalezy ,,rownolegle” odtwarza¢ wszystkie nawierzchnie trwate wystepujace
na trasie kanalizacji kablowej. Wytyczenie i prowadzenie prac wykona¢ zgodnie z opinig ZUD.
Przed zasypaniem wykopow dokona¢ wymaganych odbiorow i sprawdzen oraz inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej.

Przejscie poprzeczne pod torami nalezy wykona¢ metodg przecisku sterowanego .

Wszystkie prace ziemne na terenie DW nr 214 wykonaé poprzez przewierty sterowane.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac metodg odkrywkowa za wyjatkiem komoér przewiertowych.



2.2 Budowa przytagcza energetycznego

Na terenie gminy projektuje si¢ przylacze energetyczne do kamer monitoringu miejskiego
kablem YKY 3x6mm?. Kabel nalezy utozy¢ czesciowo poprzez otwarty wykop kablowy, pozostatg
cz¢$¢ nalezy wciagna¢ w projektowang kanalizacje kablowg zgodnie z rysunkiem. Glebokos¢
utozenia kabla powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do
gornej powierzchni kabla wynosito min 0,8 m a pod ulicami min. 0,9 m. Kabel zasypa¢ 20 cm
warstwg piasku. Uklad pomiarowy wykona Energa Operator. Po wykonaniu zasilania wykonaé
pomiary ochronne. Niektore punkty kamerowe beda zasilane z istniejagcych szaf oswietlenia
ulicznego wedtug projektu wykonawczego. Wszystkie obwody nalezy wyposazy¢ w wytaczniki

nadmiarowo pragdowe S301 B10A.

2.3 Budowa kanalizacji teletechnicznej przez cieki wodne

Przejscie przez cieki wodne wykona¢ rurg RHDPE ¢110/6,3mm. Projektowang rur¢ utozy¢ na
istniejacych konstrukcjach wsporczych, mocujac ja tasma ze stali nierdzewnej ENSO. Wzdhz
przyczotkow rurg uktadac na glgbokosci 60cm do projektowanych studni kablowych SKR-1, zgodnie
z rysunkami. Po ulozeniu rury teren przywroci¢ do pierwotnego stanu. Poziom rury w obrebie rzeki
nie moze by¢ nizszy niz $wiatlo kladki. Przed zasypaniem wykopdéw dokona¢ wymaganych
odbioréw 1 sprawdzen oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

Rura RHDPE ¢110 wykonana z polipropylenu powinna by¢ mocowana do spodniej
ptaszczyzny wspornika podchodnikowego plyty pomostu na systemowe zawiesia z dyblami
kotwigcymi osadzonymi w uprzednio nawierconych otworach. Na dlugosci skrzydet
przyczotkowych, przy braku miejsca we wspornikach belek gzymsowych skrzydel, rury ostonowe
kabla nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytow odstepowych, czyli systemowych wspornikow
przykrecanych do pionowych $cian skrzydel. Wszystkie elementy zawiesi (w tym m.in. dyble,
wieszaki, uchwyty odstepowe, obejmy, taczniki itp.) powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
klasy nie nizszej niz A4. Dobierajac dlugo$¢ wieszakow lub wysigg wspornikow montazowych,
nalezy spelni¢ warunek, zgodnie z ktorym $wiatlo pomiedzy obrysem podwieszanej rury a
powierzchniami elementéw konstrukcyjnych obiektu (tj. powierzchnig boczng dzwigara ptytowego,
spodnig poziomg powierzchnig wspornika podchodnikowego, obnizong ponizej dolnej powierzchni
wspornika chodnikowego $ciang pionowa belki gzymsowej, $cianami pionowymi skrzydet
przyczotkowych) bedzie niemniejsze niz 10 cm. Przewidziany przez Wykonawce system
podwieszenia rury ostonowej wymaga przed montazem uzyskania akceptacji administratora obiektu

mostowego



2.4 Budowa kanalizacji teletechnicznej i punktu kamerowego w pasie
technicznym zlokalizowanym w obrebie wydmy na terenie Urzedu Morskiego

Punkt kamerowy projektuje si¢ na istniejacym stupie o§wietleniowym bedacym wiasnoscia
Gminy Miejskiej Leby zlokalizowanym na dziatce nr 54/1, obr. 0002, zamontowanym na istniejgcym
molo. Istniejacy shup jest przymocowany do konstrukcji wsporczej mola. Na w/w stupie nalezy
zamontowa¢ dwa punkty kamerowe na dedykowanych do tego uchwytach. Kanalizacj¢ kablowa
zasilajgcag projektowany punkt kamerowy nalezy umocowac na konstrukcji wsporczej mola poprzez
montaz jej do istniejagcej rury ostonowej kabla zasilajacego istniejacy shup oswietleniowy.
Projektowang kanalizacj¢ kablowa nalezy wprowadzi¢ dotem stupa. Przewody zasilajace kamery
nalezy prowadzi¢ wewnatrz stupa. Wszystkie prace nalezy wykona¢ w sposob nie ingerujacy w pas
techniczny oraz w wydme. Niedopuszczalne jest doktadanie kanalizacji teletechnicznej w pasie
technicznym lub w wydmie. Kanalizacje nalezy ulozy¢ w ciggu pieszym taczacym molo z zej$ciem

na plazg.

2.5 Budowa kabla swiattowodowego

Na terenie gminy projektuje si¢ kabel $wiattowodowy zaciagniety do nowo projektowanej
kanalizacji zgodnie z projektem wykonawczym. Kabel §wiattowodowy wybudowaé zgodnie z
wytycznymi projektu. Dokona¢ inwentaryzacji nieuzywanych wilokien w istniejacej sieci
Swiattowodowej. Z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej rozptywu wildkien istniejgcej sieci
nie mozna bylo ustali¢ wolnych widkien. Powyzsze nalezy ustali¢ w porozumieniu z uzytkownikiem
monitoringu oraz na podstawie wizji lokalnej sieci i1 jej trasowek. Po ustaleniu wolnych wiokien
zestawi€ potaczenie w szafie tak, aby zapiac tory optyczne bezposrednie na przetacznice w centrum
monitoringu gminy Miejskiej w tebie. W przypadku braku wystarczajacej ilosci wiokien w
istniejagcym kablu nalezy go wymieni¢ na nowy, zgodny z iloscig wildkien wynikajacej z
projektowanego schematu rozptywu wiokien. Koncowki kabli §wiattowodowych nalez zakonczy¢ w
stupie przelacznicami 4J natomiast w stacji monitoringu miejskiego w szafie rack zakonczy¢ dwoma
przelacznicami rack 197 24J 1 144J.

Zakonczenia kabla 1 powigzanie z istniejgca siecia wykona¢ w oparciu o rysunki projektu

wykonawczego. Po zakonczeniu prac dokona¢ pomiaréw reflektometrycznych widkien.



2.6 Budowa kamery monitoringu miejskiego

Na projektowanych stupach lub istniejacych projektuje si¢ montaz kamer stacjonarnych IP
np. ACTi — A44 lub inna o nie gorszych parametrach.
W wyznaczonych miejscach zamontowa¢ dodatkowe kamery zliczajgce ilos$¢

przejezdzajacych pojazdow wraz z identyfikacjg wielkosci 1 tablic rejestracyjnych pojazdéw np.
AXIS — Q1659 lub inna o nie gorszych parametrach.

Nowo dostawiany stup musi by¢ stylizowany do istniejacych stupéw o$wietleniowych.

Kamery zamontowa¢ stupach os$wietleniowym za pomocg dedykowanych konstrukcji
wsporczych zgodnie z rysunkami oraz tabelg montazowa. Oprzewodowaé system zgodnie Z
rysunkami. Przewody uktada¢ wewnatrz stupow, wpusci¢ je do wnetrza stupa odpowiednio je
zadtawiajac, w zaleznosci od mozliwos$ci. Na stupach wskazanych na rysunkach i tabeli montazowej
zamontowa¢ puszke z osprzetem za pomoca konstrukcji wsporczej. W puszce zamontowad
odpowiedni osprzet zgodny z rysunkami i tabelag montazowa. Zwod uziomu wykonaé drutem FeZn
fi8mm lub za pomoca linki LGY 35 w rurce ostonowej uktadajgc go od zacisku stupa do uziomu
wykonanym przy stupie. Uziom wykonaé pograzajac W gruncie uziomy pionowe. Po wykonaniu
uziomow dokona¢ ich pomiaréw. W puszce z osprzetem nalezy zamontowaé ograniczniki przepigé

na kablu 230V, chronigce urzadzenia.

2.7 Dowigzanie do istniejgcego systemu monitoringu miejskiego

Po zamontowaniu osprzg¢tu i rejestratora w pomieszczeniu monitoringu zestawi¢ tacze
optyczne z centrum monitoringu. Kamery skonfigurowa¢ i dopigé do systemu monitoringu
miejskiego znajdujacego si¢ w gminie Miejskiej Leba. Z uwagi na to, ze system oparty jest o kamery
1 urzadzenia IP, konfiguracj¢ uzgodni¢ z opiekunem technicznym, badz konserwatorem obecnego
systemu monitoringu miejskiego, po otrzymaniu wszystkich adreséw i konfigéw dla poprawnego
skonfigurowania catego systemu. Uruchomi¢ transmisj¢ 1 rejestracje. Dowigzanie projektuje sie w
szafie teletechnicznej. Budowe prowadzi¢ w sposob jak najmniej utrudniajgcy organizacje ruchu

pojazdow i pieszych.

2.8 Punkty Hot-Spot i wspdlne przytacze internetowe z UM

Punty Hot-Spot (punkty dostepu do Internetu) opcjonalnie wykona¢ na kazdym stupie
punktu kamerowego zgodnie z rysunkami. System dotaczy¢ do projektowanego systemu
swiattowodowego za pomocg switcha PoE obstugujacy VLAN zlokalizowanego w puszce
przylaczeniowej, lub za pomocg dodatkowego wtokna swiattowodowego. Zasilanie odbywac si¢

bedzie z projektowanych przylaczy zasilajacych projektowane kamery monitoringu miejskiego.



Do wyznaczonych obiektow doprowadzi¢ przytacze swiattowodowe umozliwiajace wpigcie

si¢ w sie¢ logiczng Urzedu Miejskiego Leby. Kabel swiattowodowy nalezy zakonczy¢ gnizdem

abonenckim 4J. Przytacze wyposazy¢ w patchcord i media konwerter optyczny. Wyznaczone obiekty

zaznaczono na rysunkach.

2.9 Budowa stacji monitoringu w Urzedzie Miasta

Stacje monitoringu zlokalizowa¢ w Urzedzie Miasta w pokoju nr 4. W tym celu nalezy

wstawi¢ szafe rackowa 197 minimum 42U o wymiarach 800x1000mm o0raz wyposazy¢

pomieszczenie w urzadzenie klimatyzacyjne typu split o mocy chlodniczej 3,5kW. W szafie nalezy

zainstalowa¢ urzadzenia obstugujace monitoring miejski :

- Urzadzenie gtowne CCTV serwer - 3szt.,

- Dodatkowa pami¢¢ RAM 8G - 9szt.,
- Przesuwne szyny rack - 3kpl.,
- Dysk twardy 16TB - 36szt.,

- Licencje Surveillance Station 8-pack - 15szt.,

- Osprzet zasilajaco-wentylujacy szafe rack.

Parametry powyzszego systemu muszg by¢ nie gorsze niz :

Typ urzadzenia Serwer NAS
Obudowa Rack

Os$miordzeniowy procesor o taktowaniu 2,1 GHz, maksymalnie
Procesor 2,7 GHz z technologig Turbo Boost osiggajacy w tescie

PassMark na pazdziernik 2021 co najmniej 9 540 punktéw

Sprzetowy mechanizm szyfrowania

Tak (AES-NI)

Pamie¢ RAM

min. 32GB pamieci DDR4 ECC UDIMM z mozliwoscia
rozszerzenia do min. 64GB

Mozliwosci rozbudowy

Sprzet powinien by¢ wyposazony w min. 12 kieszeni na dyski
twarde typu hot-swap z mozliwoscig rozszerzenia do 36 dyskow
tacznie przy uzyciu dodatkowych jednostek rozszerzajgcych
podtaczanych do jednostki gtéwnej za pomoca gniazd
rozszerzen Infiniband

Dyski twarde

Urzadzenie gtdéwne musi byé wyposazone w dyski twarde SATA
HDD 3.5” o pojemnosci min. 16 TB kazdy. Sredni czas do awarii
(MTTF) musi wynosi¢ min. 2.5 min godzin.

Wymogiem jest dostarczenie dyskdw klasy korporacyjnej, ktore
zapewnig odpowiednig wydajnosc oraz niezawodnos¢ a catosé
sprzetu pochodzita od tego samego producenta zapewniajac
petng kompatybilno$¢ na poziomie oprogramowania
uktadowego.

Porty zewnetrzne

Minimum:
e 2portyUSB3.2.1
e 2 gniazda rozszerzenia (pdtka dyskowa)
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Minimum:

[J 4 porty 1GbE RJ45 (z obstuga funkcji Link Aggregation /
_ przetaczania awaryjnego)
Port
orty sieclowe [1 2 porty 10GbE RJ45 (wymogiem jest aby dostarczane
urzadzenie posiadato wbudowane porty 10Gbe RJ-45
pozostawiajgc tym samym wolne gniazda rozszerzen PCle)
Funkcja Wake on LAN/WAN Tak

Gniazdo rozszerzen PCle 3.0

Min. 2x 8-liniowe gniazdo x8

Wentylator obudowy

Min. 4 wentylatory

Obstugiwane protokoty sieciowe

Min. SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS
Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP,
CalDAV

Obstugiwane systemy plikéw

Min.:

[]

Gtéwna funkcjonalnoscig dostarczanego sprzetu bedzie
praca w trybie petnoprawnego rejestratora do monitoringu
IP. Wymaga sie aby zainstalowane oprogramowanie
umozliwiato prace w systemie Centralnego Zarzadzania tzn.
podtgczane urzadzenia tworzyty jeden spdjny system CCTV -
serwer nagrywajacy i host zarzadzajgcy wraz z
nagrywaniem tworzyty jedng strukture systemowsg z
petnym zarzgdzaniem przez osobe odpowiedzialng
(podglad ze wszystkich kamer, przegladanie dziennikéw
zdarzen, logow itd.).

Licencje

Wymogiem jest dostarczenie licencji dla oprogramowania
do monitoringu IP do podpiecia kamer IP. Licencje muszg
by¢ wieczyste i w przysztosci podlegaé migracji na inne
urzadzenie tego samego producenta co macierz gtéwna.
Licencje muszg by¢ zabezpieczone i dostarczone w formie
papierowej (nadrukowany kod licencyjny). Liczba licencji
musi by¢ odpowiednio skalkulowana pod obecne wymogi
instalacyjne

Konserwacja

Konserwacje urzadzenia nalezy przeprowadzaé przy uzyciu
dodatkowych, wygodnych w uzyciu przesuwnych szyn rack
dodatkowo dostarczonych wraz z macierza gtéwna
Wymiana modutu zasilacza ma przebiegaé w szybki i
bezpieczny sposdb bez wytgczania urzadzenia oraz bez
uzycia narzedzi.

Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancji 5 lat na caty dostarczony
sprzet




e Wewnetrzny: Btrfs, ext4
e Zewnetrzny: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+

Zarzadzanie pamiecig masowg

e Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu: 108 TB
e Minimalna liczba wewnetrznych wolumendw: 256

e Minimalna liczba obiektéw iSCSI Target: 256

e Minimalna liczba jednostek iSCSI LUN: 512

e Obstuga klonowania/migawek jednostek iSCSI LUN

Obstugiwane typy macierzy RAID

RAID F1, Podstawowy (basic), JBOD, RAID O, RAID 1, RAID 5,
RAID 6, RAID 10

Funkcja udostepniania plikédw

¢ Minimalna liczba kont uzytkownikéw: 16 000

e Minimalna liczba grup uzytkownikéw: 512

e Minimalna liczba folderéw wspdtdzielonych: 512

e Minimalna liczba jednoczesnych potgczen CIFS/AFP/FTP:
2000

Uprawnienia

Uprawnienia aplikacji listy kontroli dostepu systemu Windows
(ACL)

Wirtualizacja

Obstuga VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®,
OpenStack®

Ustuga katalogowa

Integracja z ustugami Windows® AD Logowanie uzytkownikow
domeny przez protokoty SMB/NFS/AFP/FTP lub aplikacje File
Station, integracja z LDAP

Bezpieczenstwo

Zapora, szyfrowany folder wspétdzielony, szyfrowanie SMB, FTP
przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie
logowania, obstuga Let's Encrypt, HTTPS (dostosowywane
mechanizmy szyfrowania)

Obstugiwane systemy klienckie

Windows 7 i 10, Mac OS X® 10.12 i nowszy

Obstugiwane przegladarki

Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 i nowsze, Safari® 10 i
nowsze; Safari (i0S 10 i nowsze), Chrome (Android™ 6.0 i
nowsze)

Zasilanie

Wymogiem jest dostarczenie sprzetu wyposazonego w
nadmiarowy zasilacz.

Oprogramowanie

[J Urzadzenie musi umozliwiaé utworzenie przestrzeni
dyskowej w oparciu o nowoczesny system plikdw, ktéry
bedzie zapewniat obstuge migawek, generowania sum
kontrolnych CRC a takze lustrzanych kopii metadanych aby
zapewnic¢ catkowitg integralno$¢ danych biznesowych.
Dodatkowo wspomniany system musi wspieraé ustawienie
limitu dla folderéw wspdtdzielonych oraz szybkie
klonowanie catych folderéw udostepnionych

[] Oprogramowanie zarzadzajgce serwerem NAS musi
zapewni¢ darmowe, kompleksowe rozwigzanie do
tworzenia kopii zapasowych przeznaczone dla
heterogenicznych srodowisk IT, umozliwiajgce zdalne
zarzadzanie i monitorowanie ochrony komputerow,
serwerdw i maszyn wirtualnych na jednym, centralnym,
przyjaznym dla administratora interfejsie. Ponadto
gromadzone dane na urzgdzeniu majg mieé¢ mozliwosé
replikacji jako lokalne kopie zapasowe, sieciowe kopie
zapasowe i kopie zapasowe danych w chmurach
publicznych przy uzyciu darmowego narzedzia
instalowanego z Centrum Pakietéw
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W szafie rack nalezy zamontowac 3 szt. Switchy 48xSFP, 4xSFP+. Wtokna zasilajace punkty

kamerowe i punkty internetowe nalezy wyposazy¢ we wktadke SFP +, plus patchcord optyczny.

Wkiadki nalezy zainstalowa¢ w switchach 48xSFP. Patchcordy natomiast nalezy wpia¢ w

odpowiednie porty optyczne w przetacznicach 144J i 24J. Switche 48xSFP nalezy potaczy¢ ze soba

za pomocg wktadek SFP+, patchcordami optycznymi i kartami do stackowania 2xQSFP+.

Switch nie gorszy niz :

Porty
Porty GE 48 slotéw SFP
Porty 10G 4 sloty SFP+

Karta rozszerzen

Slot na karty

1

- karta interfejséw 2x 10G SFP+

FaEzE] - karta do stackowania 2x QSFP+
Porty zarzadzania
ETH Tak
Konsola (RJ45) Tak
Konsola (mini USB) Tak
USB Tak, USB 2.0
Procesor
Taktowanie 1 GHz
llos¢ rdzeni 2
Pamieé
Pamie¢ RAM 2GB
Pamiec flash 512 MB, w tym 340 MB dostepne dla uzytkownikéw

Zasilanie

Rodzaj zasilacza

150 W (odfaczalny - hot-plug)

Redundancja

1+1
(w zestawie znajduje sie 1 zasilacz)

RPS -
Rekomendowany zakres napiecia 200 - 20N S
y pie 50/60 Hz
Maksymalny zakres napiecia 90 - 264 VAC
ymainy pie 47 - 63 Hz

Maksymalny prad wejsciowy 3A

Maksymalny pobdr mocy 104 W
68.82 W bez kart

Pobdr mocy przy obcigzeniu 30% 76.55 W z kartg 2x SFP+
81.23 W z kartg 2x QSFP+

Chtodzenie
Sposob chtodzenia Aktywne
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llos¢ wentylatoréw

2 (odigczaone, hot-plug)

Przeptyw powietrza

Od lewej do prawej strony

Wydzielanie ciepta

355 BTU/h

Wiasciwosci fizyczne

Wymiary 442 x 220 x 43.6 mm
Wysokos¢ 1U
Waga 4.44 kg

Wiasciwosci Srodowiskowe

Dopuszczalna temperatura pracy
(dtugoterminowa)

0 - 1800 m:
0°C - 45°C

1800 - 5000 m:
Zakres temperatury spada o 1°C na kazde 220 m

Dopuszczalna temperatura pracy
(krétkoterminowa)

0 - 1800 m:
-5°C - 50°C

1800 - 5000 m
Zakres temperatury spada o 1°C na kazde 220 m

Dopuszczalna temperatura przechowywania

-40°C - 70°C

Dopuszczalna wilgotno$¢ powietrza

5%-95% niekondensujgca

Gtosnos¢ przy normalnej temperaturze 51.2 dB(A)
Glos$nos¢ przy wysokiej temperaturze 71 dB(A)
Cisnienie akustyczne przy normalnej temperaturze | 37.5 dB(A)

Ochrona przepieciowa portéw Ethernet

MTBF

Bez kart: 73,91 lat

Oprogramowanie

Ethernet

Podstawowe funkcje Ethernet

Full-duplex, halfduplex, and autonegotiation

Rate autonegotiation on an interface

Flow control on an interface

Jumbo frames

Link aggregation

Load balancing among links of a trunk

Transparent transmission of Layer 2 protocol packets
Device Link Detection Protocol (DLDP)

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

Link Layer Discovery Protocol-Media Endpoint Discovery
(LLDP-MED)

Interface isolation

Broadcast traffic suppression on an interface
Multicast traffic suppression on an interface
Unknown unicast traffic suppression on an interface
VLAN broadcast traffic suppression

VLAN multicast traffic suppression

VLAN unknown unicast traffic suppression

VLAN

VLAN: 4094

VLANIF: 1024

Access mode

Trunk mode

Hybrid mode

QinQ mode

Default VLAN

VLAN assignment based on interfaces
VLAN assignment based on protocols
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VLAN assignment based on IP subnets

VLAN assignment based on MAC addresses

VLAN assignment based on MAC address + IP address
VLAN assignment based on MAC address + IP address + interface number
Adding double VLAN tags to packets based on interfaces
Super-VLAN

Super-VLAN specification: 256

Sub-VLAN

Sub-VLAN specification: 1K

VLAN mapping

Selective QinQ

MUX VLAN

Voice VLAN

Guest VLAN

GARP

GVRP GVRP

VCMP VCMP

MAC address 64K

Automatic learning of MAC addresses

Automatic aging of MAC addresses

Static, dynamic, and blackhole MAC address entries
Interface-based MAC address learning limiting

Sticky MAC

MAC address flapping detection

Configuring MAC address learning priorities for interfaces
MAC address spoofing defense

Port bridge

MAC

Static ARP

Dynamic ARP

ARP entry: 12K

ARP aging detection
Intra-VLAN proxy ARP
Inter-VLAN proxy ARP
Routed proxy ARP
Multi-egress-interface ARP

ARP

Ethernet loop protection

STP

RSTP

MSTP

VBST

BPDU protection

Root protection

Loop protection

Defense against TC BPDU attacks

MSTP

Loopback detection Loop detection on an interface

SEP SEP

Smart Link
Smart Link Smart Link multiinstance
Monitor Link

RRPP

Single RRPP ring

RRPP Tangent RRPP ring

Intersecting RRPP ring

Hybrid networking of RRPP rings and other ring networks

G.8032 vl

G.8032 v2

ERPS semi-ring topology
ERPS closed-ring topology

ERPS

IPv4/IPv6 forwarding

Routing IPv4 i unicast IPv4 static routing
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VRF

DHCP client
DHCP server
DHCP relay

DHCP policy VLAN
URPF check
Routing policies
IPv4 routes: 16K
RIPv1

RIPv2

OSPF

BGP

MBGP

IS-IS

Policy-based routing (PBR)

Funkcje routingu multicast

IGMPVv1/v2/v3

PIM-DM

PIM-SM

MSDP

IPv4 multicast routes: 4K
IPv6 multicast routes: 2K
Multicast routing policies
RPF

Funkcje IPv6

IPv6 protocol stack
ND

ND entry: 8K

ND snooping
DHCPV6 snooping
RIPng

DHCPvV6 server
DHCPV6 relay
OSPFv3

BGP4+

IS-IS for IPv6

IPv6 routes: 8K
VRRP6

MLDv1/v2
PIM-DM for IPv6
PIM-SM for IPv6

IPVv6 transition technology

Pv6 manual tunneling

Layer 2 multicast

Layer 2 multicast features

IGMPv1/v2/v3 snooping

IGMP snooping proxy

MLD snooping

Multicast traffic suppression
Inter-VLAN multicast replication

MPLS i VPN

Podstawowe funkcje MPLS

LDP protocol

Double MPLS labels

Mapping from 802.1p priorities to EXP priorities in MPLS packets
Mapping from DSCP priorities to EXP priorities in MPLS packets

MPLS TE

MPLS-TE tunnel establishment

VPN

MCE

GRE tunneling

GRE tunnel specification: 512
VLL

PWE3

VPLS

MPLS L3VPN

IPSec Efficient VPN

Niezawodnos¢
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BFD

Single-hop BFD
BFD for static routes
BFD for OSPF

BFD for IS-IS

BFD for BGP

BFD for PIM

BFD for VRRP

Stacking

Stack card-based stacking

Stack card-based stacking bandwidth (Unidirectional)
Service interface-based stacking

Service interface-based stacking bandwidth (Unidirectional)
Maximum number of stacked devices

VRRP

VRRP standard protocol

Ethernet OAM

EFM (802.3ah)

Automatic discovery of links
Link fault detection

Link troubleshooting
Remote loopback

CFM (802.1ag)

Software-level CCM
802.1ag MAC ping
802.1ag MAC trace

OAM association

Association between 802.1ag and 802.3ah

Y.1731

Unidirectional delay and jitter measurement
Bidirectional delay and jitter measurement

Wiasciwosci QoS

Traffic classification

Traffic classification based on ACLs
Configuring traffic classification priorities
Matching the simple domains of packets

Traffic behavior

Traffic filtering

Traffic policing (CAR)

Modifying the packet priorities

Modifying the simple domains of packets
Modifying the packet VLANs

Traffic shaping

Traffic shaping on an egress interface
Traffic shaping on queues on an interface

Congestion avoidance

Weighted Random Early Detection (WRED) on interfaces
WRED on queues
Tail drop

Priority Queuing (PQ)
Weighted Deficit Round Robin (WDRR)

Congestion management PQ+WDRR
Weighted Round Robin (WRR)
PQ+WRR
HQoS HQoS
ACL

Packet filtering at Layer 2 to Layer 4

Number of rules per IPv4 ACL: 4K
Number of rules per IPv6 ACL: 2K
Basic IPv4 ACL

Advanced IPv4 ACL

Basic IPv6 ACL

Advanced IPv6 AC

Layer 2 ACL

User group ACL

User-defined ACL

Konfiguracja

Login and configuration management

Command line interface (CLI)-based configuration
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Console terminal service

Telnet terminal service

SSHv1.5

SSH v2.0

SNMP-based NMS for unified configuration
Web page-based configuration and management
EasyDeploy (client)

EasyDeploy (commander)

SVF

Cloud management

OPS

File system

Directory and file management
File upload and download

Monitoring and maintenance

eMDI

Hardware monitoring

Log information output

Alarm information output
Debugging information output
Port mirroring

Flow mirroring

Remote mirroring

Energy saving

Version upgrade

Version upgrade
Version rollback

Zabezpieczenia

ARP security

ARP packet rate limiting

ARP anti-spoofing

Association between ARP and STP
ARP gateway anti-collision
Dynamic ARP Inspection (DAI)
Static ARP Inspection (SAl)
Egress ARP Inspection (EAI)

IP security

ICMP attack defense
IPSG for IPv4

IPSG user capacity
IPSG for IPv6
IPSGvV6 user capacity

Local attack defense

CPU attack defense

MFF

MFF

DHCP snooping

DHCP snooping
Option 82 function
Dynamic rate limiting for DHCP packets

Attack defense

Defense against malformed packet attacks
Defense against UDP flood attacks
Defense against TCP SYN flood attacks
Defense against ICMP flood attacks
Defense against packet fragment attacks
Local URPF

Kontrola dostepu i uwierzytelnianie

Local authentication

Local authorization
RADIUS authentication
RADIUS authorization
RADIUS accounting
HWTACACS authentication
HWTACACS authorization
HWTACACS accounting

NAC

802.1X authentication
MAC address authentication
Portal authentication
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Hybrid authentication

MACSec

MACSec

Policy association

Functioning as the access device

Pozostate funkcje

Network management

Ping
Tracert
NQA

NTP
sFlow
SNMP v1
SNMP v2c
SNMP v3
HTTP
HTTPS
RMON
RMON2
NETCONF/YANG

Interoperability

VLAN-based Spanning Tree (VBST)
Link-type Negotiation Protocol (LNP)
VLAN Central Management Protocol (VCMP)

17




2.9.1 Funkcja przefagczania awaryjnego (OPCJA)
W celu uruchomienia funkcji przetaczania awaryjnego nalezy doposazy¢ system stacji
monitoringu o dodatkowe urzadzenia :
- Urzadzenie gtowne CCTV serwer - 2szt.,
- Dodatkowa pami¢¢ RAM 8G — 6szt.,
- Przesuwne szyny rack - 2kpl.,
- Dysk twardy 16TB - 24szt.

2.10 Budowa stacji klienckiej

Lokalizacjg stacji klienckiej nalezy uzgodni¢ z inwestorem lub z przysztym
uzytkownikiem. Nalezy zainstalowa¢ 2 monitory minimum 44” przemystowe wraz z stacja

roboczg nie gorsza niz :

Wyijscie wideo Wyjscie wideo HDMI x 2

Obstugiwana HDMI 1: 4K (3840 x 2160, 30Hz/60Hz);
rozdzielczo$¢ wideo  HDMI 2: 1080p (1920 x 1080, 60Hz)

Audio Input Stereofoniczne gniazdo audio 3,5 mm x 1
Wyjscie audio Stereofoniczne gniazdo audio 3,5 mm x 1

Port LAN RJ-45
1GbE

[EEN

Port USB 2.0 2

Port USB 3.0 1

Rozmiar (wys. X szer.

Wyglad x gt 32 mm x 130 mm x 130 mm
Masa 0.38 kg
Inne Zasilacz / Adapter 36 W
Napigcie wejsciowe
zasilania pradem 100 V do 240 V AC
zmiennym

Dynamic DC Input 7-24V
Czestotliwos$¢ zasilania 50/60 Hz, Jednofazowy

7.2 W (96-kanatowe pelne obcigzenie)

Zuzycie energli 4.9 W (tryb bezczynnosci)

Temperatura Temperatura pracy -20°C do 50°C (-4°F do 122°F)

Adapter Operating
Temperature

Temperatura -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)

0°C do 40°C (32°F do 104°F)
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przechowywania
Wilgotno$¢ wzgledna 5% do 95% RH

« FCC
« CE
« BSMI
Certyfikaty o EN50155
o EN45545
e EAC
e RCM
Gwarancja 3-letnia gwarancja sprzetowa z opcja przedtuzenia do 5 lat

Srodowisko Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS

Nalezy wyposazy¢ ja w myszke 1 klawiaturg. Stacje kliencka nalezy dolaczy¢ do szkieletu

monitoringu.

2.11 Konfiguracja systemu monitoringu miejskiego

W zwigzku z tym, ze system oparty jest o protokot TCP/IP nalezy uzgodnié
szczegotowo pule zajmowanych adresow IP wraz z przypisaniem ich do konkretnych urzadzen
systemu monitoringu miejskiego. Wszystkie uzgodnienia nalezy dokona¢ z administratorem
istniejacego systemu informatycznego w Urzedzie Miasta. Konfiguracja punktéw kamerowych
1 systemu monitoringu miejskiego nalezy przeprowadzi¢ w sposob opisany w instrukcji obshugi
uzytkownika kamery i elementéw sktadajacych si¢ na stacje monitoringu miejskiego.
Konfiguracje stacji klienckiej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o jej instrukcje obstugi.

Powyzsze jest niezbedne, aby system nie kolidowat z istniejaca siecig informatyczng.
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2.12  System detekcji, rozpoznawania samochodow i zapisu tablic

rejestracyjnych

System ten mozna wykona¢ w oparciu o Open Platform Video Management
Software np. AxxonSoft Next, ktory umozliwia analizowanie nast¢pujacych kryteriow:

o Przekroczenie linii w dowolnym kierunku;

o Kierunek ruchu;

o Ruch w strefie;

> Wejscie do strefy;

> Wyjscie ze strefy;

° Przemieszczenie si¢ migdzy strefami;

° Pojawienie si¢ obiektu w strefie;

o Zniknigcie obiektu w strefie;

° Zatrzymanie si¢ w strefie;

° Przebywanie w strefie ponad okreslony czas;

o Pozostawienie obiektu w strefie;

o Zabranie obiektu ze strefy;

Z dodatkowymi kryteriami takimi jak:

* kolor obiektu;

* rodzaj obiektu;

» minimalna i maksymalna predkos¢ obiektu;

» maksymalny o maksymalny rozmiar obiektu;

* A takze (wraz z mozliwoscig wyszukiwania na wielu kamerach jednoczesnie):

> Numeru zarejestrowanej tablicy rejestracyjnej w bazie danych oprogramowania;

> Wg wprowadzonego zdjgcia poszukiwanej osoby;

* Tréjpodziatowa klasyfikacja wystepujacych zdarzen alarmowych;

* Mozliwos¢ obligatoryjnego wpisania notatki co do faktu wystgpienia danego

zdarzenia alarmowego;
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* Mozliwos¢ przegladania archiwum wideo w trybie ,kompresora czasu” czyli
rownoczesnego wyswietlania do 16 nagran wideo jednej kamery, ktore zostaty zarejestrowane
w roznych przedziatach czasowych. Nagrania te ,,naktadane” sg na siebie i widoczne w oknie

podgladu kamery, z ktérej przegladamy archiwum nagran.

* Mozliwo$¢ jednoczesnego przegladania archiwum wideo 1 obserwacji obrazu

rzeczywistego;

* Funkcja automatycznego przyblizenia poruszajacego si¢ obiektu w kadrze dla kamer

statopozycyjnych;
* Wielopoziomowy system uprawnien uzytkownikow;
* Obstuga systemu poprzez skroty klawiszowe;
» Mozliwo$¢ wykonania kopii zapasowej ustawien i jej przywrocenia;
* Redundancja aplikacji serwerowe;j;
* Archiwum lokalne lub zdalne (wykonywane na dyski sieciowe);

* Archiwum zapasowe, umozliwiajace automatyczne kopiowanie nagran z archiwum

gléwnego na zapasowe;

* Obsluga pamigci masowych w kamerach (zarowno poprzez integracj¢ protokotu

producenta jak i protokét Onvif);
» Uzyskiwanie metadanych od urzadzen IP;
» Makra do organizacji reakcji na zdarzenia w systemie;
* Autoryzacja uzytkownikéw LDAP, Microsoft Active Directory;
* Obstuga technologii Intel Quick Sync Video;

Wszystkie funkcjonalnos$ci w/w systemu nalezy uzgodni¢ z inwestorem lub przysztym

uzytkownikiem systemu.
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2.13 Warunki techniczne i normy

Budowe¢ poprzedzi¢ szczegétowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanej
kanalizacji kablowej oraz istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej (kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych, przewodow gazowych i wodociggowych, itp.). W celu
szczegOtowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ poprzeczne przekopy
kontrolne.

Minimalne odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji kablowej z innymi

urzadzeniami infrastruktury technicznej zestawione zostaly w ponizszej tabeli:

Rodzaj obiektu Skrzyzowanie Zblizenie
[m] [m]

Linia kablowa telekomunikacyjna Dowolne dowolne

Kanalizacja $ciekowa 0,3 1,0

Podbudowa telekomunikacyjnej linii nadziemnej - 2,0

Sciany budynkow i ogrodzen - 0,5

Urzadzenia odgromowe budynkow - 5,0

Drzewa wzdtuz drogi - 2,0

Stupy oswietleniowe - 0,8

Wodociag — sie¢ magistralna 0,25 1,0

Wodociag — sie¢ rozdzielcza 0,15 0,5

Sie¢ gazowa zalezy od $rednicy | zalezy od Srednicy
gazociggu 1 jego |gazociaggu 1 jego
ci$nienia ci$nienia

Na skrzyzowaniach 1 zblizeniach kanalizacji kablowej z uzbrojeniem terenu,
W miejscach gdzie nie moga by¢ dotrzymane odlegtosci pionowe i poziome, nalezy stosowac
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru odpowiednie do okoliczno$ci zabezpieczenia (rury
ostonowe, przegrody i tawy betonowe).

Po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza w oparciu
0 inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza i w uzgodnieniu z inspektorem budowy.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ z projektami zwigzanymi. ZbliZzenia
I skrzyzowania kanalizacji kablowej z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego wykonaé
zgodnie z opinig Zespotu Uzgodnien Dokumentacji, uzgodnieniami branzowymi oraz
rysunkami. Budowe prowadzi¢ w oparciu o obowigzujagce w Polsce przepisy BHP, normy

budowlane oraz elektryczne normy branzowe.
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2.14 Przepisy BHP

W trakcie budowy kanalizacji kablowej i systemu monitoringu nalezy przestrzegaé
aktualnie obowigzujacych przepisdéw zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy.

Wazniejsze akty prawne regulujace sprawy BHP w budownictwie ogélnym
i telekomunikacyjnym:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materialtow Budowlanych
W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano —
montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93 28.03.1972r)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288
28.05.1996)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287
28.05.1996)

- Instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie,

konserwacji i obstudze technicznej linii 1 urzadzen telekomunikacyjnych.

2.15 Oddziatywanie na obszar

1. Obszar oddziatywania miesci si¢ w zakresie dziatek objetych inwestycja zgodnie z norma
SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201 zgodnie z wykazem dz. na str.tytulowej
zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013
r poz. 1409).

2.  Projektowana inwestycja nie begdzie kolidowaé z istniejacym drzewostanem. Nie bedzie
potrzeby wycinki. Przy zblizeniach zachowa¢ minimum 0,5 m odlegtosci od istniejacego
drzewostanu.

3. Obszar planowanej inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony archeologiczne;j. Jezeli
w trakcie prowadzenia prac ziemnych dojdzie do odnalezienia przedmiotow posiadajacych
cechy zabytku, zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow
1 opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1446 z p6zn. zmianami).

4.  Zgodnie z Dz. U.2017.2062 t.j. z dnia 2017.11.08 art. 43 ust 3 projektowana kanalizacja
kablowa jest infrastrukturg telekomunikacyjng o nieznacznym oddzialywaniu na $rodowisko,
w zwigzku z czym, nie jest wymagany wypis z miejscowego planu a w przypadku jego braku

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
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3. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

Wytyczne Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa kanalizacji kablowej na potrzeby monitoringu
wizyjnego Miasta L eby.

Inwestor: Gmina Miejska Leba
ul. Kosciuszki 90
84-360 Leba

Projektant: mgr inz. Zbigniew Kubacki
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Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest ,,Informacja BIOZ” inwestycji pn.:
Budowa kanalizacji kablowej w Lebie.
Budowa przebiegac bedzie w nastepujacej kolejnosci robot:

¢ wykonanie wykopu otwartego

e ulozenie rur w wykopie,

e wybudowanie studni kablowych SKR-1

e montaz stupow punktoéw kamerowych

e zasypanie i zageszczenie wykopu,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wykaz istniejacych elementow budowlanych.
Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzgdzenia podziemne, ktore sg naniesione przez
uprawnionego geodete na mape do celéw projektowych.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Budowa elementéw projektowanej kanalizacji kablowej przebiega¢ bedzie na terenie
zagospodarowanym infrastrukturg drogowa, wodnomelioracyjng, wodociggows, energetyczna,
telekomunikacyjng itp. Podczas wykonywania prac ziemnych mozna spodziewac si¢ czestych
kolizji z podziemng infrastrukturg inzynieryjng. Prace, ktére beda prowadzone w strefach
kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do niebezpiecznych stref mozna zaliczy¢ réwniez miejsca wykonywania przepustow pod
drogami metoda przecisku lub przewiertu sterowanego. Szczegdlng uwagg nalezy rowniez
zwroci¢ na proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport
materialdow stosowanych na budowie.
Zasady ogolne instruowania pracownikow oraz Srodki zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych.
Ze wzgledu na czgste wystgpowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygorow bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystapieniem
do prac budowlanych nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z projektem budowlanym, przeszkoli¢
pracownikow z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikow
wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze, rekawice robocze i dba¢ o stan uzywalnosci srodkow
ochrony osobistej. Kazdg grupe pracownikow wyposazy¢ w telefon komorkowy oraz apteczke
ze srodkami do udzielania pierwszej pomocy.
Podczas pracy w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym udziela¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu r¢cznego, aby nie
uszkodzi¢ kabla i nie spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde
uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zglosi¢ stuzbom technicznym konserwujacych dany
kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z odpowiednimi uprawnieniami. Wszelkie
napotkane kable i przewody nalezy traktowac jako czynne.
Podczas pracy w pasie drogowym udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania na
drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa si¢ ruch.
Prace budowlane rozpocza¢ spoza pasa drogowego. Prace wystepujace w pasie drogowym
musza by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.
Podstawy prawne:
Ustawa z 07.07.1994r. ,, Prawo budowlane” wraz z pozZniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegotowego zakresu
| formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Tabela 1 - Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.

Za odpowiednie stuzby uwaza sie osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.
- Odnosne zaznaczono pogrubieniem

PRAWDOPODOBIENSTWO

POSTEPOWANIE

ZDARZENIE WYSTAPIENIA L SKUTER) " | zABEZMIECSENIA | W PRZYPADKU
ZDARZENIA ZAGROZENIA
- wyciek gazu: - roboty pod - udzielanie
zatrucie gazem, | nadzorem (zgodnie z | pierwszej
wybuch, pozar uzgodnieniem, pomocy
Skrzyzowanie - IotI;aIizacjli\ obiektu, ( zabekzpiecz)yé
o 4 -roboty wykonywane oznakowaé
Z gazociagiem SREDNIE recznie w obecnosci miejsce
0s6b trzecich zagrozenia
- zawiadomic¢
odpowiednie stuzby
- wyciek: - roboty pod - udzielanie
zatrucie, nadzorem (zgodnie z | pierwszej
NIE WYSTEPUJE wybuch, pozar uzgod.nien‘iem,. pomocy
Skrzyzowanie - lokalizacja obiektu, | - zabezpieczy¢
Z ropociagiem -roboty wykonywane | (oznakowac)
recznie w obecnosci miejsce
0s06b trzecich zagrozenia
- zawiadomié
odpowiednie stuzby
- wyciek wody, - roboty pod - udzielanie
- utoniecie nadzorem (zgodnie z | pierwszej
uzgodnieniem, pomocy
Skrzyzowanie - lokalizacja obiektu, | - zabezpieczy¢
z wodociggiem SREDNIE -roboty wykonywane | (oznakowac)
recznie w obecnosci miejsce
0s0b trzecich zagrozenia
- zawiadomié
odpowiednie stuzby
- wyciek wody, - roboty pod - udzielanie
- utoniecie nadzorem (zgodnie z | pierwszej
uzgodnieniem, pomocy
Skrzyzowanie MALE - lokalizacja obiektu, - zabezpieczy¢
7 cieplociagiem -roboty wykonywane (oznakowac)
recznie w obecnosci miejsce
0s0b trzecich zagrozenia
- zawiadomi¢
odpowiednie stuzby
- porazenie - roboty pod - udzielanie
. . prgdem nadzorem (zgodnie z | pierwszej
Sk;zli/;gl\gra}]me uzgod_nien_iem,. pomocy
energetycznym - lokalizacja obiektu, - zabezpieczy¢
: SREDNIE -roboty wykonywane (o_zr)akowaé)
urzadzeniami recznie w obecnosci miejsce
energetycznymi 0sob trzecich zagrozenia
- zawiadomic¢
odpowiednie stuzby
- ruch pociggéw: | - roboty pod - udzielanie
potrgcenie nadzorem (zgodnie z | pierwszej
przez uzgodnieniem, pomocy
pociag - kamizelki - zabezpieczy¢
Prace w pasie ) ostrzegawcze, (oznakowac)
kolejowym SREDNIE Wyznaczenie 0s6b miejsce
(po jednej na strone) | zagrozenia
w celu ostrzegania o - zawiadomic¢

zblizajagcym sie
pociggu

odpowiednie stuzby
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- ruch - kamizelki - udzielanie
komunikacyjny: ostrzegawcze pierwszej
potracenie przez - zabezpieczenie pomocy
. uczestnikéw ruchu znakami, tablicami - zabezpieczy¢
PI’;.CE W pasie informacyjnymi (oznakowac)
rogowym ; I
DUZE zgodnlg z miejsce
uzgodnieniem zagrozenia
- zawiadomic
odpowiednie stuzby
- porazenie pradem | - roboty pod - udzielanie
Prace pod nadzorem, pierwszej
napowietrznymi MALE - roboty pomocy
liniami wykonywane - zawiadomic¢
energetycznymi zgodnie z odpowiednie stuzby
uzgodnieniem,
- zatrucie gazem, - wietrzenie - udzielanie
- upadek z kanalizacji i pierwszej
wysokosci, sprawdzenie pomocy
- uszkodzenie ciata obecnosci gazu, - zawiadomic¢
Prace w kanalizacji ) ;L%%ﬁ%’s,\gi odpowiednie stuzby
teletechnicznej SREDNIE - .
0s6b trzecich,
- barierki ochronne,
- srodki
zabezpieczen
indywidualnych
- upadek z - szelko pas, - udzielanie
wysokosci - stupotazy, pierwszej
Prace na MALE - uszkodzenie ciata - linka . . pomocy
wysokosciach zabezpleczajaca, - zaW|a'dorr?|c _
- drabina, odpowiednie stuzby
- osoba
asekuracyjna
- obsuniecie sie - odpowiednie - udzielanie
ziemi, szalowanie wykopu, | pierwszej
. NIE WYSTEPUJE | - uszkodzenie ciata | - osoba pomocy
Prace w gieboklc_:h. asekuracyjna, - zawiadomic
wykopach (powyzej - zabezpieczenie odpowiednie stuzby
1m) znakami i tablicami
informacyjnymi
- utoniecie - odpowiednie - udzielanie
szalowanie wykopu, | pierwszej
Skrzyzowanie z - osoba pomocy
ciekami wodnymi i asekuracyjna, - zawiadomic

rzekami

SREDNIE

- zabezpieczenie
znakami i tablicami
informacyjnymi

odpowiednie stuzby
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Wykonawcg robot powinno by¢ przedsigbiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy
kanalizacji kablowych.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i instrukcjami branzowymi, klauzul zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci i
instytucjami stanowigcymi strony w procesie uzgodnien i wydawanych decyz;ji.

W czasie robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy.

Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna. Urzadzenia,
osprzet oraz materialy zastosowane przy budowie winny mie¢ certyfikat ze znakiem CE.
Wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczane na plac wraz z dokumentem potwierdzajacym
dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np. certyfikatem zgodno$ci, aprobatg
techniczna.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami

1 rozporzadzeniami branzowymi:

e zgodnie z tre$cig uzgodnien branzowych, nalezy zawiadomi¢ wlasciwe jednostki
branzowe o przystapieniu do prac budowlanych,

e przed wykonaniem wykopu wzdluznego dla kanalizacji teletechnicznej, nalezy
wykona¢ przekopy probne w celu identyfikacji istniejgcego uzbrojenie i okresleniu
rzeczywistej rzgdnej jego posadowienia,

e miejsce zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi kablami nalezy wykona¢ zgodnie z norma,
napotkane kable nalezy traktowac jako czynne. Po wykonaniu prac budowlanych i
instalacyjnych plac budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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4. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Opinia geotechniczna

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i
sprawdzajacego

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynierow
Budownictwa

Decyzja Gmina Miasto Leba
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Zgodnie z art. 34 UST.3D ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (z p6zn. zm.)

oswiadczam, ze dokumentacja dla przedsiewziecia:

BUDOWA  KANALIZACJI KABLOWEJ NA POTRZEBY
MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA LEBY

Jed. ewid. 220802_1 teba.

sporzadzony w 09.2021 dla Gmina Miejska teba, ul. Kosciuszki 90,
84-360 teba, zostata sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY PIECZEC/ PODPIS

mgr inz. Zbigniew Kubacki
ELEKTRYCZNA POM/0192/PBE/19

inz. Krystyna Majewska
ELEKTRYCZNA POM/0150/POOE/06
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Dotyczaca: ,,Budowa kanalizacji kablowej na potrzeby monitoringu wizyjnego Miasta
Leby, jed. ewid. 220802 _1 Leba.”

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych :

Stwierdzam, iz na terenie w/w dziatek projektowana kanalizacja kablowa w tebie
bedzie posadowiona zgodnie z przepisami PBUE i Prawem Budowlanym na gtebokosci
0,7m co jest mniejsze od 1,2 m jak podano w ustawie w &4.1 pkt 3c i nie wymaga
przeprowadzania badan geotechnicznych, poniewaz:

Ustalono, ze kategoria projektowanego obiektu zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej i jest budowla prosta, budowana w prostych warunkach gruntowych i
nie wymaga skomplikowanych rozwiagzan technicznych.

Opracowal:
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Gdansk, 28 czerwca 2‘019 .

sygn. akt. 296/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Zbigniew Jarostaw Kubacki
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 30.01.1974 r. w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0192/PBE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Zbigniew Jaroslaw Kubacki upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
siec, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnic z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whiesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzj.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

y

Sklad orzekajgcy Okregowej ,ﬁomisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQDNICZACY
Okregowej Koghi £z,wz{auﬁkac,yg'nef

dr inz. Marek W7Zrlowsld

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okrggowej Komisji K cyjnej
mgr in r iejMalinowski
/

LONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. drm‘vit Suligowski

Otrzymujy:

1.Pan Zbigniew Jarostaw Kubacki

84-300 Lebork, ul. Armii Krajowej 23/7
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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A Sklad orzekajqé} b_krggowq Kosisji Kwahﬁkacyjnej
' PRZEWOPNICZACY
Okregowej Ko #fi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

PR

WICEPRZEWODNICZACY

Okrgg isji Kwalifikacyjnej )
' Les e edostatkiewncz

CZLQNEK

Otrzymuja;

1.Pani Krystyna Majewska

84-300 Lgbork, ul, Marusarzéwny 8 1
2.0kr¢gowa Rada Izby - . .

3. Gléwny lnspektor 'Nadzofu Budowlanego ' Loy
4, a/a . _ v B i

34



dz%%
%l*'ﬁzf 9

1. i‘

n
};}"‘t‘ ﬁJ" 7" ‘
2 '*’s*af
&

ph tET]
/f*l-? '

AR

Na od‘s"'ﬁwxc §3 us_
_ lnfrastruktury z dnia 1
wbudowmctww /Dz.”U'

ZWI %

" siec, mstaIach i urzaﬁzcma cl kf @ Zne i 'Ifgc agngrgetyczne, W tym kolejowe Y n
‘ ~f"trolejbusowe i tramWé:}(’J&eHSlﬁ €§‘?x Tz 2 urza‘dzemamn do zasxlama i

"stcrowania (§ 24 ust, 1)) A 1 e : :

: L (}tfﬂﬁ’(\;i\i}?“ i :

35



POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8T6-QXT-R42 *

Pan Zbigniew Jarostaw Kubacki o numerze ewidencyjnym POM/IE/0069/18
adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 23/7, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Qkregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-2P6-7MM-TSW *

Pani Krystyna Majewska o numerze ewidencyjnym POM/IE/0105/03
adres zamieszkania ul.Marusarzéwny 8A/1, 84-300 Lebork
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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%%j— Gmina Miejska teba

ul. Kosciuszki 90
84-360 Leba

Lebork, 23-04-2021r,

Znak: EOP-58-001538-2021

Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
0

PERATOR SA Oddziat w Koszalinie obiektu: punkt kamerowy, w lokalizacji: teba, ul.
Jachtowa am. L eba, dziatka numer 365/36.

Odpowiadajac na zlozony wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia z dnia 19-04-2021, w
zalgczeniu przekazujemy warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
0 przylgczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy 0 przylaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia
prac zwigzanych z realizacja warunkow przylaczenia.

W przypadku akceptacii tresci zataczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie
obydwu zalgczonych drukow umowy. Prosimy nie wpisywac daty podpisania umowy

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Leborku

tel. 801 404 404

Z powazaniem,

Zalaczniki:
1. Warunki przytaczenia nr P/21/028651
2. Propozycja umowy o przylaczenie - 2 egz.

P P

T+485084163 33 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc S &,

F+d8 Oddzial w Koszalinie VIl Wydzial Gospodarczy KRS <y “
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin KRS 0000033455 § URAS
Regon 190275904-00050 operator koszalin@energa pl Bank Pekao SA, v konta: 03 1240 6292 1111 0010 3646 9150

NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital 2akladowy/wpiacony: 1 356 110 400 z|
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EOP-58-001538-2021
Numer P/21/028651 Miejscowosé Lebork Data 23-04-2021

71.

714,

712,

713

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylaczany obiekt:
Nazwa: punkt kamerowy

Adres (Nr dzialki): Leba, ul. Jachtowa
gm. Leba , dziatka numer 365/36

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 1kw
Migjsce przylgczenia:
GPZ - Wicko [01300)
Linia 15 kV LEBA I [01300-341]
Stacja SN/nn LEBA STOCZNIA [03-0900]

Obwod nn kier. T 03-0101 "Port" [300]
Obiekt Obwod [nN] kier. T 03-0101 "Port" [300]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

0;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej, w kierunku instalacji przytaczanej
Rodzaj przylgcza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

istniejaca

Stacja transformatorowa:

istniejaca stacja transformatorowa T-900, obw. 300

Urzadzenia nn:

- weinka w istniejacy kabel YAKY 4x240 mm?2, ulozony od stacji T-900 do stacji T-101 Leba Port, o dlugosci okoto 5 m
- budowa na przecinanym kablu szafki KRSN-P2/2F/2R/F lokalizowanej przy granicy dzialki

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- 0bwbd zalicznikowy przygotuje wlasnym kosztem i staraniem Podmiot Przylgczany

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa lokalizowana przy granicy dzialki
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego | gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej, licznik 1-fazowy

Sposob pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtomych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone s3 w Instrukcji Ruchu i Eksploatadji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe]
Dotyczy sieci 0 napigciu do 1kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 4 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 KV GPZ Wicko
Rzeczywista warto¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
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Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umoweg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- PO zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rompa Marek ~ J/— /—7 P
OPRACOWAL
tel. 059 841 6324

ZATWIERDZI

Otrzymujg: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Leborku
ul. Krzywoustego 34a, 84-300 Lebork
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/—W Gmina Miejska Leba

ul. Kosciuszki 90
84-360 Leba

Lebork, 23-04-2021r.
Znak: EOP-58-001539-2021

Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie obiektu: punkt kamerowy, w_lokalizacii: Leba, ul.

Nadmorska gm. Leba, dziatka numer 77/2.

Odpowiadajac na ziozony wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia z dnia 19-04-2021, w
zafgczeniu przekazujemy warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
0 przytaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowito podstawe do 10zpoczecia
prac zwigzanych z realizacja warunkow przytaczenia.

W przypadku akceptacii tresci zalaczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie
obydwu zataczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywac daty podpisania umowy

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnie prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Leborku

tel. 801 404 404

Z powazaniem,

Dyrektor

ﬁ LI ,Eﬂli

Rejo

Za*qczniki: Torigtf Grabowski
1. Warunki przytaczenia nr P/21/028653 j
2. Propozycja umowy o przytaczenie - 2 egz. /
/
R,y\, o~ )/rx

T+48508416303 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc

Oddzial w Koszalinie VIl Wydzial Gospodarczy KRS

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin KRS 0000033455
Regon 190275904-00050 operator.koszalin@energa.pl Bank Pekao SA, ni konta: 03 1240 6292 1111 0010 3648 9150
NIP 583-000-11-80 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony. 1356 110 400 2/
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EOP-58-001539-2021
Numer P/21/028653 Miejscowos¢ Lebork Data 23-04-2021
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylaczany obiekt:
Nazwa: punkt kamerowy

Adres (Nr dzialki) Leba, ul. Nadmorska
gm. teba, dzialka numer 77/2

Grupa przylaczeniowa:  V

Mac przytaczeniowa: 1kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - Wicko [01300]

Linia 15 kV WICKO - LEBA 111 [01300-370]
Stacja SN/nn LEBA JEZIORNA [03-0697]
Obwod nn 600 OW Stowiniec [600]

Obiekt Obwad [nN] 600 OW Stowiniec [600]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

0;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej, w kierunku instalacji przylaczanej
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

istniejaca

Stacja transformatorowa:

istniejgca stacja transformatorowa T-697, obw. 600

Urzadzenia nn;

- weinka w istniejacy kabel YAKXS 4x240 mm2, ulozony od stacji T-697 do szafki ZLP nr 25800715 zlokalizowanej przy
granicy dziafki, o diugo$ci okoto 5 m
- budowa na przecinanym kablu szafki KRSN-P2/2F/2RIF lokalizowanej przy istniejacej szafce

WyposaZenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:
- obwad zalicznikowy przygotuje wiasnym kosztem i staraniem Podmiot Przylaczany
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Migjsce zainstalowania:

szafka pomiarowa lokalizowana przy granicy dziati

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej, licznik 1-fazowy

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wiémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 4 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Wicko
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
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Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umoweg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. \
A
wLebagky
Rompa Marek )/'7/ o rr:/'s{(w:‘bowsd
OPRACOWAL ’ / ZATWIERDZIV
tel. 059 841 6324 /

Otrzymujzz 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Leborku
ul. Krzywoustego 34a, 84-300 Lebork
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& Energa

operator ?O!/t/‘v\
( Q ‘
Gmlu\a Miejska teba
ul. Tadeusza Kosciuszki 90
84-360 Leba

Lebork, 30-04-2021r.

Znak: EOP-58-001537-2021

Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie obiektu: Punkt kamerowy, w lokalizacii: Leba, ul.

Wspdina gm. Leba, dziatka numer 1-914.

Odpowiadajac na zozony wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia z dnia 19-04-2021, w
zalaczeniu przekazujemy warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
0 przytgczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia
prac zwiazanych z realizacja warunkow przytaczenia.

W przypadku akceptacii tresci zalgczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie | odestanie
obydwu zataczonych drukdw umowy. Prosimy nie wpisywac daty podpisania umowy

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Leborku

tel. 801 404 404

Z powazaniem,

7=

Re|o [ Hx]l
Zalaczniki: < : / (W}
1. Warunki przytaczenia nr P/21/029653
2. Propozycja umowy o przylaczenie - 2 egz. f

{

T+48598416303 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc £
F+d8 Oddzial w Koszalnie VIl Wydzal Gospodarczy KRS &

ul Morsha 10, 75-950 K os2alin KRS 0000033455 8
Regon 1%0275904-00050 operator koszakn@energa pl Bank Pekao SA nr konta: 03 1240 6292 1111 0010 3648 9150 1) I
NIP 583-000-11.0 energa-operator pl Kaptal 2akladowy/wplacony: 1356 110 400 20

o™
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&) Energa

opera tor
EOP-58-001537-2021
Numer P/21/029653 Miejscowos¢ Lebork Data 30-04-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt:

(AP
T34

71.2.

743,

714.

7.1.5.

7.16.

LT

T2

Nazwa: Punkt kamerowy

Adres (Nr dzialki): Leba, ul. Wspdlna
gm. Leba , dziatka numer 1-914

Grupa przylaczeniowa:  V

Moc przytaczeniowa: 1kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - Wicko [01300]

Linia 15 kV LEBA 11 [01300-341]

Stacja SN/nn tEBA OBWODNICA [03-0170]

Obwod nn Kier.Dz.nr 374/6-Mudlaff [100]
Obiekt Obwod [nN] Kier.Dz.nr 374/6-Mudlaff [100]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

0;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji przylaczanej
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- istniejace

Stacja transformatorowa:

- istniejaca stacja transformatorowa nr 03-0170 obw.nr 100

Urzadzenia nn;

- budowa KRSN-00/4R-NH2/F obok istniejacego ziacza 03-0170-100-01
- budowa przylacza kablowego YAKXS 4x240mm2 od projektowanego KRSN o diugosci okolo 530m
- budowa szafki pomiarowej KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F przy granicy dziatki

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s3 przylaczane:
.Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
- obwod zalicznikowy przygotuje wiasnym kosztem i staraniem
Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
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operator

Wymagania dotyczage ukladu pomiarowo-fozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
91.  Migjsce zainstalowania:

szafka pomiarowa lokalizowana przy granicy dziafki
9.2.  Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gtownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (cgranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej licznik 1-fazowy

93.  Sposob pomiaru: bezposredni
94, Rodzaj mierzonej energi: Energia elektryczna czynna pobrana
95.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wiomych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru macy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byc oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone s3 w Instrukeji Ruchu i Eksploatadji
Sieci Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10.  Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sieé 0,4 KV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c¢)  Maksymalny prad zwarciowy W sieCi 26 kA
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1KV

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - ]

w stacji 110/15 kV GPZ Wicko
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacii'sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
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12,

12.1.

12.2,

12.3.

124,

13.

14.

15.

17.

18.

operator

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspéipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczgcych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkaw.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, e zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- o zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kottowski Marek IemastGraboVsk

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 588416321

Otrzymujg: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucii w Leborku
ul. Krzywoustego 34a, 84-300 Lebork
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operator
[t }W

Gminam!iejska Leba
ul. Tadeusza Kosciuszki 90
84-360 Leba

Lebork, 30-04-2021r.

Znak: EOP-58-001535-2021

Dot. Wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie obiektu: Punkt kamerowy, w lokalizacji: Leba gm.
Leba, dziatka numer 2-3/8.

Odpowiadajac na zlozony wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia z dnia 19-04-2021, w
zalgczeniu przekazujemy warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
o przylaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o0 przylaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia
prac zwigzanych z realizacjg warunkow przytaczenia.

W przypadku akceptacji tresci zafaczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie
obydwu zatgczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywac daty podpisania umowy

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Qddziat w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Leborku

tel. 801 404 404

Z powazaniem,

- :‘“ﬂ’ "/’ K
Zataczniki: i
1. Warunki przylaczenia nr P/21/029650 & kiuza
2. Propozycja umowy o przytaczenie - 2 egz.

T+48598416303 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc
F+d8 Oddzial w Koszalinie VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Morska 10. 75-950 Koszalin KRS 0000033455
Regon 190275204-00050 operator kos2alin@energa p! Bank Pekao SA, nr konta: 03 1240 6292 1111 0010 3548 9150
NIP 583-000-11-90 energa-operator pl Kapital zakladowry/ wplacony: 1 356 110 400 zi

(lel”
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EOP-58-001535-2021

Numer P/21/029650 Miejscowos¢ Lebork Data 30-04-2021

7

7.0

112

713.

714,

7.15.

7.16.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
Przylaczany obiekt:
Nazwa: Punkt kamerowy

Adres (Nr dzialki): Leba
gm. teba, dziatka numer 2-3/8

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 1kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Wicko [01300]
Linia 15 kV LEBA Il [01300-341)
Stacja SN/nn RABKA [03-0897]

Obwod nn 100 Linia napow. wies [100]
Obiekt Obwod [nN] 100 Linia napow. wie$ [100]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

0;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji przylaczane;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspoipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- istniejace

Stacja transformatorowa:

- istniejaca stacja transformatorowa nr 03-0897 obw.nr 100

Urzadzenia nn:

- weinka wistniejacy kabel YAKY 4x95mm2 ufozony od stacji 03-0897 do stupa nr 101
- budowa szafki pomiarowej KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F przy granicy dzialki

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

-Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

i)emontaie:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

- obwod zalicznikowy przygotuje wiasnym kosztem i staraniem

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fis 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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operator

91, Migjsce zainstalowania:
szafka pomiarowa lokalizowana przy granicy dziatek nr 3/8 i 2/3L
92 Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej licznik 1-fazowy

9.3, Sposdb pomiaru: bezposredni
94.  Rodzaj mierzone] energii: Energia elekiryczna czynna pobrana
95.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwaodach wtornych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10.  Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe]
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1KV

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1KV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

g)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Wicko
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie macy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

10.3.  Inne:

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacjilsieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:

V/ ol
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121,

12.2.

123

124,

16.

7.

18.

) Energa

opera tor
Dotyczy projektu budowlanego:
;)otyczy wspotpracy ruchowej:
;)otyczy umowy o przylaczenie:
I-nne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczyc sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energi elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projekowych | budowiano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze owiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowdane.

y o
Kotiowski Marek /£ / ;

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 598416321

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Leborku
ul. Krzywoustego 34a, 84-300 Lebork
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5. Spis tresci rysunkow

TOM1
Tres¢ rysunku Nazwa Skala | Nrrys
Podglad numeracji rysunkow P-1
Projekt wykonawczy 1:500 | W-01
Projekt strukturalny 1:500 S-01
Projekt wykonawczy 1:500 | W-02
Projekt strukturalny 1:500 S-02
Projekt wykonawczy 1:500 | W-03
Projekt strukturalny 1:500 S-03
Projekt wykonawczy 1:500 | W-04
Projekt strukturalny 1:500 S-04
TOM 2
Tresc rysunku Nazwa Skala | Nrrys
Podglad numeracji rysunkow P-1
Projekt wykonawczy 1:500 | W-05
Projekt strukturalny 1:500 S-05
Projekt wykonawczy 1:500 | W-06
Projekt strukturalny 1:500 S-06
Projekt wykonawczy 1:500 | W-07
Projekt strukturalny 1:500 S-07
Projekt wykonawczy 1:500 | W-08
Projekt strukturalny 1:500 S-08
Projekt wykonawczy 1:500 | W-09
Projekt strukturalny 1:500 S-09
Projekt wykonawczy 1:500 | W-10
Projekt strukturalny 1:500 S-10
Podglad puszki i kamery wraz z ich W-11
mocowaniem
Widok stupa wariant A W-12
Widok stupa wariant B W-13
Widok stupa wariant C W-14
Widok stupa wariant D W-15
Rozptyw wtokien W-16
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