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Podstawa opracowania

Projekt zostal opracowany na podstawie:

- Zlecenie inwestora

- Wizja lokalna.

- Normy i normatywy projektowania.

- Prawa Budowlanego

- Prawa Energetycznego

- Dziennika Ustaw NR 75 Z 2002r - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie wraz z

pOZniejszymi zmianami.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy Przebudowy kotlowni gazowe;j
oraz instalacji centralnego ogrzewania sali gimnastycznej w budynku szkoly podstawowej w
Bolestawiu przy ul. Gtéwnej wraz z modernizacjg czgsci instalacji centralnego ogrzewania.
Zakres opracowania obejmuje:

Przebudowa kotlowni gazowej, a w tym:

- demontaz istniejacych kotléw gazowych,

- demontaz istniejacych rurociggow (w czesci kottowni gazowej),

- demontaz istniejgcej instalacji spalinowe;,

- demontaz istniejacego kanatu nawiewnego ,,Z”,

- montaz nowego kotla gazowego wraz z niezbednym osprzetem,

- wykonanie nowe;j instalacji powietrzno — spalinowej,

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania sali gimnastycznej, a w tym:

- dostawa i montaz nagrzewnic wodnych — 2szt.

- wykonanie nowe;j instalacji centralnego ogrzewania (w sali gimnastycznej budynku)

- demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w szatniach

- montaz instalacji centralnego ogrzewania w szatniach

DZIAL 1
PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA SALI GIMNASTYCZNEJ

Przebudowa kotlowni gazowej.

Odprowadzenie spalin wykonane jest z przewodow kotowych z blachy stalowej kwasoodporne;.
Kazdy z kotléw ma indywidualny czopuch podtaczony do indywidualnego szachtu kominowego
wyprowadzonego ponad dach budynku. Pomieszczenie kottowni posiada wentylacje wywiewna

grawitacyjng. Nawiew powietrza jest zrealizowany przez kanatl nawiewny typu ,,Z”.
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Stan istniejacy

Istniejaca kotlownia zlokalizowana jest na najnizszej kondygnacji budynku - ponizej
poziomu terenu. Pomieszczenie kotlowni spelnia wymagania co do kubatury, wysokosci i
wentylacji oraz maksymalnego obcigzenia cieplnego.

Stwierdzono istniejacy aktywny system detekcji gazu ziemnego w kotlowni zgodny z
postanowieniem Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiej Strazy Pozarnej (w zalaczeniu).
Zrédlem ciepta w istniejacej kotlowni gazowej jest uklad kaskadowy dwoch kottow
atmosferycznych o tacznej mocy 200 kW (do demontazu). Kottownia dostarcza ciepto na potrzeby

ogrzewania budynku.

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania

Do odprowadzenia spalin 1 doprowadzenia powietrza do spalania nalezy wykorzysta¢ istniejacy,
murowany przewod kominowy. Odcinki od kottéw do komina wykona¢ z stalowych przewodow
spalinowych o $rednicach 200mm (podtaczenie kotta do szachtu kominowego) oraz min. 200mm
przewod doprowadzajacy powietrze do spalania z zewnatrz budynku. W szachcie kominowym
zaprojektowano odprowadzenie spalin z rur z blachy stalowej kwasoodporne;.

Wentylacja kotlowni

Wentylacja wywiewna realizowana bgdzie przez istniejacy kanal wentylacyjny z kratka wlotowa
usytuowang pod stropem pomieszczenia.

Instalacja gazowa

Istniejaca instalacja gazowa zasilana jest z przylacza Sredniego ci$nienia. W skrzynce gazowej na
elewacji budynku zlokalizowany jest istniejacy reduktor i gazomierz dla kottowni wraz z zaworem
elektromagnetycznym aktywnego systemu detekcji gazowe;.

Kottownia jest zaopatrywana w gaz ziemny osobng linig zasilajaca.

Przed kotlem zamontowac¢ filtr siatkowy poprzedzony zaworem odcinajacym.

Wyposazenie

Wyposazenie istniejace (do demontazu):

KOCIOL GAZOWY O MOCY 100kW e -szt.2

Wyposazenie projektowane
KOCIOL GAZOWY KONDENSACYJINY Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA TYPU C
O MO CY 280KW -szt.1

Nagrzewnica wodna e —szt 2.

W/w urzadzenia gazowe musza by¢ przystosowane do spalania gazu GZ 50
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OPIS TECHNICZNY

Pomieszczenia do zainstalowania urzadzen gazowych spelniag wymagania co do kubatury,
wysokos$ci, wentylacji oraz odprowadzenia spalin 1 mozna zamontowac urzadzenia wg

zalaczonych rysunkéw.

Przewody gazowe

Projektowana instalacja gazowa zasilata bedzie projektowany kociol gazowy, lokalizacja
przedstawiona w czesci graficznej opracowania.
Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
Urzadzenia gazowe nalezy polaczy¢ ze stalowymi przewodami instalacji gazowej na state lub z
zastosowaniem elastycznych przewodow metalowych,
Zawor odcinajacy dopltyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktorym jest
zainstalowane urzadzenie gazowe, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m
od kroéca przytaczeniowego.
Rurociagi
Wewnetrzna instalacje gazu nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu zgodnych, fabrycznie
nowych, laczonych przez spawanie na styk. Polaczenia na gwint z uszczelnieniem nitkami
konopnymi nasyconymi pastag niewysychajaca  jedynie przed armaturg oraz urzadzeniem
gazowym. Rurociggi z rur stalowych nalezy oczysci¢ do II stopnia czystos$ci zgodnie z norma
PN/H-97050 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie

e podktad: 2 x farba ftalowa do gruntowania

e nawierzchniowo: 2 x emalia ftalowa ogdlnego stosowania
Przewody instalacji gazu nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia fatwo dostepne do  przegladu i
konserwacji rurociggu gazu. Przy prowadzeniu rurociggdw instalacji gazu po powierzchni $cian ich
odlegtos$¢ od tynku winna wynosi¢ 2 — 3 cm (w $wietle). Spadek ulozenia przewoddéw min 4%o, w
kierunku doptywu gazu lub urzadzen gazowych. Przy przejsSciach przez $ciany, przewod nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych, uszczelnionych szczeliwem nie powodujacym korozji rur,
konce tulei ochronnej powinny wystawa¢ poza przegrody budowlane. Zachowa¢ normatywne
odlegtosci projektowanej instalacji gazu od innego uzbrojenia, odlegto$¢ ta powinna umozliwié
wykonanie prac konserwatorskich. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych
instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjne;,
elektrycznej, itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odleglos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwié
wykonanie prac konserwatorskich. Przewod gazowy wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ powyzej
instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej, w odlegltosci co najmniej 10cm. W przypadku
skrzyzowan z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ oddalone od nich co najmniej o

2cm. Ponadto mogag krzyzowac si¢ i by¢ prowadzone wzdhuz przewodoéw instalacji elektryczne;,
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lecz powinny by¢ prowadzone nad nimi. Wszystkie rurociagi instalacyjne przechodzace przez
przegrody oddzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu systemowych przegrod
ogniowych — ogniochronnych mas uszczelniajacych, kaset lub opasek ogniochronnych
odpowiednich dla przeprowadzanych materialbw rur z zastosowaniem produktéw firmy
PROMAT, HILTI lub rownowazne.

Przej$cia rur instalacyjnych maja odpowiada¢ odpornosci ogniowej przegrody oddzielenia ppoz.
UWAGA: Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe muszg by¢ wykonane z materiatlow oraz
W sposob posiadajace atest CNOBP.

Armatura

Przed kazdym przyborem gazowym nalezy zamontowaé zawor odcinajacy. Wszystkie odbiorniki
nalezy bezwzglednie laczy¢ na state z instalacja gazu, montujgc przed kazdym odbiornikiem
srubunek gazowy 1 kurek kulowy. Przed urzadzeniami nalezy zamontowa¢ filtr do gazu.
Zastosowa¢ nalezy armatur¢ do gazu. Zastosowana armatura winna posiada¢ niezbedne atesty,
aprobaty 1 dopuszczania.

Mocowanie rurociagow

Rurociggi zarowno poziome jak i pionowe, mocowaé do $cian i stropoéw za pomoca typowych
zawieszen, uchwytow wraz z konstrukcjg wsporcza np. typu ROFIX, HILTI lub z zastosowaniem
innych rozwigzan systemowych.

Odrebna strefa pozarowa kotlowni

Wydzielenie kotlowni jako odrgbnej strefy pozarowej z przejsciami instalacyjnymi przeciw
pozarowymi obecnie jest realizowane wg odrgbnego opracowania zgodnie z zalecen z
postanowieniem Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiej Strazy Pozarnej(w zataczeniu)

Drogi ewakuacyjne (zamkniecie kotlowni)

Obecnie realizowana jest wymiana drzwi kotlownia na zgodne z postanowieniem Matopolskiego
Komendanta Wojewodzkiej Strazy Pozarnej(w zalaczeniu) tj. otwierane na zewnatrz pod
naciskiem.

Oswietlenie kotlowni

Obecnie realizowana jest wymiana oswietlenia kotlowni na zgodne z postanowieniem
Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiej Strazy Pozarnej(w zalaczeniu) tj. na oprawy
o$wietleniowe w stopniu ochrony IP65.

Awaryjne oSwietlenie kotlowni

Obecnie realizowany jest montaz awaryjnego o$wietlenia kotlowni, korytarza piwnicznego oraz
zejs$cia do kotlowni na zgodne z postanowieniem Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiej
Strazy Pozarnej(w zalaczeniu).

Sprawdzenie instalacji gazowej
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Instalacja gazowa przed oddaniem jej do uzytku bedzie sprawdzona przez Wykonawce w
obecnosci Inwestora. Po sprawdzeniu instalacji gazu zostanie spisany protokodt, stanowigcy
podstawe do podiaczenia instalacji do sieci zewnetrzne;.

Sprawdzenie instalacji gazowej polega na:

- kontroli zgodnos$ci wykonania i projektu, polegajacej na sprawdzeniu, czy instalacj¢ wykonano
zgodnie z projektem,

- kontroli jakosci wykonania, polegajacej na sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatow
oraz zgodno$ci wykonania z obowigzujagcymi normatywami,

- kontroli szczelno$ci instalacji 1 aparatow gazowych, ktérag przeprowadza sig powietrzem o
cisnieniu 0,1 MPa z zastosowaniem manometru tarczowego. Pomiar spadku cis$nienia
manometrem /przez co najmniej 30 minut/ nalezy rozpocza¢ po uptywie 15 do 30 minut od
chwili napeklienia przewodéw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyrdwnania
temperatury powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania sali gimnastycznej.

Stan istniejacy.

Sala gimnastyczna przewidziana do ogrzewania, znajduje si¢ w dwukondygnacyjnym budynku
Szkoty Podstawowej. Powierzchnia sali wynosi ~196m2, za§ kubatura 1 265m3. Wymiary sali to
11,1x17,7x6,5m. Sala posiada dwie $ciany zewngtrzne i1 jest oddzielona od pozostatych czesci
budynku $cianami murowanymi. Sala posiada okna w $cianach zewngtrznych o tacznej
powierzchni ok.55m2. Obecnie sala gimnastyczna w budynku szkoty podstawowej w Bolestawiu
ogrzewana jest za pomocg dwoéch nagrzewnic promiennikowych gazowych o mocy 18kW kazda,
zabudowane pod sufitem pomieszczenia. Budynek szkoly wyposazony jest w instalacje
centralnego ogrzewania pracujaca na parametrach 90/70°C.
W sali projektuje si¢ nowg instalacj¢ podlaczong do istniejagcej juz instalacji centralnego
ogrzewania. Miejsce wpiecia si¢ nowoprojektowanej instalacji pokazano na rysunku. Obliczenie
strat ciepta dla obiektu, oraz wyznaczenie wspotczynnikow przenikania ciepta dla przegréd
budowlanych przeprowadzono w oparciu o przepisy:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie :

- Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

- Izolacyjno$¢ cieplna przegrod 1 podtog na gruncie,
- PN-EN 12831-2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego
- PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury zewnetrzne, przyjeto tz = -200C Przyjeto

temperature wewnetrzng +200C.
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Parametry zadane:

Strefa klimatyczna -24 °C
Oczekiwana temperatura 20 °C

Charakterystyka budynku:

Powierzchnia $cian 366.91 m’
Powierzchnia okien 54.60 m?
Powierzchnia dachu 196.47 m?
Powierzchnia podiogi 196.47 m’
Wspolczynnik przenikania K:

Sciany  24cm cegta peina, styropian 10cm (0.35) 035 W/m%k
Podtoga wylewka betonowa, izolowana (0.45) 045 W/m’
Dach warto$¢ wiasna 0.40 W/m%k
Okna nowe okno (1.30) 1.30  W/mk

Wentylacja grawitacyjna:
uwzgledniono infiltracje 547.18 W

Przyblizona moc urzadzen potrzebnych do utrzymania zatozonych warunkow:

20.41 kW

Wyposazenie istniejace:
NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA GAZOWA O MOCY 18kW ..., -szt.2

Stan nowoprojektowany

Sala gimnastyczna ogrzewana bedzie za pomoca nagrzewnic wodnych. Aparaty grzewcze LEO
tworza zdecentralizowany system ogrzewania. Sg one zasilane woda grzewcza, ktéra oddajac
ciepto, za posrednictwem wymiennika ciepta, podgrzewa powietrze nadmuchiwane. Nagrzewnice
przeznaczone sg do pracy wewnatrz pomieszczen. Dla potrzeb obliczeniowych projektu przyjete
zostaly nagrzewnice LEO S producent FLOWAIR.

Wyposazenie projektowane

NAGRZEWNICE WODNE e -szt.2

Wytyczne montazowe.

Nagrzewnice mogg by¢ montowane do przegréd pionowych i poziomych w dowolnej pozycji.
Podczas montazu nalezy zachowa¢ zalecane odleglosci od przegrod podane w DTR urzadzenia.
Nagrzewnice nalezy zainstalowac na $cianach sali, pod sufitem, mocujac do $ciany na fabrycznych
konsolach montazowych, umozliwiajacych ich obrét. Urzadzenia grzewczo wentylacyjne nalezy
instalowa¢ naprzeciwko powierzchni wskazujacych wysokie wspotczynniki przenikania.
Nagrzewnice wyposazone sg w regulowane kierownice powietrza, ktore nalezy skierowaé¢ w dot.
Nagrzewnice zasilane bedg od tyhlu, z rurociggéw rozprowadzonych po $cianach. Rownowazenie
obiegu hydraulicznego przewidziano za pomocg zaworéw zainstalowanych na podejsciu do kazde;j
nagrzewnicy. Podlaczenie nagrzewnicy nalezy wykona¢ za pomoca wezy ze stali nierdzewnej

elastycznych, pozwalajacych na regulacj¢ potozenia nagrzewnicy. Waz musi mie¢ katalogowe
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ci$nienie nominalne PN réwne ci$nieniu probnemu instalacji, tj. 6 bar. Niedopuszczalne jest
zastosowanie wezykow gumowych w oplocie stalowym. Dhlugos¢ wezy powinna wynosié¢ co
najmniej 0,5m. Regulacja wydajnosci nagrzewnic odbywac si¢ bedzie dzigki zmiennej predkosci
obrotowej wentylatora. Elementy automatyki obj¢te sg zakresem dostawy razem z nagrzewnicami.
Podtaczenie zasilania i okablowanie regulatora nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy

elektrycznej.

Zawory i armatura

Przy kazdej nagrzewnicy, na przewodzie powrotnym nalezy zainstalowaé zawor z pokretlem
regulacyjnym ktory posiada mozliwo$¢ regulacji przepltywu (kryzowania) i odcigcia. Na
przewodzie zasilajagcym nalezy zainstalowa¢ zawor kulowy odcinajacy. Nagrzewnice nalezy
wyposazy¢ w zawory spustowe ze ztaczka do weza. W najwyzszych punktach instalacji nalezy

zainstalowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworem stopowym kulowym.
Rurociagi, armatura.

Rury rozprowadzajace c.o. projektuje ze spadkiem w kierunku kottowni. Rury rozprowadzajace

c.0. prowadzimy po $cianie.

Do wykonawstwa przewodoéw grzejnych zastosowac rury stalowe z ocynkowanej stali weglowe;j

1.0031; 1.0034 [@12+108 mm] w systemie zaprasowywanym.
Mocowanie rurociagow.
Maksymalny rozstaw podp6r [m] — Rury KAN-therm Steel

Maksymalny rozstaw podpar rurociggu jest podany w tabeli 4

Odleglosé mocowan [m]

Tab. 4 Maksymalny rozstaw podpor rurociggow

12 1.00
15 1,25
18 1,50
a2 2,00
28 226
35 2,75
42 3.00
54 3.50
66,7 425
761 425
88,9 475
108 5.00
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Rurociagi zarowno poziome jak i1 pionowe, mocowa¢ do $cian i stropdw za pomoca typowych
zawieszen, uchwytow wraz z konstrukcja wsporcza np. typu ROFIX, HILTI lub z zastosowaniem

innych rozwigzan systemowych. Uchwyty musza umozliwi¢ zatozenie izolacji.
Rozstaw podpar¢ i podwieszen:

* dla rurociggdéw stalowych zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych” cz. II. — Instalacje sanitarne i przemystowe,

Jako armatur¢ wodna wymykajacg zastosowa¢ zawory kulowe S$rubunkowe i1 kolnierzowe.
Kottownia stanowi wydzielona stref¢ pozarowa, dlatego kazde przej$cie przez $ciang kotlowni

nalezy wykona¢ o odpornos$ci ogniowej odpowiadajacej przegrodzie.
Rurociaggi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku rozdzielaczy.

Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢é przy pomocy separatorOw powietrza

zakonczonych automatycznymi odpowietrznikami.
AKRP i sterowanie.

System 1 sposéb sterowania praca kotlowni podano w schemacie technologicznym kottowni.

Zaprojektowano 3 obiegi grzewcze ze zmieszaniem,
Automatyka steruje praca:

palnika kotta — w spos6b modulowany.
» pomp obiegowych — wigczenie pomp obiegowych odbywa sie w momencie otwarcia zaworu
regulujacego dowolnego urzadzenia z ptaszczem grzewczym lub spadek temperatury ponizej

nastawy.
Woda instalacyjna.

Dla prawidlowego funkcjonowania i bezpieczenstwa kotta i instalacji ztad nalezy napelniaé

1 uzupehia¢ tylko woda uzdatniong wg DTR Kotla.
Proby szczelnosci.

Parametry pracy:

Temperatura zasilania 80 °C, temperatura powrotu 55 °C.

Cisnienie robocze 3 bar.

Cisnienie probne 6 bar.

Czas trwania proby 48 h

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
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rurociag. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelno$ci na izolowanych rurociggach
(z wyjatkiem ztgcz spawanych i1 kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociagu byty
badane u wykonawcow tych elementow. Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé
zewngtrznych ogledzin rurociggow i1 sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja. Probg wodna
nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1. rurocigg powinien by¢ napelniony woda na 24 h przed proba,

2. temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 °C,

3. probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

4. przed proba nalezy rurociag doktadnie odpowietrzy¢,

5. przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % warto$ci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20 °C gwarantowanej dla danego materiatu oraz

powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

6. obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie ci$nien od roboczego do probnego
powinno sie odbywac¢ jednostajnie i powoli z predkoscia nie przekraczajaca 0,05 MPa na minute,
7. ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym, lecz nie wigkszym
niz 0,8 MPa,"

8. w czasie znajdowania sie rurociggu pod ci$nieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelno$ci na elementach rurociaggu i ztaczach spawanych nie powinno by¢
widocznych odksztatcen plastycznych, rys wtoskowatych lub peknig¢¢ oraz nieszczelnosci

1 pocenia sie powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch probny
zgodnie z instrukcja eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy
rurociggu i mozliwie przy pelnym obcigzeniu

Zabezpieczenie obiegu grzewczego kotlowni przed wirostem cisnienia i temperatury

Zgodnie z normg PN-91/B-02414 oraz warunkami technicznymi Dozoru Technicznego
obieg grzewczy kotlownia zabezpieczona zostanie przed nadmiernym wzrostem cis$nienia i
temperatury nast¢pujacymi urzadzeniami i aparatura:

- zaworami bezpieczenstwa montowanymi dla kazdego kotta indywidualnie.,
- zabezpieczeniem przed brakiem wody w kotle
- aparatura zabezpieczajaca prace kotta, wg DTR urzadzen

Kondensat i neutralizacja
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Kwasny kondensat nagromadzony podczas trybu grzewczego w kotle kondensacyjnym
1 przewodzie spalin przed wprowadzeniem do kanalizacji nalezy zneutralizowac.

Spust kondensatu do kanalizacji powinien by¢ utozony z pochytem, z zastosowaniem syfonu.

Wszystkie rurociagi instalacyjne przechodzace przez przegrody oddzielen pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ przy uzyciu systemowych przegréd ogniowych — ogniochronnych mas
uszczelniajagcych, kaset lub opasek ogniochronnych odpowiednich dla przeprowadzanych
materiatéw rur z zastosowaniem produktow firmy PROMAT, HILTI lub réwnowazne.

Przejécia rur instalacyjnych majg odpowiada¢ odpornosci ogniowej przegrody oddzielenia ppoz.
UWAGA: Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe muszg by¢ wykonane
z materiatow oraz w sposob posiadajace atest CNOBP.

Plukanie, rozruch i proby

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby muszg by¢
otwarte wszystkie zawory. Ztad nalezy odpowietrzy¢. Plukanie instalacji musi odbywac si¢ przy
otwartych zaworach przy nagrzewnicach. Probe wykona¢ przed zatozeniem izolacji. Wyniki préb
hydraulicznych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu prob (45 minut do 1
godziny) nie stwierdzono spadku cisnienia na manometrze. Ci$nienie probne dla instalacji
wewngtrznej CO wynosi 6,0 bar. W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci
potaczen wykryte miejsca wadliwe nalezy wycig¢ i dokona¢ ponownego montazu potaczenia, a
nastepnie przeprowadzi¢ powtdrna probe hydrauliczna, po czym instalacje nalezy przeptukac
woda. Zabrania si¢ naprawy przez nadspawywanie/nadlutowywanie doszczelniajace.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji CO nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy
spelnienie wymaganych warunkow. Po probie szczelno$ci przepluka¢ ztad woda z predkoscig 1,5
m/s z trzykrotna zmiana wody. Przeprowadzi¢ regulacje catego zladu. Po wykonaniu proby
ciSnieniowej na zimno nalezy wykona¢ prébny rozruch na goraco trwajacy co najmniej 72
godziny, przy parametrach roboczych czynnika grzewczego, z regulacja przepltywow. Podczas
rozruchu wykona¢ regulacje instalacji poprzez nastawy na zaworach recznej regulacji przy

nagrzewnicach.
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DZIAL 11

Modernizacjia instalacji centralnego ogrzewani
1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogolne
Podstawa formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa o prace projektowe.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastgpujace akty prawne:
e Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

e Polskie Normy.

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:

podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,

uzgodnienia z Inwestorem,

katalogi urzadzen.

2  Bilans cieplno-wentylacyjny

2.1 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

Minimalne sprawnos$ci energetyczne dla projektowanych systemoéw instalacyjnych przyjeto
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czgsci
budynku stanowigcej samodzielna cato$¢ techniczno - uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i
wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej 1 podyktowane sa dbaloscig o
zminimalizowanie zuzywanej przez budynki nieodnawialnej energii pierwotne;.

2.2 Parametry powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Wedlug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewngtrznego dla zimy (III strefa
klimatyczna) wynosza: -20°C, ¢ 100%,

Wedlug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewngtrznego dla lata (II strefa
klimatyczna) wynosza: +30°C, ¢ 45%,

3 Rozwiazania projektowe

3.1 Centralne ogrzewanie

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika t,/t,
70/55°C, zasilanie instalacji w uktadzie zamknigtym, pompowe.
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Zrodta ciepta — istniejaca kottownia gazowa.

3.1.4 [Instalacja C.O. grzejnikowe

Rozprowadzenie gloéwne oraz odcinki miedzy grzejnikami instalacji centralnego ogrzewania
wykona¢ z rur stalowych zaprasowywanych np. ,,Systemu KAN-therm Steel”

w zakresie §rednic 15mm - 28 mm, rury (cienkoscienne, ze szwem) i zlaczek niskoweglowych
(RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, zewng¢trznie galwanicznie ocynkowane.

Przewody rozprowadzajace (zasilajace i powrotne) nalezy prowadzi¢ po $cianach zewnetrznych w
przestrzeni pomiedzy podtoga a grzejnikami. Do grzejnikoéw podchodzi¢ ze $cian poprzez srubunki
katowe z mozliwos$cig nastawy oraz odcigcia grzejnika.

Grzejniki przyjeto pltytowe z podtaczeniem dolnym, stalowe(do obliczen przyjeto grzejniki firmy
Purmo). Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odcigcia go od instalacji poprzez zespotly
przylaczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegow przy pomocy wbudowanych grzejnikowych
zaworéw termostatycznych. Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg glowic
termostatycznych montowanych na grzejnikach, z zabezpieczeniem przed demontazem oraz
zmiang nastawy.

Na zasileniu montowa¢ zawory odcinajace.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajace przy

grzejnikach.

W miejscach gdzie przewody przechodza przez S$ciang nalezy natozy¢ tuleje ochronne i nie
wykonywa¢ w tym miejscu zadnych potaczen.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejs$ciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale
plastycznym nie dzialajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie
si¢ 1 utrudniajacym powstanie w niej naprezen S$cinajacych. Nalezy zapewni¢ atestowane
uszczelnienia ppoz.
Przepust instalacyjny w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w
sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla tych
elementow.
Przewody poziome prowadzone przy Scianach lub pod stropami w przestrzeni sufitu. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,

zawierzeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
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materiatu, z ktorego wykonane sg rury. Dopuszcza si¢ uktadanie rur bez spadku, jezeli ich
oproznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem.
Przewody instalacyjne prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wilasciwg kompensacje wydluzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji).

3.1.5 Proby i rozruch instalacji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materiatéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na ci$nienie rowne 1,5 ci$nienia roboczego
(pr = 3bary), lecz nie mniej niz 6,0 barow. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co do
jakosci 1 rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktore
mogg ustali¢ przydatnos¢ i wtasciwosci tego materiatu.

4 Material, wykonanie instalacji

4.1 Instalacje rurowe grzewcze

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur cienko$ciennych ze szwem 1 zlaczek
zaprasowywanych ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3

5 Wymagania i zalecenia.

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na przestrzeganie
przepisow BHP dotyczacych montazu instalacji na wysoko$ci oraz pracy urzadzeniach pod
napi¢ciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spelnia warunki wymagane przez obowigzujace przepisy sanitarne.
Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji 1 eksploatacji

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzadzen i
zastosowanych materiatéw. Rozruch kompleksowy powinien nastapi¢ po zakonczeniu montazu
instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i
zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i
prawidtowosci dzialania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy
probnej z zasady nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie warto$ci temp. i ci$nienia w instalacjach wodnych i1 wentylacyjnych, ich

zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych materialow i urzadzen

- porownanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zaméwieniu urzadzen

kontrol¢ dziatania urzadzen regulacyjny
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- sprawdzenie warto$ci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i pomiarowych oraz
ich poprawnego montazu

- sprawdzenie prawidtowos$ci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych 1 spustowych z uwagi na
ich tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spelnienia wymagan stawianych w projekcie jest

wlasciwa jej eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym

zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas eksploatacji. Do

utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i musza by¢ poddawane regularnej konserwacji.

Obstluga 1 konserwacja powinny wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami

zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatow.

Nalezy zwroci¢ uwage na nastgpujace punkty:

— szczelno$¢ polaczen rurociggdw 1 urzadzen,

- kontrolg pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,

- kontrolg temperatur i1 ci$nienia medidw z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymatosciowe
wbudowanych materiatow 1 urzadzen,

- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodno$ci nalezy bezwzglednie zgltasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru

zaktadowego.

Proba szczelno$ci.

Préby szczelnosci wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano montazowych tom II Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.

Wykonawca podejmie wszelkie §rodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposob

zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

6 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. I1.

Realizacje robot prowadzi¢:

— zgodnie z niniejszym projektem

— w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi jezeli takowe beda miaty
miejsce

— z zachowaniem obowigzujacych przepisow B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.

W przypadku zaistnienia problemoéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowaé z

projektantem.

Nie wyklucza si¢ innego prowadzenia przewodow i kanatéw po konsultacji z projektantem.
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Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkow lokalnych przez uprawnionego projektanta.
Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materialow 1 urzadzen nalezy traktowac jako
rozwigzania techniczne umozliwiajace realizacje pozostatych elementéw obiektu oraz opracowanie
niniejszego projektu. Moga one by¢ zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i
urzadzeniami o réwnowaznych Ilub lepszych parametrach, pod warunkiem wykonania i
przedstawienia projektantowi oraz inwestorowi obliczen technicznych potwierdzajacych
mozliwos¢ takiej zmiany. Konieczne jest rowniez dostosowanie pozostatych elementow obiektu,
zwigzanych z zastosowanymi zamiennikami, bez utraty przewidzianego standardu obiektu 1 jakosci
planowanych do wykonania robot.

Nazwy 1 producenci podanych urzadzen i elementow instalacji zostaty podane jako przyktadowe,
w celach informacyjnych, dla okreslenia poziomu technicznego 1 standardu wykonania. Dopuszcza
si¢ stosownie zamiennych rozwigzan i urzadzen pod warunkiem nie pogorszenia zalozonego
standardu po uzyskaniu akceptacji inwestora. Calo$¢ projektowanych instalacji wykona¢ z
zachowaniem wymagan zawartych w:

- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom II
- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL, Zeszyt 6, maj 2003 r.

Ponadto prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymogéw ogélnych i szczegdlnych dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, a w szczegolnosci z zachowaniem przepisoOw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Projektant:
mgr inz. Jerzy SOWA

nr uprawnien 602/92

Sprawdzajacy:
Leszek Uszpalewicz

nr uprawnien 127/90, 288/80
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w trakcie wykonywania robot budowlanych

Nazwa inwestycji : PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ ORAZ
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  SALI
GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

W BOLESLAWIU

ADRES OBIEKTU: Wojewodztwo : MALOPOLSKIE
Powiat : OLKUSKI
Gmina : BOLESLAW
Jednostka ewidencyjna : 121203 2
Obreb ewidencyjny : 0001, Bolestaw
dziatka nr : 710/2

Kategoria obiektu budowlanego: I1X

Branza: Sanitarna
Projektant: mgr inz. Jerzy SOWA
nr uprawnien 602/92

Projektant:

mgr inz. Jerzy SOWA
nr uprawnien 602/92

projektant

Sprawdzajacy:

Leszek Uszpalewicz
nr uprawnien 127/90, 288/80

sprawdzajgcy
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Opis

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot.

Podczas realizacji cato$ci robdt wystepowac beda nastepujace zagrozenia:
- upadek z duzej wysokosci ,

- uderzenia spadajacych przedmiotdw,

- uszkodzenia mechaniczne, takie jak okaleczenia, sttuczenia itp.

W celu wyeliminowania powyzszych zagrozen obowigzkiem Wykonawcy jest:
- Prowadzi¢ wszystkie roboty w zgodnie z przyjetym 1 zatwierdzony
harmonogramem stosujac kazdorazowo odpowiednia odziez ochronna i §rodki zabezpieczajace.
- Prace wykonywane na wysokosci nalezy prowadzi¢ w specjalnych pasach zabezpieczajacych,
przy wzajemne;j asekuracji.
- Teren w poblizu prac wykonywanych na wysokosci /prace na dachu budynku/ winien by¢
zabezpieczony i1 oznaczony tak, aby nie mogly tam znajdowac sie osoby postronne.
- Prace wykonywane przy wykopach winny by¢ wczes$niej doktadnie wytyczone, z zaznaczeniem
krzyzujacych sie z wykopami innych sieci.
- Zalogg, ktora wykonywac bedzie wspomniany zakres robot, winna zosta¢ przeszkolona pod
wzgledem BHP wskazujac na wystepujace zagrozenia.
- Zatoga winna by¢ wyposazona w odpowiedni sprzg¢t i odziez ochronna.
- Na calos¢ prac winien by¢ ustalony i rozpisany harmonogram wykonywanych czynnosci nie
kolidujacy z pozostatymi pracami.
- Wykonanie cato$ci robot wymaga posiadania $rodka transportowego oraz narz¢dzi podrgcznych.
- Zakres robot obejmuje roéwniez wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych tj. instalacji
oswietlenia 1 gniazd wtykowych. Ponadto w zakresie rob6t znajduje si¢ takze budowa i montaz
rozdzielni elektrycznej zasilajacej poszczegdlne obwody odbiorcze. Roboty nalezy prowadzi¢ wg
norm bezpieczenstwa, aby unikng¢ porazenia pragdem.

I. Zakres robot przy budowie wewngtrznej instalacji gazowej oraz jej kolejnosc :

Zagospodarowanie placu budowy

Wytyczenie trasy instalacji

Montaz nagrzewnic

Wykonywanie otwordw i zalozenie rur ochronnych przez S$ciany i stropy
Mocowanie uchwytéw pod rury stalowe

Rozmieszczenie rur

Montaz kotta

Montaz przewodéw kominowych

Wykonywanie proby szczelno$ci na goraco

XN R WD =

II. Wykaz obiektow budowlanych znajdujacych si¢ na dzialce;

Budynek szkoty podstawowe;j
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III. Elementy zagospodarowania dzialki , ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi : brak

IV. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji

robot :prace spawalnicze wykona¢ z zachowaniem bezpieczenstwa p.poz.

Projektant:

mgr inz. Jerzy SOWA
nr uprawnien 602/92

projektant

Sprawdzajacy:

Leszek Uszpalewicz
nr uprawnien 127/90, 288/80

sprawdzajgcy
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Obszar oddzialywania inwestycji

Zakres oddzialywania inwestycji miesci si¢ w granicach dzialki 710/2 i nie wykracza poza jej

granice:

ADRES OBIEKTU: : Wojewddztwo : MALOPOLSKIE
Powiat : OLKUSKI
Gmina : BOLESLAW
Jednostka ewidencyjna : 121203 2
Obre¢b ewidencyjny : 0001, Bolestaw
dziatka nr : 710/2

Podstawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z Dz. U. z 2020

r., poz. 1333 z pozn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w spawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.,poz. 1065).
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Projektant:

mgr inz. Jerzy SOWA
nr uprawnien 602/92

projektant
Sprawdzajacy:

Leszek Uszpalewicz
nr uprawnien 127/90, 288/80

sprawdzajgcy



OSWIADCZENIE

Na podstawie z art.33 Ust..2 pkt. 10 ustawy z dnia 7.lipca.1994 r -Prawo
Budowlane- zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b (ustawy z dnia 10.1V.997
r-Prawo Energetyczne z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam ze z powodu braku

sieci cieptlowniczej w rejonie lokalizacji budynku w miejscowosci;

32-329 Bolestaw przy ul. Gléwnej na dziatce nr 710/2

Inwestor nie ma mozliwo$ci podtaczenia obiektu do w/w sieci.

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o§wiadczenia

art.233 & 6 ustawy z dnia 6.V1.1997 r-Kodeks Karny (Dz.U.z 2020 r poz.1444)

Projektant:

mgr inz. Jerzy SOWA
nr uprawnien 602/92

projektant
Sprawdzajacy:

Leszek Uszpalewicz
nr uprawnien 127/90, 288/80

sprawdzajgcy
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. 2 2019 r. poz. 1186) oSwiadczam, ze

Projekt budowlany pod nazwa:

,PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
BOLESLAWIU”

w miejscowosci 32-329 Bolestaw przy ul. Gtownej na dziatce nr 710/2

zostal sporzadzony zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Jerzy SOWA
nr uprawnien 602/92

projektant
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) oSwiadczam, ze

Projekt budowlany pod nazwa:

»PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W

BOLESLAWIU”
w 32-329 Bolestaw przy ul. Gtéwnej na dzialce nr 710/2

zostal sporzadzony zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:

Leszek Uszpalewicz
nr uprawnien 127/90, 288/80

sprawdzajgcy
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Projekt Zagospodarowania Dzialki

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Cze$¢ opisowa

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ ORAZ
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SALI GIMNASTYCZNEJ W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BOLESLAWIU” w miejscowosci 32-329

Bolestaw przy ul. Gléwnej na dzialce nr 710/2

1.2 Opis stanu istniejacego
Zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie, opracowanie obejmuje przebudowg i rozbudowe
kottowni gazowej w obrebie kotlowni gazowej. Budynek usytuowany jest w terenie

uzbrojonym w sie¢ gazowg oraz sie¢ energetyczng.

1.3Stan projektowany
Projektuje sie wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej dostarczajacej gaz do celow
grzewczych. Instalacja zasilala bedzie projektowany kociot gazowy centralnego ogrzewania.
Projektowana instalacja gazowa nie koliduje z zadnymi stuzebno$ciami gruntowymi oraz

sieciami uzbrojenia terenu.

1.4 Aspekty prawne dotyczace terenu inwestycji
Teren, na ktorym begdzie wykonana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie

znajduje si¢ w strefie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

1.5Wplyw inwestycji na Srodowisko i zdrowie uzytkownikow
Wykonanie inwestycji zgodnie z projektem gwarantuje neutralny wptyw
Na $rodowisko, nie spowoduje zmian ekologicznych a inwestycja nie bedzie wywierac¢
negatywnego wplywu na otoczenie. Projektowana instalacja nie narusza istniejacych
zasobow przyrodniczych (roslinno$¢, drzewostan) a takze nie bedzie oddziatywac
szkodliwie na srodowisko.
Zostala ona zaprojektowana zgodnie z wymogami zapisOow w planie zagospodarowania

przestrzennego.

Nie bedzie mial wpltywu na higiene¢ 1 zdrowie uzytkownikéw, nie znajduje si¢ w strefie

Natura 2000 a takze nie bedzie oddziatywata szkodliwie na §rodowisko.
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Instalacja nie stanowi ucigzliwo$ci w uzytkowaniu dziatek sasiednich jak

1 inwestycyjnych a wszystkie oddziatywania ograniczajg si¢ do dziatki inwestycyjne;.

Projektant:

mgr inz. Jerzy SOWA
nr uprawnien 602/92

projektant
Sprawdzajacy:

Leszek Uszpalewicz
nr uprawnien 127/90, 288/80

sprawdzajgcy
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Termo—Kar, Marcin Kluczewski;
ul. Parcze 32’;32—300 Olkusz
Tel. 501 480 883; email; kluczewski@poczta.onet.pl

INWESTOR GMINA BOLESLAW
ul. GLOWNA 58, 32-329 BOLESLAW
OBIEKT SZKOLA PODSTAWOWA w BOLESLAWIU

ul. GLOWNA 96, 32-329 BOLESLAW
dz.nr ew.gruntu 710/2, 709/3, 709/4
ZADANIE PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W BOLESEAWIU

TYTUL

ORIENTACJA
FAZA projekt budowlany . 1:100 s
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BRANZA sanitarna 09.2021
ZESPOL IMIE 1 NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWY
promktant | MEr inZ, Jerzy Sowa 602/92
Legenda
[ Lokalizacja Szkoty mgr inz. Leszek 288/80
s | Usypalewisz 127190
orracowar | inz, Marcin Kluczewski
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Termo-Kar, Marcin Kluczewski;
ul. Parcze 32%,32-300 Olkusz
i ] Tel. 501480 883; email; kluczewski@poczta.onet.pl
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025 024 023 _j 022 | |: 019 018 INWESTOR GMINA BOLESLAW

ul. GLOWNA 58, 32—-329 BOLESLAW

T OBIEKT SZKOrA PODSTAWOWA w BOLESEAWIU
|4 | | - Lo ul. GLOWNA 96, 32—329 BOLESKAW
/ dz.nr ew.gruntu 710/2, 709/3, 709 /4
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RZUT PIWNIC—STAN PROJ. INSTALACJ C.O.
FAZA projekt budowlany SAR 4100 N RS
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BRANZA sanitarna 09.2021
ZESPOL IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
L] PROJEKTOWY
PROJKTANT | M Qr inz. Jerzy Sowa 602/92
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SPRAWDZIC Uszpalewisz 127/90
oeracowae | inz. Marcin Kluczewski
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Uwaga!

W przypadku braku szczegétowych zalecen w projekcie acy
stosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujace Polskie Normy.
Obiekt wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujacych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

h

wykonania pc 6w obiektu, nalezy

Termo-Kar, Marcin Kluczewski;
ul. Parcze 32';32-300 Olkusz
Tel. 501 480 883; email; kluczewski@poczta.onet.pl

INWESTOR

GMINA BOLEStAW
ul. GLOWNA 58, 32—-329 BOLESLAW

OBIEKT SZKOLA PODSTAWOWA w BOLESEAWIU
ul. GLOWNA 96, 32—329 BOLEStAW

dz.nr ew.gruntu 710/2, 709/3, 709/4

ZADANIE PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY

PODSTAWOWEJ W BOLESLAWIU

TYTUE

RZUT PARTERU-STAN PROJ. INSTALACJI C.O. W SALI GIMNASTYCZNEJ

SKALA NR. RYS.

FAzZA projekt budowlany 1:100
. o DATA S 03
BRANZA sanitarna 09.2021
ZESPOE IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWY
PROJKTANT | M Qr inz. Jerzy Sowa 602/92
mgr inz. Leszek 288/80
SPRAWDZIC Uszpalewisz 127190
orracowat | iNZ. Marcin Kluczewski
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LEGENDA:

przewody zasilenia i powrotu instalacji c.o.

7

@ istniejgca instalacja c.0.DN40 stal

@ Istniejaca instalacja c.0. do demontazu

—/ Grzejnik do demontazu

|
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2 | INWESTOR GMINA BOLESELAW
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E 1 OBIEKT SZKOLA PODSTAWOWA w BOLESEAWIU
Q.

ul. GLOWNA 96, 32—329 BOLESLAW
dz.nr ew.gruntu 710/2, 709/3, 709/4

ZADANIE Modernizacjia instalacji centralnego ogrzewania

q

TYTUL

RZUT PIWNIC—STAN ISTNIEJACY

‘ FAZA projekt budowlany SAA 4100 MR RYS:
" e i — - BRANZA sanitarna »™09.2021
' \J‘ ZESPOL IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
Poza opracowaniem PROJEKTOWY
PROJEKTANT | mgr inz. Jerzy Sowa 602/92

opracowAt | inz. Marcin Kluczewski
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LEGENDA:

przewody zasilenia i powrotu instalacji c.o.

@ istniejaca instalacja ¢.0.DN40 stal

@ Istniejaca instalacja c.o0. do demontazu

@ Grzejnik juz wymieniony, tylko do podtaczenia

—/ Grzejnik do demontazu

Termo-Kar, Marcin Kluczewski;
ul. Parcze 32';32-300 Olkusz
Tel. 501 480 883; email; kluczewski@poczta.onet.pl

INWESTOR

GMINA BOLESEAW
ul. GLOWNA 58, 32—-329 BOLESLAW

OBIEKT

SZKOtA PODSTAWOWA w BOLESEAWIU
ul. GLOWNA 96, 32—329 BOLESKLAW
dz.nr ew.gruntu 710/2, 709/3, 709/4

ZADANIE

Modernizacjia instalacji centralnego ogrzewania

TYTUE

RZUT PARTERU—STAN ISTNIEJACY

- SKALA NR. RYS.
FAZA projekt budowlany 1:100

. DATA
BRANZA sanitarna 09.2021
ZESPGL IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWY
PROVEKTANT | M Qr inz. Jerzy Sowa 602/92

OPRACOWAL

nz. Marcin Kluczewski
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PROJEKTOWY
PROJEKTANT | mgr inz. Jerzy Sowa 602/92

Uwagal

W przypadku braku szczegétowych zalecen w projekcie dotyczacych wykonania p
stosowac zasady sztuki budowlanej i obowiazujace Polskie Normy.

Obiekt wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujacych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnoéci za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

ow obiektu, nalezy

opracowAL | inZ. Marcin Kluczewski
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Uwagal!
W przypadku braku szczegétowych zalecen w projekcie acych wykonania

LEGENDA:

15x1,2

| przewody zasilenia i powrotu instalacji c.o.
o danej $rednicy podanej w mm, ,

Projektowany pion c.o. DN22
Grzejnik juz wymieniony, tylko do podtgczenia

— Grzejnik

UWAGA..

1. Min. $rednica pod grzejnik 15 x 1,2.
2. Komensacje rurociggéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu rur rurowego.

Termo-Kar, Marcin Kluczewski;
ul. Parcze 32';32-300 Olkusz
Tel. 501 480 883; email; kluczewski@poczta.onet.pl

INWESTOR

GMINA BOLESEAW
32—329 BOLESELAW

ul. GLOWNA 58,

mgr inz. Jerzy Sowa

OBIEKT SZKOtA PODSTAWOWA w BOLEStAWIU
ul. GLOWNA 96, 32—329 BOLEStAW

dz.nr ew.gruntu 710/2, 709/3, 709/4
ZADANIE Modernizacjia instalacji centralnego ogrzewania
e RZUT PARTERU—STAN PROJEKTOWANY
FAZA projekt budowlany SAA 4100 N RS
BRANZA sanitarna 4T 09.2021
ZESPOL IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWY
PROJEKTANT 602/92

elementéw obiektu, nalezy

stosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujace Polskie Normy.

Obiekt wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujgcych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za

wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

OPRACOWAL

inz.

Marcin Kluczewski
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]
LEGENDA:
15x1.2 | przewody zasilenia i powrotu instalacji c.o.
! o danej $rednicy podanej w mm, ,
I
! Termo-Kar, Marcin Kluczewski;
ul. Parcze 32',32-300 Olkusz
Tel. 501 480 883; email; kluczewski@poczta.onet.pl
@ istniejgca instalacja c.0.DN40 stal
INWESTOR GMINA BOLESEAW
@ Projektowane zawory odcinajgce DN25 ul. GLOWNA 58, 32—329 BOLESLAW
Proiek ) OBIEKT SZKOtA PODSTAWOWA w BOLEStAWIU
©) rojektowany pion c.o. ul. GLOWNA 96, 32—329 BOLESLAW
@ Grzejnik juz wymieniony, tylko do podtgczenia dz.nr ew.gruntu 710/2, 709/3, 709/4
3 Grzejnik ZADANIE Modernizacjia instalacji centralnego ogrzewania
UWAGA.:.
1. Min. $rednica pod grzejnik 15 x 1,2. R ROZWINIECIE AKSONOMETRYCZNE — STAN PROJEKTOWANY
2. Komensacje rurociagdéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu rur rurowego.
FAZA projekt budowlany SAA 4100 R RYS:
BRANZA sanitarna AT 09.2021
ZESPOL IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWY
PROJEKTANT | M Qr inz. Jerzy Sowa 602/92
Uwaga!
W przypadku braku szczegétowych zalecen w projekcie dotyczacych wykonania poszczegdlnych elementow obiektu, nalezy
stosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujace Polskie Normy. inz. M . Kl Ki
Obiekt wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujgcych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za OPRACOWAL | INZ. arcin uczewskl
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.
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Elementy hydrauliczne 9n Zow6r mlesza jacy termostatyczny
90 Rotametr (np. Taco-Setter>
1 Koclot gazowy 9% Zaw6r kaskadowy
1o Dodatkowe zrédto clepta c.w.u.
1b Dodatkowe 2ré&dto clepta
ic Dodatkowe 2rédto clepta c.o/cwu.
1d Koclot statopalny 100 Termometr
10b Manometr
2 Pompa clepta 10c Zawbr zwrotny
2a Pompa clepta cw.u. 10d Separator powletrza
2b Wynmlennik clepta powletrze—glikol 10e Flltr zanleczyszczef
2c Jednostka zewnqtrzna pompy clepta  10f Naczynle zrzutowe
split 109 Wymlennlk clepta
ad Jednostka wewnetrzna pompy clepta  10h Sprzegto hydrauliczne
split 101 Potoczenle elastyczne
2e Modut woda-woda
ef Modut pasywnego chtodzenla 1o Konwektory
b Basen
3 Pompa oblegu zrédta clepta 12 Sterownlk VRC 700
3a Pompa oblegu basenu 12a Zdalne sterowanle VR 91
3b Pompa oblegu chtodzenla 12b Modut rozszerza Jocy pompy clepta
3c Pompa tadujaca zasobnlka c.wu 12c Modut wlelofunkcyjny VR 40 (@ z 7>
3d Pompa gtebinowa 12d Modut VR 70, VR 71
3e Pompa cyrkulac |l cwu. 12e Gtéwny modut rozszerza Jacy
3f Pompa oblegowa 12¢ Sterownlk gtéwny
39 Pompa oblegu dolnego Zrédta 129 Modut komunikacy Jny eBUS
3h Pompa do dezynfekc]l termiczne 12h Sterownlk solarny
4 Zblornlk buforowy 121 Sterownlk zewnetrzny
12 Przekaznlk/stycznik
S Podgrzewacz po Jemnosclow: 12 Termostat bezpleczefistwa
Sa Podgrzewacz pojJemnosciowy biwalentny 121 Ogranicznik temperatury zblornika
Sk Zblornlk tadowany warstwowo 12m CzuJnlk temp. zewnetrznej
Sc Zblornlk wielofunkcy jny <zblornik w 12n Czujnlk przeptywu
zblornlku) 120 Zrédto clepta z maglstrala eBUS
Sd Zblornlk wlelofunkcy Jny tadowany 12p Odblornik sterownlka bezprzewodowego
warstwowo
Se Modut hydrauliczny z whbud ym C:

zasoknlklem cwu

BufTop CzuJnlk temperatury bufora gérny
BufBt

6 Kolektor stoneczny Buf Czujnlk temperatury bufora
olny
;2 g::gﬂ: :gln';;%ﬂ{‘/';{“'ﬂs glikolem BufTopDHW Czujnlk temperatury strefy cwu.
gérny
;g el-z;ce{unlseﬂgﬁgifjﬂ::ydy VPM.W 5urBtDHV Czujnik temperatury strefy cwu.
olny
;g :g,#u(hﬁ‘;a::ﬂ‘l:kz::%y WPS 40 BufTopCH CzuJnlk temperatury strefy c.o.
gérny
79 Modut oddzielenia. hydraulicznego BufBtCH CzuJnlk temperatury strefy c.o. dolny
;:'! nogu: ;yghl'l;\n'ktﬂ cf!ep(n n c1/ce Sygnat zadanla “tadowanla
odut dwoéch stref grzewczycl podgrzewacza
7J Grupa pompowa coL Czujnk temperatury kolektora
Zewnetrzny sygnat zodanla pracy c.o.
g% %awgr‘ Eezp:ecze:s:wn DHW Czujnlk temperatury podgrzewacza
owor bezpleczensiwa c.w.u. CW
8c Grupa bezpleczefstwa podgrzewacza DHWBT CzuJnlk temperatury podgrzewacza
8d Grupa bezpleczefistwa 2rédta clepta  cwu. dolny
g: u:gz;::: :zg:g::;: e EV'L.I( u Verthe blokady urzadzenla przez
Wil zaktad energatyczn:
8g Naczynle wzklorcze solanki FS CzuJnlk temperatury zasllanla/ CzuJnik
8h Naczynie wzblorcze solarne t. basenu
8l Termostat bezpleczenstwa MA WyJscle wlelofunkcy jne
ME WeJscle wlelofunkcy jne
Sa Zaowdr regulacji temperatury PWM Syéjnn( PWM do |;m|-|y|;;j
Sb Zow6r strefowy PV Sygnat z Instalac]l fotowoltalczne )
9c Zowbr roéwnowazacy RT Termostat poko jowy
9d Zawdr nadniarowo-upustowy iﬁhn wodoSygnat—ehtedzegisilanie dolne 2zrodte—
e Zowor przetaczajacy cwu. fepta_woddY@RpktaReop ek 2rédte—
gF %nwgr p;zle!nj:szncy chtodzenle mchuCzwnlk—tu chtodzenle
9 awbr odcina Jac t‘auuvm pe aﬁuu: entdapinisystenu
gr %nwgr sgustlt::y/nt?jpe(nlancy gns“mh d.‘GUJn pegagm Hl%nlezy
owOr ocdpowietrza jocy 6‘ uw Ik zl hﬂEﬂ-}‘
9J Zow6r plombowany gﬁk“nmg smn}sde—sygnu(uwzdnlne n%ntgi
9k Zowbr mleszajacy ogrzewanle PBwrét sofnzekanlk/stycznlk zrédta clepta
9l Zawbr mlesza Jacy chtodzenle
m Zowbr mlesza Jacy podwyzszenla jace w kilku s3
temperatury powrotu i ymi, dla y (x) beda to:
(1. X2..... xn)
Termo-Kar, Marcin Kluczewski;
ul. Parcze 32';32-300 Olkusz
Tel. 501 480 883; email; kluczewski@poczta.onet.pl
uESTOR GMINA BOLESEAW
ul. GLOWNA 58, 32-329 BOLESKAW
0BIEKT SZKOtA PODSTAWOWA w BOLESEAWIU

dz.nr ew.gruntu

ul. GLOWNA 96, 32—329 BOLESLAW
710/2, 709/3, 709 /4

ZADANIE PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W BOLESLAWIU

TYTUE

STAN PROJEKTOWANY technologia kottowni

- SKALA NR. RYS.
FAZA projekt budowlany 1:100
: DATA S 06
BRANZA sanitarna 09.2021
ZESPGL IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWY
PROJKTANT | M Qr inz. Jerzy Sowa 602/92
mgr inz. Leszek 288/80
SPRAWDZIE Uszpalewisz 127190
Uwaga!
W przypadku braku szczegétowych zalecer w projekcie dotyczacych wykonania poszczegdlnych elementow obiektu, nalezy
stosowac zasady sztuki budowlanej i obowiazujace Polskie Normy.
Obiekt wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujgcych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za opracowAt | inz. Marcin Kluczewski

wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.
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Podtgczenie hydrauliczne aparatéw LEO do
instalacji centralnego ogrzewania,

LEO S
tyt nagrzewnicy KP
1/2-07 ZK yAn| ZR ZK
GWGW A powrét
<O <]
KP
1/2-0.7 ZK FS ZK
GWGW
zosllenie
>0 = ]
ZD
ZK - zawdr odcina jacy
Z0 - zawdr
odpowietrza jacy
ZD - zawdr odwadnia jocy
FS - filtr siatkowy
ZR - zawbr rownowazocy
KP - przewody
elestyczne
Uwagal
W przypadku braku szczegdtowych zalecen w projekcie d acych wykonania poszczeglnych 6w obiektu, nalezy

stosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujace Polskie Normy.
Obiekt wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujacych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Termo-Kar, Marcin Kluczewski;
ul. Parcze 32';32-300 Olkusz
Tel. 501 480 883; email; kluczewski@poczta.onet.pl

INWESTOR GMINA BOLESEAW
ul. GLOWNA 58, 32—329 BOLEStAW
OBIEKT SZKOLA PODSTAWOWA w BOLESEAWIU

ul. GLOWNA 96, 32—329 BOLEStLAW
dz.nr ew.gruntu 710/2, 709/3, 709/4

ZADANIE PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W BOLESLAWIU

M STAN PROJEKTOWANY — pofqczenie nagrzewnic
FAzA projekt budowlany SR R RYS.
i DATA S 07

ERANZA sanitarna 09.2021
ZESPOL IMIE; | NAZWISKO NR UPR. F—
PROJEKTOWY
PROJEKTANT | MQr inz. Jerzy Sowa 602/92

mgr inz. Leszek 288/80
SPRAWDZIL Uszpalewisz 127/90
opracowar | inz. Marcin Kluczewski
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MOCOWANIE RUROCIAGU C.O0. DO STROPU
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Ilos¢
Lp. Nazwo produktu dla jedne|
podpory
1 Tule Jo rozprezno stolowal 2
2 Pret gwintowany 1
3 Podktadka okragta 4
4 Nokretka szesciokatna 12
5 Profil montazowy 1
6 Podktadka do profili 5
7 | EL zatrzaskowy z tworzywem 3
8 Obe jma do chtodu 1
9 Obe jma do chtodu 2
10 Zaslepko do profil 2

Elementy wystawlone na dziatanle warunkéw
atmosferycznych lub korozyJnych zaleca sle wykona¢
w ocynku oghlowym lub w stall nierdzewne].

MOCOWANIE INSTALACJI C.O. DO SCIANY

stalowe.

Pret gwintowany
Podktadka okragta
CLZOWrZasSRoOwy 2
ttworzywem

Profil montaZzowy
Profitmontazowy—ze

Ksztattko montozowa

J &
135 SrupaZ (oem

R+
e tkor

1
2
3
4
S
6 Stopko,
L7
8
9

lokatna.

10 ‘Padktadka do profill
11 Obe jma

12 Zaslepka do profill
13 Ksztattka montazowa

IS I

Elementy wystawione na dzliatanle warunkéw
atmosferycznych lub korozyJjnych zaleca sle
wykona& w ocynku ognhlowym lub w stali nierdzewneJ

Uwagal

W przypadku braku szczegélowych zalecer w projekcie dotyczacych wykonania p
stosowa¢ zasady sztuki budowlanej i obowiazujace Polskie Normy.

Obiekt wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujacych Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnoéci za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

6w obiektu, nalezy

Termo-Kar, Marcin Kluczewski;
ul. Parcze 32';,32-300 Olkusz
Tel. 507 480 883; email; kluczewski@poczta.onet.pl

INWESTOR

GMINA BOLESEAW
ul. GLOWNA 58, 32—329 BOLEStAW

OBIEKT

SZKOtA PODSTAWOWA w BOLESKAWIU
ul. GLOWNA 96, 32—329 BOLESLAW
dz.nr ew.gruntu 710/2, 709/3, 709/4

ZADANIE

PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W BOLESEAWIU

TYTUL

STAN PROJEKTOWANY —schemat mocowania instalacji C.O.

Fazh projekt budowlany A R RTS.
i DATA S 08
BRANZA sanitarna 09.2021
ZESPOL IMIE, | NAZWISKO NR UPR. F—
PROJEKTOWY
PROEKTANT | MQr inz. Jerzy Sowa 602/92
mgr inz. Leszek 288/80
SPRAWDZIL Uszpalewisz 1 27/90
opracowAL | iNZ. Marcin Kluczewski
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POLSEKA
| 27 B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-U26-3MB-1KQ *

Pan Jerzy Sowa o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0260/01

adres zamieszkania ul. Dembowskiego 2, 32-541 Trzebinia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praggidiowy
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POLSEKA
| 27 B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-U26-3MB-1KQ *

Pan Jerzy Sowa o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0260/01

adres zamieszkania ul. Dembowskiego 2, 32-541 Trzebinia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praggidiowy
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G POLSKA

B R
%= INZYNIEROW
Tl | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-J1J-7FQ-ZH5 *

Pan Leszek Uszpalewicz o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0261/01
adres zamieszkania ul. 22 Stycznia 10, 32-541 Trzebinia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wolewodzki Zarrad Rozbudowy Milast Xatowice anin 27 CZerwca 80
i Osiedli Wiejskich
CLOWNY ARCHITERY WOJBWORZTWA
ul. Jagiellonska 25
40-032 KATOWICE

Nr ewid. 288/80

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. b rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lﬁtego 1975 r. w sprawlie samo-
dzjelnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel .U SZP ALEWTCZ ILESZEK GRZEGORZ

inzynier urzgdzen sanitarnych

urodzony dnia ....2..1istopada 1943 r, w _Iublinie

posiada przygotowanie zawodowe upowaznia)yce do wykonywania samodzielnej funkcji pro-
jektanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w za-
kresie instalacji sanitarnych.

USZPALEWICS?Z 1ESZEK GRZEGORZ

ODBYWALEL s st s oo . Jest upowazniony do:

1) sporzgdzania projektow instalacji sanitarnych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw in-
stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych.

inz, arcu. 2ichal Dothua
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z pézn. zm.) oraz § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z p6zn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 lipca 2019 r. Pani mgr Agaty Borkiewicz — Z-cy Wojta
Gminy Bolestaw, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego sporzgdzonej przez rzeczoznawcow: budowlanego - mgr inz. Andrzej Karapyta;
nr upr.: 121/99/R (C.R.RZ.B.) oraz rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych —
dr hab. inz. prof. nadzw. Bogdan Kosowski; nr upr. KGPSP 336/96, z uwagi na niespetnienie
wymagan bezpieczenstwa pozarowego w zakresie:
szerokosci spocznika wewnetrznych schodow statych,
wysokos$ci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku,
szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku,
szerokosci drzwi w Swietle, stanowigcych wyjScie ewakuacyjne z pomieszczenia,
szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych,
wysokosci poziomych drég ewakuacyjnych,
szerokosci uzytkowej schodoéw zewnetrznych,

spetnienia wymagan okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej kottowni wbudowanej,
na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1

w czesci budynku Szkoly Podstawowej zlokalizowanej na dziatce nr 710/2 przy
ul. Gtéwnej 96 w Bolestawiu

LR RNEN KKK

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb inny niz podany

w § 68 § 239, § 242 oraz § 176 cyt. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie, stosownie do wskazarnn opracowania pt.: ,Ekspertyza techniczna

bezpieczeristwa pozarowego dla strefy pozarowej budynku Szkofy Podstawowej

w Bolestawiu, ul. Glowna 96, dz. Nr 710/2, w zwigzku z planowang przebudowg czesci

obiektu” z lipca 2019 r. {j.:

1. Wykonanie podziatu budynku na strefy pozarowe.

2. Zlokalizowanie kotlowni jako odrebnej strefie pozarowej PM przy zewnetrznej
$cianie budynku z otworami okiennymi o powierzchni mniejszej niz 1:15
powierzchni podiogi kottowni i z wejsciem od korytarza piwnicznego.

3. Zamkniecie kotlowni drzwiami otwierajgcymi sie na zewnatrz z zamknigciem
bezklamkowym otwierajace sie¢ pod naciskiem,

4. Wyposazenie pomieszczenia kotlowni w oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony
IP 65.

5. Wyposazenie pomieszczenia kotlowni oraz korytarza piwnicznego i zejscia do
kottowni w awaryjne oswietlenie o natezeniu 5 Ix i czasie dziatania 1 godzina.

6. Wyposazenie pomieszczenie kotlowni w system wykrywania gazu poifaczony
z sygnalizatorem akustycznym dziatajacym w przypadku przekroczenia stezenia
gazu odpowiadajacego 10% dolnej granicy wybuchowos$ci oraz zaworem
automatycznie odcinajacym doplyw gazu.
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7. Zapewnienie gazoszczelnosci wszystkich przepustow instalacyjnych
przechodzacych przez sciany i stropy pomieszczenia kotlowni.

8. Zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez zewnetrzne sciany,
znajdujace si¢ ponizej terenu, przed mozliwosciami przenikania gazu.

9. Zapewnienie mozliwosci dwéch kierunkéw ewakuacji z korytarzy bezposrednio
na zewnatrz budynku lub tez przez otwarte klatki schodowe.

10. Wyposazenie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o nateZeniu co najmniej 5 Ix i czasie dziatania 1 godzina w trybie
pracy na jasno.

11. Dokonanie wyraznego oznakowania wszelkich zawezen i zanizen drég
ewakuacyjnych, w tym zanizenia wysokosci drzwi.

12. Zamontowanie autonomicznych czujek dymu z sygnalizatorem akustycznym
w korytarzach oraz szatniach.

. 13. Zapewnienie monitorowania wizyjnego wszystkich drég komunikacji ogélnej
z monitorem umieszczonym w miejscu stalego pobytu obstugi szkoly.

14. Przeprowadzanie co najmniej dwa raz w roku w okresie jesienno-zimowym oraz
wiosennym alarmoéow prébnych ewakuacyjnych sprawdzajacych warianty
ewakuacji ujete w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4, w zwigzku z art. 126 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, odstgpiono od uzasadnienia.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania.

Jednoczesnie informuje, iz wszystkie pozostate wymagania obowigzujgcych
przepisow techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j, powinny
by¢ spetnione w sposéb wprost z nich wynikajacy.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa, za posrednictwem
Matopolskiego Komendanta Wojewédzkiego Parstwowej Strazy Pozarnej, ul. Zarzecze 106,
30-134 Krakéw w_terminie 7 dni od dnia jego doreczenia (art. 141 § 1 i § 2,
art. 129 § 1 w zwigzku z art. 144 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego).
Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy K.p.a.).

- Na podstawie art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy K.p.a w trakcie biegu terminu
do wniesienia zazalenia strony mogg zrzec sig prawa do wniesienia zazalenia wobec
Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Parnstwowej Strazy Pozarnej. Z dniem
dorgczenia Matopolskiemu Komendantowi Wojewodzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej
o$wiadczenia o zrzeczeniu O wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron
postgpowania, postanowiepie'staje sig: tateczne i prawomocne.

Zalaczniki: .
1. Informacja o ochronie danych osobowych

W postepowaniu administracyjnym. §f inz Piotr{Filipek

0XJ. Zastepca

Otrzymuja: sQskie 'Kompndaq 2 Wojewddzkiego
1. Urzad Gminy Bolestaw Panstwowej Strazy Poiarnej
ul. Gtéwna 58,

32-329 Bolestaw + 1 egz. Ekspertyzy.
2. ala+ 1 egz. Ekspertyzy.
Do wiadomosci:
1. KP PSP w Olkuszu + 1 egz. Ekspertyzy.
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