6.0.0.

6.1.0.

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Roboty wykonywane nie mogg powodowac trwatych szkod na terenie przylegtym do
inwestycji. Czasowe zajecie terenu w uzgodnieniu z wiascicielem nie moze ograniczy¢
jego wartosci uzytkowe;j.

7. Zalecenia
Przy wykonywaniu wyzej wymienionych rob6t  jest wymagane sporzadzenie przez

kierownika budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanym  dalej ,,planem
bioz” zgodnie z Dz. U. 03. 120. 1126.

INFORMACJA DOTYCZACA MATERIALOW BUDOWLANYCH.

Materiaty uzyte do wykonania  powinny spetniaC wymagania podstawowe, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U z 2003 r. Nr
207,poz. 2016 wraz z poOzniejszymi zmianami ), oraz wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 wraz z pdzniejszymi
zmianami ).

Jako§¢  materiatow musi by¢  potwierdzona  wilasciwymi  dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktdrymi sa:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa
2) certyfikat zgodnoci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentami odniesienia
( PN, aprobaty technicznej, itp. )

STOSOWANE MATERIALY

Opornik betonowy 12x25 cm

Kraweznik najazdowy 15x22 cm

Obrzeza betonowe 8x30 cm

Piasek na podsypke ido zapraw

Cement do podsypki i zapraw

Materiaty do wykonywania tawy

Woda

Warstwa osgczajaca z kruszywa naturalnego

Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cgos3, 0/31,5,
stabilizowana mechanicznie,

Kostka betonowa gr. 8cm z wypetnieniem szczelin zwirem lub grysem
e Plyty azurowe 40x60x10 cm
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6. Srodki_techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje |,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) wykonanie planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia;

b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy;

c) wydzielenie drog komunikacyjnych;

d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych;

e) wykonanie remontu zgodnie n z planem zagospodarowania;

f) zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych;

g) szkolenie bhpi ip. poz.

h) zaopatrzenie w sprzet bhp ip. poz.

i) ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji ,ze wzgledu na mozliwosci
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego;

j) udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczacych:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow;

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
postepowanie z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.

Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymogéw bezpieczenstwa jest kierownik budowy lub
upowazniony przedstawiciel wykonawcy .

Poza wymienionymi zasadami wynikajacymi z przepisow ogdlnych nalezy przestrzegac
wymogow wynikajacych z rozwigzan technicznych i specyfiki przedmiotowej inwestyciji.

W przypadku zaobserwowania niekorzystnych zjawisk natychmiast powiadomi¢ kierownika
budowy lub odpowiednie wiadze celem podjecia dziatan zapobiegajgcych zagrozeniu
bezpieczenstwa ludzi i mienia. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
wymogow ochrony bezpieczenistwa pracy zawartych w wytycznych technicznych
wykonywania i odbioru rob6t (WT i O) — roboty ziemne

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Do wymogow w tym zakresie nalezy zaliczyc :
e zabezpieczenie terenu przed skazeniami.
Pracujacy sprzet i maszyny muszg by¢ pozbawione wyciekow materiatow pednych
i smaréw oraz zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
e ochrona drzewostanu
Pracujacy sprzet nie powinien powodowaé uszkodzenia istniejgcego drzewostanu.
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e Brak zapewnienia $rodkdéw bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacii
techniczno-ruchowej (instrukcja obstugi ) podczas pracy maszyn przy wykopdw i
rob6t rozbiorkowych.

e Pracapo spozyciu napojéw alkoholowych

e Sktadowanie pod liniami napowietrznymi materiatow.

e Zagrozenie porazeniem pradem w przypadku nieostroznego prowadzenia roboét
pod, lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych.

e Zagrozenie potraceniem przez pojazdy poruszajace sie¢ po drodze w trakcie
prowadzenia robét.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ przeszkolenie odpowiednie
do zajmowanego stanowiska . Szkolenia na stanowisku pracy oraz instruktaz przed
rozpoczeciem robdt szczegdinie niebezpiecznych przeprowadza pracodawca lub osoba
przez niego upowazniona .

Osoba ta powinna mie¢ odpowiednie przygotowanie metodyczne i kwalifikacje formalne
do jego przeprowadzenia. Przeprowadzone przeszkolenia i instruktaze nalezy
dokumentowa¢ na odpowiednich formularzach. Pracownicy przeszkoleni powinni
potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem. Zakres i forma szkolenia powinna by¢
zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

Sposoby prowadzenia instruktazu.

1) Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

a)  szkolenie wstepne
o szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogdiny)
e szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( instruktaz stanowiskowy )
e zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym

stanowisku

e szkolenie wstepne podstawowe

b)  Szkolenie okresowe

2) Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

3) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone Ww tym celu osoby.

4) Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren przeznaczony pod inwestycje jest zabudowany.
Zabudowe stanowi budynek mieszkalny wraz z budynkami gospodarczymi.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne

Ruch drogowy ( w obrebie pasa drogowego)

Ruch sprzetu budowlanego na placu budowy.

Brak mozliwosci ogrodzenia placu budowy.

Niewtasciwe wytyczenie strefy bezpieczenstwa pracy sprzetu budowlanego i
elementéw zagospodarowania.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej

e Strefy sktadowania materiatow i wyrobéw

e Prowadzane prace w pasie drogowym

4. Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych oraz
miejsce i czas ich wystepowania

W czasie realizacji inwestycji nalezy:

1. Przestrzega¢ zasad i wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z
ogdinych przepisow, a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20
wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U.
118poz. 1263 z dnia 15.10 2001 r. ), oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 47 poz. 401 )

Szczegotowy zakres robot budowlanych zaliczonych do niebezpiecznych obejmuije :
1) Wykonywanie wykopdw o $Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej

niz 1,5m, oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci wiekszej niz 3,0 m,
2) Prace w pasie drogowym

Szczegdlnie niedopuszczalne jest:

o Obstugiwanie maszyn iurzadzen bez uprawnien.

e Obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajgcych lub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami

o Wykonywanie napraw i konserwacji maszyn roboczych bedacych w ruchu.
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6.0.0.

1.

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Remont terendw utwardzonych w  miejscowos$ci Sulimierz na dziatce nr 243/2
obreb: Sulimierz

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia w trakcie wykonywania robét nalezy
uwzglednic:

1.

Sposob zagospodarowania placu budowy. Charakter robét liniowych determinuje
usytuowanie placu budowy w pasie drogowym lub na zasadach umowy z wtascicielami
dziatek przylegtych.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii
poszczegolnych obiektdéw

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz czas i miejsce ich
wystepowania.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozen.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Zabezpieczenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awariii innych zagrozen.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzern budowlanych.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlaneqo i kolejno$é realizacji

poszczegdinych obiektow.

Zakres robot dla catego zamierzenia obejmuje wykonanie :

Remont terenéw utwardzonych
Realizacje nalezy rozpoczaé od oznakowania i zabezpieczenia rob6t
Zakres robdt obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

o Wykonanie rozbiorki istniejacych kobrzezy

e Wykonanie rozbidrki nawierzchni z ptytr betonowych 50x50x7 cm

Wykonanie robot ziemnych (wykopdw) zaréwno pod kraweznik, jak i warstwy

konstrukcyjne .

Wyprofilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne.
Wykonanie tawy betonowej pod obrzeza i kraweznik

Utozenie obrzezy i opornikdw ,.

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 0 - 32 mm
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego -0-31,5 mm

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm .

Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych
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wykonanie koryta o grubosci zgodnej z projektowana konstrukcja, ew. wykonanie nasypu
lub warstwy mrozoochronne;j,

profilowanie i zageszczenie podtoza,

wykonanie taw betonowych pod oporniki i krawezniki najazdowe wraz z ich ustawieniem,
wykonanie warstwy odsaczajacej z kruszywa naturalnego,

wykonanie podbudowy stabilizowanej mechanicznie ,

wykonanie podsypki piaskowo-cementowej wraz z utozeniem na niej kostki betonowe;
wypetnienie szczelin w kostce betonowej ,

wykonanie podsypki piaskowej wraz z utozeniem na niej ptyt azurowych 40x60x10 cm,
wypetnienie otworéw w ptytach zwirem,

wykonanie obsiewu mieszankg traw niskich poboczy oraz terendw po rozbiérce ,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t, wywéz i utylizacja na legalnym sktadowisku
urobku oraz materiatow z rozbidrki,



5.4.0.

5.5.

56.

Maksymalny wskaznik odksztatcenia podioza oraz podbudowy zasadniczej lo nie
powinien przekroczy¢ 2,2.

W przypadku stwierdzenia po wykonaniu i dogeszczeniu koryta nosnoéci podtoza
ponizej 80 MPa nalezy zwrdci¢ sie do nadzoru autorskiego w celu przeanalizowania
koniecznosci i mozliwosci wzmocnienia podtoza.

. Podstawowy spadek poprzeczny dopasowany jest do wigczenia do istniejacej
zjazdu z drogi gminne] na dalszej czesci spadek jednostronny dopasowany do
uksztattowania terenu 1-3%

Szczelny ptyt azurowych nalezy wypetni¢ zwirem lub grysem

ROBOTY ZIEMNE

Podtoze i warstwy konstrukcyjne zagescic ptyta wibracyjng lub walcem przy optymainej
wilgotnosci.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205
Roboty ziemne dotyczg wykonania wykopéw i nasypdw zwigzanych z przygotowaniem koryta
pod konstrukcje nowej nawierzchni.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ z uzyciem nastepujacego sprzetu:

e Koparek

e Samochodow samowytadowczych

e Zageszczarek ptytowych

o Walcow

Uwagi:
Wykonane koryto pod warstwy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi , w tym celu niezwtocznie powinno sie przystapi¢ do wykonania warstw
konstrukcyjnych.

ODWODNIENIE

Odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni jezdni nastapi sptywem
powierzchniowym w tereny zielone w pasie drogowym oraz poprzez zastosowanie piyt
azurowych..

Zaprojektowana nawierzchnia z ptyt azurowych tworzy utwardzong nawierzchnie, ktora
poza swoim gtownym zadaniem, jakim jest tworzenie powierzchni no$nej, umozliwia tez
prawidtowe odprowadzenie wody opadowej. Jej uzycie ma szczegdline znacznie w przypadku
terenéw zagrozonych hydrologicznie, gdyz materiaty nie destabilizujg istniejacego na danym
obszarze bilansu wodnego.

ZAKRES ROBOT

e roboty pomiarowe,
e rozbiorka obrzezy
e rozbiorka nawierzchni z ptt betonowych 50x50x7 cm



9.3.2. Zjazdy z drogi dojazdowe;

Plan sytuacyjny
o szeroko$¢ zjazdow 3,50 m
e Zzjazd wykonczony skosami 1:1
e nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON gr. 8 cm
e ograniczenie nawierzchni opornikiem betonowym 12x25x100 cm na tawie z oporem
e spadki poprzeczne 1-3% (dostosowac do uksztattowania terenu)
e pochylenie podiuzne dostosowac do uksztattowania terenu  (max 5%)

Projektowana konstrukcja

Kostka betonowa typu BEHATON gr. 8 cm w kolorze szarym

Podsypka piaskowo-cementowa pod kostke gr.5 cm

Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3 , 0/31,5
stabilizowana mechanicznie - gr. 20 cm

Warstwa osaczajgca z kruszywa naturalnego — gr. 15 cm

5.3.3. Dojscia,
Plan sytuacyjny
e szeroko$¢ jezdnil 1,00, 1,20 m
e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
e ograniczenie nawierzchni obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie z oporem
o spadki poprzeczne 1-3% (dostosowac do uksztattowania terenu)
e pochylenie podtuzne dostosowac do uksztattowania terenu

Projektowana konstrukcja

Kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze szarym

Podsypka piaskowo-cementowa pod kostke gr.5 cm

Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5
stabilizowana mechanicznie - gr. 15 cm



5.0.

5.1.0.

5.2.

5.3.

5.3.1.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Planuje sie modernizacje drogi dojazdowej w zakresie jak na

zatgczonym planie sytuacyjnym. Istniejgca nawierzchnia podlega wymianie.

Zakfada sie demontaz istniejgcych ptyt chodnikowych wraz z obrzezami .

Nowa nawierzchnia zostanie wykonanie z kostki betonowej gr. 8 cm oraz piyt

azurowych 40x60x10 cm .

Studzienki kanalizacyjne podlegajg regulacii.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - m2 259,06

Nawierzchnia z ptyt azurowych 40x60x10 cm - m2 155,84

DROGA DOJAZDOWA ZE ZJAZDAMI ORAZ DOJSCIAMI

Droga dojazdowa

Plan sytuacyjny

szeroko$¢ jezdnil 3,20 m, 6,60 m

nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON gr. 8 cm

oraz  z ptyt azurowych 40x60x10 cm

ograniczenie nawierzchni opornikiem betonowym 12x25x100 cm na tawie z oporem
spadki poprzeczne 1-3% (dostosowac do uksztattowania terenu)

pochylenie podtuzne dostosowac do uksztattowania terenu

Projektowana konstrukcja

Kostka betonowa typu BEHATON gr. 8 cm w kolorze szarym

Pyt azurowe 40x60x10 cm w kolorze szarym

Podsypka piaskowo-cementowa pod kostke gr.5 cm

Podsypka [pod ptyty azurowe - wyrdwnujgca z drobnego kruszywa gr. 3 cm
(piasek o frakcji do 2 mm albo grys , o uziarnieniu 1-4 mm

Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3 , 0/31,5

stabilizowana mechanicznie - gr. 20 cm

Warstwa osaczajgca z kruszywa naturalnego — gr. 15 cm



Teren, bedacy przedmiotem opracowania jest zabudowany. Zabudowe stanowi budynek
po bytej szkole podstawowejwraz z zabudowaniami gospodarczymi. . Droga dojazdowa
do budynku utwardzony jest ptytkami chodnikowymi  50x50x7 cm .

Stan techniczny drogi  jest zly, ptyty betonowe ulegty zniszczeniu, powstaty

réznice wysokosciowe , droga stanowi zagrozenie dla pojazddw jak i przechodnidw.

W sasiedztwie planowanych rob6t znajdujq sie :
e Kabel telefoniczny

Rurociag kanalizacji sanitarne;

Studnia kanalizacyjna

Rurocigg kanalizacji deszczowe;j

Linia napowietrzna eNN

Informacje o obszarze oddziatywania
Zakres obszaru oddziatywania obiektu zawiera sig sie w catosci na dziatkach, na

ktorych zostat zaprojektowany, ustalenie okreslono na podstawie:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz .U. 2022 poz. 1693 -
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

(Dz. U. 2022 poz. 1518);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2022
poz. 2556 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska)

Ustawa Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2021 poz. 2351 -
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia  2021r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane)




1. Ustawa Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2021 poz. 2351 -
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia  2021r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane)

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022 poz. 1225

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.(Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r . w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.(Dz.U.2003 nr 169 poz.1650)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowe. Dz.U. 2021 poz. 2454

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych

LOKALIZACJA

Droga jest zlokalizowana na dziatce 0 numerze ewidencyjnym gruntu 243/2
obreb: Sulimierz, gmina Mysliborz

MATERIALY WYJSCIOWE

MATERIALY GEODEZYJINE

Dokumentacja projektowa opracowana zostata na podstawie mapy sytuacyjno-

wysokosciowej wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1: 500 .

STAN ISTNIEJACY , POLOZENIE TERENU

Planowana inwestycja znajduje sie w miejscowo$ci Sulimierz . Teren objety
opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce budowlanej o numerze ewidencyjnym gruntu
243/2, obreb Sulimierz .



1.0. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny na wykonanie zadania pn.
,,Modernizacja drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego po szkole podstawowej w Sulimierzu
dz. nr243/2 , obreb Sulimierz”

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
e Mapa zasadnicza w skali 1:500
e Uzgodnienia z Inwestorem
o Wizja lokalna
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

2.1.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne i budowlane

2. PN-B-06250 Beto zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne . Piasek do betonéw i zapraw.

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyktego.

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

7. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
| mieszanka.

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

9. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

12. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

13. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza trawnikowe.

14. BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru..

15. PN-84/S-96023  Konstrukcji drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
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