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LEGENDA:

Nawierzchnia z kostki betonowej chodnika

Nawierzchnia bitumiczna jezdni

Krawężnik betonowy wystający +3cm

Obrzeże betonowe

Opis studzienki kanalizacyjnej: nr; rzędna włazu, rzędna dna kanału

Projektowana kanalizacja deszczowa
DN200, PVC;  spadek, długość

Studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej

Wpust deszczowy DN500 z syfonem i osadnikiem

Opis wpustu deszczowego; nr; rzędna włazu, rzędna dna kanału

UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA

Nr rys.Skala

PodpisNr. uprawnieńImię i nazwisko

drogowa, instalacyjna

Branża

Tytuł rysunku

Zadanie

Stadium

KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK

BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA

Stanowisko

Projekt wykonawczy

PLAN  SYTUACYJNY

Sprawdzający

branży drogowej

Projektant

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowości Krzywa

w zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika

Data opracowania

z dnia 01.03.2019r.

KD.2600.04.17.2019

20 maj 2019

Umowa nr

1:500 2

mgr inż. Rodryk Świerczok

mgr inż. Wojciech Tomków

Sprawdzający

branży instalacyjnej

Nr 595/01/DUW do projekt. bez ograniczeń
w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i wentylacyjnych
Nr 130/DOŚ/10 do projekt. bez ograniczeń
w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i wentylacyjnych

Opracował

branżę instalacyjną

konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń w specjalności

Nr 12/96/ZG do projektowania

mgr inż. Andrzej Szewczyk

Nr LBS/0002/POOD/06

do projektowaniabez ograniczeń

w specjalności drogowej

mgr inż. Dariusz Rusnak

Granice działek

Otwory geotechniczne

Linia rozgraniczająca teren inwestycji

Teren zielony (krzewy niskie)

Nawierzchnia z kostki betonowej zatoki autobusowej

Nawierzchnia z kostki betonowej zjazdów

Krawężnik betonowy wystający +12cm

Krawężnik betonowy wtopiony na zero

Numery działek objęte inwestycją

Numery działek ulegające podziałowi

Numery działek objęte inwestycją powstałe w wyniku podziału

Numery działek nie objęte inwestycją powstałe w wyniku podziału

Drzewa do wycinki (numeracja wg części opisowej)

Linia rozgraniczająca teren inwestycji w istniejącym pasie drogowym
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