
4,00

R6

R6
R6

R6

R6

R6

R6

R6

4,00 1,001,00

R6

R6R6

R6

R6

R6 2,00 1,00 5,00

R6

R6

R6

R6R6

2,00 1,50

R6

R6R6

2,50 5,00 2,50

6,00 2,50 2,00

R6

R6

R6

4,00 1,00

1,00

R6

R6R6
R6

R6

2,50 2,00 3,00
5,00

1,5
0

2,0
0

2,0
0

6,0
0

2,5
0

1,5
0

1,5
0

2,4
5

6,0
0

2,0
0

2,0
0

1,5
0

1,5
0 2,0

0

6,0
0

1,5
0

6,0
0

2,5
0

1,5
0

2,3
0

1,5
0

1,5
0

2,0
0

3,3
8

6,0
0

1,7
5

1,5
0

1,5
0

2,0
0

3,1
0

6,0
0

2,0
0

1,5
04,00 1,00

4,00 1,001,003,00

0,5
00,5

0

R9

4,00

4,00 1,001,00

R9

R9

0,50

2,0
0

1,4
9

R6

R6

6,0
0

2,5
0

1,5
0

3,0
0

1,5
0

2,4
5

1,5
0

6,0
0

1,9
0

3,0
0

1,5
0

1,5
0

2,0
0 3,6

5
6,0

0

1,3
3

1,5
0

2,4
5

6,0
0

1,5
0

6,0
0

3,0
0

1,5
0

1,00

R6

3,0
0

3,4
4

4,0
0

R6

6,002,00

2,00

3,0
0

3,0
0

2,00

6,00 2,00

3,0
0

R6

4,00

4,0
0

R9

R6

3,0
0

1,6
3

2,0
5

6,0
0

2,9
5

2,0
0

1,5
0

1,5
0

1,7
5

6,0
0

2,2
5

3,0
0

1,5
0

1,5
0

1,4
5

1,5
0

2,6
0

2,5
5

600.000

(NAWIERZCHNIA BITUMICZNA  KOLOR CZERWONY)

PROJEKTOWANA ŚCIEŻKA ROWEROWA

(KOSTKA BETONOWA -  8cm - KOLOR SZARY)

PROJEKTOWANE ZJAZDY

ZIELEŃ NISKA 

PROJEKTOWANE CHODNIKI

(KOSTKA BETONOWA -  8cm - KOLOR SZARY)

PROJEKTOWANE WPUSTY

(KOSTKA BETONOWA -  8cm - KOLOR CZARNY)

WYSPY WYNIESIONE

DZIAŁKI LEŻĄCE POZA PASEM DROGOWYM,

PAS ULICY GUMIŃSKIEGO

LINIA CZASOWEGO ZAJĘCIA NIEZBĘDNA DO WYKONANIA 

(KOSTKA BETONOWA - 8cm - KOLOR SZARY)

KRAWĘŻNIKI BETONOWE (15x30cm)

LEGENDA:

GRANICA DZIAŁKI 

PROJEKTOWANE JEZDNIE

(NAWIERZCHNIA BITUMICZNA)

ZAKRES OPRACOWANIA CAŁEGO ZAMIERZENIA 

KRAWĘŻNIKI BETONOWE OBNIŻONE (15x30cm)

OBRZEŻA BETONOWE (8x30cm)

PROJEKTOWANE JEZDNIE

OBRZEŻA BETONOWE OBNIŻONE (8x30cm)

ZIELEŃ WYSOKA /  DRZEWA DO WYCINKI

(KOSTKA GRANITOWA -  4/6cm )

PROJEKTOWANA SKRAJNIA

GRANICA PASA DROGOWEGO/LINIA ROZGRANICZAJĄCA

INFRASRUKTURY  TOWARZYSZĄCEJ

PROJEKTOWANY ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY 


