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Podbudowa z tłucznia kamiennego 0 - 63 mm,
grubość warstwy – 50,00 cm

Kręg żelbetowy DN 1200

Właz żeliwny Φ 800 mm

Podbudowa z tłucznia kamiennego
0 - 63 mm, grubość warstwy – 20,00 cm

Kręg żelbetowy
DN 500

wpust uliczny
40 x 60 cm

Dno betonowe z betonu C 15/20

ściek
20 cm

i = 0,5 %

  Schemat Połączenia - Studnia chłonna
                    i studnie wpustowe 
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konstrukcja drogi jak 
na przekroju normalnym

200 

Warstwa filtracyjna - piasek gruboziarnisty, 
grubość warstwy 0,20 m

Warstwa pośrednia - żwir 8 - 32 mm,
grubość warstwy 0,20 m

Warstwa podtrzymująca - tłuczeń kamienny o uziarnieniu
31,5 - 63 mm, grubość warstwy 0,20 m

530 

500 

ściek
20 cm

Głębokość wszystkich studni - 3,00 m,
Głębokość czynna S 1 - S 3 - 1,40 m,

3Objętość całkowita S 1 - S 3 - 3,40 m
3Objętość czynna S 1 - S 3 - 1,58 m

0 

przykanalik PCV - DN 200; L = 4,20 m

0 

    pobocze gruntowe ,
ścieżka pieszo - rowerowa

12
 

zasypka - piasek płukany - 40,00 cm 
(20,00 cm ponad przykanalik )

podsypka - piasek płukany –  min. 10,00 cm

30
0 

pobocze gruntowe

6
3 

przykanalik rura PCV DN 200

17
 

Płyta
 perforowana 

dla studni : SH1 , SH2 i SH3
długość  ~ 100 cm ,

100,00 cm 

L - zmienna 

Przebudowa drogi gminnej - ul. Kościelna w m. Sieroniowice

DG nr 105763 O - dz. Nr 438/3 ; obręb 0075 Sieroniowice 
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Przekroje poprzeczne - odwodnienie 
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