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PRZEKROJ W 0S| DROGI GMINNEJ
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Istniejgce warstyvy
konstrukcyjne Dllp 1461 O |
| |
KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ l
4 cm warstwa Scieralna - asfaltobeton AC - 8S
4 cm warstwa wigzgca - asfaltobeton AC - 11W
10 cm gorna warstwa podbudowy - bazalt tamany 0 - 31,5 mm
15 ¢m dolna warstwa podbudowy - bazalt tamany 31,5 mm - 63,0
15 cm —| grunt stabilizowany cementem 2,5 kg/m
15 cm grunt stabilizowany cementem 1,5 kg/m
63 cm —| RAZEM

Inwestycja

Przebudowa drogi gminnej Gminy Ujazd — nr 105763 O
ul. Koscielna w m. Sieroniowice - skrzyzowanie z DP 1461 0

Inwestor

Gmina Ujazd
ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd

Skala: 1:100
1:25

Tytut rys.

Przekroje charakterystyczne

Nr rys: 3

Stadium

PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

Branza: DROGOWA

Autor

Witold Dziwis , techn. drog.
upr. nr 242/92/0p

Data:
listopad 2022r.

Podpis:

Opracowat

Piotr Niedzwiedz
Technik budowy drég i mostow .

Podpis:
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