Obrukowanie skarpy kostkg granitowg 10 x 10 x 10 cm na

Wylot WY 5 — km 004,50

250

50

podsypce piaskowo - cementowej i tawie betonowej o gr .
10,00 cm

Utwardzenie dna rowu na dtugosci 1,50 m - ptyta betonowa

azurowa 60 x 40 x 8 cm na podsypce z pospotki .
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Utwardzenie dna rowu na

| dtugosci 1,60 m - ptyta betonowa
| azurowa 60 x 40 x 8 cm na
! podsypce z pospotki .

—_—

100

I
|
I
bufor 100I

150

geowtokniny

100

150

zaktadka

100

10,00 cm

Utwardzenie dna rowu na dfugosci 1,50 m - ptyta betonowa

y

Obrukowanie skarpy kostkg granitowg
10 x 10 x 10 cm na podsypce piaskowo
- cementowej i tawie betonowej o gr .

azurowa 60 x 40 x 8 cm na podsypce z pospotki .
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pospétka -10 cm

\humus - 10 cm

i obsianie trawg

- zgodnie z operatem  (Jtwardzenie dna rowu na
wodno - prawnym

geowtoknina o gramaturze min. 300g/nt

pospotka 10 cm

Obrukowanie skarpy kostkg granitowg
10 x 10 x 10 cm na podsypce piaskowo
- cementowej i tawie betonowej o gr .
10,00 cm

dtugosci 1,50 m - ptyta betonowa

azurowa 60 x 40 x 8 cm na
podsypce z pospotki .

2wir 0 - 32 mm lub kruszywo ftamane 0 - 31,5 mm - 50 cm

Obrukowanie skarpy kostkg granitowg
10 x 10 x 10 cm na podsypce piaskowo
- cementoweyj i tawie betonowej o gr .
10,00 cm
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