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Przedmiar robot

Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 1208T Skalbmierz — Zakrzowek —
Baranéw — gr. Woj. Swietokrzyskiego — (Nadzéw) od km 4+050 do km
4+350.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm,
mechanicznie

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
betonu asfaltowego gr. 4cm (frezowanie), :
wraz z wywiezieniem gruzu i utylizacjg:

- dowigzania w km 4+050 i 4+350, na szer. :2 * 20,00 * 5,00

s00m: ... 200000000
- w miejscu remontowanego przepustu fi §5,00 *5,00 :
80cm, w km 3+330, 5,00m x 5,00m: O, . 25000000
RAZEM:: 225,000000|{m2 225,00
1.2 |D-01.02.04 KNR 231/816/3 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi'80°cm
analogia

Rozebranie istniejgcego przepustu pod §10,00

drogg z rur fi 80cm, dt. 10,00mb, w km :
4433 e 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10,00
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu IlI-IV

Wyprofilowanie rozmytych poboczy , wraz :

z wywiezieniem ziemiiutylizacig: SO SO
- w km 4+050 do km 4+350, str.LiP,na :2*300,00*1,00*0,10

SZOr. 100, 8r. gr O oo e, 02000000
Odtworzenie rozmytych rowéw :

przydroznych, wraz z wywiezieniem ziemi i

utylizacja:

27,000000
RAZEM:|  167,850000|m3 167,85

2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gteboko$¢ 10°cm,

kategoria gruntu -1V
Krotnosé=2

Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne odtwarzanego utwardzenia
poboczy, gt. 20cm, wraz z wywiezieniem
ziemi i utylizacja:

- w km 4+050 do km 4+350, str. LiP,na  i2* 300,00 * 0,50
szer. 0.50m: e . 300,000000]
RAZEM:: 300,000000|m2 300,00
2.3 |D-03.01.01 KNR 233/601/2 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
(1) 1-otworowych, rury Fi'80°cm

Wykonanie przepustu pod droga zrur 10,00
PEHD SNS8 - fi 80cm, dt. 10,00m, :

posadowionego na tawie tluczniowej gr. : :

15cm, w km 4+330: : : 10,000000

RAZEM:: 10,000000{m 10,00
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2.4 |D-03.01.01 KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych,
............................. () o PIZOPUSty TUTOWe
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie zelbetowych murkéw
czotowych na przepuscie pod drogg z rur f|
80cm, w km 4+330, z betonu C30/37,
zbrojonych stalg zenrowana fi 12mm (krata
2020cmx2rzedy): S S
- na wlocie dt. 4,00m, gt. 1,30+1,20m, 4 ,00*2,50* 0,30
szer 030M: 3,000000
- na wylocie dt. 3,50m, gt. 1,30+1,20m, 3 50 * 2,50 * 0,30 + 2,50 * 2,50 * 0,30
szer. 0,25m + skrzydetko
250mx2,50mx0,30Mm: 4,500000
RAZEM:: 7,500000|m3 7,50
3 Element PODBUDOWA:
31 [D-0404.02  [KNNR6/113/2 _[Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszezeniu 20'cm
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z §6,00 *1,50
kruszywa famanego 0/63mm, gr. 20cm, na !
remontowanych przepuscie w km 4+330: 9,000000
RAZEM:: 9,000000|m2 9,00
32 [D-040402  [KNNR6/113/6 _[Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goma, po zageszezeniu 15'em |
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie gornej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm:
Wykonanie gornej warstwy podbudowy z §6,00 *1,50
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm,
na remontowanych przepuscie w km
4+4330: 9,000000
RAZEM 9,000000|m2 9,00
3.3 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zageszezeniudo 10'em
Wyliczenie floscirobOt:
Uzupetnienie kruszywem tamanym
0/31,5mm zastabilizowanych cementem
poboczy po wykonaniu warstw
bitumicznych, $r. gr. 8cm:
24,000000
RAZEM:: 24,000000|m3 24,00
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna,
3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... ), samochod 510t
Wyliczenie ilosci robét
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumicznej, $r. gr.4cm
(O0KGM2): ]
- na remontowanych przepuscie w km 5 00 * 5,00 * 0,100
44330 2500000
ki 44050 44350, i szer, 500 0600806+ 6og 150,000000
- odcinek o zwiekszonej szerokosci jezdni - :39,00 0,50 * 0,100
550m, str. Lt O, 1,950000
RAZEM:: 154,450000|t 154,45
4.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cm na jezdni:
- zjazd na droge lokalng, w km 4+340, str. §20,00 + 10,00
L2820 30,000000
- odcinek o zwiekszonej szerokosci jezdni - 39 00 * 0,50
BB0M, SI L1 19,500000
RAZEM:: 1 549,500000|m2 1 549,50




