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Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 1224T Mekarzowice — Budziszowice -
Czarnocin od km 1+730 do km 2+196.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé 4'cm,
........................................................... mechanicznie ]
Wyliczenie ilosci robét:
Mechaniczne rozebranie nawierzchniz T
betonu asfaltowego gr. 4cm (frezowanie),
wrazz wywiezieniem gruzuiutylizacj:
- dowigzania w km 1+730 i 2+196, na szer. 140,00 + 20,00
5 00m: ] S SO 60,000000
- W miejscu remontowanego przepustu 5,00 * 5,00
ramowedo fi 80cm, w km 2+102, il. 5,00m x
SO0M: ] S S 25,000000
- dowigzania na drogi lokalne bitumiczne: w:30,00 + 30,00 + 30,00 + 30,00 :
km 1+900; 1+946; 2+010, 2+190: ... 120,000000
- lokalnie w miejscach zniszczonej :480,00 :
komstrukojijezdni ___480,000000
RAZEM:: 685,000000|m2 685,00
1.2 |D-01.02.04 KNR 231/816/3 |Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi'80°'cm
............................. A0 e
Wyliczenie iloscirobot:
Rozebranie przepustéw z rur zelbetowych .......................................................................................................................
fi 80cm, wraz z wywiezieniem gruzu i :
L oo O SO
-w km 1+983, pod zjazdem z rur fi 80cm, §7,00 :
dt. 7,00mb + murki czolowe: SO N 7,000000
-w km 2+102, pod drogg z rur fi 80cm, dt. §14,00 :
14,00mb + murki czotowe: SOOI N 14,000000
-w km 2+018, pod zjazdem z rur fi 80cm, §10,00 :
dt. 10,00mb + murki czolowe: SRS SO 10,000000
-w km 2+075, pod zjazdem z rur fi 80cm, §7,00 :
dt. 7,00mb + murki czotowe: . 7.000000
RAZEM:: 38,000000|m 38,00
1.3
Rozebranie przepustéw z rur zelbetowych :
fi 50cm, wraz z wywiezieniem gruzu i '
utylizacia:
~wkm 1+973, str.lewa , o 2.0m: 1200 ____ 2,000000
9,000000/m 9,00
1.4
Rozebranie nawierzchni z betonu
cementowego gr. 12/15cm, wraz z
wywiezieniem gruzu z terenu budowy i
utylizacja: A S
- pobocze w km 1+968 - 1+980 oraz w km (12,00 + 3,00 ) * 0,75 :
14987 - 1+990, sir. lewa, naszer. 0,75m: | 1 11,250000
- uszkodzone zjazdy bramowe w km :7,00 * 2,00
1+984 f 14,000000
S RAZEM: . 25,250000(m2 25,25




Przeb. DP 1224T m. Mekarzowice, dt.

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

466mb.bem (lic. 0005BF7C)
2023-09-28 strona nr: 2
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu -1V
Wyprofilowanie rozmytych poboczy , wraz
zwywiezieniem ziemiiutylizacjia: b
-w km 1+730 do km 2+196, str.LiP, na '2 466,00 * 0,80 * 0,10
szer. 0,80m, ¢r.gr. 10cm: ] ........... 74,560000
Odtworzenie rozmytych rowéw
przydroznych, wraz z wywiezieniem 2|em||
utylizacja:
STRONALEWA:
19,800000
: 17,600000
RAZEM 269,110000/m3 269,11
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/1  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, g}ebokoé(’: 10°cm,
kategoria gruntu -1V
........................................................... KOO8 G2 0 e
Wyliczenie iloSCi rObOt: e
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne odtwarzanego utwardzenia
poboczy, gt. 20cm, wraz z wywiezieniem
Ziemiiutylizacig: b b
- w km 1+832 do km 1+892, str. prawa, na '60 00*0,75
szer. 075M: o hio. 45000000
-w km 1+892 do km 1+968, str. prawa, na 76 00*0,75 :
szer.075M: ... 57000000
-w km 1+968 do km 2+041, str. prawa, na 73 00*0,75 :
T 1 § 54,750000
RAZEM:: 156,750000m2 156,75
2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos$¢ koryta
20°cm, kategoria gruntu II-IV
Krotnos$¢=2,5
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne odbudowywanej rozmytej
konstrukgji jezdni, gt. 50cm, wraz z
wywiezieniem ziemi z terenu budowy i : :
L L2 e = S S . 240,000000
RAZEM:: 240,000000|m2 240,00
2.4 |D-03.01.01 KNR 233/601/2 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
............................. (). l1otworowych, rury Fir80'cm
Wyliczenie IloSCi robOt: e
Wykonanie przepustow z rur PEHD SNS8,
fi 80cm, posadowionych na tawie
ttuczniowej gr. 15cm:
-wkm 2+102, pod drogg z rur fi 80cm, . 14,00
1400mb: .. 14,000000
- w km 1+983, pod zjazdem z rur fi 80cm, 7,00 :
dt. 7,00mb: : : 7,000000
-wkm 2+018, pod zjazdem z rur fi 80cm, 110,00
dt. 10,00mb: 10,000000
-wkm 24075, pod zjazdem z rur fi 80cm, (7,00
A S, . 7.000000
RAZEM:: 38,000000|m 38,00
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2.5 |D-03.01.01 KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych,
............................. (1) lprzepustyrurowe
Wyliczenie loscirobot:
Wykonanie zelbetowych murkéw :
czotowych na przepustach z rur fi 80cm, z :
betonu C25/30, zbrojonych stalg '
zebrowang fi 12mm (krata 20x20cmx 2
N T
- w km 14850, pod drogg z rur fi 80cm, na 350 2,50*0,25+2,20*2,50 0,25 + 3,50 * 2,50 *:
wlocie dt.3,50m, gt. 1,20m+1,20m, szer. 10,25 +2,20 * 2,50 * 0,25 :
0,25m + skrzydeto dt. 2,20m, gt. 1,3+1,2m, §
szer. 0,25m oraz na wylocie d+.3,50m, gt. |
1,20m+1,20m, szer. 0,25m + skrzydeto dt. :
2,20m, gt 1,3+1,2m, szer. 0.25m: e 11125000
- w km 2+102, pod drogg z rur fi 80cm, na 2 3,50 *2,50 * 0,25
wlocie i wylocie dt.3,00m, gt. 1,20m+1 20m
szer.0.26m:
-w km 1+984, pod zjazdem z rur fi 80cm, :2*2,00*2,00*0,25
na wlocie i wylocie d+.2,00m, gt.
1,00m+1,00m, szer. 0,25m:
“w km 2+018, pod ijéi’d’ér’ﬁ Zzrurfi80cm, 2%2,00%2,20%025
na wlocie i wylocie dt.2,00m, gt.
1,20m+1,00m, szer. 025m:
-w km 2+075, pod zjazdem z rur fi 80cm, :2*2,00*2,20*0,25
na wlocie i wylocie d+.2,00m, gt.
1,20m+1,00m, szer. 0,25m:
-w km 2+158, pod zjazdem z rur fi 80cm,
na wlocie i wylocie dt.2,00m, gt. :
1,20m+1,00m, szer.0.25m: o f . 2,200000
RAZEM:: 20,100000|m3 20,10
2.6 |D-06.01.01 KNNR 6/103/1  |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
........................................................... wykonywane recznie, kategoria gruntu ll-lv ]
Wyliczenie floscirobot:
Profilowanie dna i skarp rowy pod utozenie : :
elementéw betonowych prafabrykowanych
pod umocnienie rowow ptytami :
prefabrykowanymi JOMB 100X75X12cm,
posadowionymi na podsypce
cementowo-piaskowejgr. 5em: G
-w km 1+968 - 1+980 oraz w km 1+987 - 1200 2,00 + 8,00 * 2,00 :
14995, str.prawa: . 40,000000
RAZEM:: 40,000000|m2 40,00
27 |D-06.01.01  [KNR201/520/1 [Umocnienie skarp. dna rowéw plytami prefabrykowanymi JOMB 100X76X12om
Wyliczenie ilosci robét:
Profilowanie dna i skarp rowy pod utozenie |
elementéw betonowych prafabrykowanych
pod umocnienie rowdw ptytami :
prefabrykowanymi JOMB 100X75X12cm,
posadowionymi na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm:
-wkm 1+968 - 1+980 oraz w km 1+987 - '2*12,00*0,75+2*8,00*0,75 1 T
1995, Strprawa: 30,000000
RAZEM:: 30,000000{m2 30,00
2.8 |D-06.01.01 KNNR 6/606/2 |Scieki z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubosci
20°cm
Wyliczenie lodcirobt, T
Ulozenie korytek betonowych 1T
prefabrykowanych 50x50x20cm,
trapezowych na tawie betonowej z betonu
C12/15
-w km 1+968 - 1+980 oraz w km 1+987 - - 1' 200+800
1995, Strprawa: ____20,000000
RAZEM:: 20,000000|m 20,00
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29 |D-06.01.01 Kalkulacja tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
............................. indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie tawy betonowej z betoonu
C12/15, gr. 15cm:
-pod Sciekiem trapezowym: 1200070075 1,500000
RAZEM:: 1,500000{m3 1,50
210 [D-03.01.03  [KNR 231/1404/1]Oczyszczanie przepustow z namulu, przepusty Fi0.4m
Wyliczenie iloscirobot:
Oczyszczenie przepustu pod drogg z rur fi §8,00
40cm, wkm 2+190, 0k 8.00M: f 8,000000
RAZEM:: 8,000000/m 8,00
2.11 |D-03.02.01a KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki $ciekowe
........................................................... uliczne ]
Wyliczenie iloscirobot:
Oczyszczenie i regulacja uszkodzone;j §1,00
studzienki sciekowej zelbetowej fi 50cm z
pokrywa zeliwng 60x40cm w km 2+190, str.: g
prawa: : 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
2.12 D-06.02.01  [KNR 231/605/7_|Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi'50°'cm
Wyliczenie floscirobot:
Odbudowa uszkodzonych przepustéw pod :
zjazdem z rur PEHD SN8, fi 50cm, na
fawie tuczniowej gr.15em: S S
- w km 1+850 - 1+860, str.prawa, dt. 110,00 ‘
10,0m: : 10,000000
: 2,000000
: 19,000000|m 19,00
2,000000
5,000000 szt 5,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1  |Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos$¢ po zageszczeniu
............................. (M. 10em walecwibracyiny
Wy liCZenie 08 OOt e
Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku §240.00
O OO, . 240,000000
RAZEM:: 240,000000|m2 240,00
3.2
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z :
kruszywa famanego 31,6/63mm, gr. 260m: o 240,000000
Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z 16,00 * 1,50
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm,
na remontowanych przepuscie w km : :
2+102: : 9,000000
33 [D040402  [KNNR6/113/6 [Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa goma, po zageszczeniu 15cm
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie goérnej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm:
.............................................................................................. 240,000000
Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm,
na remontowanych przepuscie w km : :
2+102: : 9,000000
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34 |D-04.04.02  |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszezeniu 20'cm |
Wyliczenie lloscirobot
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z :
kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 20cm:
Wykaﬁé'riié'ﬁéi}&ié'riéhh{'rié'Féh'q’é'riibi}v'é}iyéh"'1"2"(')"0'6'""""""'"""""'"""""'"""""'"""""""""""""""Z """""""""""""""""
Zjazdach sz.5: 3 . 120,000000
e RAZEME T 120,000000|m2 120,00
3.5 |D-04.05.01 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zageszczeniudo 10°cm
Wyliczenie floscirobot:
Uzupetnienie kruszywem tamanym 0/31,5 b :
stabilizowanym cementem w il. 10kg/m2
poboczy po wykonaniu warstw
bitumicznych, $r.gr. 6cm: G
-w km 1+730 - 1+832, str. L i P, na szer. pc 2 102,00 * 0,50 * 0,06
O S S 6,120000
-w km 1+832 - 2+041, str. L, na szer. 209 00 * 0,50 * 0,06
O S S 6,270000
-w km 2+041 - 2+196, str. L i P, na szer. pc 2 155,00 * 0,50 * 0,06
0,50m 9,300000
Wykaﬁé'riié'ﬁéi}&ié'riéhh{'rié'Féh'q’é'riibi}v'é}iyéh"'1"2"0"0'0""b"dé"'"""""'"""""'"""""'"""""""""""""""f """""""""""""""""
Z@2080N SZ5! e . 7.200000
RAZEM:: 28,890000|m3 28,89
3.6 |D-04.06.01 KNR 231/308/3 |Nawierzchnie betonowe, warstwa goérna, grubosci 5'cm
........................................................... KrotNOSC=5, 40 ]
Wyliczenie 108G OOt e
Wykonanie nawierzchni poboczy z betonu :
C16/20, gr. 27cm: :
'-"\)v"k'rﬁ"1"Jéééé'ab"k'rﬁ"éldéﬁ'"s"t'r"';Sféi}v'é'"rié""éb’é'dd"'b"?’é """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
SZOL 0TS e 156,750000
- uszkodzony zjazd bramowy w km 1+984: :7,00*2,00 . 14,000000
RAZEM:: 170,750000{m2 170,75
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng,
(3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... W), samochdd 5-100t
Wyliczenie Il0SCi rODOt:
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumicznej, $r. gr.3cm
TORGIMD)
-wki 116,500000
RAZEM:: 116,500000|t 116,50
4.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochod 5-10°t
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cmnajezdni: &
~wkm 1+730 - 2+196, na szer. 5,00m: __ 466,00500 2 330,000000
- zjazd na droge lokalng, w km 1+890, str
T S SR 30,000000
- zjazd na droge lokalng, w km 1+946, str. :30,00
S S S 30,000000
- zjazd na droge lokalng, w km 2+010, str. :30,00
R S S 30,000000
- Zjazd na droge lokalng, w km 2+190, str. :30,00 :
L : 30,000000
RAZEM 2 450,000000/m2 2 450,00




