O p i s   t e c h n i c z n y 

dla wykonania robót remontowo - budowlanych zadania pn. „Remont sanitariatów (pion 2), oraz pomieszczeń składnicy akt w Komendzie Powiatowej Policji w Kluczborku ul. Katowicka 14. ”  .
W zakres zadania wchodzą roboty budowlane instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych i instalacje elektryczne.
I. W zakres robót budowlanych wchodzi :
1. Roboty rozbiórkowe i demontaże.

2. Skucie istniejących zmurszałych i zawilgoconych tynków ścian i sufitów (pom. składnicy akt),

3. Wykonanie nowych tynków ścian (tynki renowacyjne) i sufitów (pom. składnicy akt),
4. Wykonanie nowych okładzin  ścian z płytek glazurowanych.
5. Wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych glazurowanych.
6. Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej z materiałów izolacyjnych powłokowych.

7. Wykonanie nowych podkładów betonowych i nowej posadzki cementowej.
8. Wykonanie sufitów podwieszanych.
9. Roboty malarskie ścian i sufitów.

10. Skucie istniejących okładzin ściennych i posadzek wraz z łuszczącym się podkładem betonowym.

11. Usuniecie powstałego gruzu z budynku i wywiezienie go na wysypisko.

Opis stanu istniejącego :

Istniejące okładziny ścian i posadzki wykonane są z płytek ceramicznych glazurowanych układane na zaprawie cementowej, spoinowane.
Okładziny ścian i posadzki są nierówne w wielu miejscach uszkodzone (spękane i złuszczone z ubytkami). Stan techniczny i użytkowy pomieszczeń sanitariatów i składnicy akt jest niezadawalający a wygląd nieestetyczny. W związku z czym konieczny jest remont tych pomieszczeń.
Przewidywany zakres robót do wykonania:
1. Okładziny ścienne i posadzki:
W celu wykonania nowych okładzin ścian i posadzek należy skuć istniejące wraz z usunięciem skruszonej betonowej podbudowy o gr. ok. 5-7 cm.  
Wykonanie nowych okładzin ściennych polegać będzie na wykonaniu warstwy wyrównującej ściany z zaprawy cementowo – wapiennej a następnie ułożeniu na kleju okładziny ściennej z płytek ceramicznych glazurowanych.

Wykonanie warstw pod posadzki polegać będzie wykonaniu nowej izolacji powłokowej dwuwarstwowej, podkładu betonowego o gr. od 2-4 cm., ułożenie warstwy samopoziomującej i wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych gresu technicznego o wym. 30*30 cm.
Po wykonaniu izolacji poziomych i podkładów  betonowych należy przystąpić do wykonania posadzek  ceramicznych.

 
Wykonanie okładzin ścian polegać będzie na ułożeniu nowych płytek ceramicznych glazurowanych (w kolorze pieprz i sól w gat. I o wym. 0,30*0,60 cm) a posadzek ceramicznych polegać będzie na ułożeniu  płytek ceramicznych metodą nieregularną z Gressu technicznego niepolerowanego (parametry techniczne wyszczególnione w poniższej tabeli). Inwestor przewiduje układanie płytek o wym. 30,0*30,0 lub 33,3*33,3 cm, i gr. 8 mm, w gatunku I, kolor sól i pieprz o współczynniku ścieralności R-10, na kleju elastycznym, spoinowane zaprawą do fugowania elastyczną wodoodporną. 

Kolory płytek glazurowanych ściennych i gresu technicznego należy uzgodnić z użytkownikiem i uzyskać akceptację Zamawiającego.

Zastosowane płytki winne spełniać niżej podane parametry o charakterystyce i właściwościach przedstawionych w poniższej tabeli:
	l.p.
	właściwości
	norma
	Wymagania normy

	1
	Nasiąkliwość wodna
	PN-EN-ISO 10545-3
	< 0,5%

	2
	Wytrzymałość na zginanie
	PN-EN-ISO 10545-4
	Nim. 35N/mm2

	3
	Siła łamiąca
	PN-EN-ISO 10545-4
	> 1300N

	4
	Odporność na ścieranie wgłębne
	PN-EN-ISO 10545-6
	-135 mm3

	5
	Odporność na działanie środków 
	PN-EN-ISO 10545-13
	UA

	6
	Odporność na plamienie
	PN-EN-ISO 10545-14
	Odporne

	7
	Odporność chemiczna
	PN-EN-ISO 10545-13
	ULA, UHA

	8
	Mrozoodporność
	PN-EN-ISO 10545-12
	Mrozoodporna

	9
	Antypoślizgowość 
	PN-EN-ISO 10545-12
	R10


2. Roboty malarskie, izolacje pionowe i poziome:

Zakres robót obejmuje wykonanie malowania pomieszczeń po wykonanych robotach murarskich, murarskich i okładzinowych. Zastosować farby o podwyższonej nasiąkliwości podłoża.

Przewidziany zakres robót obejmuje malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi akrylowymi wodoodpornymi zmywalnymi w kolorach pastelowych.
Izolacje poziome i pionowe należy wykonać z materiałów powłokowych (np. : Atlas, Arsanit lub inną równoważną o tych samych lub podobnych parametrach),


- izolację posadzek należy wykonać jako trzywarstwowe,


- izolację ścian należy wykonać jako dwuwarstwowe,

3. Stolarka drzwiowa.

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń sanitariatów (dostosować do istniejących w budynku) winne spełniać nw. wymogi:

· płaskie w okleinie Jesion Polski typu Lamistone CPL z efektem struktury prawdziwego drewna,

· posiadać otwór nawiewny o łącznym przekroju min. 0,022 m2, (tuleje wentylacyjne lub wycięcie),

· izolacyjność akustyczna do 33dB,

· skrzydło drzwiowe o strukturze warstwowej,

· rdzeń wykonany z pełnego drewna sosnowego (tarcicy klejonej i obłożony obustronnie płytą  

· wiórową lub płytą MDF,
· trzy zawiasy przylgowe, typu POZIME,

· szyba mała matowa,

· zamek zatrzaskowy łazienkowy,

· ościeżnica przylgowa,

II.  W zakres robót instalacji sanitarnych wchodzi :
1. Kanalizacja sanitarna :

a) Wykonanie pionu kanalizacyjnego z rury PCV Ø 110 mm, podejścia pod muszle ustępowe nad stropem.

b) Montaż nowych muszli ustępowych typu kompakt 3 szt.
c) Wykonanie nowego pionu kanalizacyjnego z rur PCV Ø 75 pod umywalki

d) Podejścia pod umywalki wykonać nad stropem  wkute w ścianę z rur PCV Ø 50 mm. 
e)  Umywalki porcelanowe z półstopką szt3.

f) Piony kanalizacyjne obudować płytami GK wodoodpornymi.

g) Na nowych pionach kanalizacyjnych przy podstawie wstawić czyszczaki. 

h) W poziomie strychu połączyć nowe piony z pionami istniejącymi w celu odpowietrzenia.

2. Instalacja wody zimnej i cieplej.

a) Całą instalacje wykonać z rur miedzianych. 
b) Pion Ø 22*1,0 przy pionie kanalizacji Ø 110 ( podejścia pod muszle ustępowe)
c) Pion Ø 18*1,0 przy pionie kanalizacji Ø 75   ( podejścia pod umywalki) 

d) Przy podstawie pionu zamontować zawory odcinające, w zawory odcinające wyposażyć wszystkie przybory.

e) Umywalki wyposażyć w baterie stojące 
f) W pomieszczeniu sanitariatu pierwszego pietra zamontować elektryczny podgrzewacz 50 l. od podgrzewacza rozprowadzić ciepłą wodę do umywalek parteru, pierwszego i drugiego piętra podejścia ciepłej wody wkuć w ścianę 
g) Podejścia i piony wody zimnej i ciepłej zaizolować w całości.

3.Instalacja centralnego ogrzewania.

a) Całość instalacji wykonać z rur miedzianych w tym dwa piony z rur Ø 18*1 jeden pion umieścić w przedsionku sanitariatu pod oknem przy umywalce, drugi pod oknem przy muszli ustępowej(wysokość grzejników oraz ich dokładne umieszczenie uzgodnić z inwestorem.
b) Podejścia pod grzejniki wykonać z boku, grzejniki wyposażyć w zawory z głowicą termostatyczną oraz zawór odcinający na powrocie.

c) Podejścia pod piony włączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz wyposażyć w zawory odcinające piony, miejsce i sposób włączenia uzgodnić z inwestorem
Do wykonania instalacji należy przyjąć następujące materiały: 

a) Baterie umywalkowe stojące (metalowe), 
b) Muszle ustępowe porcelanowe – kompakt w zabudowie,
c) Umywalki porcelanowe z półstopką,
d) Izolacje rurociągów z otuliny Pe lub PP gr. min 5mm,
e) Grzejniki panelowe płytowe z podejściem z boku i z dołu, blacha walcowana na zimno zgodna z EN 442-2 , ciśnienie próbne 1,3 MPa temp. pracy 1100C malowane powłoką gruntującą wg DIN 55900 cz.1 utwardzana termicznie,
f) Podgrzewacz elektryczny Aryston lub równoważny.
4.  W zakresie robót instalacji elektrycznej należy wykonać demontaż i montaż nowego okablowania, osprzętu elektrycznego (gniazda wtykowe, wyłączniki, lampy oświetlenia oraz wyposażenia elektrycznego – suszarki do rąk), wg odrębnego opisu w załączeniu.

PAGE  
3

