PRZEKROJ TYPOWY
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PRZEKROJ TYPOWY
jednokierunkowa sciezka rowerowa w ciaggu DP1381K

strona prawa wraz z otwartym rowem

(podtoze o nosnosci G4, KR3)

skala
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PRZEKROJ TYPOWY
jednokierunkowa sciezka rowerowa w ciggu DP1381K

strona prawa wraz z umocniong skarpg do terenu
(podtoze o nosnosci G4, KR3)
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PRZEKROJ TYPOWY

strona prawa
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jednokierunkowa sciezka rowerowa w ciagu DP1381K
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PRZEKROJ TYPOWY
na wlocie ul. Piastowskie]
(podtoze o nosnosci G4, KR2)
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PRZEKROJ TYPOWY
bystrotok na rowie za chodnikiem
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@ konstrukcja dowigzania do proj. zjazdu

nawierzchnia 7 mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31.5mm, C

15¢m

PRZEKROJ TYPOWY
chodnik dla pieszych w ciggu DP1357K
strona prawa, przy ist. zatoce autobusowej

(podfoze o nosnosci G4, KR3)

skala 1:50
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@ konstrukcja jezdni zjazddw indywidualnych z befonu csflatowego (G4, KR1)

4em

warstwa Scieralna — AC 11S wg WT-2

E;=min. 120MPg

4em

warstwa wigzqca — AC 16W wg WT-2

25cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywern 0/31.5mm, Cgo/s

25cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiqzane] z kruszywem 0/63mm, C%/5

1 58cm

@ konsfrukcja jezdni zjazddw publicznych z betonowej kostki brukowej (G4, KR1)

8em

betonowa bezfazowa kostka brukowa typu holland (kolor czerwony)

Eg=min. 120MPo— —

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

25¢m

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywern 0/31.5mm, Cgo/s

30cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiqzane] z kruszywem 0/63mm, 090/5

1 66cm
90/3

15em

nawierzehnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/65mm, C

%/3

1 50cm

UWAGA:

o Lokalizacja Scieku przykraweznikowego zqodnie z PZT. Podstawowe zanizenie — 2cm wzqledem krawedzi jezdni.
Dla lepszego splywu wody opadowej dopuszcza sig zanizenie od 1 = dem. Spadek podtuzny min. 0.5%,
o Krawgznki posadowi¢ na urabiclnym, niezwiqzanym betonie. Betonowanie law nalezy wykonywat  zqodnie z

wymaganiami - PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 30m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng

masq zalewowq. Zanizenie kraweznika na zjazdach wykonac na dlugosci 2.0m,

+ Roboty ziemne prowadzi¢ z duzq starannosciq, zgodnie z wymogami norm PN-5-02205 oraz PN-B-06030. Wykopy i
nasypy nalezy wykonywa¢ w porze suchej i chroni¢ przed naplywem wdd gruntowych i opadowych. Przewidzie¢ stopniowanie

powierzchni terenu pod podstawe nasypu. Skarpy wykopow zabezpieczyc w sposdb gwarantujqey ich statecznose,
» Zastosowat studnie/materialy wymienione lub rdwnowazne,

o Poszerzenie jezdni wykona¢ na szerokosci min. 0,50m w sposb umozliwiajqcy ulozenie i zaggszczenie wszystkich warstw

konstrukeyjnych.

E,=min. 80MPa

E,=min. 160MPa
£,=min. 100MPq
E,=min. 50MPa

E,=min. 160MPa e

E,=min. 100MPa
E,=min. 50MPa

@ konstrukcja chodnika i $ciezki rowerowej

bem

betonowa bezfazowa kostka brukowa typu holland (kolor szary)

Jem

podsypka grys pfukany 2/8mm

15cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0/31.5mm, 090/3

15¢m

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwizane] 7 kruszywem 0/63mm, C. .

L 39cm

@ konstrukcja poszerzenia ist. jezdni DP1381K (G4, KR3)

4em

warstwa Scieralna — AC 115 wg WT-2

Sem

warstwa wigzgca — AC 16W wg WT-2

geosiatka wzmacniajgca o sztywnych wezlach o wyt. min. 100x100kN/m (wg PN-EN 15381)

7em

warstwa podbudowy zasadniczej — AC 22P wg WT-2

20cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0/31,5mm, Cgo -

28cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0/63mm, Cgo .

25cm

ulepszone podfoze 7 gruntu lub mieszanki, zwigzanych spoiwem hydraulicznym lub wapnem
CWS/Z < 4,0MPa

1 89cm

@ konstrukcja polaczenia nawierzchni poszerzenia z nawierzchnig istiejacq

dem

warstwa Scieralna — AC 115 wg WT-2

Scm

warstwa wigzqca — AC 16W wg WT-2

geosiatka wzmacniajgca o sztywnyeh wezlach o wyt. min. 100x100kN/m (wg PN-EN 15381)

frezowanie istn. nawierzchni - do 9cm

istniejgca konstrukejo

L §r. 9em + istniejgca konstrukeja

@ konstrukcja elementdw uspokojenia ruchu z granitowej kostki brukowe] (G4, KR3)

9/11em

granitowa kostka brukowa, fupana — kolor szary

zaprawa betonowa M25

20cm

warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0/31,5mm, Copss

28cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0/63mm, Cgo 5

25cm

ulepszone podfoze z gruntu lub mieszanki, zwigzanych spoiwem hydraulicznym lub wapnem
Cws/z < 4,0MPa

1L 94cm

8em

m

konstrukcja jezdni zjozd6w indywidualnych z betonowej kostki brukowej (G4, KRT)

betonowa bezfazowa kostka brukowa typu holland (kolor czerwony)

E,=min. 120MPq

Jem

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

25cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0/31.5mm, 090/3

25¢cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiqzane] z kruszywem 0/63mm, 090/3

L 6lem
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