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1.  Podstawa opracowania

Podstawg opracowania s3:

Zlecenie nr OSil.7013.91.2023.AJ z dnia 02.01.2024 .
Mapy zasadnicze

Wytyczne Inwestora

® 6 6 8

Obowiazujace przepisy i normy

2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest droga gminna, bedaca dojazdem do budynkéw nr 171 19

przy ulicy Wiejskiej w Wambierzycach. Ponizszy rysunek przedstawia ogo6lng lokalizacje¢

zamierzenia w skali 1:10 000.

3. Stan istniejacy
Obszar przeznaczony pod inwestycje stanowi droga gminna o nawierzchni z kruszywa.

Catkowita dtugo$¢ odcinka to 82,00 mb. Szeroko$¢ $rednia to okoto 3,0 m. Ze wzgledu na brak
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wlasciwej podbudowy korpus drogi posiada liczne zniszczenia 1 deformacje.
4, Zalozenia projektowe

Przyjeto przebieg ciagu komunikacyjnego po $ladzie istniejagcym z odpowiednig korekta
tukoéw poziomych i pionowych. Dokumentacja zaktada korytowanie na gteboko$¢ 28 cm. Pobocza
sa zaprojektowane z kruszywa lamanego 0/31.5 mm, a ich szeroko$¢ wynosi 50 cm. Spadek
poprzeczny jednostronny. Zatozono réwniez zastosowanie kraweznikéw (wystajacych oraz
najazdowych ze $wiatlem 3 cm). Z lewej strony kraweznik biegnie od km 0+008,67 do km
0+028,17 jako wystajacy, natomiast od km 0+028,17 do km 0+039,00 jako najazdowy. Po stronie
prawej utozony jest wytacznie kraweznik najazdowy na odcinku od km 0+033,00 do km 0+082,00.

Konstrukcja drogi przedstawia si¢ nastepujaco:
- Wzmocnienie istniejacej podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm
- Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16W 35/50 gr. 4 cm

- Warstwa §cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11S 50/70 gr. 4 cm

Calos¢ przebudowy zawiera si¢ w istniejacych granicach pasa drogowego, bez ingerencji w

sasiednie dziatki

5. Obszar oddzialywania

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie zmienia oddzialywania na przylegly teren.

6. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Prace beda prowadzone przy zawezonym przekroju jezdni. Roboty beda wystepowaty
w terenie uzbrojonym — linie elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacjene..
Przy realizacji przedmiotowej inwestycji wystepuja nastepujace zagrozenia:
- zagrozenie wynikajace z ruchu drogowego — $redni stopien zagrozenia
- zagrozenie  wynikajagce z  pracy w  poblizu  linii  elektroenergetycznych
i teletechnicznych — niski stopief zagrozenia

- zagrozenie wynikajace z ruchu maszyn budowlanych — $redni stopien zagrozenia

Powyzsze zagrozenia s3 niebezpieczne dla zdrowia 1 zycia osOb przebywajacych
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na budowie oraz w jej poblizu 1 wystepuja przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofa
budowlang — niedajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez caty okres budowy. Skala zagrozen jest wprost
proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych,
ilosci niebezpiecznych materiatow 1 tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci
1jakos$ci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow. Przed rozpoczeciem robot na stanowisku pracy pod
wzgledem BHP instruktazu udzieli osoba uprawniona do petienia nadzoru nad robotami. Kierownik
budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow
szkodliwych 1 ucigzliwych

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez

stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy instruowanemu zrozumienie
przekazywanych mu tresci, ktdre sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Oséb,
ktore nie przyswoily sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym, nie nalezy
dopuszcza¢ do pracy. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z prowadzenia robdt budowlanych, to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie
zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przepisach przeciwpozarowych, stosowane w okoliczno$ciach 1 w sposob tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot
budowlanych to: wiasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania
placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie
reagowanie w tym zakresie na zmieniajace si¢ okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401. Zmechanizowane roboty budowlane nalezy
realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych budowlanych i1 drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych kierownik budowy winien opracowaé plan BIOZ

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U.

2003 r. Nr 120, poz. 1126.
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