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PROJEKT TECHNICZNY

Czes¢ opisowa

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Obiekt budowlany bgdacy przedmiotem niniejszego opracowania zapewni bezpieczne
poruszanie si¢ po pojazdow oraz pieszych uczestnikOw ruchu drogowego oraz umozliwi
dostep terendw przyleglych do drogi.

Kategoria obiektu:

e XXV -drogi

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt bedzie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem z zachowaniem przepisow
odrebnych tj. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. 2023 poz.
1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029 z pdzn. zm.).

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Odcinek nr 1

Dhugos$¢ drogi:

366,33m

Kategoria drogi:

Wewngtrzna, niepubliczna (Zarzadca — Gmina Radkow)

Klasa drogi: D - Dojazdowa

Pasy ruchu: Droga jednojezdniowa jednopasowa
Szerokos¢ jezdni 4,0m na catym odcinku

Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

Predko$¢ miarodajna 40 km/h

Rodzaj nawierzchni

jezdni: Beton asfaltowy
Pobocza / drosi dla Obustronne pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 o szerokosci

) h g 75cm. W km 0+000 — 0+025 strona lewa oraz przy krawedzi jezdni
pieszyc

drogi publicznej (ul. Wiejska) przewidziano wykonanie poboczy
umocnionych z kostki kamiennej 9/11




Zjazdy:

Wystepuja 2 zjazdy zwykle

Pozostale elementy drég:

Brak

Projektowane elementy w planie

Droge w planie zaprojektowano w $rodkowej czesci dziatek przewidzianych do
komunikacji.

Zestawienie projektowanych elementow drogi wewnetrznej w planie:

Pikieta Pikieta Kat Dhugos¢
Nr | Typ Dhlugo$¢ | poczatkowa | koncowa delta Promien |cieciwy |Strzalka
1| Linia 18.182m | 0+000.000m | 0+018.182m
7.2955
2| Luk 14.006m |0+018.182m | 0+032.189m | (d) 110.000m | 13.997m | 0.223
3| Linia 41.098m | 0+032.189m | 0+073.286m
2.2768
4 | Luk 20.266m | 0+073.286m | 0+093.552m | (d) 510.000m [ 20.265m | 0.101
5|Linia 20.265m | 0+093.552m | 0+113.818m
2.3415
6| Luk 20.842m | 0+113.818m | 0+134.660m | (d) 510.000m [ 20.841m | 0.106
7| Linia 231.675m | 0+134.660m | 0+366.335m

Projektowane elementy w profilu podluznym

Przebieg jezdni w profilu dostosowano do istniejacych rzednych terenu wraz z
lokalnymi korektami w celu zachowania ptynnego przebiegu osi oraz krawedzi nawierzchni.

Przewidziano wyniesienie niwelety jezdni srednio 10cm powyzej powierzchni terenu.

Zestawienie projektowanych elementéw profilu podtuznego:

Pikieta punktu
przeciecia Nachylenie | Nachylenie
stycznych stycznej stycznej | Typ luku | Wartosé¢ | Diugos¢ tuku | Promien
Nr pionowych | wejSciowej | wyjsciowej | profilu K profilu luku
1 0+000.000m -1.46%
Krzywa
2 0+004.536m -1.46% 10.66% wklesta 0.320 3.878m 31.984m
Krzywa
3 0+021.042m 10.66% 7.89% wypukla | 2.784 7.733m 278.362m
Krzywa
4 0+030.524m 7.89% 5.05% wypukta 3.556 10.067m 355.587m
Krzywa
5 0+057.359m 5.05% 4.51% wypukta | 20.034 10.836m 2003.449m
Krzywa
6 0+112.154m 4.51% 5.17% wklesta 14.257 9.355m 1425.714m
Krzywa
7 0+141.766m 5.17% 4.83% wypukta | 28.143 9.493m 2814.283m
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Krzywa

8 0+181.325m 4.83% 7.21% wklesta 4.994 11.873m 499.426m
Krzywa

9 0+224.245m 7.21% 11.59% wklesta 1.994 8.742m 199.407m
Krzywa

10 0+303.189m 11.59% 10.78% wypukia | 26.476 21.457m 2647.607m

11 0+339.877m 10.78% 10.05%

12 0+366.275m 10.05%

o Spadki poprzeczne

Na calym odcinku drogi zaprojektowano spadek poprzeczny jednostronny o wartosci
2%. W obrebie potaczenia z droga publiczng spadek poprzeczny nalezy dostosowaé do

spadku podtuznego krawedzi tej drogi.
o Elementy ulic

Nie przewidziano elementow ulic.

° Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez projektowane spadki podiuzne oraz spadki

poprzeczne drogi na tereny zielone zlokalizowane w pasie drogowy.
J Zielen

Nie przewidziano prac w zakresie zieleni.

o Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Nie przewidziano

3.2. Odcinek nr 2

Dhugos$¢ drogi: 126,81m

Kategoria drogi: Wewnetrzna, niepubliczna (Zarzadca — Gmina Radkow)
Klasa drogi: D - Dojazdowa

Pasy ruchu: Droga jednojezdniowa jednopasowa

Szerokos¢ jezdni 3,5m na catym odcinku

Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

Predkos¢ miarodajna 40 km/h

Rodzaj nawierzchni Beton asfaltowy




jezdni:

Pobocza / drogi dla

pieszych Obustronne pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 o szerokos$ci
75cm.

Zjazdy: Nie wystepuja

Pozostale elementy drég:
Brak

komunikacji.

Projektowane elementy w planie

Zestawienie projektowanych elementow drogi wewnetrznej w planie:

Pikieta Pikieta
Nr |Typ Dlugos¢ | poczatkowa | koncowa
1| Linia 126.812m | 0+000.000m | 0+126.812m

Projektowane elementy w profilu podluznym

Droge w planie zaprojektowano w $rodkowej czesci dziatek przewidzianych do

Przebieg jezdni w profilu dostosowano do istniejacych rzednych terenu wraz z

lokalnymi korektami w celu zachowania ptynnego przebiegu osi oraz krawedzi nawierzchni.

Przewidziano wyniesienie niwelety jezdni srednio 10cm powyzej powierzchni terenu.

Zestawienie projektowanych elementow profilu podtuznego:

Pikieta
punktu
przeciecia | Nachylenie | Nachylenie Dhugosé
stycznych | stycznej stycznej Typ luku huku Promien
Nr |[pionowych |wejsciowej | wyjsciowej | profilu Wartos¢ K | profilu luku
1/0+000.856m 2.91%
Krzywa
2|0+017.483m |2.91% 0.40% wypukta [3.831 9.583m 383.059m
Krzywa
310+044.972m | 0.40% -1.28% wypukta | 7.873 13.256m | 787.295m
410+081.195m | -1.28% -0.66%
5|0+115.755m | -0.66% -1.68%
6|0+126.792m | -1.68%




o Spadki poprzeczne

Na calym odcinku drogi zaprojektowano spadek poprzeczny jednostronny o warto$ci
2%. W obrgbie potaczenia z odcinkiem nr 1 przebieg krawedzi jezdni nalezy dostosowaé do
spadku podtuznego tej drogi.

o Elementy ulic

Nie przewidziano elementow ulic.

° Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez projektowane spadki podtuzne oraz spadki
poprzeczne drogi na tereny zielone zlokalizowane w pasie drogowym. W km 0+088,61
zaprojektowano przepust z tworzyw sztucznych o srednicy 500mm oraz dlugosci 6,0m. Na
wlocie oraz wylocie przepustu wykona¢ $cianki czolowe z kostki kamiennej 15/17 na
zaprawie cementowo-piaskowej (dwa rzedy kostki). Elementy przelotowe przepustu utozy¢
na tawie z kruszywa lamanego 0/63 gr. 30cm. Zasypke przepustu wykona¢ z kruszywa
tamanego 0/63.

J Zielen
Nie przewidziano prac w zakresie zieleni.

o Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Nie przewidziano

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

4.1. Kubatura
Nie dotyczy.

4.2 Zestawienie powierzchni

LP Opis Powierzchnia [m2]
1 Nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy 2054,00
2 Pobocza — kruszywo tamane 0/31,5 750,75
3 Pobocza umocnione — kostka kamienna 9/11 38,25




4.3 Wysokos¢, dlugosé, szerokosé

Odcinek nr 1
Dhugo$¢ — 366,33m
Szerokos¢ jezdni — 4,0m
Szerokos¢ poboczy — 0,75m

Odcinek nr 2
Dhugos¢ — 126,81m

Szerokos¢ jezdni — 3,5m
Szerokos¢ poboczy — 0,75m

4.4 Liczbe kondygnacji
Nie dotyczy.

4.5 Inne dane niezbe¢dne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
5. OPINA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowo
wodne okreslono jako proste.

Zestawienie projektowanych warstw konstrukcyjnych:

1 - jezdnia gléwna
4cm Warstwa §cieralna - beton asfaltowy AC11S
Skropienie emulsjg asfaltowa 200g/m2
4cm Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane C90/3 (frakcja
15cm | 0/31,5) - wymagana no$nos¢ E2=130MPa

Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane C90/3 (frakcja
20cm | 0/63)

43cm | Lacznie wszystkie warstwy

2 - Pobocze
15cm | Warstwa gorna - Kruszywo tamane (frakcja 0/31,5)

15cm | Warstwa dolna - grunt pochodzacy z wykopu

30cm [Eacznie wszystkie warstwy




Ktodzko, 02.04.2024 r.

OSWIADCZENIA

Na podstawie art. 34, ust. 3d pt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz.
U. 1994 Nr 89 poz. 414 pdZzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze Projekt Techniczny dla zadania pn.:

"Budowa drogi wewnetrznej na dzialtkach nr 233/1, 800/3, 801/24 w miejscowoSci
Wambierzyce"

Inwestor:

Gmina Radkow
Rynek 1, 57-420 Radkoéw

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dla w/w obiektu jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROJEKTANT mgr inz. Maciej Kedzierski
(spec. inzynieryjna drogowa) Nr upr. DOS/0397/PBD/21
SPRAWDZAJACY mgr inz. Aleksander Ruczkowski

(spee. Konstrukeyjno-budowlana) Nr upr. NBGP.V 7342/3/48/98




PROJEKT TECHNICZNY

Czes¢ rysunkowa

Nr Nazwa Skala
1 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
2 Profil podtuzny jezdni — odcinek nr 1 1:500/100
3 Profil podtuzny jezdni — odcinek nr 2 1:500/100
4 Przekroje konstrukcyjne 1:25
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