Przekroj A-A

warstwa $cieralna AC 11 S, gr. warstwy 4 cm

skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej

warstwa wigzgca AC 16 W, gr. warstwy 4 cm

kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 10 cm
kruszywo tamane 0/63 mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 20 cm
materac z kamienia tamanego 80/120 mm, gr. warstwy 30 cm

grunt rodzimy
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kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy 8 cm
kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy 20 cm
kruszywo famane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy 30 cm
grunt rodzimy

DATA WYKONANIA
JEDNOSTKA | pRAFT Przemystaw Woédkowski - Ustugi Inwestorskie
PROJEKTOWA 01.03.2024
ZAMIERZENIE Przebudowa drogi gminnej w m. Ratno Gérne SKALA OPRACOWANIA
BUDOWLANE dz. nr 261/3, Gmina Radkow 125
NR RYSUNKU
INWESTOR Gmina Radkéw
P 2
TYTUL RYS Przekréj konstrukcyjny

PROJEKTANT
branza: drogowa,

mgr inz. Przemystaw Wédkowski




	Arkusze
	Layout1


