szeroko$¢ zmienna

Przekroj A-A

warstwa $cieralna AC 11 S, gr. warstwy 4 cm

skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej

warstwa wigzgca AC 16 W, gr. warstwy 4 cm

kruszywo famane 0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 10 cm
istniejgca podbudowa kamienna
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Przekroj B-B

warstwa $cieralna AC 11 S, gr. warstwy 4 cm
skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowe;j

warstwa wigzgca AC 16 W, gr. warstwy 4 cm

kruszywo tamane 0/31,5 mm stab. mechanicznie, gr. warstwy 10 cm

istniejgca podbudowa kamienna

szeroko$¢ zmienna
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ZAMIERZENIE Przebudowa drogi gminnej w m. Ratno Dolne SKALA OPRACOWANIA
BUDOWLANE dz. nr 15, Gmina Radkéw 1:25
NR RYSUNKU
INWESTOR Gmina Radkow P 7
TYTUL RYS

Kostka kamienna 18/20 cm na tawie betonowej z oporem

Przekroje konstrukcyjne

PROJEKTANT
branza: drogowa,

mgr inz. Przemystaw Wédkowski
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