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Czes¢ formalno-prawna: uprawnienia budowlane, przynalezno$¢ do Izby Inzynierow,
oswiadczenia




s DOLNOSLASKA

OKREGOWA

& .B A

} INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 08 grudnia 2021 r.

OKK.7131-224/2021/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r., poz.1333, z péZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Zenon Kedzierski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 23 stycznia 1986 r. w Paczkowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0397/PBD/21

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.
poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;
Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

DOLNOSLASKA OHREGOWA
1ZBA \N-?‘r’i'OW BUDOWNICTWA

Otrzymuja:
1.Pan Maciej Zenon Kedzierski
Ul. Spotdzielcza 27/4
57-300 Kiodzko
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej

Przewodniczaty dk g%mj Komisji Kwalifikacyjnej
. in2. Antoni Szydio

Izby Inzynierow Budownictwa 2. mgr inz. JacekUszyiko
3.Giéwny Inspektor . i

Nadzoru Budowlanego 3. mgr inz. Anna Se ,k %ka
4.ala

strona1z2



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Maciej Zenon Kedzierski

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania

nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNOSLASHKA DKREGOWA
IZBA INZYNIERAW JIDOWNICTWA

prof. dr} & ik Antoni Szydfo
tej Komisji Kwalifikacyjnej
12 Antoni Szydto

2. mgrinz. Jace

ZZ?Z(O
3. mgrinz. Anna SJ g ska

strona2z 2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-EPA-135-81C *

Pan Maciej Zenon Kedzierski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0314/13

adres zamieszkania ul. Wiosenna 10a/2, 57-300 Ktodzko

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.




Walbrzych, duia /LL{ 12,1998 1.

WOJEWODA WAEBRZYSKI
NBGP.V-7342/3/48/98

DECYZJA

Na podstawic art.13 ust.1 pkt 1, ast.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 Fpca 1994 r. - Prawo
budowlane (DzU. Nr 89, poz 414 z péfn. zm), § 9 ust.l Rozporzadzenia Miristra
Gospodarki Przestrzeanej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji techmicznyeh w budownictwie (Dz U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38) oraz art. 104 kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z p6&w. zav),
po -przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyinego i zlozeniu cgzaminy z wynikiem-
pozytywnym i . :

nadaje¢

Panu ALEKSANDROWI RUCZKOWSKIEMU
magister infynier budownlctwa '
ur. dnia 10 kwictnia 1957 r. w Klodzku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
.~ KONSTRUKCYJNG-BUDOWLANEJ .
- BEZ OGRANICZEN

Na podstawic art. 107 § 4 kpa odstepuo sig od uzasaduicnia docyzii, gy uwzgleduia
ona w calofci interes strony. - 4 . 7

" Od ninicjszej decyzji sluzy prawo wnicsienia odwolsnia do
Nadzoru Budowlanego z2 posrednictwem Wojewody Walbrzyskiego w

Gléwnego Inspektora
griminie 14 dn‘ioddaty

£ WRIEWORY

- Otrzynumija: . o) ind: hqlicki
1. Pan mgr inz. Aleksander Ruczkowski Bl LR
ul. Harccrzy 6]3 - ) zospacarkl Praysirzosne:
- .57-300 Klodzko .
2. Giéwny Inspektor Nadzoru r
Budowianego : i

3.als



S/

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-P8X-NZP-EAZ *

pan Aleksander Ruczkowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/2094/01

adres zamieszkania ul. Harcerzy 6/3, 57-300 Ktodzko

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie el

nej jest ro Zne z o$wi iem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl jub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Erhmtro
e



Ktodzko, 02.04.2024 r.

OSWIADCZENIA

Na podstawie art. 34, ust. 3d pt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz.
U. 1994 Nr 89 poz. 414 p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania pn.:

"Budowa drogi wewnetrznej na dzialtkach nr 233/1, 800/3, 801/24 w miejscowoSci
Wambierzyce"

Inwestor:

Gmina Radkow
Rynek 1, 57-420 Radkoéw

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dla w/w obiektu jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROJEKTANT mgr inz. Maciej Kedzierski
(spec. inzynieryjna drogowa) Nr upr. DOS/0397/PBD/21
SPRAWDZAJACY mgr inz. Aleksander Ruczkowski

(spee. Konstrukeyjno-budowlana) Nr upr. NBGP.V 7342/3/48/98




Lokalizacja inwestycji

Droga wewngtrzna w miejscowosci Wambierzyce, Gmina Radkéw, powiat ktodzki

skala 1:10000
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU
Czes¢ opisowa

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla  zadania
pn.: "Budowa drogi wewnetrznej na dzialkach nr 233/1, 800/3, 801/24 w miejscowosci
Wambierzyce"

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie obszar na ktorym zaplanowano budowe drogi wewnetrznej nie jest
zagospodarowany. Wystepuja taki czesciowo porosnicte drzewami oraz krzakami. W obrebie
potaczenia z droga publiczng (ul. Wiejska) wystepuje jezdnia o nawierzchni bitumicznej o
$redniej szeroko$ci 4,0m wraz obustronnymi poboczami o §redniej szerokos$ci 0,75m.

Istniejace uzbrojenie terenu

Na podstawie mapy do celow projektowych oraz wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie napowietrznej sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej. Nie wyklucza
si¢ wystepowanie infrastruktury nie oznaczonej na mapie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Jednostka |\ 4 ialki Obreb Uiytek gruntowy
ewidencyjna
634 Pas drogowy (dr)
800/3 Eaki (LIIT)
020812 5
. 233/1 0012 Laki (LIIT)
Radkow — .
o Wambierzyce
obszar wiejski 201124 Eaki (LIID), Gruntu rolne (RIII, RIVa,
RIVb), Pas drogowy (dr)
652 Pas drogowy (dr)
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3.3. Uklad komunikacyjny - branza drogowa

Zatozenia do projektowania:
Odcinek nr 1

Dlugos¢ drogi:

366,33m

Kategoria drogi:

Wewngtrzna, niepubliczna (Zarzadca — Gmina Radkow)

Klasa drogi: D - Dojazdowa

Pasy ruchu: Droga jednojezdniowa jednopasowa
Szerokos¢ jezdni 4,0m na calym odcinku

Predkos¢ projektowa: 30 km/h

Predkos¢ miarodajna 40 km/h

Rodzaj nawierzchni
jezdni:

Beton asfaltowy

Obustronne pobocza z kruszywa famanego 0/31,5 o szerokos$ci

P.obocza / drogi dla 75cm. W km 0+000 — 0+025 strona lewa oraz przy krawedzi jezdni

pieszych drogi publicznej (ul. Wiejska) przewidziano wykonanie poboczy
umocnionych z kostki kamiennej 9/11

Zjazdy: Wystepuja 2 zjazdy zwykle

Pozostale elementy drog:
Brak

Odcinek nr 2

Dhugos¢ drogi: 126,81m

Kategoria drogi:

Wewngtrzna, niepubliczna (Zarzadca — Gmina Radkow)

Klasa drogi: D - Dojazdowa

Pasy ruchu: Droga jednojezdniowa jednopasowa
Szerokos¢ jezdni 3,5m na catym odcinku

Predkos¢ projektowa: 30 km/h

Predkos$¢ miarodajna 40 km/h

Rodzaj nawierzchni
jezdni:

Beton asfaltowy

Pobocza / drogi dla
pieszych

Obustronne pobocza z kruszywa famanego 0/31,5 o szerokos$ci
75cm.
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Zjazdy: Nie wystepuja

Pozostale elementy drog:

Brak

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej odbywat si¢ bedzie poprzez planowane potaczenie z droga
publiczng (ul. Wiejska) — zjazd zwykty.

3.5. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.
3.6. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Nie przewidziano wytwarzania $ciekOw na etapie budowy oraz eksploatacji obiektu.

3.7. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie przewidziano zmian w zagospodarowania sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych
Nie dotyczy obiektu liniowego.

4.2. Powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikow

LP Opis Powierzchnia [m2]
1 Nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy 2054,00
2 Pobocza — kruszywo tamane 0/31,5 750,75
3 Pobocza umocnione — kostka kamienna 9/11 38,25

4.3. Powierzchnia biologicznie czynna
Nie przewidziano zmian w zakresie zagospodarowania powierzchni biologicznie czynnych.

4.4. Powierzchnia innych czesci terenu

Nie dotyczy.



S. DODATKOWE INFORMACJE

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Obszar na ktérym przewidziano budowe¢ drogi wewngtrznej zlokalizowany jest na
terenie dla ktorego obowigzuje Miejscowo Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata
nr XL./282/2021 z dnia 2021-04-30).

Obiekt budowlany zlokalizowany bedzie na terenach oznaczonych jako:

(10)KDW.2 - teren drég wewngtrznych

- linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania

MNU.19 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 ustugowe;j
MNU.20 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 ustugowe;j

- granice otuliny Parku Narodowego Goér Stotowych

(12)KDL.5 - teren drog publicznych w klasie lokalne;j

- granice historycznych uktadow ruralistycznych objetych ochrong w planie
- linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach
zagospodarowania

Obszar na, ktorym przewidziano prace znajduje si¢ w otulinie Parku Narodowego Gor
Stotowych. Wszelkie prace, ktdore wymagaja pozwolenia na budow¢ wymagaja opinii
Dyrektora Parku Narodowego Goér Stotowych.

5.2. Dane czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren objety opracowaniem czg¢sciowo zlokalizowany jest na obszarze historycznego
uktadu raralistycznego miejscowos$ci Wambierzyce.

5.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego

Nie dotyczy.
5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Nie przewidziano wyst¢powania zagrozen dla srodowiska oraz otoczenia.

14



6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU
W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego miesci si¢ w zasiggu granic
nieruchomos$ci na ktérych zostal zaprojektowany. Inwestycja nie stwarza ograniczeh w
zagospodarowaniu dzialek sgsiednich, nie powoduje zmiany w ekspozycji dziatek na §wiatto
stoneczne.

Dziatki nr: 634, 233/1, 800/3, 801/24, 652, obreb Wambierzyce 0012
Jednostka ewidencyjna: 020812 5 Radkoéw — obszar wiejski

Obszar oddziatywania okre$lono na podstawie przepisow odrgbnych m.in.:

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 z dnia 2021.12.03),

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. poz. 1518),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783.),

15



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ rysunkowa

Nr

Nazwa

Skala

Projekt Zagospodarowania Terenu

1:500
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Czes¢ opisowa

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Obiekt budowlany bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zapewni bezpieczne
poruszanie si¢ po pojazdow oraz pieszych uczestnikow ruchu drogowego oraz umozliwi
dostep terenéw przyleglych do drogi.

Kategoria obiektu:
o XXV -drogi

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt bedzie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem z zachowaniem przepisOw
odrebnych tj. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. 2023 poz.
1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029 z pdzn. zm.).

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Odcineknr1

Dlugos¢ drogi: 366,33m

Kategoria drogi: Wewngetrzna, niepubliczna (Zarzadca — Gmina Radkow)

Klasa drogi: D - Dojazdowa

Pasy ruchu: Droga jednojezdniowa jednopasowa

Szerokos¢ jezdni 4,0m na calym odcinku

Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

Predkos¢ miarodajna 40 km/h

Rodzaj nawierzchni

jezdni: Beton asfaltowy

Pobocza / drogi dla Obustronne pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 o szerokosci

pieszych 75cm. W km 0+000 — 0+025 strona lewa oraz przy krawedzi jezdni
drogi publicznej (ul. Wiejska) przewidziano wykonanie poboczy

3



umocnionych z kostki kamiennej 9/11

Zjazdy:

Wystepuja 2 zjazdy zwykte

Pozostale elementy drég:

Brak

Projektowane elementy w planie

Droge w planie zaprojektowano w $rodkowej czesci dziatek przewidzianych do
komunikacji.

Zestawienie projektowanych elementow drogi wewnetrznej w planie:

Pikieta Pikieta Kat Dlugosé
Nr | Typ Dhlugo$¢ | poczatkowa | koncowa delta Promien |cieciwy |Strzalka
1| Linia 18.182m | 0+000.000m | 0+018.182m
7.2955
2| Luk 14.006m |0+018.182m | 0+032.189m | (d) 110.000m | 13.997m | 0.223
3| Linia 41.098m | 0+032.189m | 0+073.286m
2.2768
4| Luk 20.266m | 0+073.286m | 0+093.552m | (d) 510.000m | 20.265m | 0.101
5| Linia 20.265m | 0+093.552m | 0+113.818m
2.3415
6| Luk 20.842m | 0+113.818m | 0+134.660m | (d) 510.000m | 20.841m | 0.106
7| Linia 231.675m | 0+134.660m | 0+366.335m

Projektowane elementy w profilu podluznym

Przebieg jezdni w profilu dostosowano do istniejacych rzednych terenu wraz z
lokalnymi korektami w celu zachowania ptynnego przebiegu osi oraz krawedzi nawierzchni.

Przewidziano wyniesienie niwelety jezdni $rednio 10cm powyzej powierzchni terenu.

Zestawienie projektowanych elementéw profilu podtuznego:

Pikieta punktu
przeciecia Nachylenie | Nachylenie
stycznych stycznej stycznej | Typ luku | Wartosé¢ | Dlugos¢ tuku | Promien
Nr pionowych wejsciowej | wyjSciowej | profilu K profilu huku
1 0+000.000m -1.46%
Krzywa
2 0+004.536m -1.46% 10.66% wklesta 0.320 3.878m 31.984m
Krzywa
3 0+021.042m 10.66% 7.89% wypukta 2.784 7.733m 278.362m
Krzywa
4 0+030.524m 7.89% 5.05% wypukta 3.556 10.067m 355.587m
Krzywa
5 0+057.359m 5.05% 4.51% wypukta | 20.034 10.836m 2003.449m
Krzywa
6 0+112.154m 4.51% 5.17% wklesta 14.257 9.355m 1425.714m
7 0+141.766m 5.17% 4.83% Krzywa | 28.143 9.493m 2814.283m
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wypukta

Krzywa

8 0+181.325m 4.83% 7.21% wklesta 4.994 11.873m 499.426m
Krzywa

9 0+224.245m 7.21% 11.59% wklesta 1.994 8.742m 199.407m
Krzywa

10 0+303.189m 11.59% 10.78% wypukta | 26.476 21.457m 2647.607m

11 0+339.877m 10.78% 10.05%

12 0+366.275m 10.05%

o Spadki poprzeczne

Na calym odcinku drogi zaprojektowano spadek poprzeczny jednostronny o warto$ci
2%. W obrebie potaczenia z droga publiczng spadek poprzeczny nalezy dostosowaé do

spadku podtuznego krawedzi tej drogi.
o Elementy ulic

Nie przewidziano elementow ulic.

° Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez projektowane spadki podiuzne oraz spadki

poprzeczne drogi na tereny zielone zlokalizowane w pasie drogowym
o Zielen

Nie przewidziano prac w zakresie zieleni.

o Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Nie przewidziano

3.2. Odcinek nr 2

Dhugos$¢ drogi: 126,81m

Kategoria drogi: Wewngtrzna, niepubliczna (Zarzadca — Gmina Radkow)
Klasa drogi: D - Dojazdowa

Pasy ruchu: Droga jednojezdniowa jednopasowa

Szerokos¢ jezdni 3,5m na catym odcinku

Predkos¢ projektowa: 30 km/h

Predkos$¢ miarodajna 40 km/h




Rodzaj nawierzchni

jezdni: Beton asfaltowy

Pobocza / drogi dla

pieszych Obustronne pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 o szerokos$ci
75cm.

Zjazdy: Nie wystepuja

Pozostale elementy drég:
Brak

komunikacji.

Projektowane elementy w planie

Zestawienie projektowanych elementow drogi wewnetrznej w planie:

Pikieta Pikieta
Nr |Typ Dlugos¢ | poczatkowa | koncowa
1| Linia 126.812m | 0+000.000m | 0+126.812m

Projektowane elementy w profilu podluznym

Droge w planie zaprojektowano w $rodkowej czesci dziatek przewidzianych do

Przebieg jezdni w profilu dostosowano do istniejacych rzednych terenu wraz z

lokalnymi korektami w celu zachowania ptynnego przebiegu osi oraz krawedzi nawierzchni.

Przewidziano wyniesienie niwelety jezdni $rednio 10cm powyzej powierzchni terenu.

Zestawienie projektowanych elementow profilu podtuznego:

Pikieta
punktu
przeciecia | Nachylenie | Nachylenie Dhugosé
stycznych | stycznej stycznej Typ luku huku Promien
Nr |[pionowych |wejsciowej | wyjsciowej | profilu Wartos¢ K | profilu luku
1/0+000.856m 2.91%
Krzywa
2|0+017.483m |2.91% 0.40% wypukta [3.831 9.583m 383.059m
Krzywa
310+044.972m | 0.40% -1.28% wypukta | 7.873 13.256m | 787.295m
410+081.195m | -1.28% -0.66%
5]0+115.755m | -0.66% -1.68%
6|0+126.792m | -1.68%




o Spadki poprzeczne

Na calym odcinku drogi zaprojektowano spadek poprzeczny jednostronny o warto$ci
2%. W obrgbie potaczenia z odcinkiem nr 1 przebieg krawedzi jezdni nalezy dostosowaé do
spadku podtuznego tej drogi.

o Elementy ulic

Nie przewidziano elementow ulic.

° Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez projektowane spadki podtuzne oraz spadki
poprzeczne drogi na tereny zielone zlokalizowane w pasie drogowym.

o Zielen
Nie przewidziano prac w zakresie zieleni.

o Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Nie przewidziano

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

4.1. Kubatura
Nie dotyczy.

4.2 Zestawienie powierzchni

LP Opis Powierzchnia [m2]
1 Nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy 2054,00
2 Pobocza — kruszywo tamane 0/31,5 750,75
3 Pobocza umocnione — kostka kamienna 9/11 38,25

4.3 Wysokos$¢, dlugosé, szerokosé

Odcinek nr 1
Dhugos¢ — 366,33m
Szerokos¢ jezdni — 4,0m
Szerokos¢ poboczy — 0,75m



Odcinek nr 2
Dhugos¢ — 126,81m
Szerokos¢ jezdni — 3,5m
Szerokos¢ poboczy — 0,75m

4.4 Liczbe kondygnacji
Nie dotyczy.

4.5 Inne dane niezbe¢dne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
5. OPINA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowo
wodne okreslono jako proste.

Zestawienie projektowanych warstw konstrukcyjnych:

1 - jezdnia gléwna
4cm Warstwa §cieralna - beton asfaltowy AC11S
Skropienie emulsjg asfaltowa 200g/m2
4cm Warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC16W

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane C90/3 (frakcja
15cm | 0/31,5) - wymagana no$nos¢ E2=130MPa

Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane C90/3 (frakcja
20cm | 0/63)

43cm | Lacznie wszystkie warstwy

2 - Pobocze
15cm | Warstwa gorna - Kruszywo tamane (frakcja 0/31,5)

15cm | Warstwa dolna - grunt pochodzacy z wykopu

30cm [Eacznie wszystkie warstwy

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.



7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych,

Nie przewidziano wystepowania zagrozen dla $rodowiska obiektu liniowego oraz
otoczenia.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.

¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow,

Nie dotyczy.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przewidywane nat¢zenie ruchu pojazdow (glowne pojazdy osobowe) nie wptynie negatywnie
na istniejacy drzewostan oraz powierzchni¢ zieleni.

8. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Nie dotyczy



Ktodzko, 02.04.2024 r.

OSWIADCZENIA

Na podstawie art. 34, ust. 3d pt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ( Dz.
U. 1994 Nr 89 poz. 414 pdZzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze Projekt Architektoniczno-Budowlany dla zadania pn.:

"Budowa drogi wewnetrznej na dzialtkach nr 233/1, 800/3, 801/24 w miejscowoSci
Wambierzyce"

Inwestor:

Gmina Radkow
Rynek 1, 57-420 Radkoéw

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dla w/w obiektu jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROJEKTANT mgr inz. Maciej Kedzierski
(spec. inzynieryjna drogowa) Nr upr. DOS/0397/PBD/21
SPRAWDZAJACY mgr inz. Aleksander Ruczkowski

(spee. Konstrukeyjno-budowlana) Nr upr. NBGP.V 7342/3/48/98
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Czes¢ rysunkowa

Nr Nazwa Skala
2 Profil podtuzny jezdni — odcinek nr 1 1:500/100
3 Profil podtuzny jezdni — odcinek nr 2 1:500/100
4 Przekroje konstrukcyjne 1:25
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1 - jezdnia glowna

4cm

Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S

Skropienie emulsja asfaltowa 200g/m2

4cm

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W

15cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane C90/3 (frakcja 0/31,5) -
wymagana nosnos¢ E2=130MPa
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Podbudowa pomocnicza - kruszywo famane C90/3 (frakcja 0/63)
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Lacznie wszystkie warstwy
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Informacja do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zadania:

"Budowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr 233/1, 800/3, 801/24 w miejscowosci
Wambierzyce"

Adres / Lokalizacja:

Droga wewnetrzna w miejscowosci Wambierzyce, Gmina Radkow, powiat ktodzki

Inwestor:

Gmina Radkow
Rynek 1, 57-420 Radkow

Sporzadzit:

mgr inz. Maciej Kedzierski



1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy Wykonawca wykona przed rozpoczgciem robot
budowlanych w zakresie:

- wyznaczenia stref niebezpiecznych - zabezpieczenie dostgpu przez osoby postronne
oznakowanie pasa drogowego i terenu robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,

wykonania drog i przejs¢ dla pieszych — szczeg6dlnie osob korzystajacych z pobocza jezdni,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz zapewnienie wody do zaplecza socjalnego,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow,

oznakowania miejsca robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu
opracowanym przez wykonawce.

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

- zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu budowy,

- wytyczenie geodezyjne,

- roboty ziemne,

- prace w wykopach o bezpiecznym nachyleniu skarp wykopow,
- roboty fundamentowe,

- roboty nawierzchniowe,

- uporzadkowanie terenu.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie inwestycji wystepuje droga publiczna (ul. Wiejska). Innych obiektéw
budowlanych w obrebie inwestycji nie stwierdzono.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wykopy,

- hasypy,

- istniejgce uzbrojenie terenu.



6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

- prace w obrgbie uzytkowanych pasow drogowych,

- r6znorodnos$¢ wykonywanych prac na placu budowy,

- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
- zty stan maszyn i urzadzen technicznych,

- niskie kwalifikacje pracownikéw,

- pospiech, w tym akordowy system ptac,

- praca w nadgodzinach,

- lekcewazenie zagrozen przez pracownikow i nadzor,

- prace w obrebie czynnej infrastruktury podziemnej oraz nadziemnej,

- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do
robot budowlanych.

W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

- Wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczegdlnie niebezpieczne
wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen,

- Okres$lenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegoblnie niebezpiecznych,

- Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka obowigzujacych w
tym zakresie przepisow BHP,

- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- Wskazanie srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow,

- Charakterystyka organizacji robdt oraz zasad bezposredniego nadzoru.



7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Catos¢ robot nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnos$ci
wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003.47.401 z dnia
2003.03.19)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018.583 z dnia 2018.03.20)

W czasie prowadzenia robdt budowlanych zapewni¢ wlasciwa organizacje robot oraz
wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

- Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

- Zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- Zapewni¢ nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w
poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego,

- Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

- Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

- Wyposazy¢ pracownikoéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualne;,

- Zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng na terenie budowy,

- Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych,

- Zapewni¢ wlasciwg organizacje¢ ruchu na drogach na czas prowadzenia robot budowlanych,

- Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce szybka
ewakuacje pracownikOw w razie powstania zagrozenia,

- W poblizu miejsc prowadzenia robot szczegodlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbgdny
sprz¢t ratunkowy.



W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Opracowat

mgr inz. Maciej Kedzierski



