KOSZTORYS OFERTOWY

»Przebudowa drogi gminnej w m.Ratno Goérne, dz. nr 407"

Lp. Podstawa Opis [ jm. [ ilos¢ | Cena Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1d1 BCD D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa km 0.075
01.01.01.12.01 |drogi w terenie pagérkowatym lub podgérskim ’
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w
gruncie kat. I-IV gtebok. 15 cm (pod jezdnie i pobocza) wraz z
BCD D- wywozem urobku na odl. Do 10 km.
292 162.01.01.14.04 m3 | 44048
3,60x75,0x0,15+0,5x3,0x3,0x2,0x0,15+0,5x7,3x
5,0x0,15
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWY
Profilowanie i zageszczenie wtasciwego koryta robdt
BCD D- ziemnych
3d.3 m2 75,944
04.01.01.31
170,317 /0,58
Gorna warstwa podbudowy gr 10 cm. z kruszywa tamanego
BCD D- 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - gérna warstwa
4d.3 04.04.02.25.01 podbudowy drogi m2 75,944
293,65
Razem dziat: PODBUDOWY
4 NAWIERZCHNIA
BCD D- Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16
W, gr. Po zageszczeniu 4 cm.
5d.4 [05.03.05.11.04 m2 260,500
analogia
3,1x75+0,5x8,0x5,0+ 8,0
BCD D- Lo " .
6d.4 Skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej m2 260,500
04.03.01.22.04
BCD D- Warstwla’ $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
7d.4 |05.03.05.21.05 | BUPOsCACm m2 | 253,000
analogia 3,0x75+0,5x8,0x5,0+8,0
Razem dziat: NAWIERZCHNIA
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
BCD D- Gorna warstwa podbudowy gr 8 cm. z kruszywa tamanego
8d.5 |04.04.02.25.01 |0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - pobocza m2 50,000
analogia 50,0
Wykonanie szwa z tasmy bitumicznej na potaczeniu jezdni
9d.5 |analiza wiasna |zjazdu i drogi wojewddzkiej m 10,000

10

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM WARTOSC ROBOT [NETTO] 0,00 zt
PODATEK VAT 23% 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC ROBOT [BRUTTO] 0,00 zt




