KOSZTORYS OFERTOWY

»Przebudowa drogi gminnej w m.Ratno Gérne, dz. nr 261/3"

Lp. Podstawa Opis | jm. | iles¢ | Cena Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1di BCD D- Rob(?ty pomizfrowe Przy liniowych robot;,zch .ziemnych —trasa km 0,058
01.01.01.12.01 |drogi w terenie pagérkowatym lub podgdrskim
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w
BCD D gruncie kat. I-1V gtebok. 68 cm (pod jezdnie i pobocza) wraz z
2d.2 . . ,
02.01.01.14.04 wywozem urobku na odl. Do 10 km m3 148,104
3,60x58,0x0,68+0,5x3,0x3,0x2,0x0,68
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWY
Profilowanie i zageszczenie wtasciwego koryta robot
BCD D- ziemnych
3d.3
04.01.01.31 m2 | 217,800
3,60 x 58,0 + 9,0
BCD D Materac kamienny gr. 30 cm z kruszywa tamanego 80/120
4d.3
04.04.02.13.01 | m2 | 217,800
217,8
Dolna warstwa podbudowy gr 20 cm. z kruszywa tamanego
BCD D- 0/63 stabilizowanego mechanicznie - dolna warstwa
5d.3 i 2 217,800
04.04.02.13,01 |POdPudowy drogi m '
217,8
Gorna warstwa podbudowy gr 10 cm. z kruszywa tamanego
BCD D 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - gérna warstwa
6d.3 i
04.04.02.25.01 podbudowy drogi m2 218,400
217,8
Razem dziat: PODBUDOWY
4 NAWIERZCHNIA
BCD D Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16
7d.4 |05.03.0511.04 |8 Pozageszczeniu 4 cm. m2 | 187,800
analogia 3,1x 58,0 + 8,0
BCD D- L. . . .
8d.4 Skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowe;j m2 187,800
04.03.01.22.04
BCD D Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11 S
, grubos¢ 4 cm
9d.4 (05.03.05.21.05 m?2 182,000
analogia
3,0x58,0+8,0
Razem dziat: NAWIERZCHNIA
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
BCD D Gorna warstwa podbudowy gr 8 cm. z kruszywa tamanego
1045 |04.04.02.25.01 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - pobocza m2 39,000
logi
analogla 6,0+33,0
Wykonanie szwa z tasmy bitumicznej na potaczeniu jezdni
11d.5 |analiza wiasna |zjazdu i drogi wojewddzkiej m 10,000

10

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM WARTOSC ROBOT [NETTO]

PODATEK VAT 23%

OGOLEM WARTOSC ROBOT [BRUTTO]




