PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Modernizacja drogi wewnetrzej
1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-31 Mechaniczne scinante poboczy o grubosci 15 cm m?2
d 1 1402-05
2930°2*0.75 m2 439500
RAZEM 4395.00
2 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat -1l uprzed- m3
d10212-05 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
analogia tadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek ziemi
2930°2*0.75"0.15 m3 659.25
RAZEM 659.25
3 KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km (grunt m3
d.1 0109-05 kat. 1-11)
659.25 m3 659.25
RAZEM 659.25
4 KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km m3 !
d.1 0109-08 Krotnos¢ = 4
659.25 m3 659.25
RAZEM 659.25
2 NAWIERZCHNIA_KR1-2 .
5 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o~ m?2
d 2 0803-03 grub. 3 cm - frezowanie istniejacej warstwy w miejscach wigczen oraz w miej-
cach jej czastkowych napraw
800 m2 800.00
RAZEM 800.00
6 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych - mz2
d.2 0803-04 dalszy 1 cm grub
800 m2 800.00
RAZEM 800.00
7 KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka asfaltobetonowa t
d.2 1106-01
800"4"0.025 t 80.00
RAZEM 80.00
8 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociagowych i gazowych szt.
d.2 1406-04
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
9 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2 1004-06
9250 m2 9250.00
RAZEM 9250.00
10 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2 1004-07
9250 m?2 9250.00
RAZEM 9250.00
11 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 ~ m2
d.2 0309-02 cm (warstwa s$cieralna)
9250 m2 9250.00
RAZEM 9250.00
3 POBOCZA o
12 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych lub destruktu z frezowania asfaltu gr. m2
d.3 0113-01 15 cm - pobocza
2930°2*0.75 m2 4395.00
RAZEM 4395.00




