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1, WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace dostawy i
montazu elementoéw instalacji monitoringu wizyjnego zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w
szczegdlnosci:

PN-EN50131-1:2009. Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes¢
1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-2-4:2021-05 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu --
Czes¢ 2-4: Wymagania dotyczace dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych
PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Cze$¢ 4:
Wytyczne stosowania

PN-EN 50132-5:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach — Czg$¢ 5 : Teletransmisja

BN-84/3067-01.01 Sprzet elektroinstalacyjny. Rury elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych
gtadkie sztywne

PN-EN 60950/A11 Bezpieczenistwo urzadzen techniki informatycznej

PN-HD 21.4S2 Przewody o izolacji na napiecie znamionowe nie przekraczajace 450/750V.
Czes¢ Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do uktadania na state

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem magnetycznym -zasady ogoine

PN-EN 60898 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacii
domowych i podobnych

ISO/IEC 11801 - “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

EN 50173-1 - ,Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.

ANSI/TIA/EIA 568-B.2 “Commericial Building Telecommunications Cabling Standards Part 2.
PN-EN 50173-1 — ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1.
Wymagania ogdlne”.

PN-EN 50174-1 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jako$ci.” Norma zawiera informacije, ktérymi nalez si¢ kierowaé, aby zapewni¢
prawidtowe funkcjonowanie sieci okablowania. Okresla rodzaje kabli i ztacz oraz miejsce ich
stosowania dla zapewnienia najwyzszej trwatosci budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia
odnos$nie planowania i instalowania sieci, 0znaczania testow oraz napraw eksploatacyjnych.
PN-EN 50174-2 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie
I wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.” Norma zawiera szczegotowe opisy dotyczace
planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego
miedzianego oraz $wiattowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia wiadciwych parametrow
elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemien oraz zabezpieczen przepieciowych. Norma
szczegdtowo omawia sposoby zakanczania i prowadzenie kabli Swiattowodowych.

EN 50346:2002 “Information technology. Cabling installation — testing of installed cabling”. Norma
europejska opisujaca procedury testowania systemow okablowania strukturalnego.
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1.2. Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z dostawg i montazem systemow
teletechnicznych objetych zakresem projektu techniczno wykonawczego dotyczacego ,Budowy
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w modernizowanych magazynach w
LeSmierzu” w szczegdlnosci:

. Instalacje urzadzen systemow CCTV IP, SSWiN, KD, SMS iProtect .

o Instalacje okablowania uktadowego i strukturalnego zapewniajgcg transmisje danych dla

urzadzen: CCTV IP.

Budowe Punkdéw Dystrybucyjnych.

Montaz modutéw RJ45 w gniazdach przytaczeniowych.

Utozenie i zakonczenie w weztach sieci okablowania poziomego.

UtoZenie i zakonczenie w weztach sieci okablowania szkieletowego Swiattowodowego.

Dostawa i montaz aktywnych urzadzer sieciowych systeméw CCTV IP, SSWiN, KD, SMS

iProtect .

Zasilanie systemow CCTV IP, SSWiN, KD, SMS iProtect.

o Oprogramowanie / konfiguracja systemu w/w systeméw oraz ich integracje z rozporoszonym
systemem i Zintegrowanym Systemem Zarzadzania Bezpieczenstwem eksploatowanym przez
Zamawiajacego.

oraz wszystkie inne niezbedne prace zwigzane z dostawg i montazem elementéw instalacji systemu
monitoringu wizyjnego konieczne do jego poprawnego funkcjonowania.

1.3. Charakterystyka obiektu

Specyfikacja Techniczna dotyczy dostawy i montazu systeméw Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Bezpieczenstwem w magazynach Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Les$mierzu.
Projektowany system zaktada rozbudowe istniejacego rozwigzania. Zastosowano urzadzenia i
technologie kompatybilne z dotychczas funkcjonujgcymi(rozbudowa i modernizacja). W obszarze
systemu SSWIN zastosowano(w uzgodnieniu z Inwestorem) rozwigzanie firmy Satel. System musi by¢
zintegrowany poprzez system licencji i prac programowych z oprogramowaniem iProtect(SMS) i spetniaé
wymagania integracyjne Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem.

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na dostawe i montaz wymienionych w punkcie 1.2. Specyfikacja Techniczna jak i
Projekt Wykonawczy sa dokumentami powigzanymi i wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace dostawy i montazu systemu monitoringu
wizyjnego

Zastosowane w projekcie okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma
na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert
rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry
nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w projekcie i specyfikacji technicznej i bedag tworzyty spojny i
kompletny system monitoringu wizyjnego. Wykonawca musi zapewni¢ nieprzerwang prace,
dziatajacych w chwili obecnej na terenie obiektu, systeméw gwarantujacych odpowiedni poziom
bezpieczenstwa. Wszelkie dziatania Wykonawcy, ktére spowoduja nieprawidtowe dziatania wiw
systemow stanowia koszt i ryzyko Wykonawcy i jako takie powinny by¢ wkalkulowane w wartos¢
dostaw i montazy.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy realizacji powinny mie¢ wiasciwe oznaczenia typu i danych technicznych,
posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z wymaganiami odpowiednich
Polskich Norm lub z warunkami Producenta. Projektowane dostawy i montaze nalezy wykonaé z
materiatow okreslonych w Dokumentacji Projektowej oraz w Przedmiarze. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatdw o rownowaznych lub lepszych parametrach technicznych o ile bedzie to zgodne z zatozeniami
i celami Dokumentaciji Projektowej wytacznie za pisemng zgodg Projektanta i Zamawiajacego, oraz z
zastrzezeniem ze przyjete w projekcie podsystemy s technologiczng i produktowa kontynuacja
juz zaimplementowanych rozwigzan. Wymaga sie, w celu zapewnienia kompatybilnosci z
funkcjonujacymi w chwili obecnej rozwiazaniami, aby realizacja projektu byt oparta o produkty
wykorzystywane wczesniej do jego budowy lub bedace technologicznymi nastepcami. Wykazanie,
ze materialy zamienne posiadajg réwnowazne lub lepsze parametry techniczne, lezy po Stronie
Wykonawcy i obcigza wytgcznie Wykonawce. W przypadku ztoZenia ofert rownowaznych nalezy rowniez
zatgczy¢ karty katalogowe, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatdw i urzadzen
rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne. Kazdy montaz lub dostawe w ktorych znajdujq
sie nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich odrzuceniem i
niezaptaceniem za wykonane roboty. Dostarczone i zabudowane materiaty muszg pochodzi¢ z polskich
kanatéw dystrybucyjnych. Materialy Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem z
wytaczeniem systemu SSWIN winny pochodzi¢ od jednego dystrybutora na terenie RP.

2.1. Sktadowanie materiatow

Elementy systemu przed dostawg i montazem nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych,
czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow zgodnie z wytycznymi producenta danego materiatu lub
urzadzenia oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowa¢ odpowiednim sprzetem wynikajacym z technologii prowadzenia
wymaganych prac montazowych i dostaw.
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4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi technicznie Srodkami transportu. Zaleca sig transport w
opakowaniach fabrycznych. Materiaty i urzadzenia przewozone powinny byé zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE DOSTAWY | MONTAZU

5.1. Wymagania ogélne

Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego oferty wykonawczej zgodnej z Dokumentacjg Projektowg oraz
Specyfikacjq Techniczng Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram prac.

5.2. Prace przygotowawcze

Termin rozpoczecia montazowych prac elektrycznych i teletechnicznych powinien zosta¢ ustalony z
Uzytkownikiem obiektu oraz Wykonawcg robdt.

5.3. Montaz instalacji

Szczegotowe zasady wykonywania prac montazowych podanych w punkcie 1.2. okreslajg warunki
techniczne wykonania i odbioru prac montazowych wedtug obowigzujacych przepiséw i norm w
szczegdlnosci:

o Wszystkie przejscia obwoddw instalacii elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz obiektu)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

o Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.

o Obwody instalacii elektrycznych i teletechnicznych przechodzace przez podtogi technologiczne i

stropy muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym nalezy stosowac rury lub korytka.

o W instalacjach elektrycznych tgczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

J Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii
Technicznej.

o W przypadku przejS¢ przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego stosowac uszczelnienia
posiadajace aprobate ITB np. PROMAT.

. Przebiegi tras kablowych muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Wszelkie odstepstwa

powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i Projektantem.

5.4. Montaz urzadzen i osprzetu

Montaz urzadzen i osprzetu nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz w zgodzie z DTR danego urzadzenia i osprzetu.
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5.5. Programowanie systemu, uruchomienie systemu, praca prébna systemu

Po wykonaniu montazu nalezy zaprogramowac dziatanie systemu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
oraz wytycznymi Zamawiajacego i Projektanta. Szczeg6towy program powinien zostaé napisany przez
wykwalifikowanego programiste Wykonawcy. Po wykonaniu montazu urzadzen, zaprogramowaniu i
uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ prace probng systemu. Z pracy probnej systemu nalezy
sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnym wyniku testu sprawdzi¢ zgodnos¢ dziatania systemu z zatozonym
programem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakos$ci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci materiatow. Wszystkie uzyte materiaty muszg
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

o Dostarczone materiaty powinny mie¢ Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa
gwarancyjne.

o Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jako$ci, materiaty takie
nalezy podda¢ ponownemu badaniu.

o Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zastosowanych materiatow z Dokumentacijg Projektowa.

6.2. Kontrola jako$ci prac montazowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci prac montazowych. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz prac montazowych. Przed
przystapieniem do prac montazowych Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz prac montazowych z czestotliwo$cig zapewniajacg
stwierdzenie, ze prace wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i
Umowie. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okre$lone w dokumentacii,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone. Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie powierzonych Wykonawcy prac zgodnie z umowa.

6.3. Badania oraz pomiary

Po zakonczeniu oprzewodowania systemu, a przed montazem urzadzen nalezy wykona¢ odpowiednie
badania instalacji przewodowych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg
okres$lone w Dokumentacji Projektowej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z umowag. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Z badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokét. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego. Za zorganizowanie i przeprowadzanie kontroli materiatdw i montazy, préb, badar i
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pomiardw, wigczajac w to pobieranie probek, Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat (musi je
wkalkulowa¢ w koszty poszczegéinych prac).

6.4. Dokumentacja powykonawcza oraz szkolenie personelu

Po zakonczeniu prac i przekazaniu przedmiotu umowy do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg sporzadzong wg odpowiednich wymagan.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego oséb w
zakresie obstugi systemu.

7. Przedmiar i obmiar robot

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoinych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji Przedmiar. Obmiar wykonany bedzie przez Wykonawce po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o terminie i zakresie prowadzenia obmiaru. Wzorcowe
jednostki obmiarowe wymagane dla wtasciwego okreslania ilosci wszelkich prac przedmiotowego
zadania okre$la Przedmiar. Jakikolwiek btgd lub pominigcie w ilosciach podanych w Przedmiarze, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich montazy i dostaw koniecznych do
poprawnego funkcjonowania systemu.

8. ODBIORY
8.1. Odbiér prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
prac, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior prac zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg bez hamowania ogélnego postepu prac. Odbioru
prac dokonuje Zamawiajacy. Gotowo$¢ danej cze$ci prac do odbioru zgtasza pisemnie Wykonawca
Zamawiajgcemu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia. Jako$¢ i ilo$¢ prac ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu 0
wizje lokalng oraz przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, umowg i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior ostateczny

Odbiér koncowy instalacji systemu CCTV nalezy dokona¢ po wykonaniu odbioru prac ulegajacych
zakryciu oraz po wykonaniu prob montazowych, badan i pomiaréw instalacji zgodnie z niniejszg
Specyfikacjq Techniczng oraz Dokumentacjg Projektowa. Podstawowym dokumentem stwierdzajacym
odbior koncowy jest protokdt odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

o dokumentacje powykonawczg sporzadzong przez Wykonawce
o dokumenty stanowigce 0 zgodnosci uzytych materiatéw z normami, certyfikaty zgodno$ci, znaki
bezpieczenstwa
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o atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzadzen oraz Aprobaty
Techniczne

o protokoty z pomiarow i préb montazowych

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.4. Warunki umowy i wymagania ogdlne Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w Dokumentacii
Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach,

a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
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