Wojewodzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu

Parametry techniczne
Zalacznik nr 1a

I.  Przedmiot zamo6wienia:
Przedmiotem zamdwienia jest dostawa, montaz i konfiguracja macierzy dyskowych i deduplikatora
w siedzibie Szpitala przy ulicy Koszarowej 5 we Wroctawiu, do budynku D (III pigtro) oraz
do budynku A-2 (II pietro) urzadzen stanowigcych przedmiot umowy, zgodny z oferta
Wykonawcy

Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamowienia:

A. Macierze dyskowe

Lp. | Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne pojedynczej Spelnienie
komponentu macierzy warunkow
1. | Obudowa Urzadzenie musi by¢ przeznaczone do instalacji w szafie | spelnia/nie spetnia

technicznej typu RACK 197, dostarczone ze wszystkimi
niezbednymi komponentami do montazu. Wysokos¢
dostarczonej macierzy musi wynosi¢ maksymalnie 2U.

2. Kontrolery Minimum dwa kontrolery macierzowe pracujace w trybie spelnia/nie spetnia
dyskowe Symmetrical Active-Active/Mesh Active-Active, to znaczy w
trybie zapewniajacym dostgp do wolumendéw logicznych
(LUN) utworzonych w macierzy, z wykorzystaniem
wszystkich dostepnych $ciezek (path) i portéw kontroleréw w
trybie bez wymuszania preferowanej $Sciezki dostepu oraz z
zapewnieniem automatycznego rdéwnowazenia obcigzenia
(load balancing) nawet dla pojedynczego LUN.

Kontrolery musza pozwalaé na udostgpnianie zasobow
protokotami plikowymi oraz blokowymi.

Komunikacja pomigdzy oferowanymi kontrolerami macierzy
musi wykorzystywa¢ wewnetrzng, dedykowana magistralg
zapewniajacg wysoka przepustowos¢ i niskie opoznienia; nie
dopuszcza si¢ w szczegdlnosci komunikacji z wykorzystaniem
urzadzen aktywnych FC/Ethernet/Infiniband.
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Zamawiajacy dopuszcza komunikacje z wykorzystaniem
urzadzen aktywnych przy klastrze wiecej niz 2 kontroleréw.
Kazdy z kontroleréw musi mie¢ mozliwo$¢ jednoczesnej
prezentacji (aktywny dostep odczyt i zapis) wszystkich
wolumenow utworzonych w logicznych ramach catego
systemu dyskowego.

Mozliwosé
rozbudowy

Urzadzenie musi umozliwia¢ podniesienie wydajnosci 1
niezawodnosci poprzez rozbudowe do 6 par kontrolerow,
tworzacych jedng logiczng macierz dyskowa. Rozbudowa
musi by¢ mozliwa bez konieczno$ci wymiany zaoferowanej
pary kontroler6w na nowe. Za jedng logiczng macierz uznaje
si¢ rozwigzanie, w ktorym = zarzadzanie = wszystkimi
kontrolerami jest mozliwe z jednego interfejsu GUI, CLI. Nie
dopuszcza si¢ rozwigzan opartych o wirtualizator.

Macierz musi by¢ skonstruowana wylacznie do obstugi
modutow pamigci SSD/NVME i1 w Zadnej konfiguracji nie
moze obshugiwac przestrzeni danych uzytkownika na dyskach
obrotowych/talerzowych.

Urzadzenie musi umozliwia¢ dynamiczng zmian¢ rozmiaru
woluminéw logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez
przerywania dostepu do danych znajdujacych si¢ w danym
LUN.

Urzadzenie musi umozliwia¢ rozbudowe przestrzeni dyskowe;j
o pojedynczy dysk oraz pojedyncza potke dyskowa z
mozliwoscig rozszerzenia puli dyskowej o dodany dysk/potke
bez konieczno$ci migracji danych ani zatrzymywania pracy
macierzy.

spetnia/nie spetnia

Wymagana
przestrzen

Catkowita pojemnos¢ surowa RAW urzadzenia musi wynosi¢
minimum 145TB 1 by¢ zbudowana tylko i wylacznie za
pomocg dyskéw SSD NVMe/modutéw NVMe o
maksymalnej pojemnosci pojedynczego modutu 8 TB.

Dyski SSD NVMe/moduty NVMe muszg by¢ wyposazone w
podwdjne, redundantne interfejsy PCle.

Macierz musi umozliwia¢ rozbudowe do co najmniej 40 sztuk
oferowanego typu modutow pamigci NVMe, bez wymiany lub
dodawania kontrolerow macierzowych oraz bez potrzeby
zakupu dodatkowych licencji. (tylko poprzez dodawanie potek
oraz Kkart z interfejsami i modutow NVMe).

spetnia/nie spetnia
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Moduly NVMe muszg posiada¢ redundantne interfejsy PCle
Gen 4.

Procesory/Pamie¢¢
Cache

Kazdy kontroler macierzy musi by¢ oparty o wielordzeniowe
procesory, minimum dwadziescia rdzeni tacznie na kontroler.

Urzadzenie zbudowane z dwodch kontrolerow musi by¢
wyposazone w co najmniej 192 GB pamieci podrgcznej cache
obstlugujacej operacje odczytu i zapisu zbudowane w oparciu o
wydajna pamie¢ RAM. Zamawiajagcy nie dopuszcza
mozliwosci  zastosowania dyskow SSD/NVMe lub kart
pamigci FLASH jako rozszerzenia pamigci cache. Pamigé
cache musi by¢ zabezpieczona przed utrata danych w
przypadku awarii zasilania poprzez funkcje zapisu zawartosci
pamieci cache na nieulotng pami¢¢ lub posiadaé
podtrzymywanie bateryjne min. 48 godzin.

spetnia/nie spetnia

Zabezpieczenie
danych

Mozliwo$¢ definiowania dyskéw SPARE lub odpowiedniej
zapasowej przestrzeni dyskowej.

Urzadzenie musi obstugiwa¢ poziomy RAIDS, RAID6
(RAID z dystrybuowana przestrzenia zapasowa typu hot-
spare), oraz RAID 10.

spetnia/nie spetnia

Dostepne Macierz musi posiadac: spetnia/nie spetnia
interfejsy - , . ,
e minimum 8 portow 32Gb/s obstugujacych protokot FC
na calg macierz. Jesli korzystanie z ktoregos z wyzej
wymienionych portdéw wymaga zastosowania wktadek
(np. SFP+/SFP28), wymaga si¢ ich dostarczenia wraz
z urzadzeniem;
e minimum 8 portow 10Gb/s obstugujacych protokot
ISCSI na cala macierz. Jesli korzystanie z ktoregos z
wyzej wymienionych portdow wymaga zastosowania
wktadek (np. SFP+/SFP28), wymaga si¢ ich
dostarczenia wraz z urzadzeniem;
W oferowanej konfiguracji portow macierz musi posiadac
petlna mozliwo$¢ rozbudowy do wymaganej ilosci modutow
pamieci bez usuwania zadnego z interfejsow.
Brak Wszystkie krytyczne komponenty takie jak adaptery HBA, spetnia/nie spetnia
pojedynczego kontrolery dyskowe, pamig¢, zasilacze i wentylatory musza

punktu awarii

by¢ zaprojektowane nadmiarowo: tak, aby awaria
pojedynczego elementu nie wplywala na ciggto$¢ dostepu do
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danych calego systemu. Komponenty te musza by¢
wymienialne w trakcie pracy.

Prezentacja
dyskow
logicznych o
pojemnosci
wigkszej niz
zajmowana
przestrzen
dyskowa (Thin
Provisioning)

Wymagana jest funkcjonalno$¢ tworzenia i prezentacji
dyskow logicznych (LUN) o pojemnosci wiekszej niz
zajmowana fizyczna przestrzen dyskowych (ang.
ThinProvisioning). Wymagana funkcjonalno$¢ zwrotu
skasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobow wspolnych
(ang. Space Reclamation).

Jezeli do obstugi powyzszej funkcjonalnos$ci wymagane sa
dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym
etapie postepowania.

spetnia/nie spetnia

10.

Protokoty dostgpu
do danych

Wymagane wsparcie dla FC, iSCSI, NFS, CIFS. Wymagana
obstuga protokotéw plikowych minimum:

- CIFS (minimum SMB w wersjach 2.0 oraz 3.0),

- NFS (minimum w wersji 3 oraz 4 oraz 4.1).

Dla zasobow udostgpnianych plikowo macierz musi posiadac¢
funkcjonalnos¢ definiowania polityk umozliwiajacych
limitowanie ilo$ci plikow w danym katalogu oraz jego
maksymalnego rozmiaru. Nie dopuszcza si¢ realizacji
funkcjonalnosci dostepu plikowego za pomoca
dodatkowych/zewnetrznych urzadzen. Funkcjonalnos¢ ta
musi by¢ wbudowana w oprogramowanie zainstalowane w
kontrolerach urzadzenia.

Dla zasobow plikowych macierz musi posiada¢ mozliwos¢
uruchomienia replikacji w trybach synchronicznym oraz
asynchronicznym.

Jesli obstuga protokotoéw plikowych wymaga dodatkowej
licencji, to na tym etapie postgpowania nie jest wymagane jej
dostarczenie.

spelnia/nie spelnia

11.

WORM

Dla zasobow plikowych macierz musi umozliwiac¢
skonfigurowanie funkcji Write Once Read Many (WORM)
dla utworzonego systemu plikow. Kazdy plik objety ochrong
WORM musi przechodzi¢ w stan tylko do odczytu
natychmiast po zapisaniu na macierzy. W stanie tylko do
odczytu plik mozna odczytaé, ale nie mozna go usungc,

spetnia/nie spelnia
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zmodyfikowa¢ ani zmieni¢ jego nazwy. Jezeli do obstugi
powyzszej funkcjonalnosci wymagane sa dodatkowe licencje,
ich dostarczenie nie jest wymagane na tym etapie
postepowania.

12.

Snapshoty

Urzadzenie musi umozliwia¢ utworzenie 900 kopii
migawkowych (ang. snapshot) w trybie ROW (ang. Redirect
on Write) dla pojedynczego wolumenu oraz minimum 2000
dla calej macierzy. Niedopuszczalne jest wykonywanie kopii
w technologii COW (ang. Copy-on-Write).

Jezeli do obstugi powyzszej funkcjonalnos$ci wymagane sa
dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym
etapie postepowania.

Rozwigzanie musi umozliwia¢ hierarchiczne tworzenie kopii

migawkowych (np. kopia z kopii z kopii).

Dla zasobow plikowych macierz musi umozliwiac¢
wykonywanie kopii migawkowych systemu plikow z ktérego
dane udostepniane sg protokotem CIFS. Po wykonaniu kopii
zmiany danych lub zapisy w systemie plikéw nie beda miaty
wptywu na dane kopii migawkowej. Musi istnie¢ mozliwos¢
zabezpieczenia kopii przed modyfikacja i usuni¢ciem przez
zadany okres czasu.

Jezeli do obstugi powyzszej funkcjonalnosci wymagane sg
dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym
etapie postegpowania dla danych blokowych.

spetnia/nie spetnia

13.

Funkcje kopiujace

Tworzenie na zadanie petnej kopii danych typu klon w
ramach macierzy za pomoca wewnetrznych kontroleréw
macierzowych. Funkcjonalno$¢ ta musi umozliwiaé
synchronizacje danych z woluminu zrédtowego na docelowy
oraz resynchronizacje danych z woluminu docelowego na
zroédlowy np. w sytuacji uszkodzenia danych na woluminie
zrodtowym. Jezeli do obstugi powyzszej funkcjonalnosci
wymagane sg dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest
wymagane na tym etapie postepowania.

spetnia/nie spetnia
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14.

Redukcja danych

Macierz musi mie¢ funkcjonalno$¢ deduplikacji i kompres;ji
danych w trybie in-line zaréwno dla danych blokowych jak i
systemu plikow.

Administrator musi mie¢ mozliwos$¢ wylaczenia
mechanizméw redukeji danych.

Jezeli do obstugi powyzszej funkcjonalnos$ci wymagane sa
dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym
etapie postepowania.

spelnia/nie spelnia

15.

Replikacja danych

Macierz musi umozliwia¢ uruchomienie mechanizmow
zdalnej replikacji danych z innymi macierzami (ten sam
model/rodzina modeli) - w trybie synchronicznym i
asynchronicznym - po protokotach FC lub IP bez
konieczno$ci stosowania zewnetrznych urzadzen konwersji
wymienionych protokoldéw transmisji, gtowek typu
serwer/wirtualizator, itp. Funkcjonalnos¢ replikacji danych
musi by¢ zapewniona z poziomu oprogramowania
wewngtrznego macierzy.

Jezeli do obstugi powyzszej funkcjonalnos$ci wymagane sa
dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym
etapie postepowania.

spetnia/nie spetnia

16.

Klaster wysokiej
dostepnosci

Model oferowanej macierzy musi wspiera¢ rozwigzanie
klastra ,,wysokiej dostgpnosci” tj. zapewnienia wysokiej
dostepnosci zasobéw danych macierzy dla podtagczonych
platform software’owych i sprzetowych z wykorzystaniem
synchronicznej replikacji danych po FC lub IP pomiedzy 2
macierzami dostarczonymi w tym postepowaniu. Pod uzytym
pojeciem ,,wysoka dostepnos$¢ zasobow dyskowych” nalezy
rozumie¢ zapewnienie bezprzerwowego dziatania srodowiska
(aplikacja/ system operacyjny/ serwer) podlaczonego do
macierzy (macierz podstawowa) w przypadku wystapienia
awarii logicznego polaczenia z tg macierza badz awarii samej
macierzy, powodujacych dla danego srodowiska brak dostepu
do zasoboéw macierzy podstawowej. Replikacja danych
pomiedzy macierzami podstawowg i zapasowa,
wykorzystanych w uktadzie ,,wysokiej dostepnosci”, musi
wspiera¢ klastrowanie wybranych woluminow bez
konieczno$ci stosowania lustrzanej konfiguracji grup

spetnia/nie spetnia
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dyskowych pomiedzy macierzami podstawowa i gtowna.
Musi by¢ mozliwos¢ dodawania woluminow objetych
zabezpieczeniem w klastrze bez konieczno$ci zatrzymywania
replikacji. Funkcjonalnos¢ ,,wysokiej dostepnosci” musi
pozwala¢ na automatyczne przetaczanie obstugi srodowisk
produkcyjnych z macierzy podstawowej na zapasowg w
przypadku awarii macierzy podstawowej (tzw. automated
failover). Funkcjonalno$¢ ,,wysokiej dostepnosci” musi
pozwala¢ na reczne (zaplanowane) przetaczanie obstugi
srodowisk produkcyjnych z macierzy podstawowej na
zapasowa (tzw. manual failover). Funkcjonalno$¢ ,,wysokiej
dostepnosci” musi pozwala¢ na minimum re¢czne przelaczanie
obstugi srodowisk produkcyjnych z macierzy zapasowej na
podstawowa po usunigciu awarii macierzy podstawowej (tzw.
failback). Funkcjonalno$¢ ,,wysokiej dostepnosci” musi
wspiera¢ konfiguracje z macierza zapasowa zainstalowang w
innej fizycznej lokalizacji o ile nadal spelnione sg warunki dla
realizacji synchronicznej replikacji danych pomigdzy
lokalizacjami.

Jezeli do obstugi powyzszej funkcjonalno$ci wymagane sg
dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym
etapie postepowania.

17.

Priorytety zadan

Macierz musi posiada¢ funkcjonalnos$¢ zarzgdzania
wydajnoscia, ktora dynamicznie przydziela zasoby macierzy
w celu spetnienia okreslonych celoéw wydajnosciowych
aplikacji (Qo0S). Mozliwo$¢ ustawiania priorytetow
wydajnosci dla aplikacji w oparciu o zdefiniowane profile
wolumenowe, dla wydajnosci w IOPS i przepustowosci
danych.

Jezeli do obstugi powyzszej funkcjonalno$ci wymagane sg
dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym
etapie postepowania.

spetnia/nie spetnia

18.

Kompatybilnosé

Model oferowanej macierzy musi znajdowac¢ si¢ na oficjalne;j
liscie zgodnosci VMware (dostgpnej na stronie
https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php)
dla kryterium wyszukiwania “Site Recovery Manager (SRM)
for SRA” i produktu “SRM 8.5 Iub jego nowszej dostgpnej
aktualizacji.

spetnia/nie spelnia
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Rozwigzanie musi wspiera¢ integracj¢ w zakresie technologii
konteneryzacji poprzez posiadanie dedykowanego sterownika
Container Storage Interface (CSI).

19.

Wielosciezkowo$¢

Wsparcie dla mechanizmoéw dynamicznego przetaczania
zadan I/0 pomigdzy kanatami w przypadku awarii jednego z
nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla
odpowiednich mechanizméw oferowanych przez
producentow systemow operacyjnych: Windows Server 2019
oraz 2022, Vmware 8.0 i 7.0 u3.

spetnia/nie spetnia

20.

Zasilanie

Urzadzenie musi cechowa¢ wsparcie dla zasilania z dwoch
niezaleznych zrodet pradu jednofazowego o napieciu 200-
240V i czestotliwosci 50-60Hz poprzez nadmiarowe zasilacze
typu Hot-Swap.

spelnia/nie spelnia

21.

Zarzadzanie
macierzg

Zarzadzanie macierza (wszystkimi kontrolerami) z poziomu
pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest state
monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie
wydajnos$ci) oraz mozliwos¢ konfigurowania jej zasobow.
Wymagana mozliwos¢ monitorowania stanu Zywotnosci
modulow NVME. Konsola graficzna musi by¢ dostgpna
poprzez przegladarke internetowa i by¢ elementem systemu
operacyjnego macierzy. Wymaga mozliwo$¢ dostepu do
danych wydajnosciowych historycznych z poziomu GUI co
najmniej 1 rok wstecz.

Macierz musi umozliwia¢ monitorowanie oraz przegladanie
danych historycznych z podziatem dla kazdego z LUN dla
min. operacji:

-% trafien w cache do odczytu oraz zapisu

-IOPS

-$redni czas odpowiedzi dla odczytu danych

-§redni czas odpowiedzi dla zapisu danych

-przepustowos¢ ,,Bandwidth” dla operacji odczytu
-przepustowos¢ ,,Bandwidth” dla operacji zapisu

Jezeli do obstugi powyzszej funkcjonalno$ci wymagane sg
dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym
etapie postegpowania.

spetnia/nie spetnia

22.

Serwisowalnos¢

Wymagane uaktualnianie firmware-u kontrolerow macierzy
bez przerywania dostepu do danych.

spetnia/nie spetnia
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Macierz musi umozliwia¢ zdalne zarzadzanie oraz
automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii.
Zgloszenia usterek musza by¢ akceptowane zar6wno droga
email jak rowniez drogg telefoniczna.

23.

Gwarancja, 1) Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane
wsparcie nie wezesniej niz 6 miesiecy przed datg dostarczenia do
serwisowe Zamawiajacego i pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu

dystrybucji producenta na terenie RP.

2) Macierz dyskowa musi zostaé objeta minimum 48
miesiecznym okresem gwarancji w trybie onsite
z gwarantowanym czasem reakcji  najpdzniej
w nastepnym dniu roboczym od momentu zgloszenia
usterki.

3) Uszkodzone dyski po awarii nie pozostaja
u Zamawiajagcego bez koniecznosci zwrotu do
serwisu/producenta.

4) Zamawiajacy dopuszcza realizacje gwarancji przez
autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

5) Ushugi gwarancyjne musza by¢ $wiadczone przez
organizacj¢ serwisowa producenta sprzgtu posiadajaca
certyfikat ISO co najmniej 9001:2015.

6) Wymagane jest, aby gwarancja $wiadczona byla
z zachowaniem ponizszych warunkow:

e mozliwo$¢ pobierania najnowszego firmware;

e dostep do bazy wiedzy producenta w zakresie

dostarczanych urzadzen;

e dostep do centrum pomocy technicznej producenta;

e otwieranie zgloszen serwisowych w  przypadku
podejrzenia mozliwosci btedu w
oprogramowaniu/hardware;

otrzymywanie poprawek oraz aktualizacji wersji

oprogramowania dostarczonego wraz z macierza oraz

oprogramowania wewnetrznego macierzy

spetnia/nie spetnia

+40pkt
za 60m-c gwarancji

Macierz dyskowa i
deduplikator objete
......... miesiecznym
okresem gwarancji
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B. Deduplikator

L | Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne pojedynczej Spelnienie

p | kompo | macierzy warunkow
nentu

1) | Obudo | Obudowa do montazu w szafie rack 19” za pomocg dostarczonych | spetnia/nie
wa dedykowanych elementow. spehia

2) | Kontrol | Deduplikator musi by¢ wyposazona w minimum 2 kontrolery spetnia/nie
ery pracujace w trybie active-passive lub active-active. Deduplikator spetnia

nie moze posiada¢ pojedynczego punktu awarii, ktory
powodowatby brak dostepu do danych. W przypadku awarii
kontrolera wszystkie procesy musi przeja¢ drugi kontroler.

3) | Wydajn | Oferowany model deduplikatora musi osigga¢ w maksymalnej spetnia/nie
08¢ konfiguracji zagregowang wydajno$¢ backupu co najmniej 17 TB/h | spetnia
backupu | (dane podawane przez producenta). Wydajno$é podawana bez

uwzglednienia deduplikacji na zrodle.

4) | Wydajn | Oferowany model deduplikatora w oferowanej konfiguracji musi spetnia/nie
08¢ osiggac¢ zagregowana wydajnos¢ odtworzenia backupu co najmniej | spetnia
OdFWOVZ 10 TB/h. Wymagane o$wiadczenia producenta lub wydruk z
enia oryginalnego estymatora producenta.

5) | Wymag | Catkowita pojemnos¢ surowa RAW urzadzenia musi wynosié spetnia/nie
ana minimum 84TB i by¢ zbudowana tylko i wylacznie za pomoca spetnia
przestrz | dyskéw SSD NVMe/modutéw NVMe. Ze wzgledow
en wydajno$ciowych oraz niezawodno$ciowych pojemno$s¢ RAW

pojedynczego dysku nie moze by¢ wieksza niz 8 TB. Wymagana
pojemnos¢ uzytkowa rozumiana jest jako pojemnos¢ dostgpna po
konfiguracji RAID i odliczeniu rezerwy na dyski/przestrzen spare i
dostepna dla hostow bez uwzglednienia jakichkolwiek
mechanizméw kompresji, czy deduplikacji.

6) | Zabezpi | Dane przechowywane w obrebie podsystemu dyskowego spetnia/nie
eczenia | urzadzenia muszg by¢ chronione za pomocg technologii RAID 6 spetnia
RAID lub réwnowaznej tolerujacej jednoczesng awarig 2 dyskow bez

utraty danych. Urzadzenie musi umozliwia¢ bezpieczne usuwanie
danych zgodnie ze standardem DoD 5220.22-M poprzez
mechanizm nadpisywania danych.

7) | Mozliw | Deduplikator musi umozliwia¢ rozbudowe przestrzeni na dane spetnia/nie
osci poprzez dodawanie dyskow i potek dyskowych. Wymagana spetnia
rozbudo | obstuga pojemnosci uzytecznej, tj. z uwzglgdnieniem
wy zabezpieczenia RAID, do min 290 TB.
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8) | Pamig¢ | Co najmniej 512GB pamigci cache na caty deduplikator (dwa spetnia/nie
Cache kontrolery). Pamig¢ cache musi by¢ zabezpieczona przed utrata spetnia

danych w przypadku awarii zasilania.

9) | Dostgpn | Urzadzenie musi posiada¢ minimum: spetnia/nie
e \ e, . )
interfejs 8 portow Ethernet 10Gb/s z mozliwoscig obstugi kazdym portem spelnia
y Ethernet protokotow iSCSI, CIFS, NFS, wszystkie porty

wyposazone we wktadki optyczne.

10) Obstugi | Wymagane wsparcie dla FC, iSCSI, NFS, CIFS, S3. spetnia/nie
wane spehia
protokot
y

11) Zarzadz | Zarzadzanie deduplikatorem (wszystkimi kontrolerami) z poziomu | spelnia/nie
anie pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest state spetnia

monitorowanie stanu deduplikatora w tym monitorowanie
wydajnos$ci obiektéw takich jak:

- caty deduplikator

- kontrolery

-CPU

- porty front-end

- porty logiczne

- dyski

- file systemy

Pod katem parametrow takich jak:
- operacje wejscia/wyjscia IOPS

- przepustowo$¢ (KB/s lub MB/s)
- czas odpowiedzi (latency)

- Srednie uzycie (w % dla CPU)

Wymagana mozliwo$¢ dostgpu do historycznych danych
wydajnos$ciowych z poziomu GUI urzadzenia do co najmniej 2 lat
wstecz lub jako rownowazne dostarczenie fizycznego serwera z
oprogramowaniem umozliwiajgcym zbieranie i przegladanie
danych historycznych.

Wymagana mozliwo$¢ monitorowania poboru pradu deduplikatora
z rozbiciem na miesigce oraz dni. Pobor pradu podawany w kWh.

Wymagany dostep do prognozy zuzycia przestrzeni.
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Wymagana mozliwos¢ tworzenia wielu uzytkownikow
deduplikatora w oparciu o wbudowane role. Rozwigzanie musi
umozliwia¢ tworzenie wlasnych rol.

Jezeli do obstugi powyzszej funkcjonalnosci wymagane sg
dodatkowe licencje, ich dostarczenie jest wymagane na tym etapie
postepowania.

12

Redukcj
a
danych

Urzadzenie musi deduplikowa¢ dane inline przed zapisem na
no$nik dyskowy. Technologia deduplikacji musi wykorzystywac
algorytm bazujacy na zmiennym bloku. Algorytm ten musi
samoczynnie i automatycznie dopasowywac si¢ do otrzymywanego
strumienia danych. Proces deduplikacji musi odbywac sig¢ inline —
w pamigci urzadzenia, przed zapisem danych na no$nik dyskowy.
Dane musza by¢ poddane takze procesowi kompresji. Jezeli do
obstugi powyzszych funkcjonalno$ci wymagane sg dodatkowe
licencje, nalezy je dostarczy¢ dla catej pojemnosci urzadzenia.

Wymagana takze obstuga deduplikacji na zrodle, co pozwala
ograniczy¢ zuzycie sieci.

Musi by¢ oficjalne wsparcie producenta dla oferowanego
deduplikatora maksymalnego stopnia redukcji danych min. 60:1

spetnia/nie
spetia

13

Kontrol
a
zasobo
w
plikowy
ch

Wymagana mozliwos$¢ skonfigurowania tzw. quoty ograniczajacej
wystawione zasoby plikowe. Wymagana mozliwo$¢ ograniczenia
uzytkownikom przestrzeni z ktorej moga korzystac lub liczby
plikow jakie moga by¢ przechowywane na udostgpnione;j
przestrzeni.

Wymagana mozliwos¢ skonfigurowania polityki filtrowania
zapisywanych plikow poprzez wykluczenie ich konkretnych
rozszerzen.

Wymagana mozliwos$¢ ograniczenia dostepu do udostgpnionych
udziatéw CIFS/NFS poprzez zdefiniowanie adresow IP lub ich
przedziatoéw, ktore beda miaty do nich dostep.

Dostarczenie powyzszych funkcjonalnosci jest wymagane na tym
etapie postepowania.

spetnia/nie
spetnia

14

Ochron
a
zasobo
w

Tworzenie na zadanie tzw. migawkowej kopii danych (ang.
snapshot) file system’6w w ramach deduplikatora do wykorzystania
w celu np. wykonywania kopii zapasowych. Wymagana jest
mozliwo$¢ utworzenia harmonogramu snapshotéw. Deduplikator
musi umozliwia¢ utworzenie min 10 000 snapshotéw. Musi by¢
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plikowy
ch

mozliwo$¢ utworzenia snapshotow ktoérych nie mozna
modyfikowa¢ ani usuna¢ przez wybrany okres czasu bez
odpowiednich uprawnien celem przywrdocenia danych w przypadku
ataku ransomware. Dostarczenie tej funkcjonalnosci jest wymagane
na tym etapie postgpowania na catg przestrzen dyskowa i na
maksymalng liczbe snapshotow obstugiwanych przez oferowany
model deduplikatora.

Wymagana mozliwos$¢ zablokowania plikow przed modyfikacja lub
usunigeciem (WORM). Dostarczenie licencji na ta funkcjonalno$¢
jest wymagane na tym etapie postgpowania.

15

Replika
cja
danych

Urzadzenie musi umozliwia¢ replikacj¢ danych do drugiego
urzadzenia w ramach tej samej rodziny oferowanego deduplikatora.
Replikacja musi si¢ odbywac¢ w trybie asynchronicznym.
Wymagana mozliwos$¢ ograniczenia ilosci przesytanych danych
poprzez ich deduplikacje oraz kompresje.

Deduplikator musi umozliwia¢ konfiguracj¢ harmonogramu
replikacji poprzez okreslenie interwatu (np. replikacja co 60min)
lub konkretnych okien czasowych (np. w kazda sobote o godz
20:00).

Wymagana mozliwos$¢ zastosowania funkcjonalnosci typu AirGap
czyli fizyczne wytaczanie portow dedykowanych do replikacji w
czasie kiedy replikacja nie jest wykonywana. Dopuszcza si¢
realizacje tej funkcjonalnosci poprzez zastosowanie dodatkowego
oprogramowania.

Dostarczenie powyzszych funkcjonalnosci nie jest wymagane na
tym etapie postepowania.

spetnia/nie
spehia

16

Wspiera
ne
systemy
backup

Urzadzenie musi wspiera¢ co najmniej nastepujace aplikacje do
backupu: Commvault, Veritas NetBackup, Veeam
Backup&Replication.

spetnia/nie
spetnia

17

Obstuga
Serwiso
wa

Deduplikator musi posiada¢ mozliwos¢ upgradeu firmware-u
kontroleréw bez przerywania dostepu do danych.

Urzadzenie przystosowane do napraw w miejscu instalacji oraz
wymiany elementéw bez koniecznos$ci jego wylaczania.
Urzadzenie musi umozliwia¢ zdalne zarzadzanie.

Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane nie
wczesniej niz 6 miesigcy przed data dostarczenia do
Zamawiajacego i pochodzi¢ z autoryzowanego kanalu

spetnia/nie
spetnia
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dystrybucji producenta, a takze musi by¢ objete serwisem
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego na terenie
RP.

Urzadzenie musi zosta¢ objete minimum 60 miesigcznym okresem
gwarancji w trybie 9x5 NBD onsite z gwarantowanym czasem
reakcji najp6zniej w nastgpnym dniu roboczym od momentu
zgloszenia usterki.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje gwarancji przez
autoryzowanego partnera serwisowego producenta(certyfikat lub
oswiadczenie potwierdzajace autoryzacje nalezy dolaczy¢ do
oferty).

Ustugi gwarancyjne musza by¢ §wiadczone przez organizacje
serwisowg producenta sprzgtu posiadajaca certyfikat ISO co
najmniej 9001:2015.

Wymagane jest, aby gwarancja $wiadczona byla z zachowaniem
ponizszych warunkow:

. mozliwos$¢ pobierania najnowszego firmware;

. dostep do bazy wiedzy producenta w zakresie
dostarczanych urzadzen;

. dostep do centrum pomocy technicznej producenta;

. bezptatne zdalne podniesienie wersji firmware macierzy
przez serwis na zgdanie Zamawiajgcego min. 2 razy w roku;

. otwieranie zgloszen serwisowych w przypadku podejrzenia
mozliwosci bledu w oprogramowaniu/hardware;

. otrzymywanie poprawek oraz aktualizacji wersji

oprogramowania dostarczonego wraz z macierzg oraz
oprogramowania wewnetrznego macierzy
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