KOSZTORYS OFERTOWY

Czes¢ 2 - Modernizacja drogi wojewédzkiej nr 212 na odcinku km 24+520-25+045; 27+665-27+828; 28+175-28+730

Nrpoz. | Podstawa Opis robét Jm llosé Cena Wartosé
1 2 3 4 s 5 7
Odcinek 1: Kleszczyniec km 24+520 - 25+045, L=0+525km
D-0101.01 _|Roboty pomiarowe przy finiowych robotach drogowych w terenie rowninnym wraz z
! pomiaréw spadkow Kkm 0,525 0,00
D05.0311 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na glebosé 0+4 cm
2 (material do wbudowania na miejscu, nadmiar nalezy zutylizowat) - weinki w ciagu .
droai i na m 178,50 0,00
D040301 | Oczyszczenie i skropienie warstw —w
3 wa wyréwnawcza + weinki i skrzyzowania 2 3323,00 0.00
D-05.03.05a warstwy wiaza 6 Z betonu AC 16W 35/50
4 KR3-4 - $rednia grubos¢ po zageszezeniu 6 cm (150 kg/m2) + 25 t na wstepne
6 t 523,45 0,00
5 |D040301 _|Oczyszozenie i skropienie warstwa wiazaca pod warstwe Scieraing m 3323,00 0,00
. |D050313  |Wykonanie warstwy Scierainej z maslyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 .
KR 3-4 - arubos¢ po m 3323,00 0,00
~ [D-0603.01 | Wykonanie Scinki poboczy na gbgbokosc do 10 om, na szerokosci 1 m, z Z
utvlizacia urot m 240,00 0,00
D060301 |Utwardzenie poboczy jezdni z kruszywa famanego 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego
s mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu $rednio 10 cm - pobocza z "
kruszvwa o szerokosci 1.00 m m 850,00 0.00
D07.0L01 |0 P
°
m’ 237,00 0,00
D0601.02 | Konserwacja rowu przez oczyszczenie Z namulu o sredniej grubosci 30 cm i
10 wyprofilowaniem skarp
mb 230,00 0,00
D010204 | Rozbiorka istniejacych kraweznikow wraz z fawa bet. (z wywozem i utylizacia
1 [D-080101 |materiaiu) oraz ustawienie nowych kraweznikow 15x30cm na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 - chodnik, zatoka mb 199,00 0,00
D010204 | Rozbiorka istniejacych kraweznikow wraz z lawa bet. (z wywozem i utylizacia
22 [D-080101 |materiaiu) oraz ustawienie nowych kraweznikow najazdowych 15x22cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 - zjazd, zatoka mb 50,00 0,00
D010204 | Rozbiorka istniejacych obrzezy (z wywozem i utylizacja materialu) oraz ustawienie
13 [D-08.03.01  |nowych obrzezy 8x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - chodnik
mb 195,00 0,00
D010204 | Rozbiorka istniejacej nawierzchni chodnika i ziazdu oraz ulozenie nawierzehni
13 [D-05.03.23 |chodnika (369,3m2) i zjazdu (7,5mS) z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
- piaskowej gr. 3 cm m 376,80 0,00
D04.0402 _|Ulozenie podbudowy pod chodnikiem i zjazdem z KESM o sr. gr. 10 cm
15
m’ 376,80 0,00
D010204 | Rozbiorka istniejacej nawierzchni na zatoce autobusowe] z kostki betonowej (z
s wywozem i utylizacja materiatu)
m’ 99,00 0,00
D010204 _|Rozbiérka podbudowy na zatoce autobusowe] gr. 40 cm (z wywozem | utylizacia
7 materiatu)
m’ 99,00 0,00
D04.0401 | Zageszezenie Koryta na zatoce autobusowe] + ulozenie nowej podbudowy z gruntu
1 [D-040501 |stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa gr. 12 cm + podbudowa betonowa
D-04.06.01 | C16/20 gr. 22cm m? 99,00 0,00
D05.0323 _|Ulozenie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki betonowe] gr. 8 om na podsypce
19 cementowo - piaskowej gr. 3 cm
m’ 99,00 0,00
Wartos¢ netto odc. 1 0,00
Odcinek 2: Nozyno km 27+665 - 27+828, L=0,163km
D-01.01.01
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie réwninnym wraz z
pomiaréw spadkow km 0,163 0,00
D05.0311 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na glebosé 0+4 cm
2 (material do wbudowania na miejscu, nadmiar nalezy zutylizowac) - weinki w ciagu .
drani i na ziazdach m 199,97 0,00
D040301 | Oczyszezenie i skropienie warstw —w
2 wa wyréwnawcza + weinki i zjazdy bitumiczne ,
m’ 1 243,00 0,00
D-05.03.05a warstwy wiaza AC 16W 35/50
= KR3-4 - $rednia grubos¢ po zageszezeniu 6 cm (150 kg/m2)
t 186,45 0,00
D040301 | Oczyszezenie i skropienie warstwa wiazaca pod warstwe Scieraing
2
m? 1 243,00 0,00
D-0503.13 |Wykonanie warstwy Scieralnej z mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55
> KR 3-4 - grubos¢ po zageszezeniu 4 cm ,
m’ 1243,00 0,00
D06.0301 | Utwardzenie poboczy jezdni  kruszywa famanego 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego
) mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu $rednio 10 om - pobocza z ,
kruszvwa o szerokosci 1,00 m m 132,00 0,00
D07.0L01 |0 P
7
m’ 58,72 0,00
D010204 | Rozbiérka istniejacych kraweznikow wraz z fawa bet. (z wywozem i utylizacia
2 |D080L0L |materiaiu) oraz ustawienie nowych kraweznikéw 15x30cm na fawie betonowe; z
oorem z betonu C12/15 - chodnik. zatoka mb 165,00 0,00
D010204 | Rozbidrka istniejacych kraweznikow wraz z fawa bet. (z wywozem i utylizacjq
2 |D-0B.0L01 |materiatu) oraz ustawienie nowych kraweznikow najazdowych 15x22cm na fawie
betonowei z oorem z betonu C12/15 - ziazd. zatoka mb 25,00 0,00
D010204 | Rozbidrka istniejacych obrzezy (z wywozem i utylizacja materialu) oraz ustawienie
2 |D-080301  [nowych obrzezy 8x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - chodnik
mb 183,00 0,00
D-01.02.04 | Rozbiorka istniejace] nawierzchni chodnika i zjazdow oraz ulozenie nawierzchni
a1 |D05.0323 [chodnika (340,0m2) i zjazdw (47,8m2) z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce ,
- niaskowei ar. 3 cm m 387,80 0,00
. |D040402 [Ulozenie podbudowy pod chodnikiem i Zjazdami z KLSM o &r. gr. 10 cm
m’ 387,80 0,00
D05.0323 |Regulacja wysokosciowa zjazdu z kostki betonowej w km 27+675L
& m’ 21,00 0,00
Wartos$¢ netto odc. 2 0,00
Odcinek 3: Nozyno km 28+175 - 28+730, L=0,555km
D0101.01 _|Roboty pomiarowe przy finiowych robotach drogowych w terenie rowninnym wraz z
= pomiaréw spadkow km 0,555 0,00
D05.0311 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na glebosé 0+4 cm
E (materiat do wbudowania na miejscu, nadmiar nalezy zutylizowac) - weinki w ciagu ,
droai m 130,00 0,00
% |D-040301 Oczyszczeme i skropienie warstw “w N
wcinki m’ 3427,00 0,00
D-05.03.05a AC 16W 35/50
Ed KR3-4 - recia grubcst po zageszczeniu 6 cm (150 kg/m2) + 25 t na wstepne
t 539,05 0.00
% [D040301 O i skropienie warstwa wigzaca pod warstwe Scieralng m’ 3477,00 0,00
. |D050313 | Wykonanie warstwy Scieraine] z masiyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 7
KR 3-4 - arubosé po 4cm m 3477,00 0,00
w  |D060301 | Wykonanie cinki poboczy na glebokos¢ do 10 cm, na szerokosci 1 m, z ,
utviizacia urobku m 400,00 0,00
D06.0301 | Utwardzenie poboczy jezdni  kruszywa famanego 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego
@ mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu $rednio 10 om - pobocza z
kruszvwa o szerokosci 1,00 m m’ 756,00 0,00
D070L01 |0 p
“ m? 178,67 0,00
D-01.02.04 | Rozbidrka istniejacych kraweznikow wraz z fawa bet. (z wywozem i utylizacia
4« |D080L0L |materiatu) oraz ustawienie nowych kraweznikéw 15x30cm na fawie betonowe; z
oporem z betonu C12/15 - chodnik, zatoka autobusowa, skrzyzowania
mb 293,00 0.00
D010204 | Rozbiérka istniejacych kraweznikow wraz z lawg bet. (z wywozem i utylizacjq
. |D-080LOL |materialu) oraz ustawienie nowych kraweznikow najazdowych 15x22cm na fawie
betonowej  oporem z betonu C12/15 - zjazd, zatoka autobusowa
mb 55,00 0,00
D010204 | Rozbiorka istniejacych obrzezy (z wywozem i utylizacj materialu) oraz ustawienie
45 |D-08.0301  [nowych obrzezy 8x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - chodnik
mb 320,00 0.00
D01.0204 | Rozbiorka istniejacej nawierzchni chodnika i zjazdéw oraz ulozenie nawierzchni
4 |D-0503.23 [chodnika (412,6m2) i zjazdow (67,6m2) z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypoe
- piaskowei ar. 3 cm m* 480,20 0,00
47 |D-040402__|Ulozenie podbudowy pod chodnikiem i zjazdami z KESM o 3r. gr. 10 om m 480,20 0,00
o |D050323 |Regulacia wysokosciowa zjazdéw z kostki betonowej w km 28+210L, 28+257L, .
28+441L. 28+340P m 62,70 0,00
Wartos¢ netto odc. 3 0,00
Razem wartos¢ netto odc. 1+2+3 0,00
Podatek VAT 23% 0,00
Wartos¢ brutto 0,00

F nalezy opatrzy




