KOSZTORYS OFERTOWY

Czes¢ 6 - Modernizacja drogi wojewddzkiej nr 644 na odcinku km 1+670-2+015 oraz 2+690-3+160

numer s Cena c
L.p. N nazwa elementu JM llos¢ . Wartos¢ taczna
specyfikaciji jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7
JEZDNIA
1 D 01.01.01 Obstuga geodezyjna km 0,815 0,00
Oczyszczenie nawierzchni i skropienie
2 D 04.03.01 nawierzchni emulsjg asfaltowg wilosci 0,5 m? 4285 0,00
kg/ km2 (pod warstwe profilowg)
3 D 04.03.01 _Sk’rolpleme nawierzchni emulsjg ’alsfaltowq w m2 2475 0,00
ilosci 0,5 kg/ km2 (pod warstwe $cieralng)
Warstwa wyréownawcza (profi) z betonu
4 D 05.03.05 asfaltowego AC8S o gr. 3 cm dla ruchu KR 3-4 m? 4285 0,00
(jezdnia)
Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni
asfaltowych (caly odcinek) - nalezy doliczy¢ 5
5 D05.03.26 powierzchnie na zakfady siatki (min. zakfad 10 m 4285 0,00
cm)
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
6 D05.03.05B [o gr. 4 cm dla ruchu KR 34 m? 4475 0,00
(iezdnia+zjazdy+SK)
Uzupetnienie poboczy gruntowych mieszankg
7 D 06.03.01 kruszyw? Iamanego stabilizowanego ) m2 1230 0,00
mechanicznie do wys. 7 cm, po zageszczeniu ,
szer. 0,75 m
8 D 06.03.01 Scinanie ppbogzy mechamczme wraz z m2 1230 0,00
wywozem i utylizacig, szer. 0,75 m
9 D 07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego m2 165 0,00
grubowarstwowego (chemoutwardzane)
Razem netto
. . 0,00
jezdnia
CHODNIK
1 Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01 proty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.162 0,00
ziemnych
2 D-01.02.04 Rozbiérka naWIGI’.ZChr]I z ptytek betonowych m2 153,00 0,00
50x50x7 - do utylizaciji
Rozbiérka kraweznikéw betonowych o
3 D-01.02.04 wym.100x30x15 - do utylizacii mb 159,00 0,00
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi
4 D-01.02.04 gruzu z rozbieranych elementow betonowych m3 25,00 0,00
wraz z utylizacjg
1 Elementy ulic
5 D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonoyvych o wym 8x30 mb 162,00 0,00
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
6 D-08.01.01 Betonowa tawa pod kraweznik z oporem m3 6,00 0,00
7 D-08.01.01 Ustawienie kraweznika petonowggo 15x30 na mb 166,00 0,00
podsypce cementowo -piaskowej
8 D-08.01.01 Wypelnlemg szczeliny miedzy kraweznikiem i mb 166,00 0,00
nawierzchnig masa zalewowg
1]} Podbudowy i nawierzchnie
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta wraz z
9 profilowaniem i zageszczaniem podloza”pod m2 162,00 0,00
warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-1V
wraz z wywozem nadmiaru gruntu
D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
10 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm po m2 155,00 0,00
zageszczeniu
D.08.02.01 Wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt
11 betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo- m2 155,00 0,00
piaskowej
D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
12 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm po m2 7,00 0,00
zageszczeniu (zjazd)
D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki
13 betqnowej W|bropr’alsowanej w kolorze m2 7.00 0,00
grafitowym grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Razem netto
. 0,00
chodnik
RAZEM NETTO (chodnik+jezdnia) : 0,00
VAT 23% 0,00
RAZEM BRUTTO: 0,00

Formularz nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym




