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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa
na potrzeby Zakiadu Gospodarki Lokalowej w Mikotowie. Opracowana przez
Przedsiebiorstwo ELTOM TW Tomasz Wilk.

Inwestor:

Gmina Mikotow

z siedzibg w: 43-190 Mikotéw, Rynek 16
NIP:635-18-05-347

Zaktad Gospodarki Lokalowej w Mikotowie
ul. Kolejowa 2

43-190 Mikotow

1.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
» zlecenie Inwestora,
» wizja lokalna,
» uzgodnienia z Inwestorem,

» obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. Zakres dokumentacji

Projekt swoim zakresem obejmuje nastepujace urzadzenia:
- gtdbwng linie zasilajaca,

- wewnetrzne linie zasilajgce,

- instalacje o$wietlenia w pomieszczeniach niemieszkalnych,
- instalacje administracyjne,

- ochrone przeciwporazeniowa.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejacy

Na negatywng ocene stanu instalacji w budynku rzutuje okres eksploatacji,
obowigzujgce obecnie przepisy dotyczace instalacji elektrycznych, w szczegélnosci
z zakresu ochrony od porazen i doboru przewodéw. Budynek ma sze$é klatek
z dziesigcioma mieszkaniami odrebnym licznikiem ADM w kazdej. Wymiennikownia
zasilana z czesci licznikowej rozdzielnicy gtownej RG klatki A.

Instalacje w budynku prowadzone s od ziaczy kablowych nN poprzez
rozdzielnice gtowne zainstalowanej na poziomie parteru klatki B, D i F. Klatki A, Ci E
zasilane sg posrednio poprzez rozdzielnice giowne klatek B, D i F. Mieszkania
w poszczegolnych klatkach zasilane sa moca 5 kW — jednofazowo, z czesci
licznikowej rozdzielnicy gtownej RG. Po jednym mieszkaniu w klatce 22A i 22D
zasilane jest trojfazowo moca 17,3 kW. Liczniki energii elektrycznej zlokalizowane sg
w czesci licznikowej rozdzielnicy gtownej RG. Dla obwoddw administracyjnych liczniki
energii elekirycznej 3—fazowe z mocg przytaczeniowg 17,3kW. Na dachu budynku
zamontowano centralne  wentylatory wyciagowe zasilane z obwoddéw
administracyjnych — po dwa na kazdag klatke.

W klatkach zabudowano instalacje domofonowg, RTV-SAT, oraz inne instalacje
teletechniczne.

2.2. Stan projektowany

Projektuje sie wymiang catosci instalacji czesci wspdéinej budynku wraz z wiz do
mieszkan i tablicg bezpiecznikowg mieszkarn TM. Bez zmian pozostajg zigcza
zasilajgce bedgce wiasnoscig Tauron Dystrybucja S.A. Zasilanie rozdzielnic
gtéwnych z ZK klatki B, D i E wykona¢ kablami YKY 4x35 mm2. Z rozdzielnic
gtownych klatek B, D i E wykona¢ zasilanie rozdzielnic gtownych klatek A, C i E
kablem YKY 4x35.

W czesci zasilajacej tablice gtowng klatki B, D i E nalezy zabudowaé roztacznik
izolacyjny FRX z wyzwalaczem wzrostowym odcinajgcy doptyw energii elektrycznej
do klatki odpowiednio A i B, C i D oraz E i F. Wyzwolenie roztgcznika nastgpi po
zbiciu szybki w ROP. Przyciski ROP nalezy umiesci¢ w kazdej klatce bezposrednio
za drzwiami. Dla kazdego mieszkania przewidziany jest odrebny uktad pomiarowy
energii elektrycznej 1 fazowy (przygotowac tablice licznikowe pod uktady 3-fazowe)
oraz oddzielny uktad pomiarowy dla instalacji administracyjnej. W czesci licznikowe;j
rozdzielnicy gtownej RG nalezy zabudowac¢ jednobiegunowe (tréjbiegunowe dla
mieszkan zasilanych tréjfazowo) gniazda DO-U okapturzone z wktadkami topikowymi
D02 gG jako zabezpieczenia przedlicznikowe iliczniki energii elektrycznej do
mieszkan i roztgczniki izolacyjne zalicznikowe oraz trojbiegunowe gniazda D0-U
okapturzone z wkfadkami topikowymi D02 gG jako zabezpieczenia przedlicznikowe
i liczniki energii elektrycznej dla potrzeb ADM.



2.3.Instalacje wewnetrznych linii zasilajacych

Mimo istniejacego w wiekszosci jednofazowego zasilania mieszkan instalacje
wewnetrznych linii zasilajgcych dla kazdego lokalu nalezy wykonaé przewodami YDY
5x4mm? ukfadajac pod tynkiem. Od tablicy licznikowej rozdzielnicy gtéwnej RG do
tablicy Mieszkaniowej TM poprowadzi¢ pod tynkiem, w bruzdach wewnetrzng linie
zasilajgca YDY 5x4mm?® do kazdego z mieszkan osobno. Nie wykorzystane zyty
przewodu zabezpieczy¢ w sposob umozliwiajgcy wykorzystanie ich w przysziosci.
W mieszkaniach wymieni¢ tablice mieszkaniowe na nowe. Schemat tablicy
przedstawiono na rys nr 17.

2.4. Instalacja obwod6éw administracyjnych.

Instalacja obwoddw administracyjnych obejmuje:

- oswietlenie piwnic — instalacja 24V.

- o$wietlenie komunikacyjne klatki schodowej,

- o$wietlenie zewnetrzne budynku,

- zasilanie wentylatoréw dachowych,

- zasilanie wymiennikowni,

- zasilanie domofonu, instalacji teletechnicznych, RTV-SAT,

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm? uktadanymi
p/t za wyjgtkiem piwnicy, w ktdrej przewody mona lezy ukladaé w rurkach
instalacyjnych z tworzywa niepalnego typu RL18, zastosowaé oprawy kanatowe typu
OVAL LED 3W 4000K 24V producent LENA Lighting. Zatgczanie poszczegéinych
opraw kanatowych realizowane bedzie za pomocag fgcznika pojedynczego
hermetycznego IP44. Na klatce schodowej przewidziano oprawy z czujnikiem ruchu
o mocy 16W/230V LUMO LED OR-PL-356WLPMM4 lokalizacje montazu opraw
przedstawiono na rysunkach. Na zewnatrz budynku przed kazdg klatkg nalezy
zamontowac¢ oprawe z numerem administracyjnym typu PORTAL SMD LED 2W
z czujnikiem zmierzchu producent LENA Lighting.

Ponadto projektuje sie wyposazy¢ tablice administracyjne w gniazdo wtykowe
2P+Z dla celéw administracyjnych. Jako zabezpieczenie obwodowe przewidziano
wytaczniki instalacyjne o wartosciach jak pokazano na schematach. Z tablicy
administracyjnej klatki A przewodem YDY 5x4mm? poprzez zabezpieczenia
topikowe 25A i licznik energii elektrycznej 3-fazowy zasilié wymiennikownie.
W wymiennikowni zabudowac nowg tablice bezpiecznikowa oraz wykona¢ instalacje
oswietlenia, gniazd i zasilania automatyki wymiennikowni. Z tablicy administracyjnej



klatki A przewodem YDY 3x1,5mm? poprzez zabezpieczenia wytgcznikiem
instalacyjnym 10A i licznik energii elektrycznej 1-fazowy zasili¢ instalacje RTV-SAT
budynku. Urzadzenia instalacji RTV-SAT zlokalizowane sg w wolnej przestrzeni
stropo-dachu. Z tablicy administracyjnej klatki B przewodem YDY 3x1,5mm?, poprzez
zabezpieczenia wytgcznikiem instalacyjnym 6A z charakterystykg C i licznik energii
elektrycznej 1-fazowy zasili¢ instalacje teletechniczng operatora MikoNet.

2.5. Instalacja elektryczna w mieszkaniach.

Projekt swym zakresem nie obejmuje wymiany instalacji wewnetrznej
w mieszkaniach. Nalezy jednak zabudowa¢ nowe tablice mieszkaniowe,
zabezpieczenia topikowe wymieni¢ na wytgczniki nadprgdowe. Wartosé
zabezpieczen obwodowych jak istniejace.

2.6. Instalacja potaczen ekwipotencjalnych.

W budynku (w kazdej klatce) w poblizu tablicy gtéwnej, nalezy zainstalowaé
gtébwng szyne wyrownawczg (uziemiajgca) oznaczong GSU, do ktérej nalezy
przytaczyc:

- przewody uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego,

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

- metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wewnetrznych instalacji,
- metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak np. zbrojenia.

W przypadku wykonania, wymienionej powyzej instalacji, z tworzywa
nieprzewodzgcego — nie nalezy wykonywac potaczenia wyréwnawczego. Potgczenia
GSU z podanymi instalacjami nalezy wykona¢ przewodem LgY 16mm? o kolorze
izolacji zielonozottym. Elementy przewodzgce wprowadzane do budynku z zewnatrz
powinny byc¢ przytgczone do giéwnej szyny uziemiajgcej mozliwie jak najblizej
miejsca ich wprowadzenia. Pofgczenia przewodu z rurociggiem wykonac¢ przy
zastosowaniu odpowiednich obejm zatozonych na rury. Polaczenia wyréwnawcze
dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowaé wszystkie czesci przewodzace
jednoczesnie dostepne, takie jak:

- czedci przewodzgce dostepne,

- czedci przewodzgce obce,

- przewody ochronne wszystkich urzgdzen, w tym rowniez gniazd wtyczkowych
i wypustow oswietleniowych,

- metalowe konstrukcije i zbrojenie budowlane.

Wszystkie potaczenia i przytgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposdb pewny, trwaty w czasie,
chronigcy przed korozjg. Przewody nalezy tgczyé ze sobg przez zaciski



przystosowane do materiatu, przekroju oraz ilosci taczonych przewodéw, a takze
srodowiska, w ktérym pofaczenie to ma pracowaé.

Gtéwng szyne wyréwnawczg GSU nalezy uziemi¢ poprzez jej potaczenie bednarkg
Fe/Zn 30x4mm z uziomem fundamentowym. W przypadku wykorzystania zbrojenia
fundamentu jako naturalnego uziomu, przewody uziemiajace nalezy przytgczaé, co
najmniej do dwoch wzdtuznych pretéow zbrojenia. Potaczenia te nalezy wykonywaé
jako spawane. W przypadku niemozliwosci wykorzystania uziomu naturalnego,
konieczne jest wykonanie uzioméw sztucznych. Uziom sztuczny pionowy nalezy
wykonac z pomiedziowanych pretow pogrgzonych w gruncie w taki sposéb, aby ich
najnizsza cze$¢ byta umieszczona na gtebokosci nie mniejszej niz 2,5 m, natomiast
najwyzsza cze$¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m pod powierzchnig gruntu.
Wymiary powyzsze uwzgledniajg zaréwno ochrone uzioméw przed uszkodzeniami
mechanicznymi, jak i zwiekszanie sie ich rezystancji w wyniku zamarzania
i wysychania gruntu. Trwatg warto$¢ rezystancji uziomow sztucznych nalezy
zapewnic¢ takze poprzez:

- odpowiednio trwate potaczenia np. poprzez spawanie, potaczenia $rubowe,
zaciskanie,

- ochrone antykorozyjng potaczen.

Wymagana rezystancja uziomu powinna by¢ mnigjsza od 10 Q.

3. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Od ztacza kablowego do tablicy gtéwnej projektuje sie system zasilania TN-C-S
w wewnetrznych liniach zasilajgcych. Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym
napigcia przemiennego 400/230V-50Hz jest SAMOCZYNNE WYEACZENIE
ZASILANIA realizowane przez wylgczniki samoczynne nadmiarowo — pradowe
i bezpieczniki topikowe. Czas samoczynnego wytgczenia w sieci zasilajgcej nie
bedzie wigkszy od 5 s, natomiast na obwodach odbiorczych w przypadku zwarcia nie
bedzie wiekszy od 0,4 s. W Rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy dokonaé rozdziatu
przewodéw na neutralny N i ochronny PE. W projektowanym obiekcie ochronie
podlegaja:
- metalowe obudowy rozdzielnic,
- kotki ochronne gniazd wtykowych,
- metalowe korpusy opraw oswietleniowych.
Elementy podlegajace ochronie nalezy polaczy¢ z przewodem PE wyréznionym
w instalacji kolorem izolacji — zielonozdttym. Srodkiem uzupetniajacym dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji elektrycznej obwodéw administracyjnych
beda wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe o znamionowym pradzie
réznicowym wynoszacym 30mA. Skuteczno$¢ zastosowanych $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ wykonanymi pomiarami.



4. OBLICZENIA

Dane do obliczen:

(zasilanie

- moc zainstalowana w pojedynczym mieszkaniu P = 5kWw
jednofazowe)lub P = 17,3k W (zasilanie trojfazowe)
- klatka A liczba mieszkan n =10

- klatka B liczba mieszkan n; =10

- klatka C liczba mieszkan ns =10

- klatka D liczba mieszkan n, =10

- klatka E liczba mieszkan ny=10

- klatka F liczba mieszkan n, =10

- obwody administracyjne:

= klatka A P, =173kW

= klatka B P, =173kW

= klatka C P =173kW

= klatka D P, =173kW

= klatka E P, =173kW

= klatka F P, =173kW

cosg - 0,98

wspotczynnik jednoczesnosci wedtug normy SEP-E-002 dla wariantu 1| wynosi 0,486

Moc zapotrzebowana (obliczeniowa) dla budynku

Moc . . Moc

Lp. Odbior zainstalowana _ :VSP olczyn'm!(k obliczeniowa

‘Pi jednoczesnosci };:)M e R Tk
- - kw - kW
1 Mieszkania w klatce nr A 62,3 0,486 30,3
2 Obwody administracyjne w klatce nr A 17,3 1 17,3
3 Mieszkania w klatce nr B 50 0,486 24,3
4 Obwody administracyjne w klatce nr B 17,3 1 17,3
5 Mieszkania w klatce nr C 50 0,486 243
6 Obwody administracyjne w klatce nr C 17,3 1 17,3
7 Mieszkania w klatce nr D 62,3 0,486 30,3
8 Obwody administracyjne w klatce nr D 17,3 1 17,3
9 Mieszkania w klatce nr E 50 0,486 243
10 | Obwody administracyjne w klatce nr E 17,3 1 17,3
9 Mieszkania w klatce nr F 50 0,486 24,3
10 Obwody administracyjne w klatce nr F 17,3 1 17,3




Prad obliczeniowy jednej klatki:

Moc obliczeniowa dla klatki nr A — 47,6 kW
Moc obliczeniowa dla klatki nr B — 41,6 kW
Moc obliczeniowa dla klatki nr C — 41,6 kW
Moc obliczeniowa dla klatki nr D — 47,6 kW
Moc obliczeniowa dla klatki nr E — 41,6 kW
Moc obliczeniowa dla klatki nr F — 41,6 kW

P

obl

Iy=—F7"%——
g \/g-U”-cosgo

dla:
- klatki nr A, D

-klatkinrB,C,E, F

1,=70,24~70,24
1,=61,34~624

Moc obliczeniowa razem dla klatki AiB,CiD,EiF

Dobér linii kablowej pomigdzy ztgczem kablowym ZK a rozdzielnicami gtéwnymi RG
klatek B, D i F.

Moc zapotrzebowana z jednego ZK (obliczeniowa) razem dla klatek AiB, CiD,EiF

Moc i . Moc
Lp. Odbiér zainstalowana ) WSPO"CZV"‘"'Fk obliczeniowa
R jednoczesnosci Pob! — R ok
- - kW - kW
1 Mieszkania w klatce nrAiB,CiD-20 112,3 0,357 40,1
2 Mieszkania w klatce nrE i F — 20 100 0,357 35,7
2 Obwody administracyjne w klatce nr A 17,3 2 34,6

Moc obliczeniowa dla razem klatki Ai B, Ci D - 74,7 kW
Moc obliczeniowa dla razem klatki Ei F — 70,3 kW

Prad obliczeniowy dla zasilania dwdch klatek:

13

Rrbx'

- \/§-U” *COS @
dla:

-klatkinrAiB,CiD

-klatkinrEiF

I, =1044

Dla dalszych obliczen przyjeto wiekszy z pragdow.




Linia wykonana kablem YKY 4x35mm?, 1y =8 m, Iz = 110 A
. dobor przekroju kabla
warunek: [, >1,

gdzie:

I, - obcigzalno$c pradowa diugotrwata przewodu
Zaprojektowano kabel typu YKY 4x35mm?

I,=1756 A

175>110 - warunek spetniony

u dobor zabezpieczenia przecigzeniowego
warunek: Ligd =15

I,<145.1,
gdzie:

[, - prad znamionowy urzgdzenia

I, - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajacego

[2:k2'fn
k, - wspoifczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajacego.

110 <125 <175 - warunek spetniony

1,6-125<1,45-175
200 < 253,75 - warunek spetniony

Dobor linii kablowej pomiedzy rozdzielnicami gtéwnymi RG klatki B, D, F i
odpowiednio klatki A, C, E.

Linia wykonana kablem YKY 4x35mm? ;=20 m, lz=71 A

= dobér przekroju kabla

Zaprojektowano kabel typu YKY 4x35mm?
1,=175 A
175 =71 - warunek spetniony

" dobér zabezpieczenia przecigzeniowego

71<80 <175- warunek spetniony
1,6-80<1,45-175
128 < 253,75- warunek spetniony



Sprawdzenie warunku dopuszczalnego spadku napiecia dla maksymalnie
oddalonego ocbwodu w budynku.

Spadek napiecia od ZK do tablicy licznikowej
YKY 4x35 mm” I= 8 m+ YKY 4x35 mm? [=20m
100-P-I 100-74700-8 100-47600-20
AUy, = 2 = 7t 2
’ y-§-U 56-35-400 56-35-400

=0,194+0,30=0,49%

AU, =0,49% < AU, =0,5% - warunek spelniony

Spadek napiecia od licznika energii elektrycznej do najdtuzszego odcinka instalacji
w mieszkaniu.

YDYp 5x4 mm? |1=20m +YDYp 3x2,5 mm? I=15m

200~ Py _ 200-5000-20 N 200-2000-15
y-S-U*  56-4-230°  56-2,5-230°

AUy = =1,69+0,81=25%

AU,y =2,5%< AU, =3% - warunek spetniony



5. UWAGI KONCOWE

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

- trasy przewodéw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do
krawedzi scian i stropéw,

- kucie wnek bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonywaé tak, aby nie
powodowacC ostabienia elementow konstrukcyjnych budynku. Nalezy
zachowac szczegoélng ostroznos$¢ przy wierceniu i kuciu, aby nie uszkodzi¢
wykonanych juz instalacji,

- nalezy zwracac szczegolng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu
instalacji z instalacjami innych branz.

c) Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny,
pomiary i proby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 ,Sprawdzanie odbiorcze”. Zakres
podstawowych pomiaréw obejmuije:

przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
podstawowych prob montazowych obejmuje:

pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych potaczer
wyréwnawczych przez pomiar rezystancji przewodéw ochronnych, pomiar rezystancji
uziemienia,

pomiar rezystancji izolacji instalacji i linii kablowych, ktéry nalezy wykonaé dla
kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania, sprawdzenie skutecznosci ochrony
przed dotykiem posrednim przez samoczynne wyitgczenie zasilania za pomoca
wytgcznikow nadprgdowych.

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty.
d) Do odbioru koncowego wykonanego obiektu nalezy przedtozy¢ miedzy innymi:

- dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z wykonanych pomiaréw,

- certyfikaty materiatéw i urzadzen,

- karty gwarancyjne,

- dokumentacje techniczno-ruchowe DTR urzadzen.

Uwaga: Wykonawca moze zastosowac aparature zgodna z niniejszym zestawieniem
lub zastosowac aparature rbwnowazng o parametrach technicznych takich samych
lub lepszych po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.



6. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wstep

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 20 poz. 1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia
10.07.2003 r.) ponizej przedstawiono informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas realizacji robot budowy instalacji elektrycznych wewnetrznych dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikotowie przy ul Mickiewicza 24 zgodnie
z wykonanym projektem wykonawczym.

1. Zakres robo6t

Zakres robot obejmuje:

- wymiana gtéwnych wewnetrznych linii zasilajgcych od ZK do rozdzielnic gtéwnych
RG i od rozdzielnic gtéwnych RG do mieszkan TM,

- wymiana rozdzielnic gtbwnych RG z pomiarem energii elektrycznej, wymiana
rozdzielnic administracyjnych ADM z pomiarem energii elektryczne;j,

- zabudowa rozdzielnic mieszkaniowych TM,

- wymiana instalacji elektrycznej oswietleniowej w czesci ogolnej budynku (piwnice,
wejscie do budynku, klatka schodowa),

- wymiana instalacji elektrycznej obwodéw administracyjnych dla zasilania
wentylatoréw, domofonéw, instalacji RTV-SAT i teletechnicznych.

- montaz osprzetu i opraw o$wietleniowych.

Po wykonanych pracach nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, pomiar
ciagtosci przewodow ochronnych, sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania
— skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej, pomiar rezystancji izolacji kabli i
przewodow.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obszarze wykonywania robét istniejg nastepujace obiekty budowlane:

- ztgcze kablowe i sie¢ elektroenergetyczna przy budynku,

- budynki mieszkalne,

- drogi obok i na terenie osiedla,

- uzbrojenie podziemne terenu,

- instalacje techniczne w budynku - wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa,
teletechniczna

3. Elementy zagospodarowania mogace stworzyé zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi



Do elementéw zagospodarowania mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢:

- czynne sieci elektroenergetyczne podziemne niskiego napiecia nN - 0,4 kV przy
ztaczu kablowym (podczas wykopow ziemnych i przytaczeniu wewnetrznych linii
zasilajacych WLZ),

- uzbrojenie podziemne terenu,

- ulica miejska, osiedlowa — uzytkowana publicznie (dojazd do istniejgcych budynkéw
osiedla).

- instalacje techniczne w budynku - wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa,
teletechniczna

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

Rodzaj i charakter prac elektromontazowych moze powodowaé¢ nastepujace
zagrozenia:

SKALA .
ZAGROZENIA RODZAJ ZAGROZENIA MIEJSCE CZAS WYSTEPOWANIA
Whpadniecie do wykopu Istniejgce ziacze Podczas wymiany zlacza
NISKIE .
przy zlaczu kablowym kablowe kablowego (rozpoczecie budowy)
WYSOKIE Upadek z wysokosci Teren budowy Czas trwania prac
i j Drogi obok i
NISKIE Potracenie .p ojazdem rogll DR Caly okres realizacji zadania
mechanicznym terenie budowy
Caly okres realizacji zadania,
PErAE SIS GTaHER podczas montazu instalacji,
WYSOKIE Pra Teren budowy uruchomienie instalacj,
elektrycznym ; .
wykonywanie pomiarow
elektrycznych

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizagji
robot

- nalezy poinformowac pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach w trakcie prac
zwigzanych z wykonywaniem i uruchomieniem instalacji elektryczne;j

- prace moga wykonywac tylko ci pracownicy, ktérzy majg stosowne do tego typu
prac wymagane uprawnienia,

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom

Pracownicy wykonujgcy prace powinni byé przeszkoleni i z uprawnieniami oraz
wykonywac prace zgodnie z instrukcjg wykonywania prac pod napieciem.

Teren wykonywania prac winien by¢ oznaczony folia ostrzegawcza biato czerwona
(np. wykopy), a prace wykonywa¢ w warunkach dobrej widocznosci.




Pomiary elektryczne powinny wykonywaé dwie osoby, z ktérych jedna powinna
posiada¢ wymagane uprawnienia. Prace na wysokosci wykonywaé powinny osoby
z indywidualnymi srodkami bezpieczenistwa — np. szelki bezpieczenstwa

7. ZALACZNIKI

- Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie

- Zadwiadczenie o przynaleznosci do Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/4257/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbdin. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Tomaszowi Wilk
mgr inZ. elekirotechniki
ur. dnia 16 lipca 1978 w Rudzie Slaskiej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4257/PWOE/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiekiu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Sla_skiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Wilk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi  budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie slanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komis;ji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia. .
Otrzymuja; Sklad orzekajgcy OKK
1. Pan Tomasz Wilk
Réwnolegta 7 A
43-190 Mikolow
2. Okregowa Rada Izby

L
s = b e

mgr inZ. Plojr Szatkowski
2. 3
mgr inz/ Bojeslaw Jurkiewicz

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego . .
4. afa. ) 3 al

rr;gr inz. Zb
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-7F9-3DI-PG7 *

Pan Tomasz Wilk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7841/12

adres zamieszkania ul. Rdwnolegta 7a, 43-190 Mikotow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-30 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine ped wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z remontem instalacji elektrycznej czeci wspdinej budynku przy ul. Mickiewicza 22
w Mikotowie.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zleceniu
i realizacji Robdt objetych dokumentacjg ,Projektu remontu instalacji elektrycznej czedci wspdinej
budynku przy ul. Mickiewicza 22 w Mikotowie”.

1.3. Podstawa opracowania ST
Podstawa opracowania niniejszej specyfikacji s3:
 Projekt wykonawczy: Projekt remontu instalacji elektrycznej czeci wspdinej budynku przy
ul. Mickiewicza 22 w Mikotowie”;
e Kosztorys ,Przedmiar robét” na w/w zadanie;

1.4. Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujgcego zakresu
robot:

Demontaz urzadzen istniejgcych

montaz rozdzielnic gtéwnych RG z czescig licznikowa i administracyjna,
montaz instalacji oswietlenia klatki schodowesj,

montaz instalacji oswietlenia piwnicy,

wykonanie ochrony przeciwporazeniowej i potgczen wyréwnawczych;
wykonanie pomiaréw pomontazowych odbiorczych i rozruchu w/w instalacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakoS¢ wykonania robét oraz zgodno$¢ z ST,
Dokumentacjg Projektowa.
Montaz urzadzeh wykonany zostanie przez Wykonawce lub odpowiednio przeszkolony zespdt pod
nadzorem Wykonawcy. Roboty specjalistyczne musza by¢ wykonywane przez zespét legitymujacy sie
odpowiednimi kwalifikacjami i znajomoscig przyjetej technologii.

2.MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie uznaje sie¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng
(w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.



2.2, Odbiér materiatéw na budowie

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe muszg posiada¢ - stosownie do ich
przeznaczenia, $Swiadectwa jakosci lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentacje
techniczno ruchows, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, itp.

Dostarczone materiaty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem ilosci, kompletnoéci i zgodnoéci
z danymi podanymi przez Producenta/Dostawce. Materialy nieposiadajace ww. dokumentéw lub
wykazujgce odstgpstwa od norm, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajda si¢ materiaty niezbadane i nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko liczac si¢ z konsekwencjg odmowy zaptaty za wykonang prace. W razie stwierdzenia wad lub
uszkodzen nalezy o tym powiadomi¢ przedstawiciela Producenta/Dostawcy i postepowaé wg jego
zalecen. Kazdy element musi by¢ ocechowany w sposéb czytelny, trwaty i widoczny po jego
zmontowaniu.

2.3. Skladowanie materiatéw na budowie

Materiatly muszg byC sktadowane zgodnie z wymaganiami Producenta, ktéry w wytycznych
winien opieraC sig o obowigzujgce normy i przepisy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
wszystkich zalecen Producenta/Dostawcy. Materialy wrazliwe na wilgo¢ musza byé¢ sktadowane
w miejscu suchym i przewiewnym. Urzadzenia musza by¢ sktadowane w magazynie zamknigtym.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.
Liczba i wydajnosC sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST, Dokumentacji Projektowej, w terminie przewidzianym Umowa. Przyjeto, ze dla robét
specjalistycznych i montazu urzadzen odpowiedni sprzet zapewnia Wykonawca tych robét. Zwraca sie
uwage na zapewnienie odpowiedniego sprzetu do montazu urzgdzen.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét.
Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentadji Projektowej, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport sprzetu i materiatow.

Materiaty i sprzet nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajacymi unikniecie uszkodzen,
odksztatcen oraz zawilgocenia przewozonych materiatow.
Materiaty musza byC uktadane na s$rodkach transportu i przewozone zgodnie z warunkami
opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg Roboty. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie
z ST, Dokumentacjg Projektowa i zaleceniami Inspektora.



5.2, Zasady wykonywania prac montazowych.

Przed przystapieniem do poszczegdlnych rob6t montazowych nalezy sprawdzié ponownie
wymiary wszystkich elementdw, ktére majg wplyw na prawidtowe zamdwienie i montaze. Wszystkie
prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy. Przed
montazem nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy urzadzen i elementy dostarczone jako prefabrykat
pod wzgledem ewentualnych uszkodzen transportowych.

Montaz urzadzen

Przy montazu wszystkich urzadzen obowigzujq bezwzglednie wytyczne Producenta/Dostawcy.
Montaz, musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi przez grupe Dostawcy
lub odpowiednio przeszkolong grupe specjalistyczng. Urzadzenia muszg odpowiadaé warunkom
podanym w ST oraz dokumentacji w Projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do Robdt, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaéwiadczenia
o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z wymaganiami norm przedmiotowych Ilub dokumentéw, wedtug ktérych zostalty wykonane,
na podstawie atestow, protokétéw odbioru albo innych dokumentdw.

Kontrola jakosci wykonanych robét.

Wykonane roboty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
oraz ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnoéci z danymi
zawartymi w wymienionych dokumentach. Dla urzadzen obowigzujg PN oraz wytyczne Producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa moze by¢ przyjeta réwniez indywidualnie w oparciu o dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy a zaakceptowane przez Inspektora.
Jednostkg obmiarowa:
= dla przewoddw i kabli - 1 m
= dla urzadzen - 1 sztuka/komplet

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Roboét.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy. Jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.



Odbiér koricowy Robét

Odbi6r koricowy robét polega na ostatecznej kontroli zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja
Projektowa i obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wykonaniu préb poprawnosci dziatania
urzadzen w obecnosci Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajgcemu
wszystkich wymaganych przepisami dokumentéw, przekazaniu podlega:

o Dokumentacja Powykonawcza;

o dla materiatéw - Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe,
karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, itp.;
Protokoty Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
Protokéty z odbioru;
Protokoty odbiordw czesciowych, miedzyoperacyjnych, itp.;
Protokoty z dokonanych pomiarow;
Protokoty préb przewidzianych dla poszczegdlnych urzadzen;

o Protokdt odbioru koricowego Robot.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, odbidr przewoddéw i obiektow/urzadzer) zostaty
spetione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato spetnione,
nalezy oceniC jego wptyw na stopier sprawnosci dziatania i zaleznoéci od tego okredli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

Warunki, ktdre nalezy zachowac przy budowie i odbiorze obiektu muszg byé¢ zgodne z ogdlnie
obowigzujgcymi Polskimi Normami; jako podstawowe obowigzuja:

1. N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

2. PN-EN 12193 ,O$wietlenie stosowane w obiektach sportowych”

3. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

4. PN-IEC  60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

5. Ustawa z 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r. - poz 636

6. Ustawa o Normalizacji z 12 wrze$nia 2002r. (Dz. U. nr 169 z 2002r. poz. 1386)

7. Zarzadzenia nr 198 z 1996 r. oraz nr 29 i 30 z 1999 r. Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar

(Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr 27/96 i 4/99)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 89, poz. 1126)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997r. nr 54, poz. 348 i nr 158,

poz. 1042, z 1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz.
690)

11. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 03 1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbidrkowych (Dz. U. z 1972r. nr 13, poz. 93).

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.z 1992r. nr 92,
poz.460 oraz z 1995r. n 102, poz. 507).

13. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz. 828).

14. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 10 1998r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz. 882).
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15. Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912)
16. Zarzadzenie Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar nr 12 z dnia 30 03 1999 r. w sprawie wprowadzenia

przepiséw metrologicznych o miernikach oporu petli zwar¢.

Inne dokumenty.
Warunki, ktdére nalezy zachowa¢ przy budowie i odbiorze obiektu musza by¢ zgodne z ogdinie
obowigzujacymi:

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
zawartymi w nastepujacych czesciach branzowych:

o Tom I Budownictwo ogdine
o Tom IV Instalacje elektryczne

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych

Powyzsze warunki techniczne i normy zawierajg podstawowe wymagania w zakresie
wykonywania robét budowlano-montazowych i ich odbioru, umozliwiajgce prawidtowe wykonanie
i odbior tych robdt oraz ocene ich jakosci.

Przy wykonywaniu robot musza by¢ bezwzglednie przestrzegane nastepujace przepisy:

o Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych
i rozbiérkowych Dz.U, Nr 81 z dn. 10.04.1972.

 Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20,05.1994 w sprawie
ustalenia wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikaci na znak
bezpieczerstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. Nr 39 z 2 | ,07.1994, poz. 335)

e Zarzadzenie Ministra Przemystu z 22.12,1988 w sprawie zasad i trybu oznaczania trwatym
znakiem urzadzen technicznych dopuszczonych do obrotu. (M.P. Nr 35z 30.12.1988r.,
poz.332).

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 29.12.1988 w sprawie wykonywania niektérych
przepisbw o dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 44 z dnia 31.12.1988r., poz. 351) ze zmianami
(Dz.U. Nr 122 z 2000r., poz. 1321).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3.XI. 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw. (Dz.U. nr 92 z 1992r.,
poz.460).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z lutego 2003r poz.401).



