BIURO PROJEKTOW ARCHITEKTONICZNYCH i USLUG INWESTORSKICH  40-095 KATOWICE ul. Stawowa 3/7
40-282 KATOWICE ul. Sikorskiego 42/47

fel/fax 032 / 258-72-71

e-mail: comtarex@pro.onet.pl  www.architekt.com.pl

NIP 954-118-08-11

PKO BP IIFO Katowice Nr 73 1020 2313 0000 3302 00209114

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.
do projektu "BO-L9/06/IX - Ja$ i Matgosia buduja nowa przestrzen do rozwoju dla kolegdéw
1 kolezanek z osiedla Tysiaclecia, w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowe;j
przebudowy wejscia gtbwnego do MP 34",

e

1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i Matgosi, ul. Tysigclecia 84a, 40-871 Katowice

1.2. Inwestor.

Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i Malgosi, ul. Tysiaclecia 84a, 40-871 Katowice

1.3. Projektant
mgr inz. arch. Jacek Mazurkiewicz z firmy Biuro Projektow Architektonicznych i Uslug

Inwestorskich COMTAREX Jacek Mazurkiewicz, ul. Stawowa 3/7, 40-095 Katowice.

2. Czes¢ opisowa informacji.

2.1. Zakres robét dla calego zawierzenia budowlanego

Remont i przebudowa wejscia gtdéwnego do Miejskiego Przedszkola nr 34, polegajacy na:
- Rozbidrce istniejacej Sciany frontowej znajdujacej si¢ w podcieniu,

- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej i okienne;j,

- rozbidrka istniejacej posadzki z ptytek gresowych i ptyt betonowych,

- demontaz fragmentu stopnia zewngtrznego,

- zmiana lokalizacji grzejnikow 1 hydrantu,

- korekta wraz z uzupehieniem istn. instalacji elektrycznej,

- budowa nowych $cian wraz z nowg stolarka drzwiowa i okienna,

- wykonczenia posadzek.

2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek parterowy, niepodpiwniczony Miejskiego Przedszkola nr 34 przy ul. Tysiaclecia 84a.

2.3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stworzy¢é zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi.

Zakres planowanych robot ogranicza si¢ jedynie do wnetrza obiektu wraz z podcieniem.



2.4. Przewidywane zagrozenia mogace wystepowaé podczas robot budowlanych:

2.5.

- Prace przy rozbidrce oraz budowie $cian i stolarki,
- roboty zwigzane z montazem przy uzyciu narzgdzi elektrotechnicznych,

- prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.

Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot:

2.6.

- Sporzadzenie przed przystapieniem do robdt opracowania instrukcji bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomienie z nig pracownikow;
- roboty, gdzie wystepuje zagrozenie muszg by¢ poprzedzone codziennym instruktazem
przez kierownika robdt lub mistrzow;
- po zakonczeniu dniu pracy nalezy wykonaé przeglad stanowisk roboczych, przy ktorych

wystepuje zagrozenie dla B.i O.Z.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sagsiedztwie.

Podstawowe $rodki techniczne w warunkach wystepowania zagrozenia to:

barierki ochronne, tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych;

tablice informacyjne zakazu i nakazu okreslonych zachowan;

instrukcja odnos$nie zachowan w przypadku wystepowania awarii przy udzieleniu pierwszej

pomocy dla ludzi;

instrukcja odnosnie okreslonych zachowan w przypadkach szczegdlnych powinna mieé
forme¢ tablic umieszczonych w pomieszczeniach biura budowy i szatni pracowniczej;

- pomieszczenia zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w $rodki pomocy doraznej,
apteczki, myjki do oczu itp.;

- pracownicy budowy powinni by¢ wyposazeni w elementy ochrony osobistej;

kaski ochronne

ochraniacze stuchu i oczu (w zaleznosci od wykonywanej pracy);

pasy i szelki ochronne w zalezno$ci od potrzeb;

rekawice ochronne

- sprzet 1 urzadzenia pomocnicze: drabiny, narzedzie w tym elektronarzgdzia powinny posiadaé

certyfikaty i znak bezpieczenstwa B.



3. Uwagi koncowe.
Realizacja tematu "BO-L9/06/IX - Ja$§ i Matgosia budujag nowag przestrzen do rozwoju dla
kolegow 1 kolezanek z osiedla Tysigclecia, w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji
projektowej przebudowy wejscia glownego do MP 34" przebiega¢ begdzie w warunkach nie
przekraczajacych typowych zagrozen budowlanych.
Prace budowlane winny by¢ organizowane i wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych.

Opracowat: mgr inZ. arch. Jacek Mazurkiewicz



