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do Projektu Architektoniczno-Budowlanego dla zadania pn.: ,,BO-L9/06/IX - Jas i Matgosia

It

buduja nowa przestrzen do rozwoju dla kolegdw i kolezanek z osiedla Tysigclecia, w ramach
zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wejscia gléwnego do MP 34".

Dziatka nr 39/4, obreb Tysiaclecia, 246901 1.0018.

Zamawiajacy: Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i Matgosi,

ul. Tysigclecia 84a, 40-871 Katowice.

1. Podstawa opracowania.

-  Umowa nr 1/2023 zawarta w dn. 30.03.2023r. w Katowicach,

- Opis przedmiotu zamodwienia stanowigcy zatacznik do Umowy,

- Mapa zasadnicza 1:500 uzyskana z zasoboéw geodezyjnych Miasta Katowice
w dn. 08.05.2023r.,

- Inwentaryzacja przedmiotowego fragmentu obiektu wykonana przez firm¢ Comtarex
w kwietniu 2023r.,

- Fragmenty dokumentacji archiwalnej z 1975r.,

- Biezace ustalenia z dyrekcjag MP nr 34 P. dyr. P. Gatan i Inwestorem zastepczym,

- Fragmenty projektu przebudowy strefy wejsciowej Przedszkola (pierwsza wersja

przebudowy z lipca 2009 roku wykonana przez firm¢ Archex - Katowice).

2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania bylo wykonanie kompleksowego projektu budowlanego
dotyczacego przebudowy wejscia gldwnego do przedszkola MP34 tak aby powstala
przestrzen z przeznaczeniem na sal¢ zaje¢ dodatkowych oraz jej wyposazenie w sprzet i

pomoce.

Opracowanie objeto swym zakresem wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie
umozliwiajagcym zaréwno uzyskanie pozwolenia na budowe badz zgloszenia wykonania robot

budowlanych, oraz wylonienia Wykonawcy i zrealizowanie tych robot.



3. Nazwa i kody CPV.

71242000-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
71248000-8 Nadzo6r nad projektem i dokumentacja

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45113000-2 Roboty na placu budowy

4. Stan istniejacy.

Zgodnie z Umowa przebudowie podlega¢ beda nastepujace pomieszczenia (o powierzchni)

Przedszkola:
- Podcien wejsciowy - 16,12,
- Wiatrotap - 5,15m’%,
- Hol wejsciowy - 38,02m”.

Zakres przebudowy w/w pomieszczen to:

- Podcien wejsciowy o glgbokosci 2,57m jest powierzchnig praktycznie nieuzytkowa -

poza dojsciem do drzwi wejsciowych do Przedszkola - przeznaczony do likwidacji.
Posadzka - ptyty betonowe ozdobne.

- Wiatrotap nieustawna, nie wykorzystana duza przestrzen o szerokosci ok. 3,0m do
catkowitej przebudowy. Posadzka - plytki gres.

- Hol z wngka ok. 1,74m - obecnie wykorzystywany na sale ¢wiczen przedszkolakéw -
gimnastyka, taniec, zabawy ruchowe itp. przy pomocy rozktadanych mat, materacy itp.
ma by¢ powigkszony. Posadzka - ptytki gres.

Wszystkie pomieszczenia maja wysokos¢ ok. 3,20m.

5. Stan projektowany - uklad funkcjonalny.
Zgodnie z Opisem przedmiotu zamowienia oraz ustalen z uzytkownikiem i zaakceptowana
koncepcja w/w powierzchni bedg przebudowane w zakresie:

- Podcien wejsciowy - przeznaczony do likwidacji z przeznaczeniem uzyskanej

powierzchni na zwigkszenie powierzchni uzytkowej Przedszkola. Dotychczasowa §ciana



tylna podcienia ma by¢ rozebrana (razem z otworem drzwiowym). Nowa S$ciana
zamykajaca obecny podcien begdzie zabudowana w linii istniejacych $cian zewnetrznych
- poza nowa wneka wejsciowa do przedszkola o gltgbokosci ok. 1,98m.

- Wiatrolap - nowy, istotnie wezszy i krétszy od obecnego, wyprofilowany bedzie w pasie
2m, przylegajacy do lewej $ciany wneki.

- Hol - obecny ma by¢ powigkszony o przestrzen bytego podcienia istotnie zwiekszajac
powierzchni¢ petnigca funkcje komunikacji wewnetrzng na sale ¢wiczen

przedszkolakow.

5.1. Zestawienie powierzchni:

l.
2.
3.

Hol (w tym nowa sala) 49,77m?* (15,84m?)
Wiatrotap 4,96m’
Podcien 3,81m’

6. Stan projektowany - opis zakresu robdt zwigzanych z przebudowa poszczegolnych

elementéw funkcjonalnych.

6.1. Podcien.

Przebudowa istniejacego podcienia wymagaé bedzie:

- rozbiorki $ciany frontowej podcienia gr. 43cm wraz z oknami,

- rozbiorki posadzki z plyt betonowych,

- rozbiorki schodéw zewnetrznych, granitowych,

- likwidacja stalowej wycieraczki zewngtrznej wraz z wypelnieniem dolu pod krata

wycieraczki 1 uzupetnieniem nawierzchni ulicy betonowg kostkg na podbudowie drogowe;j -

powierzchnia 100x150cm,

- zabudowa stopni schodowych z granitu (z odzysku),

- ocieplenie nowych $cian zewngtrznych styropianem gr. 10cm, wykonczenie $ciany tynkiem

w kolorze jasno szarym.

6.2. Wiatrolap.

Przebudowa istniejacego wiatrotapu wymagaé bedzie:

- rozbiorki $ciany zewnetrznej - $ciana murowana gr. 43cm wraz z drzwiami zewngtrznymi

aluminiowymi (drzwi do przelozenia),

- rozbidrka wewngtrznej $ciany gr. 28cm wraz z drzwiami drewnianymi,

- rozbiorka $cianki dziatlowej gr. 14cm migdzy wiatrotapem a wneka holu,



- rozbiorka posadzki gresowej wiatrotapu,

- budowa nowej S$ciany zewnetrznej 1 wejscia do Przedszkola z bloczkéw betonu
komoérkowego lub pustakéw max. gr. 25c¢cm posadowionego na fundamencie betonowym na
tawie zelbetowej (patrz rys. nr 4) + izolacja przeciwwilgociowa i cieplna. Przed budowa
$ciany niezbg¢dne bedzie wykucie w ptycie posadzki stosownego otworu (szer. dz. 40cm),

- budowa nowej $ciany zewngtrznej gr. 25cm miedzy nowym podcieniem wejscia do
Przedszkola a powstata nowa salg z materiatu i posadowieniu jak poprzedni opis,

- budowa $cianki dzialowej gr. 12cm z bloczkéw betonu komorkowego gr. 12cm miedzy
wiatrolapem a nowg salg - posadowienie bezposrednio na ptycie posadzki obiektu,

- budowa $cianki dziatowej gr. 12cm miedzy wiatrotapem a holem posadowione réwniez na
ptycie posadzki obiektu,

- zabudowa sufitu podwieszanego wiatrotapu (systemowego, rozbieralnego na wys. 3,0m,

- zabudowa stolarki drzwiowej wiatrotapu - zewngtrz zastosowaniem "z odzysku" bylego
gléwnego wejscia do Przedszkola, wewnetrzna - nowy zestaw wewngtrznych drzwi
dwuskrzydtowych z nad$wietlem (patrz zestawienie stolarki), nadproza - belki nadprozowe

typu L19.

6.3. Hol i nowa sala.

Przebudowa posadzki holu 1 nowej sali, na ktorg sktadajg si¢ nastgpujace roboty:

- rozbiorka plytek gresowych,

- przygotowanie podloza pod zabudowg parkietu dgbowego gr. 2,2cm (I gatunku)
polegajacego na zeszlifowaniu (1,5-2,0cm) oraz wyrdwnaniu wylewka cementowa podtoza,
tak aby po ulozeniu parkietu zostat zniwelowane istniejace rdznice poziomdéw posadzki
pomiedzy pomieszczeniami przylegajacymi do holu,

- budowa zewnetrznej $ciany w linii $cian zewngtrznych Przedszkola gr. 43cm z bloczkéw
betonu komoérkowego lub pustakow ceramicznych posadowionych na fundamentach
betonowych na tawie zelbetowej (jak na rys. nr 4). W $cianie tej zabudowany ma by¢ zestaw
dwoch okien plastikowych z wspotczynnikiem zgodnym z obowigzujaca normg -
wspbtezynnikiem przenikania nie wigkszym niz U=0,9 [W/m’K]. Nadproze z belek
nadprozowych typ L19 dhugosci 330cm. Wykucie w posadzce otworu na posadowienie
$ciany,

- montaz projektowanej $ciany mobilnej z drzwiami szer. 90cm. Elementy montazowe
mocowane w suficie,

- zabudowa sufitu podwieszanego systemowego, rozbieralnego na wys. 3,0m,



- zmiana lokalizacji hydrantu - ze strefy nowej sal i do holu,
- zmiana lokalizacji grzejnikow c.o., ostona grzejnikow z HPL w nowej sali,

- parapety - wewngtrzne z PCV lub MDF, parapet zewngtrzny aluminiowy.

Zgodnie z informacja od Inwestora obiekt begdzie przeznaczony pod kompleksowa

termomodernizacje.

7. Wykonczenie posadzek i Scian.

ZESTAWIENIE WYKONCZEN POSADZEK I SCIAN W POMIESZCZENIACH

Nr | Pomieszczenie | Wykonczenie | Opis

01 | Hol Posadzka Materiat: Parkiet debowy (I gatunek) klejony na nowym,
(W tym nowa oczyszczonym  podtozu.  Montaz  listew  przypodlogowych
sala) drewnianych.

Kolor listew: Dab naturalny lub zblizony.

Sciany Materiat: Farba akrylowa, zmywalna, odporna na zabrudzenia.
Malowana na oczyszczonym i przygotowanym podtozu.

Kolor: RAL 9001 bialy kremowy lub zblizony.

Sufit Material: Systemowy sufit podwieszany, rozbieralny, kasetonowy.

Kolor: RAL 9001 bialy kremowy lub zblizony.

02 | Wiatrotap Posadzka Plytki gresowe klejone na nowym, oczyszczonym podiozu. Plytki w
rozmiarze 20,0x20,0cm, o klasie $cieralnosci V i antyposlizgowosci
R11. Fuga ceramiczna wodoodporna, odporna na dziatanie $rodkéw
chemicznych. Cokot wykonany z ptytek na wysoko$¢ min. 10cm.
Kolor: Imitacja drewna.

Fuga RAL 8007 lub zblizony do koloru phytki.

Dodatkowa informacja: Wykonczenie w sposéb umozliwiajacy tatwe
utrzymanie pomieszczenia w czystosci. Szeroko$¢ fug nalezy

dopasowa¢ do wytycznych producenta ptytek.

Sciany Material: Farba akrylowa, zmywalna, odporna na zabrudzenia.
Malowana na oczyszczonym i przygotowanym podtozu.

Kolor: Wewnatrz RAL 9001 biaty kremowy lub zblizony.

Sufit Materiat: Systemowy sufit podwieszany, rozbieralny, kasetonowy.

Kolor: RAL 9001 bialy kremowy Iub zblizony.

03 | Podcien Posadzka Materiat: Ptyty betonowe, zachowane z rozbiorki, oczyszczone.

Sciany Materiat: Ocieplenie ze styropianu gr. 10cm wraz z wykonczeniem
tynkiem systemowym cienkowarstwowym.

Kolor: Jasno szary lub zblizony.

Sufit Materiat: Ocieplenie ze styropianu gr. 10cm wraz z wykonczeniem




tynkiem systemowym cienkowarstwowym.

Kolor: Jasno szary lub zblizony.

ZAGADNIENIA BHP I ERGONOMIL.
Przy rozpracowywaniu zagadnien BHP uwzgledniono wymagania ujete w ,,0Ogoélnych
wytycznych dla rzeczoznawcow ds. BHP w zakresie opiniowania projektow

nowobudowanych lub przebudowywanych” stanowigcych zatacznik do pisma NOT Katowice

z dnia 13.09.2000 r.

USTALENIA OGOLNE.

Atestacja materiatow i1 urzadzen.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji musza posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢
spelnione zasady okreslone w zatacznikach do tych dokumentow.

Obowigzki Wykonawcy.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ $cisle wg ,,Warunkow
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” oraz obowigzujacych
Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi
opisami, obliczeniami, probki materiatow, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i nie
ujetych dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami,
atestami itp.

Przed wykonaniem badz zamoéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji

1 specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione przez Gl. Projektanta.

Opracowal:

arch. Jacek Mazurkiewicz




