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Zamawiający Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i Małgosi,
ul. Tysiąclecia 84a, 40-871 Katowice

PROJEKT - RZUT WEJŚCIA
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ZEWSTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr
pom. Pomieszczenie Powierzchnia Wysokość Wykończenie posadzki

1. Hol (w tym nowa sala) 49,77m²
(15,84m2)

3,0m
sufit podwieszany

Panele dębowe
(I gatunek)

2. Wiatrołap 4,96m² 3,0m
sufit podwieszany

Płytki gresowe
(Imitacja drewna)

3. Podcień 3,81m² 3,22m
sufit istniejący

Płytki gresowe
(Imitacja drewna)

1. Hol
(w tym nowa sala)

P = 49,77m2

H = 3,00m

2. Wiatrołap
P = 4,96m2

H = 3,00m

3. Podcień
P = 3,81m2

H = 3,22m

Nowa sala
P = 15,84m2

H = 3,00m
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UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach.
2. Rysunek należy rozpatrywać w całości z częścią opisową i

rysunkową.
3. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z Inwestorem oraz

Projektantem.
4. Przed zamówieniem materiałów należy sprawdzić wymiary na

budowie.
5. Użyte materiały mają być najlepszej jakości i dobrego gatunku.

Montaż istniejących schodów
zachowanych po demontażu

Montaż istniejących drzwi
zachowanych po demontażu

Montaż istniejącego hydrantu
zachowanego po demontażu

Montaż projektowanej ściany mobilnej
z drzwiami mocowanej do sufitu

LEGENDA:

- Zakres wniosku

- Nr pomieszczenia z nazwą, powierzchnia i
wysokością całkowitą

- Linie wymiarowe

1. Hol wejściowy
P = 38,02m2

H = 3,20m

97

H - Hydrant

Opis - Opisy elementów przeznaczonych do rozbiórki
i demontażu lub likwidacji

Przygotowanie podłoża pod
zabudowe nowego parkietu dębowego,

zeszliwowanie i wyrównanie podłoża

Przygotowanie podłoża pod
zabudowe nowych płytek gresowych,

imitacja drewna,
zeszliwowanie i wyrównanie podłoża

Montaż nowych drzwi
z naświetlem

Przygotowanie podłoża pod
zabudowe nowego parkietu dębowego,
zeszliwowanie i wyrównanie podłoża

Montaż nowego okna

A - Oznaczenie przekroju
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Istniejący grzejnik przeznaczony
do zachowania, montaż osłony z HPL

Montaż istn. zachowanego grzejnika,
montaż osłony z HPL

Montaż osłony z HPL na istn. grzejniku

Przygotowanie podłoża pod
zabudowe płyt betonowych,

(z odzysku)
zeszliwowanie i wyrównanie podłoża
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