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Przebudowa wejścia głównego do Miejskiego Przedszkola nr 34
przy ul. Tysiąclecia 84a w Katowicach.
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Zamawiający Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i Małgosi,
ul. Tysiąclecia 84a, 40-871 Katowice

DEMONTAŻ I ROZBIÓRKA
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43/SLOKK/2012/II

H

1. Hol
P = 38,02m2

H = 3,20m

2. Wiatrołap
P = 5,15m2

H = 3,17m

3. Podcień
P = 16,12m2

H = 3,22m

ZEWSTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr
pom. Pomieszczenie Powierzchnia Wysokość Wykończenie posadzki

1. Hol 38,02m² 3,20/3,22m
- strop Płytki gresowe

2. Wiatrołap 5,15m² 3,17m
- strop Płytki gresowe

3. Podcień 16,12m² 3,22m Płyty betonowe

LEGENDA:

- Istniejące elementy przeznaczone do demontażu
lub likwidacji

- Istniejące elementy przeznaczone do rozbiórki

Opis - Opisy elementów przeznaczonych do rozbiórki
i demontażu lub likwidacji

- Zakres wniosku

- Nr pomieszczenia z nazwą, powierzchnia i
wysokością całkowitą

- Linie wymiarowe

1. Hol wejściowy
P = 38,02m2

H = 3,20m

97

H - Hydrant
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Istniejący hydrant
przeznaczony do przełożenia

Istniejące okno i ściana
przeznaczone do demontażu
i rozbiórki

Istniejące okno i ściana
przeznaczone do demontażu

i rozbiórki

Istniejące drzwi
przeznaczone do demontażu

(do ponownego wykorzystania)

Istniejące drzwi i ściana
przeznaczona do demontażu

i rozbiórki

Istniejące schody
przeznaczone do demontażu
(do ponownego wykorzystania)

Istniejąca wycieraczka
przeznaczona do likwidacji,

uzupełnienie kostką

Istniejąca posadzka
z płytek gresowych

przeznaczona do rozbiórki
wraz z podładem

Istniejąca posadzka
z płyt betonowych
przeznaczona do rozbiórki

Istniejący obudowa
z płyt kartonowo-gipsowych
3,0x1,65m
przeznaczona do rozbiórki

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach.
2. Rysunek należy rozpatrywać w całości z częścią opisową i

rysunkową.
3. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z Inwestorem oraz

Projektantem.
4. Przed zamówieniem materiałów należy sprawdzić wymiary na

budowie.
5. Użyte materiały mają być najlepszej jakości i dobrego gatunku.

Istniejący grzejnik przeznaczony
do zachowania

Istniejący grzejnik przeznaczony
do przeniesienia


	Arkusze i widoki
	Model


