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1. WSTEP Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejszg opini¢ opracowano na zlecenie BUD-INVEST Jagoda Zywicka, z siedzibg przy
ul. Akacjowej 10, 83-407 Lubiana, w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej (Dz. Ust z dnia 27 kwietnia 2012r.).

W miejscowosci Krepiec, wzdhuz drogi pomiedzy polami uprawnymi, wykonano badania
geotechniczne pod projektowang przebudowg drogi. Na podstawie wizji terenu, map
geologicznych oraz wiedzy z budowy geologicznej rejonu badan, mozna stwierdzi¢, ze pod
warstwg nasypdw niekontrolowanych wystepuja holocenskie grunty aluwialne. W podlozu
wystepuja proste warunki gruntowe. Przebudowe drogi proponuje zaliczy¢ do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej nalezalo sporzadzi¢ Dokumentacje badan podioza.

2. DOKMENTACJA Z BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego wykonano w oparciu migdzy innymi o
nastgpujace materiaty:

¢  Wizje lokalng terenu;

e Profile wykonanych otworéw wiertniczych;

e Badania makroskopowe gruntow;

s  PN-B-04452: 2002. Grunty budowlane. Badania polowe

e PN-B-04481.1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

e PN-EN 1997-1: 2008. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli — obliczenia
statystyczne

e PN-81/B-03020;

e PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogélne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioia gruntowego;

e Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. Projektowanie geotechniczne wedlug Furokodu
7. ITB, Warszawa, 2011,



L OPIS ZAMIERZONEJ INWESTYCJI

W miejscu wskazanym na mapie dokumentacyjnej projektuje si¢ przebudowe drogi.

Zakres prac oraz miejsca wykonania badan ustalil Zleceniodaweca.
II. ZAKRESPRAC

Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono metoda domiarow prostokatnych domierzajgc si¢
do istniejgcej sytuacji, na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego, dostarczonego
przez Zleceniodawcg w skali 1:500. Rzedne otwordw okreslono w przyblizeniu na

podstawie danych wysokosciowych zawartych na tym planie.
Prace polowe

W ramach prac polowych wykonano 13 otwordw badawczych, mato-§rednicowych, do
glebokosci 3,0m p.p.t. Podczas prac polowych pobierano proby gruntu w celu wykonania

badan makroskopowych oraz przeprowadzono obserwacj¢ poziomu wod gruntowych.
Prace kameralne
W ramach prac kameralnych, opracowano:

e Mape dokumentacyjng z naniesionymi miejscami przeprowadzonyéh badan;
» Karty dokumentacyjne;

e Tabele charakterystycznych parametrow geotechnicznych;

o Niniejszg czes¢ tekstows.

III. POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Teren, na ktérym przeprowadzono badania, lezy w miejscowosci Krepiec, pomiedzy rzeka
Czarna Lacha a miejscowoscia Dziewig¢ Wiok. Powierzchnia terenu badan jest
zréznicowana oraz polozona jest na rzednych ok. -0,7-0,6 m n.p.m. Pod wzglgdem

geomorfologicznym, obszar lezy na Zutawach Wislanych.



IV. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podlozu, pod warstwg nasypow niekontrolowanych i gleby, stwierdzono wystepowanie
holocefiskich  zaggszczonych  piaskéw  drobnoziamnistych 1 pylastych oraz
twardoplastycznych 1 plastycznych glin pylastych. W okresie wiercen, stwierdzono
wystepowanie wod gruntowych w postaci swobodnego zwierciadla. Sposob zalegania
gruntdw, ich stan oraz stan 1 miejsce wystepowania wod gruntowych pokazano na kartach

dokumentacyjnych.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA
PODLOZA GRUNTOWEGO
Wystepujace w podlozu grunty r6znig si¢ litologig i wlasnoéciami fizyko-mechanicznymi i

sg zroznicowane pod wzgledem parametrow geotechnicznych, dlatego poza warstwa

nasypow niekontrolowanych i gleby, wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Z podziatlu wylaczono warstwe nasypow niekontrolowanych i gleby nieodpowiadajacej

wymogom budowlanym.
Nasypy niekontrolowane

Zlozone sg z zuzlu, piaskow drobnoziarnistych, gliny piaszczystej, piaskéw gliniastych,
gleby i gruzu. Do warstwy nasypow niekontrolowanych zaliczono réwniez plyty betonowe
znajdujace si¢ na powierzchni. W ich obrebie nie stwierdzono wystgpowania wod

gruntowych.
Warstwa geotechniczna I

Obejmuje wilgotne i nawodnione piaski drobnoziarniste i pylaste w stanie zageszczonym,

dla ktorych ustalono charakterystyczny stopien zaggszczenia In=0,70.
Warstwa geotechniczna Ila

Obejmuje wilgotne plastyczne gliny pylaste, dla ktérych ustalono charakterystyczny
stopien plastycznosci I1=0,30. Zgodnie z normg PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do grupy
C.



Warstwa geotechniczna IIb

Obejmuje wilgotne twardoplastyczne gliny pylaste, dla ktérych ustalono charakterystyczny
stopien plastycznosci Ir=0,20. Zgodnie z normg PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do grupy
C.

Sposob zalegania gruntow i ich stan pokazano na kartach dokumentacyjnych.

Podane wartos$ci parametréw geotechnicznych sg warto§ciami wyprowadzonymi i zostaly

podane w zalgczniku nr 7.

VI. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. W podtozu badanego terenu, pod warstwg nasypow niekontrolowanych, wystgpuja
holoceniskie grunty nosne zaliczone do warstw I, Ila oraz ITb.

2. Zasypke wykopow w strefie przypowierzchniowej nalezy wykona¢ z gruntow
niespoistych i niewysadzinowych, zageszczong zgodnie z normg drogowa.

3. Dla budowy drogi powierzchniowe nasypy i grunty spoiste nalezy traktowa¢ jako
grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci (grupa nosnosci G2). Dlatego zaleca
si¢ zastosowa¢ odpowiednie] migzszosci wymiane tych gruntéw i doprowadzenie do
grupy nosnosci G1.

4. Nalezy bezwzglednie zachowaé zasade, ze wykopy moga by¢ wykonywane tylko w
korzystnej porze roku, tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia i uplastycznienia gruntéw
spoistych w podtozu. Wszelkie naruszone lub uplastycznione partie gruntéw spoistych
nalezy usung¢ z podtoza.

5. Stan wod gruntowych odnosi si¢ do czasu prac polowych i moze ulega¢ wahaniom w
zaleznosci od pory roku, ilosci opadéw oraz stanu wody w Dolinie Wisly.

6. Glebokos¢ przemarzania dla rejonu badan, zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynosi 1,0
m p.p.t.

Opracowat:

Jan Leszman

Wspélpraca:

Jakub Sajnaga
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Geotechnika

ﬁejon: Droga utwardzona
Miejscowosé: Krepiec
Wojewddztwo: pomarskie

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZalNr: 2

1 Wiertnica: -

. Obiekt: Przebudowa drogl - System W'Brcen:-reczny

l Rzedna: 0.80 mnp.m. | Glebokosé: 3.00 m
‘ Skala1:60 Data wiercenia: 2023-10-18
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Geotechnika

Rejon: Droga utwardzona
Miejscowosé: Krepiec
Wojewddztwo: pomorskie

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
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Geotechnika KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU Zalr: 4

7 Wiertnica: -

Rej;: Droga utwardzona Obiekt: Przebudowa drogi . System wiemenia; reczny
Migjscowosé: Krepiec ' Rzedna: -0.10 Glebokosé: 3.00
Wojewbdziwo: pomorskie edna: -0.10 m n.p.m. | eboko$é: 3.00 m

| Skala 1:80 __Q_ata wiercenia: 2023-10-18
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Geotechnika

Rejon: Droga utwardzona
Migjscowosé: Krepiec
Wojewddziwo: pomarskie
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GEOTECHNIKA
TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI KREPIEC
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEQTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
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