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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogoélne

1.1. Nazwa zamoOwienia

,,Budowa budynku zaplecza amfiteatru w msc. Troszyn gm. Troszyn”.
Zamawiajacym jest Gmina Troszyn - ul. Stowackiego 13, 07-405 Troszyn.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne wykonania i odbioru robot, wspolne dla wszystkich rodzajow robot
objetych przedmiotem zamoéwienia pn.: ,,Budowa budynku zaplecza amfiteatru w msc. Troszyn gm. Troszyn”.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad
Specyftikacji Istotnych Warunkow Zamowienia jako zatacznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych)
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materialdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegdlnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako
element SIWZ staje si¢ zatacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robot objetych ST

1.4.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:
B.01.00.00 Roboty rozbiérkowe
B.02.00.00 Roboty ziemne

B.03.00.00 Roboty zbrojarskie
B.04.00.00 Beton

B.05.00.00 Konstrukcje drewniane
B.06.00.00 Roboty murowe

B.07.00.00 Oktadziny wewngtrzne
B.08.00.00 Roboty pokrywcze
B.09.00.00 Tynki

B.10.00.00 Posadzki

B.11.00.00 Stolarka

B.12.00.00  Slusarka

B.13.00.00 Roboty malarskie

B.14.00.00 Roboty izolacyjne

B.15.00.00 Docieplenie $cian budynku
B.16.00.00 Oktadziny z ptyt g-k
B.17.00.00 Roboty zewngtrzne

B.18.00.00 Systemowa konstrukcja aluminiowo-szklana

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
1.5. Wyszczegoélnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
- Tymczasowe zabezpieczenie konstrukcji budynkow
- Wywoéz gruzu
1.6. Informacje o terenie budowy
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody i
kanalizacyjna.

1.7. Ogoblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna, specyfikacjami technicznymi i
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instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.7.2. Zgodno$é Robot z ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czg§¢ umowy (kontraktu), a

wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,

ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych

cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pemni zgodne z ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochron¢ wlasnosci publicznej i
prywatne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.7.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezb¢dne dziatania, aby stosowac si¢ do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na
placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikoéw powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow
zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Skfadowania materiatéw i elementow budowlanych;
- Utrzymania w czysto$ci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami , stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych

oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w

sprawach realizacji umowy.

Zarzqdzajqcy realizacjq umowy, Inzynier budowy Ilub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa ,

specyfikacja techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Roboét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
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zwiazanych z oceng jakos$ci materialow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,

zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Roboét lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robdt — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilo$ci w przypadku zmiany parametréw

przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czg¢$ciowym nazywa si¢ takze odbidr czgsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest

traktowany jako ,,0dbior koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnos$ci zwanym tez ,,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym
przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupg oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, facznie z
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z

wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcow materiatéw i ustug objetych umowa z

Zamawiajacym.

Zamawiajqcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwzigcia tj. Gmina Szczytno, ul. Lomzynska 3, 12-100 Szczytno.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub

jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.  Materialy

2.1. Warunki ogdlne
Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylaczenie wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych

prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane
odpowiadaly wymaganiom okres$lonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatléw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany
jest do prowadzenia ciaglych badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zroédta spehniaja
wymagania ST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych

mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace aganiom jako$cio
Materialy nicodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z

jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego

skfadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow.

5.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody

Inzyniera .

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacj¢ umowy moga by¢ niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Transport

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska
on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot
i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do Terenu Budowy

‘Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez

Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Roboét zgodnie z

Dokumentacja Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
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Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czeg$¢ 0gllng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacj¢ i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi);

b) czgsé¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robot i jakosci materialéow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéow oraz Robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjeg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekceji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera b¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po

wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$§mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .
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6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych
przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta
ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Rob6t z Dokumentacja
Kosztorysowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona
w pkt. 1. i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materialy spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z

dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty musza zostaé¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr
207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem

Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,
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przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
-zgtoszenia i daty odbioré6w Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku
z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisie w Dokumentacji Projektowe;,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
-wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawniefn do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdéw Robét. Obmiary wykonanych
Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatéow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie.
Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru co
najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Blgdne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreélania ilo$ci Robdt i materiatow
Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce
urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego
rodzaju robot.
Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.
Ilo§¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami nakladow rzeczowych i kosztorysowymi normami nakltadow rzeczowych na podstawie
obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiardéw, np. sposoéb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektow
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budowlanych. Omoéwi¢ metody obliczania ilo$ci robot, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy si¢ najpierw laczna
powierzchni¢ $cian tacznie z otworami 1 powierzchniami nieotynkowanymi, a nastgpnie od tej powierzchni odejmuje si¢ obliczona wczesniej
faczna powierzchni¢ otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominigcia w tym rachunku powierzchni otwordéw i powierzchni

nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢Sciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w
Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetlnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktoérego wzor zostanie

uzgodniony z inzynierem.

Odbior robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgSciowemu,
¢) odbiorowi wstgpnemu
d) odbiorowi koncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:
e  dokumentacja kosztorysowa
e  kosztorysem ofertowym
e  ustaleniami z inwestorem
e  wiedza i sztuka budowlang
e Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

e  wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1. Odbidér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2.

Odbidér Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jako$¢ 1 ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgéci Robét. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny

wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Kosztorysowa i ST .
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W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupekiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robodt uzupetiajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Kosztorysowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych

w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Kosztorysowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

2

3

4

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatlow zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardéw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy

9.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér

wstepny Robot”.

Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogoélne

10.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skltadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specytikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

e  koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

e  robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e  podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przepisy zwigzane
1. Obowiazujace w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71
poz. 838 z pozniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

( - ]
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiérkowych zwigzanych

z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1..

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac demontazowych i
rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- rozbiodrka cze$ci ogrodzenia;

- rozbiorka czg¢éci utwardzen;

- przelozenie urzadzen w obrebie placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

3.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa , SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot sa podane w OST.

Materialy

Gruz betonowy, deski, drewno, elementy metalowe (ztom), inne;

Sprzet

3.1. Wymagania ogblne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST.

3.3 Sprzet do wykonywania robot

4.

Roboty mozna wykonac¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i

wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Transport

4.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materialdw i sprzgtu

5.

Do transportu materialow i sprzg¢tu stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugo$¢ przewozonych elementow jest wigksza niz dtugosé
samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowiazujacych w transporcie
drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportowych, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ 1 wlasciwosé
przewozonych materialow i sprzgtow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisoéw ruchu drogowego.

‘Wykonanie roboét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z p6zniejszymi
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zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie
z dokumentacja kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy
mozliwe do powtoérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okre$lone w niniejszej SST lub
wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktore zgodnie z niniejsza SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z
terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robot rozbiérkowych wykonawca musi wykona¢ na wiasny koszt i przedtozy¢ ich

projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

Kontrola jakoSci
Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na
wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do

powtdrnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

Obmiar robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegblnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Odbior robot
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawy platnosci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specytikacji Technicznej.

Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych objetych niniejsza ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,

- selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zaladunek odpadoéw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewoz odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacj¢ odpadow.

Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6Zzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108
poz. 953 22002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z
2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt ziemnych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wehodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy
2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,

- faczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos$¢ czastek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podkfadu wg B.02.02.03.
Nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez

zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik roznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

- zawartos$¢ czgsci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:

- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik roznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawartos$¢ czgsci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,
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- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

- odpornos¢ na rozpad <10%.

3.  Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.  Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢
wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.1.4. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy
porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzié¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Calkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rOwnomiernie jedng warstwa.

(4) Calkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
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(5) Wskaznik zaggszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i §mieci.

3) Uktadanie i zaggszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow r¢cznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.

0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposoéb nie powodujacy uszkodzenia izolacji

przeciwwilgociowej.

6.  Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robo6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

1) Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zaggszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jakos¢ zaggszczenia.

7.  Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3:
B.02.01.00 — wykopy — [m?3]
B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m?]
B.02.03.00 — zasypki — [m3]
B.02.04.00 — transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.  Podstawa platnosci
B.02.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

( - ]
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- Wwyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglgdnieniem wykonania $cianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podktadow i nasypoéw — placi si¢ za m? podktadu po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — placi si¢ za m? zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zaggszczenie i wyréwnanie terenu.
B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglgdnieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
- zaladowanie gruntu na $rodki transportu
- przewoz na wskazang odlegtos¢
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiarow.

( - ]
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.03.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE
1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych

wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wehodza:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraghymi gtadkimi ze stali A-0 i A-L

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-111 A-1IL

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:
Wriasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta Granica plastycz- Wytrzymalo$é na Wydluzenie Zginanie
nosci rozciaganie trzpienia a —Srednica
mm MPa MPa %o d — probki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ peknigé, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszezalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigeia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny
i chropowatosci sg dopuszczalne:
— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,
— jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla prgtow o
wigkszych $rednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten
powinien zawierac:
—  znak wytworcy,
—  $rednic¢ nominalna,
—  gatunek stali,
—  numer wyrobu lub partii,
—  znak obrobki cieplne;j.
Cechowanie wiazek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

— na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

( - ]
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— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pr¢tow i ozebrowania powinny si¢ mieSci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy

stali w normach panstwowych,
—  prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dhugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
— nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
—  stal pgka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drog i Mostow) w Warszawie.

S.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami

BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani
pdzniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B
03264:2002.
Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw

sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna dtugosé pretow poszezegélnych srednic
pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wiazatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych

w projekcie.
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8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru

koncowego — wg opisu jak nizej:
8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg ,.Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior koncowy — wg .. Wymagania ogdlne”

8.3. Odbiér zbrojenia
Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukceji zelbetowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dlugosci

zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9.  Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie,

przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a

takze oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia i usunigeie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

( - ]
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 BETON
1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990
o nastepujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te
charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:
—  Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
—  Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
—  Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
—  Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
—  Zawarto$é C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy
nastgpujace dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwato$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne
napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
WYSypoOw.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
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Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
—  sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny
zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zaladowania i
wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych
$cianach).
Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podlogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
—  po uplywie okresu trwalo$ci podanego przez wytworcg w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej fatwe

rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
—  3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
—  skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
—  ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
— zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotno$ci kruszywa wg PN-

EN 1997-6:2002 1 statosci zawartos$ci frakcji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy obiektu.

B-25 dla wykonania konstrukcji budynku.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania.

B-20 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

B-10 dla podbetonoéw i podktadow

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

pospotka kruszona 0/40,
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- cement hutniczy 25. [lo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3.  Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym

dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4.  Transport

4.1. Transport, podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglgdnieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogolne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rz¢dnych z projektem, czystos¢ deskowania
oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysokosé ta
jest wigksza nalezy mieszank¢ podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglgdniaé
nastgpujace zalecenia:
— w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny,
—  warstwami o grubos$ci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,
—  przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o
grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.
(4) Zaggszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:
Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci

mi¢dzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziomej.
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Podczas zaggszczania wibratorami wglgebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej
dhugosci.
Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokoscii od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna
si¢ kierowac¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen glownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez:

—  usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

—  obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio
przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz
w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikéw betonu
— badanie mieszanki betonowej

—  badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne
jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana

konstrukcja.
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Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne

pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepna warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji
Ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych

(zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migedzy ziarnami kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad
powierzchnig, peknigcia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej §ciany, rownos$¢ gorszej
powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i
wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupei¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwna i jednorodnag
powierzchni¢ bez dotkow i porow,
wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotna szczotka aby usunaé

powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzglgdem nosnosci zalozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzgdnych wg projektu

technicznego.

6.  Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja

odbiorowi.

7.  Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
B.04.01.00 — 1 m? wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 m? wykonanego podbetonu.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
W szczegodlnoscei tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9.  Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
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- dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i
marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielggnacj¢ betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbiorkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podloza, przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i

wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasoéw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obciazenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji
drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:

B.05.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

B.05.02.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

B.05.03.00. Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie, taczonych na wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy

2.1. Drewno
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
(1) B.05.01.00 stosuje si¢ drewno klasy K27
(2) B.05.02.00 1 B.05.03.00 stosuje si¢ drewno klasy K33
wedlug nastgpujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdtuz wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdhiz wtokien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 L5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pe¢knigcia, pgcherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 173 172
b) czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
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Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub diugosci
Krzywizna podluzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatosé¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos$¢ plaszczyzn — ptaszezyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié¢ nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm
— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
dla fat o grubosci do 50 mm:
—  w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
—  w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
—  w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
—  w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawgdziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szes$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
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2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki
dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a)  Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b)  Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
¢)  Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.3. Sktadowanie materialéw i konstrukcji
2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow
warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich
deformacji. Odleglo$¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skfadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.  Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.  Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. _Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatoscei,

uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2.  Wigzba dachowa

5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania

wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3.  Dhugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
5.2.4.  Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
—  wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
—  w dlugosci elementu do 20 mm
—  w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

—  w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedna warstwa papy.
5.3. Belki stropowe
5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
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5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dlugosci
oparcia papa.
5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5
razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac¢ si¢ tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony splywu wody nalezy wykonac¢ odboje z desek uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki
5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy

wigksza od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

6.  Kontrola jakosci robot
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg:
Dla pozycji B.05.01.00 — ilo$¢ m3 wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.05.02.00 i B.05.03.00 — powierzchnia wykonana w m?2.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.05.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.  Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspoélne dla drewna okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztacznych.

( - ]
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6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06.00.00 ROBOTY MUROWE

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materialow

ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw zewngtrznych i

wewnetrznych obiektéw tzn.:

B.08.01.00 Sciany zewnetrzne konstrukcyjne i ostonowe - z bloczkow
betonu komoérkowego lub silikatow

B.08.02.00. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - jednowarstwowe z bloczkow z
betonu komoérkowego lub silikatow

B.08.03.00. Sciany wewnetrzne dziatowe kondygnacji - jednowarstwowe z bloczkow z
betonu komodrkowego lub silikatow

B.08.04.00. Uzupehienia w $cianach istniejacych — wykona¢ w istniejacej technologii lub rownowaznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana pela klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
Dopuszczalna liczba cegiel potdéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym pegknigciem przechodzacym przez cala grubos¢ cegly
o dtugo$ci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla ceglty — 10% cegiet badanych.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wiytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa
Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta sig.
2.2.2. Cegta budowlana pema klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wiytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze
natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza
niz:
—  2na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5 na 40 sprawdzanych cegiel.
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2.2.3. Cegta budowlana pela licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymalo$ci, nasigkliwosci, odpornosci na dzialanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.

Przewiduje si¢ mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 2,15-2,8 kg
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Wiytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa
Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm3
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59%24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ci¢zaru objgtosciowego 1 wytrzymalo$ci na $ciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla silikatowa

Cegly pelne i bloki drazone.

Wymiary: INF 250+£3x120£2x65+2

1,5NF 25043x120+£2x 10442

2NFD 250+£3x120+2x13842

3NFD 250+3x120+£2x220+3

6NFD 250+£3x250+2%22043

Wymagania:

— nasigkliwo$¢ 16%

— odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

—  gestos$¢ — nie wigcej niz 1,9 kg/dm?3 dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm? dla drazonych.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.  Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow 1 otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowa¢ nie wezesniej niz po
zakonczeniu §cian gloéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed

szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie

nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdj¢ciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypemia¢ zaprawa spoin
przy zewngetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Polaczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci rézniacej si¢ wigcej niz o Smm nalezy
wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.
5.2. Mury z cegly dziurawki
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegtly petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach
murdéw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalna cegle pena.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly pelnej.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewngtrzne czg¢séci Scian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew

stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).
5.4.2. Zewngtrzne czgsci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami jak dla czg§ci wewngetrznych.
5.4.3. Zewngtrzne czgsci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczeg6lng starannoscia, tak aby lico miato
prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktadaé z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za

pomoca pionu, powinny wykazywa¢ doktadne krycie przy dopuszczalne;j tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6.  Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
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—  wymiardw i ksztaltu cegty,

— liczby szczerb i pgknigé,
— odpornosci na uderzenia,
—  przelomu ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakos$ci cegly przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i

odpornosci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej

normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na | metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na | m dlugosci 1 2
— na calej dlugo$ci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu

o 2
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej dlugosci 10

Odchylenia wymiar6w otworéw w §wietle
o wymiarach:

do 100 cm szerokos$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosc +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar roboét
Jednostka obmiarowa robot jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr robdét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a)  dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakos$ci materialow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,
d)  protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
e)  protokoty odbioru materialéw i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g)  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.06.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.  Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprz¢tu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
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PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.07.00.00 OKEADZINY WEWNETRZNE

1.  Wstep

1.1. Nazwa zamoOwienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna ,,Okladziny wewngtrzne." odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru licowania $cian.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czgscig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.
1.1.
1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Roboty towarzyszace - Nie wystgpuja.
Roboty tymczasowe - Nie wystepuja.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Roboty wykonywane poszczegolnych nowym obiekcie oraz poszczegélnych istniejacym obiekcie.
Wielkosci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowa¢ do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Techniczng Specyfikacja Techniczng interesow
poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami interesow przepisami. Wykonawca
przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materialéw ,urzadzen intereséw technologii
stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materialy

2.1. Plytki, kleje, zaprawy, warstwy wyréwnujace.

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i
trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest. Ceramiczne ptytki szkliwione
musza odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub §wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.
Phytki i ksztattki szkliwione powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gtadka i 1$nigca powierzchni¢ licowa (pokryta szkliwem), a strong
montazowa - nieszkliwiona, zeberkowana. Nasigkliwos¢ ptytek nie powinna by¢ wigksza niz 14%. Do mocowania oktadzin ceramicznych do
podtoza mozna stosowaé, w zaleznosci od rodzaju podloza, miejsca zamocowania, warunkow eksploatacyjnych oraz rodzaju elementow
oktadzinowych, zaprawy cementowe marki 80 lub 50, oraz zaprawy polimerowo - cementowe. Na doktadnie wyréwnanym podlozu mozna
stosowac takze kleje.

2.2. Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢
,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny,
np. grudek.

2.3. Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobow powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢
charakterystyke materiatu , zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na §ciskanie oraz typ probek stosowanych do
badan , okres w ktérym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.
3.  Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu
3.2. Wymagania szczegdtowe.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem :
- $rodki transportu do przewozu materialow
- mieszarki do mieszania zapraw samopoziomujacych i zapraw klejowych
- przecinarki do plytek
- drabiny malarskie , rusztowania - drobny
sprzet pomocniczy
4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogélne,,
5.  Wykonanie robét
5.1. Ogélne warunki wykonania robét.
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Ogolne warunki wykonania robot

5.2 Warunki przystapienia do robét oktadzinowych
Oktadziny wewnatrz budynku mozna wykonywac¢ po:

6.

a) wykonaniu rob6t budowlanych, jak: podtoza pod posadzki, osadzenie o$cieznic drzwiowych i okiennych, szaf §ciennych, okucie i
dopasowanie stolarki itp.,

b) wykonaniu robot tynkowych oraz robot malarskich na powierzchniach $cian, na ktorych nie bedzie wykonywana oktadzina,

c) wykonaniu robét instalacyjnych, z wyjatkiem tzw. bialego montazu i zalozenia armatury o$wietleniowej,

d) wykonaniu rob6t podtogowych bez zamocowania listew przypodtogowych.

5.3.  Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

1) Plytki powinny by¢ mocowane na warstwie wyréwnujacej podtoze lub bezposrednio na innym podtozu, np. tynku

2) Do wykonania oktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoficzeniu procesu osiadania murow.

3) W przypadku zbicia istniejacej oktadziny, podktad powinien zosta¢ doktadnie oczyszczony i wyrdwnany przy uzyciu materialow do

wyréwnywania i wygladzania.

4)  Materialy uzywane do wykonania oktadzin powinny znajdowac¢ si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz.

przed rozpoczg¢ciem robot.

5)  Na oczyszczong i zwilzong $ciang murowang powinien by¢ natozony podklad wykonany z obrzutki i narzutu (obrzutka 2

3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 80 lub 50).

6) Podloza pod oktadziny z ptytek ceramicznych powinny spetnia¢ wymagania jak dla tynkéw I kategorii i powinny by¢ starannie

oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyte.

7)  Przed rozpoczgciem robot ptytki powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni koloréw, a przed utozeniem

powinny by¢ moczone w ciggu 2 3 godzin w czystej wodzie.

8)  Przed przystapieniem do osadzania elementéw oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys okladziny, wyznaczy¢ potozenie jej powierzchni oraz

okresli¢ poziom gornej krawedzi elementéw w poszczego6lnych rzedach za pomoca naciagnigtego sznura.

9)  Osadzenie elementow oktadzinowych nalezy wykona¢ od dotu po stwardnieniu podktadu. Plytki nalezy osadzi¢ po natozeniu na tylna

zebrowana powierzchni¢ takiej samej zaprawy, jak zaprawa podktadu i docisna¢ do podkiadu.

10) Jezeli istnieje mozliwos¢ dziatania na oktadzing temperatury ponad 35°C, konieczne jest zastosowanie zaprawy cementowej o

wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa.

11) Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C

12)  Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci. W celu zagwarantowania jednolitej szerokosci spoin nalezy stosowa¢ wkladki o

odpowiedniej grubosci.

13) Odchylenia krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni

oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;j

Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jakosci.

7.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w miar¢ postgpu robot jakosci uzywanych
przez Wykonawce materialow i zgodno$ci wykonywanych Robot z dokumentacja techniczng i wymaganiami SST-07.00. W szczego6lnosci
obejmuja:
- badanie dostaw materialow
- kontrola prawidlowosci wykonania Robot
- kontrola zgodnosci wykonania z norma. Nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace badania
- przygotowania podtoza pod warstwy wyrdéwnawcze
- potaczenia oktadzin z podtozem
- odchylenia od pionu plaszczyzny okladzin $ciennych -oceng
estetyki wykonanych robot
- jednolito$ci barwy wymiaréw wzoru oktadziny na calej powierzchni -dopasowania
oktadziny na styku z innymi elementami
Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot
Jednostka obmiaru jest :

. Dla oktadzin - m2
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e  Dlalistew PCV - mb

8.  Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot.

8.2. Szczegdtowe warunki odbioru Robot.

. Odbioru robét oktadzinowych nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych -cz¢é¢ B:
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt5: Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych. Instrukcja ITB nr 397/2004.
Badanie gotowej oktadziny powinno polegaé¢ na sprawdzeniu:
. nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwigk wskazuje na
nieprzyleganie oktadziny do podktadu,
. prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagnigcie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar
odchylen z doktadnoscia do 1 mm,
. prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w
dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci prze§witu za pomoca szczelinomierza z doktadnoscia do 1 mm,
. wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci wypehienia, a w przypadkach budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscia do 0,5
mm,
+  jednolitosci barwy ptytek.
9.  Rozliczenie robot
9.1 Ustalenia ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci
9.2.Ptatnosci.
Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST-07. Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot , w oparciu o
wyniki pomiaroéw oraz ceng ryczattowa ustalona w Umowie. Cena rob6t obejmuje :
- prace pomiarowe i pomocnicze
- dostawe materiatow
- transport wewngtrzny materialow
- wyznaczenie linii stykow poszczeg6lnych rodzajéw elementow -przygotowanie
zaprawy klejowej -utozenia oktadzin $cian
10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

* Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

2. PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja , wlasciwosci i znakowanie.

4. PN-EN 1322 Kleje do plytek. Definicje i terminologia

5. PN-BN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych cz.B : Roboty wykonczeniowe, zeszyt5

7. Instrukcja ITB 397/2004.0kladziny Oktadziny wyktadziny z ptytek ceramicznych
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8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z

obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z
obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

B.08.01.00 Pokrycie dachu.

B.08.02.00 Obrobki blacharskie

B.08.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej skiada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronna powtoka asfaltowa PS-85 i posypka mineralna.
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wlokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowa grub 0.6 mm

2.8. Dachowka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubos¢ powloki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cata
powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie powloka dekoracyjna akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke
zewngetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.
Jako$¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126.
Plyty dachéwkowe musza posiada¢ aktualng decyzj¢ ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Dachéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. Blacha trapezowa

2.11. Y aczniki

Do mocowania dachdéwek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materialow

pokryciowych.

3.  Sprzet
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.  Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji
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5.  Wykonanie robot
5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza warstw¢ mozna zastosowa¢ pape na tekturze
odmiany 400/1200.

5.1.2. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki

sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztalcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smolowych lepik smolowy odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materialéow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.2. Podktady pod pokrycia z dachowek, piyt i blach

Wymagania ogdlne:

a) rowno$¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nia a tata kontrolng o dtugosci 3,0 m byl nie wigkszy niz 5
mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

c¢) w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekr6j min.38x50 mm,

e) laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowa¢ si¢ na krokwiach,

f)  rozstaw osiowy lat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

g) latyi deski powinny spelnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.
5.3. Krycie blacha powlekana dachéwkowa

Blacha dachéwkopodobna z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm z powloka plastizolowa w kolorze terakota. Powtoka ochronna
grubosci minimum 200 mikronéw matowa. Profilowanie o wysoko$ci od 40 — 60mm, wzoér tloczenia przypominajacy dachowke eséwke lub
karpiéwke. Szeroko$¢ arkuszy blachy — min. 1,0m, dlugo$¢ arkuszy = dlugosci potaci dachowej tj. minimum 652cm — nie dopuszcza si¢

aczenia arkuszy na dlugosci spadku dachu. Gwarancja producenta blachodachéwki — minimum 15 lat.

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach

technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55
mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa — réwna warstwa cynku (275 g/m2 ) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dzialanie
antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. SEKOspec OWEOB Promocja Sp. z
0.0.2005 4

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

¢) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami poliestrowymi 25 mikrometrow lub 35 mikrometréw,
na stronie spodniej powltoka epoksydowa 10 mikrometrow.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18, TI8EKO, T35 powlekane lakierem.

2.2.6. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte powlokami poliestrowymi w wielu
kolorach oraz pokryte warstwa pasywacy

5.4. Obrdbki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z PCV
Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ faczone w ztaczach poziomych
na zaktad szeroko$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi

uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm, spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny
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mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe z PCV

6.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonoéw i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ taczone w ztaczach
pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dlugoscei,
rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstegpach nie wigkszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢
mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury

spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

Kontrola jakoS$ci

6.1. Materialy izolacyjne

8.

a)  Wymagana jako$¢ materiatlow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zas§wiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rz¢dnym dokumentem.
b)  Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania.
¢)  Odbidr materialéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos$é z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych
tych materiatlow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm.
e) Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robot B.08.01.00 — m? pokrytej powierzchni,

- dla robot B.08.02.00 oraz B.08.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

8.1. Odbiér podioza

badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci
dachowych,
sprawdzenie rownosci powierzchni podfoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca

szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.2. Odbior robdt pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze¢sciowych. Badania w czasie odbioru czg$ciowego nalezy przeprowadzaé
dla tych robét, do ktorych dostgp podzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgéciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg§ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cz¢sciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami

odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
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sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym
ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw
czg$ciowych i koficowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna

wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

9.  Podstawa platnosci
B.08.01.00 Pokrycie z papy i blachy powlekanej dachowkowe;j.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchniej.
B.08.02.00 Obrobki blacharskie.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie polaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
B.08.03.00 Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wlokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
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9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 TYNKI

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow zewngtrznych i

wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow zewngtrznych i

wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.09.01.00 Tynki wewngtrzne

- B.09.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.09.02.00 Tynki zewngtrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczego6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad

objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.  Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.  Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

a)  Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

[ SSTWIiOR —B 44 }



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t — branza budowlana B
b)  Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu
stanu surowego.
c)  Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
L, Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d)  Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie
godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane

woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw
i listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach

narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

6.  Kryteria oceny jako$ci i odbioru
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7.  Kontrola jakoSci

7.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw ceramicznych z zaméwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—  wymiardw i ksztaltu ptytek
—  liczby szczerb i pgknigé,
— odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy

i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).

7.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej

normie.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

8. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

9.  Odbiodr robot

9.1. Odbiér podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbioér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.
9.2. Odbiér tynkow
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9.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIl od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz3 mm i w

liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
—  pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.).
9.2.3. Niedopuszczalne s nastgpujace wady:
—  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynk6w roztwordw soli przenikajacych z podloza, pilsni itp.,
— trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do

podtoza.

10. Podstawa platnosci
B.09.01.00 i B.09.03.00 Tynki wewng¢trzne i zewngtrzne.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

11. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymalo$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

[ SSTWIiOR —B 46 }



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t — branza budowlana B

10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10.00.00 POSADZKI
1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie

przetargowym.

B.10.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.10.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypet-
nieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.10.02.00 Posadzki wlasciwe.

B.10.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza rzadka zaprawa
cementowa, ulozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i
wypehieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.10.02.02 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.10.02.03 Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem ulozonych na za
prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i uloZzeniem na
zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B10.02.04 Cokoliki z plytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, ulozonych na zaprawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i uloZzeniem na
zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.10.02.05 Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.

B.10.02.06 Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przy$ciennymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2.  Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegoélnoscei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skfada si¢ z asfaltow drogowych, wioknistego wypehiacza mineralnego (azbestu lub welny mineralnej), maczki mineralnej i

dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175
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Sktada si¢ z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypemiaczy mineralnych, plastyfikatoréw i

dodatkow zwigkszajacych przyczepno$¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki tluszczowe, pak i zywica kumaronowa,

kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

temperatura migknigcia— nie normalizuje sig,

przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych
prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac¢ si¢ w masie,

wydluzenie wzglgdne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

sptywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje si¢,

odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na plyte stalowa — bez pgknie¢ i
odpryskow,

gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Ptytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a)

b)

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
—  wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
—  mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
—  kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
— lugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchylki wymiarowe:
—  dlugosé i szerokos¢: +1,5 mm
—  grubos¢: +0,5 mm
—  krzywizna: 1,0 mm

Gresy — wymagania dodatkowe:
—  twardo$¢ wg skali Mahsa 8
— Scieralno$¢ 'V klasa $cieralnosci

— na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:

stopnice schodow,
listwy przypodtogowe,
katowniki,

narozniki.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe:

<)

d)

e)

dtugosé 1 szerokos¢:£1,5 mm

grubo$¢:+0,5 mm

krzywizna:1,0 mm
Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypehienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

—  zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

— zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m?2 plytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

— nazwe i adres Producenta, nazwg¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace

wyrobow tatwo thikacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podtoge wylozy¢ materialem wys$cidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na §rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.
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f)  Sktadowanie

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.9. Wyktadzina dywanowa

Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panistwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wykladzina antystatyczna — rulonowa lub ptytowa

Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomujaca

2.12. Wyktadzina antyelektrostatyczna

2.13. Materiat o strukturze antyposlizgowej
Wymagania:
- dobra przyczepnos¢ do betonu,
- wlasciwosci penetracyjne,
- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)
- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3.  Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.  Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-
cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypehieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosé i grubos¢ podktadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3
MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400
kg/m3.

Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z
zastosowaniem r¢cznego lub mechanicznego zageszezenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych prze§witow
wickszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
calej dlugosci lub szerokosci pomieszezenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi

trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposob aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkow zastosowanego systemu.
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6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako§¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robo6t materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé

réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar roboét
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawionym

przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wlasciwos$ci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaré6w dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialéow posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca
naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9.  Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie

materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku
winylu)._
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11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.11.00.00 STOLARKA

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki

drzwiowej i okienne;j.

W sktad tych robot wehodzi:
B.11.01.00. Drzwi i bramy
B.11.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

2.1. Drzwi, bramy, okna, wlazy

Drzwi — stolarka z przeszkleniem
- aluminiowa lub PCV

-U=1,3 Wm2K

Drzwi - stalowe nieizolowane
Drzwi — stolarka wewngtrzna ptytowa
- U=1,3 Wm2K

Okna

- drewniane, PCV, aluminiowe
-U=1,1 Wm2K

Wylaz strychowy

- EI30

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w
$wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed
ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy impregnowac:
— elementy drzwi,

— powierzchnie stykajace si¢ ze $cianami o$cieznic.
2.3.2.  Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkéw ochrony drewna podanymi w
$wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.
2.3.3.  Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mieé
pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.3.4.  Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych
na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementow od strony

pomieszczenia.
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2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2. Jezeli na budowg dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj §rodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowa¢ zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogo6lnego stosowania wg BN-79/6115-
44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Szkto
Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.8. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3.  Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.  Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osécieza, do ktérego ma przylegaé oscieznica. W przypadku

wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

5.1.2.  Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

‘Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysoko§¢ szerokos§¢ zamocowai w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
1504200 8 pol po3
powyzej 200 10 po 2 po3

5.1.3.  Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetnié¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w oSciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
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Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigeej niz 3 mm.

Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy oSciezem a oscieznica
materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $§wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu
materialow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

Osadzenie parapetéw wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST
Oscieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna
od strony muru.
Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych
sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w o$ciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

.. , Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzéw . .
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydlami a o$cieznica -1 -1

5.3. Powloki malarskie

6.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jakoS$ci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot

szklarskich.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowacé:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatlow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla pozycji B.11.01.00 i B.11.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

Odbiér robét
Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegoélnione w punkceie 5.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
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- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng napraweg powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podzial.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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12 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.12.00.00 SLUSARKA
1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i
okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.12.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.12.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.12.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (uchwyty, ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wtazowe itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy

2.1. Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002

2.2. Powloki malarskie

Materialy na powtoki malarskie wg B.13.00.00 niniejszych SST.
2.3. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:
— jakosci materiatéw, spoin, otworow na $ruby,
—  zgodnosci z projektem,
—  zgodnosci z atestem wytworni,
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
— jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.
2.5. Slusarka aluminiowa
Whbudowac¢ nalezy $lusarke¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.
2.5.1. Na elementy S$lusarki stosowa¢ ksztaltowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-
9:2004.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrgcane na sruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.5.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.5.3. Uszcezelki i przektadki powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:
—  twardo$¢ Shor’a min. 35-40
—  wytrzymalo$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa
—  odporno$¢ na temperaturg od —30 do +80°C
—  palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

— nasigkliwos$¢ — nie nasigkliwe
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—  trwalo$¢ min. 20 lat.

2.5.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powloka tlenkowa typu Al/Anl5u wg PN-80/H-97023.
2.6. Slusarka stalowa
Whbudowac¢ nalezy $lusark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Polaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.6.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ wymaganiom technicznym stosowanej technologii.

2.6.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi

3.  Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

4.  Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia normg.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg

statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementow do $cian,

- jakos$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomoca kotkow rozporowych lub kotkdéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem a oscieznica lub $ciang tak aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie

lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla robot

malarskich wg SST B.13.00.00.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez

producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego
dzialania czg¢$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu 1 wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar roboét
Jednostka obmiarowa robot dla B.12.01.00 i B.12.02.00 jest ilo$¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa dla B.12.03.00 jest 1 mb.
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8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci podane w punktach 5 i 6.

9.  Podstawa platnosci
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.13.00.00 ROBOTY MALARSKIE
1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich wystepujacych

robot malarskich wewngtrznych oraz zewngtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych

oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o ggstosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czg$ci ciasta wapiennego z 3 czg¢§ciami

wody, tworzaca jednolita masg bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy
panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej
lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg — do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub miec¢

cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1.  Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

2.5.2. Farby wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby akrylowe lub inne zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia

przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
—  wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?3,
— max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
—  wydajnos¢ — 15-16 m¥/dm?3,
— max. czas schnigcia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
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— do wygladzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego stosowania — biaty do rozcienczania wyrobow
chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
—  wydajnos¢ — 6-10 m¥/dm?3,
— max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos¢ — 4,5-5 m?/dm?3
- czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnos¢ — 5-6 m¥/dm?3,
- max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnos¢ — 6-8 m?/dm3
- czas schnigcia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
—  wydajnoé¢ — 1,2-1,5 m?/dm3
— czas schnigcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogo6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002
—  wydajnoé¢ — 6-8 m¥dm3
— czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos¢ — 610 m?/dm3
2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi i akrylowymi:
—  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktlych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
nie podaje inaczej,
— na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna

lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu

wodnego 3-5%.

3.  Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4.  Transport
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepltym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:
- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetienie ubytkoéw zaprawa cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki

nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawa cementowo-wapienna.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi i karylowymi do gruntowania stosowa¢ farbg tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana

powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych i akrylowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowa¢ farby w réznych odcieniach.

6.  Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiagkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie weze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
—  sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
—  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato

wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7.  Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podioza
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Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub

$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekoéw, pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych okiem $ladoéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetiang lub

bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem powloki od podloza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne

potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.  Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot

okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 ‘Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

( - ]
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14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.14.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE
1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.14.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.14.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkow i budowli.

B.14.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozkladowi biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na
tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywa¢ dostateczna odporno$¢ w srodowisku, w
ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okre$lona wg metod badan podanych w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i

$wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac papg /400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na
krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci
papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
— dlugo$é: 20 m £0,20 m
40 m 0,40 m
60 m £0,60 m
—  szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm =1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem
grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni

stonecznych i w odleglo$ci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
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Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglo$¢ migdzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
— temperatura migknienia — 60-80°C
— temperatura zaptonu — 200°C
—  zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
—  sptywno$¢ — lepik nie powinien splywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy
nachylonej pod katem 45°
—  zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu
w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na plyty betonowe o gestosci min. 25 kg/m3.
a) Wymagania
plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
— dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
— dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10 cm?.
wymiary:
—  dlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +£0,5%
—  szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
—  grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchylki +0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe ukfada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.
Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i
pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.
d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.4.2. Ptyta spil$niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Welna mineralna.

W postaci plyt, filcow i mat.

Wymagania:
—  wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
—  plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachow pod bezpos$rednie krycie papa powinny spetia¢ nastgpujace wymagania:
—  $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
—  wytrzymalo$¢ na rozrywanie sifa prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
— nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco..

3.  Sprzet
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.14.01.00

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a)
b)

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a)

b)
<)

d)

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a)

b)

<)
d)

¢)

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgéci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch
warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy soba w sposob ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobows z zaprawy na niej uktadanej
moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz mig¢dzy poszczegdlnymi warstwami izolacji
powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie.

5.3. Izolacje termiczne B.14.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50

cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac plyty a nastgpnie wykona¢ druga warstwe $ciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli

jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do

stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci

technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z

zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowane;j.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robot wykonczeniowych.
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Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakos$ci materialow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,
d)  protokoty odbioru poszczegdlnych etapow roboét zanikajacych,

e)  protokoty odbioru materialéw i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawceg.

8.2. Roboty wg B.14.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.  Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m?2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podioza i potozenie geowtokniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 622-1:2000 Plyty pil$niowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Plyty pil$niowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.
PN-EN 622-4:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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15. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00 DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU
1. Cz¢$¢ ogdlna.
1.1.Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Termomodernizacji budynku.

1.2. Zakres stosowania.
Specytikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
1.3. Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.
1.4.0Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora
nadzoru.
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego elementéw budynku i otoczenia nie objetych

robotami.

2. Materialy.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow,

- welna mineralna (docieplenie $cian) powinna ona spetniaé, poza norma, dodatkowe wymagania:
- powierzchnie - szorstka po krojenia z blokow, plaska,
- krawedzie - ostre, bez wyszczerbow, ,
- sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji,
- stabilizacja wymiaréw £1,0%
- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwos¢
- Iaczniki do mocowania plyt z welny mineralnej do podloza (kotki PCV), wbijane, z talerzykami; glebokos¢ zakotwienia kotkow w
warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ min. 6 cm.
- siatka z wiokna szklanego:
- rodzaj splotu uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek,
- impregnacja polimerowa odporna na alkalia,
- wymiary: szerokos$¢ nie mniej niz 100 cm, dlugo$¢ nie mniej niz 50 m,
- wymiary oczek: nie mniej niz 3 mm,
- masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m2,
- strata prazenia w temperaturze 625°C - 10-25% masy,
- sita zrywajaca nie mniej niz 1500N,
- wydluzenie wzgledne przy sile 1500N - nie wigcej niz 3,5 %
- zaprawa klejaca do plyt z welny mineralnej - sucha mieszanka mieszana na budowie z woda
- podktad tynkarski do siatki,
- tynk akrylowy (faktura drobnego baranka, ziarno 2 mm),

- farba silikonowa elewacyjna,

3. Sprzet.

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu.

3.2 Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacja powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogélnym, wymagania BHP i by¢
sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzgtu: rusztowanie ramowe, wiertarki, szlifierki katowe, pity, mieszadta, palniki.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
4.2. Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposob zapewniajacy uniknigcie trwalych odksztatcen

oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
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Wykonywanie robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot.

5.1. Zakres rob6t opisan

jest w dokumentacji projektowej (opis i i). Remont obejmuje docieplenie cian zewnetrznych obiektu.

PRZYGOTOWANIE PODEOZA POD DOCIEPLENIE

Podtoze, na ktéorym bedzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych
fragmentow itp. czynnikéw powodujacych oslabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowa¢ si¢ odpowiednia nosnoscia,
dostateczng dla powstania pofaczenia klejowego z warstwa welny mineralnej. Wszystkie $ciany nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji

najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsja.

PRZYKLEJANIE PLYT Z WELNY MINERALNEJ

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy naklada¢ tzw. metoda punktowo-
krawedziowa ilo§¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docis$nigciu piyty do podloza powinien on pokry¢ min. 60%
powierzchni. Plyte z nalozonym klejem nalezy kazdorazowo przylozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisnaé (dobi¢) do podtoza. Boczne
krawedzie plyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie powinna mig¢dzy nie wnika¢. Pltyty montowane przy
naroznikach $cian powinny by¢ ze soba przewiazane na mijankg. W naroznikach plyt oraz w ich §rodkowych czg§ciach musza pojawié si¢
kotki. Ich liczba powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu, a samych kotkéw nie wolno zbyt mocno wciska¢ w warstwe

ocieplenia — w ten sposob stworzymy miejsca, w ktorych bedzie zbiera¢ si¢ wilgoc.

KOLKOWANIE PLYT Z WELNY MINERALNE]

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢ potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy
pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchni¢
ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkreca¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem

wigcej niz o 1 mm ponad powierzchni¢ a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

PRACE DODATKOWE

Wykona¢ uszczelnienia stykow plyt ze stolarka $lusarka i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowe;j.
Przyklei¢ uko$ne wktadki z siatki zbrojacej (min. 25x35 cm) W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych
otworow elewacji.

Wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajac aluminiowy katownik ochronny.

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona stanowi warstwa ZAPRAWY KLEJOWE] z zatopiona w niej siatka z widkna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona
powierzchniowo, poprzez kapiel ochronna, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace¢ nalezy rozpoczyna¢ od
wymieszania kleju z woda w sposob identyczny jak do przyklejania ptyt. Po przeszpachlowaniu powierzchni ptyt zaprawa naciagamy ta sama
zaprawe na §cian¢ paca zgbata. Natozony klej zachowuje odpowiednia plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i
wilgotnos$ci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gladko siatke zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki uktadaé¢ pionowo lub poziomo z
zakladem szerokos$ci min. 10cm, za§ na naroznikach min. 15 mm. Minimalne otulenie siatki wynosi lmm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!.

Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wezesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

WYKONANIE PODKEADU TYNKARSKIEGO
Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowa¢ bez rozcieficzania, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi

od 4 do 6 godzin.

NAKEADANIE TYNKOW

Material nalezy nacigga¢ na podloze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar
tynku $ciagna¢ réwniez paca stalowa gladka do warstwy o grubosdci ziarna. Zdejmowany material odktada¢ do pojemnika roboczego, po
przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie §wiezo
nalozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okr¢znymi lub podluznymi - pionowymi albo poziomymi

(zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okr¢znymi.
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Czas otwarty pracy (od naciagni¢cia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i
wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy glownie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikna¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa data produkcji.

Kontrola jakoSci robét.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci.
6.1 Badania przed przystapieniem do robot.

7.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza zakonczenie robdt przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiaty (jakose,
zgodno$¢ z dokumentacja i ST).

Badania w czasie robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jakos$¢ prac -odchylki i tolerancje.

Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

- jako$¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowos$¢ montazu,

- badanie instalacji odgromowej

Obmiar robot.

7.1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania.

8.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa we wlasciwych katalogach naktadow rzeczowych opisanych w przedmiarze robot.

Odbiér robot.

8.1. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot.
8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z

uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

8.3. Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i SST,
- rodzaj i jakos$¢ zastosowanych materiatow,
- prawidtowos$¢ montazu,

- protokot instalacji odgromowe;.

8.4.0dbior.

9.

Dopuszczalne odchylenia plaszczyzny ptyt w poziomie - 2 mm/ 2mb i nie wigcej niz 10 mm na catosci,

Dopuszczalne odchylenia plaszczyzny po dociepleniu w pionie - 2 mm/ 2mb i nie wigcej niz 10 mm na catosci,

Podstawa platnosci.

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 9.

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego jest protokoét odbioru czgéciowego danego elementu robot.
9.3. Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe.

10.

Przepisy zwiazane.

10.1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w_sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.
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16. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.16.00.00 OKEADZINY Z PLYT G-K

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptyt g-k zwigzanych z
wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie oktadzin z ptyt g-k. Obejmuja
prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- sufity podwieszane z ptyt g-k
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi
normami i Ogdlng Specytikacja Techniczng.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé
robot zwigzanych z wykonywaniem Scianek dzialowych z plyt g-k oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego

realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.1. Wymagania szczegbtowe
Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ptyty wodo-ognioochronne GKFI, ksztattowniki zimnogigte z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa (nanoszona ogniowo) charakteryzujaca
sig :
- grubo$cia >7um (100g/m2 lub >19 pm (275g/m2)
- przyczepnoscia — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1
- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1
Ksztaltowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej
Akcesoria stalowe
stuza do aczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:
- Iaczniki wzdhuzne,
- uchwyty bezposrednie dlugie,
- uchwyty bezposrednie krotkie,
- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kotki szybkiego montazu,
- kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych.
Inne akcesoria
Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:
- taSmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin mig¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,
Klej gipso
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania okreslaja instrukcje
stosowania opracowane przez poszczegolnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztaltownikéw mig¢dzy sobg oraz mocowania profili w
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uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania polaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy
szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koncowego szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki

stosowania mas szpachlowych okre$laja instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym sprz¢tem do wykonania robét objetych
niniejsza ST.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzgtem
- Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypelniajacych:
- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi plyty,
- Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych
- Sprzet do Instalacji konstrukeji nosne;j:
elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elementéw pozwalajacych na montaz
zawiesi do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami
producentéw):
- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow
- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukeji sufitu podwieszonego:
- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokosci podwieszenia)
- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznos$ci od wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne,
laserowe)
- linki murarskie
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko
wykonywanych robot. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki plyt wypeiajacych:
- Noze -do przycinania plyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
- Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych
Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:
- Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elementéw pozwalajacych na montaz
zawiesi do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami
producentéw):
- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow
- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukeji sufitu podwieszonego:
- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
- Podesty robocze (w zaleznosci od wysoko$ci podwieszenia)
- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznos$ci od wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne,
laserowe)

- linki murarskie

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wplywem czynnikow atmosferycznych.
Do transportu materiatéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu w
opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny
fadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Rozladunek ptyt powinien
odbywac¢ si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub

Zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie, na jako$¢ robot 1 whasciwoscei

przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ skladowane na suchym, gtadkim
podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przed- mioty nie powinny

by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalnie trzy pelne palety jedna na drugie;j.

5. ‘Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

- Plyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym

podtozu.

- Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzia podiuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwroci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie

osuszone i gdy zakonczone sa wszelkie prace tynkarskie 1 posadzkarskie.

- Ciecie plyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowa strong plyty tak, by karton byt

przecigty. Po zalamaniu plyty zostaje przecigty karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazaé, aby nie przygotowac elementu w tzw.

lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres robét przygotowawczych

- Scianki dziatowe i obudowy z g-k

- Wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc montazu obudow

- sprawdzenie katow i poziom6éw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia

5.3. Zakres robét zasadniczych
Oktadziny g-k

- Zamocowanie do podlogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementoéw pionowych (profile "C"), rozpigtych pomig¢dzy

elementami poziomymi

- Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wigkszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaly na
stupkach

- Profile C wstawia si¢ pionowo pomig¢dzy potki profili U i nie stabilizuje si¢ ich potozenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie
miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementow rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbg calkowita bedzie rowny szerokosci plyty g-k
- Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru r¢cznymi nozycami do blachy lub

specjalna gilotyna dzwigniowa.

- Dlugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysoko$ci pomieszczenia.

- W §cianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac na etapie

wykonywania rusztu.

- Mozna stosowac¢ o$cieznice zarowno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka o$cieznicy do
grubosci $ciany.

- Stupki przyos$cieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.

Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuza do tego specjalne

katowniki przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

- Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza si¢ stosowanie stupkéw przyoscieznicowych z profili
"C" z blachy 0,6 mm

- Bezposrednio nad o$cieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza.

- Miedzy plytami nie powinna pozostawac¢ zbyt duza szczelina, ktorg trzeba by bylo

wypehia¢ masa szpachlowa.

( - ]
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- Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych
- Jedli istnieje koniecznos$¢ sztukowania plyt, to przyciety kawatek plyty powinien by¢
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome polaczenia plyt nie wypadaly w jednej linii.
- Nie mozna taczy¢ plyt na krawedzi otworu. Polaczenie takie powinno by¢ odsunigte od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.
- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by plyty mogty si¢ swobodnie odksztatca¢ pod wptywem
obcigzen zewngtrznych, cigzaru wlasnego i zmian wilgotnosci.
- Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac
ustawienie stupkow.
- Ulozy¢ plyty z welny mineralnej pomigdzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. plyt z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza
niz szerokos¢ profili rusztu).
- Po utozeniu welny nalezy zamocowac plyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby polaczenia plyt nie wypadty na tym samym, ale na
sasiednim stupku.
Obudowy z g-k
- Zamocowanie profilowanych ksztaltownikéw stalowych U-55 do elementow
konstrukcyjnych.
- Zamocowanie ksztattownikow profilowanych C-55.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretow.

Scianki dziatowe i oktadziny z ptyt g-k ognioodporne EI30

Do oblozenia $cian nalezy stosowac plyte gipsowo-kartonowa ogniochronna (GKF) o grubosci co najmniej 12,5 mm. Wazna rol¢ w tworzeniu
odpornosci ogniowej przegrody stanowi wypetnienie z welny mineralnej - skalnej lub szklanej. W $cianach powyzej 3 metréw, mozna
stosowa¢ pionowe podparcie wetny. Wetng wktada si¢ do wewnatrz $ciany na weisk. Szerokos$¢ pasa welny musi by¢ minimum o 1 cm wigksza
od odlegtosci pomigdzy pionowymi elementami konstrukcji nos$nej §ciany. Korzystne jest uktadanie dwuwarstwowe z przesunigtymi stykami
co eliminuje ewentualne powstanie mostkoéw termicznych. Wskazane jest, aby jej gesto$¢ byta wigksza lub réwna 30kg/m3. Dla uszczelnienia
ogniowego $ciany po obwodzie, nalezy

stosowa¢ materiaty niepalne. Kiedy szczelina jest mniejsza niz 5 mm, dopuszcza si¢ uzycie uszczelnien z materiatow palnych (np. systemowa
piankowa samoprzylepna tasma akustyczna). W tym wypadku szczelina musi by¢ dodatkowo zapemiona odpowiednia masa szpachlowa
gipsowa, warstwa rowna grubosci optytowania. Mozna nie szpachlowac styku, kiedy optytowanie cata swoja gruboscia w pelni zakryje
szczeling. Odporno$¢ ogniowa $ciany wzrasta z grubos$cia poszycia z ptyt GKF a takze moze réwnolegle wraz ze wzrostem gestosci lub
grubosci warstwy welny (np. welna 100 kg/m3 grubos$ci 40 mm, ogniowo jest rowna welie 50kg/m3 grubosci 50 mm, a dwie poprzednie
odpowiadaja welie 30kg/m3 grubosci 80 mm).

Klasyfikacje ogniowe $cian pozarowych z wypetieniem z welny mineralnej Wedlug klasyfikacji ogniowych wykonanych w Zaktadzie Badan
Ogniowych ITB Warszawa, dla $cian dzialowych - pozarowych, mozliwe sa rézne rozwiagzania techniczne dajace r6zne klasy odpornosci od F-
1 (EI60 do F-2 (EI120). Producenci systeméw suchej zabudowy zalecaja uzycie réznych rodzajow welny mineralnej (kamiennej lub szklanej)
w zaleznosci od przyjetych w systemie i zgloszonych do aprobaty. Odpornosci EI30 $ciany zbudowanej w systemie suchej zabudowy, z
wykorzystaniem ptyt g-k GKF, o grubosci 12,5 mm mozna uzyska¢ uzywajac wypetnienia z welny mineralnej o ggstosci przynajmniej
35kg/m3 i minimalnej grubo$ci 50 mm. Przejscia instalacji przez $ciang pozarowa. Zaleta uzycia w $ciankach dziatlowych jako wypehienia
welny mineralnej jest latwo$¢ prowadzenia wewnatrz $cianki instalacji elektryczne;.

Welna fatwo poddaje si¢ i tworzy wolng przestrzen na kable elektryczne. Podobnie z osadzaniem puszek elektrycznych w $cianie pozarowe;.
Nalezy pamietac, ze puszki elektryczne pod gniazda wtykowe, wlaczniki, rozdzielacze mozna wbudowywaé w dowolnym miejscu $ciany
pozarowej, oprocz sytuowania dwoch gniazd po obu stronach bezposrednio naprzeciw siebie.

Dopuszczalne jest prowadzenie w $cianie pojedynczych przewodow elektrycznych. Powstate przy tym otworki uszczelni¢ zaprawa gipsowa.
Oceny pozarowej projektowanych elementoéw suchej zabudowy dokonuje si¢ przede wszystkim pod katem reakcji jego elementéw (konstrukcja
stalowa, wieszaki, ptyty g-k, welna mineralna) na potencjalny ogien. Podstawowymi elementami oceny jest zastosowanie materiatow
niepalnych i uniemozliwiajacych kapanie i odpadanie oraz rozszczelnienie konstrukcji. Wymagania materialowe okreslaja normy i badania

prowadzone przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialow, sprzgtu i Srodkow transportu podano w OST .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robot, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace

odpowiednie uprawnienia budowlane.
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Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza si¢ do:

- Sprawdzenia zgodno$ci wykonanego elementu (Scianki, obudowy,) z
dokumentacja kosztorysowa

- Sprawdzenia poprawno$ci wykonania robot

- Wlasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadlosci ptyt

- Kontroli wizualnej czystos$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni plyt

- Sprawdzenie wilgotno$ci i nasigkliwosci ptyt

7. Obmiar robot
Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST .
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inspektora

nadzoru 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. Odbioér robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejgcia podano w OST.

8.1.1. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami Techniczn

8.1.2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatlow
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czg¢sciowych

8.1.3. W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan 1 wyglad $cian, obudéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnos$ci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9. Podstawa platnoSci
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w OST .

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej

UmMowy.

10. Dokumenty odniesienia
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe
PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wiazacych podtogowych zapraw
szpachlowych 1/lub wyréwnujacych. Oznaczanie zmiany wymiarow

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
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17. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.17.00.00 ROBOTY ZEWNETRZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z budowa utwardzen
zewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych
w przedmiarze. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i1 wykonczeniem robot realizowanych na miejscu.
Specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

Prace obejmujg roboty zewnetrzne w zakresie:

- wyprofilowanie podtoza

- wykonanie utwardzen zewngtrznych

- wykonanie opaski betonowej woko6t budynku
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Planowana budowa wymaga wykonania nast¢pujacych prac budowlanych wymienionych w punkcie. 1.2.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okre$leniami podanymi w ST .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa , SST i poleceniami Zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajacego.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Zastosowane materiaty powinny posiadaé atest
higieniczny stosowalno$ci w obiektach uzytecznos$ci publicznej , certyfikaty , oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych
materiatéw i wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom norm polskich lub aprobatom technicznym. Materialy
izolacyjne nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku , w ktorym
zostang uzyte.

2.1. Podsypka zwirowo — piaskowa pod nawierzchnig
Do wykonania podsypki nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo — piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek : - uziarnienie do 50 mm - taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 % - zawarto$¢ frakceji pytowe;j
do 2 % - zawartos¢ czastek organicznych do 2% Do zasypania wykopu moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialtéw budowlanych itp.

2.2. Beton konstrukcyjny

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich polskich norm.

2.3. Kruszywo pod nawierzchni¢ podjazdéw i schodow
Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki kruszywa tamanego reguluja postanowienia odpowiednich polskich norm

2.4. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobatg techniczna, wydana przez uprawniona jednostke.
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen powinna mie¢ charakterystyki zgodne z ponizszymi wskazaniami :
1. ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta , z dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:
- dlugos¢ i szeroko$¢ 3,0 mm
- grubo$¢ 5,0 mm
2. wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz :
- 50 MPa dla klasy ,, 50
-35 MPa dlaklasy,,35”
3. mrozoodpornos¢:
po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3 % roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla , powinny
by¢ spetnione jednoczesnie nastgpujace warunki:
- probki nie powinny wykazywac peknigc i zarysowan powierzchni licowych,
- Iaczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikoéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5 % masy
probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20 %
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4. nasigkliwo$¢ nie powinna przekracza¢ 5 %

5. §cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego , okreslona strata wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci:

-3,5mm dla klasy,, 50

-4,5 mm dla klasy ,,35”

6. szorstkos$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT ( Skid Resistance Tester ) powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadlem
angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT ,

7. wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementdéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie elementoéw powinny by¢ rowne, a
tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. (Uwaga: naloty wapienne — wykwity w postaci biatych plam — powstaja w
wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia : naloty te powoli znikaja w

okresie do 2 lat ).

2.5. Materiaty na podsypke i do elnienia spoin

Nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

1. na podsypke cementowo — piaskowa pod nawierzchni¢ - mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spemiajacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113: 1996 , cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody
odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250: 1988 (PN-88/B32250) [5],

2. do wypehienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowej - zaprawe cementowo — piaskowa 1 : 4

2.6. Krawezniki, obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek nalezy stosowac¢ : - krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/84 [7] lub z betonu

wibroprasowanego posiadajacego aprobate techniczng - podsypke cementowo — piaskowa

2.7. Skladowanie materiatéw

5.

Wszystkie uzyte do remontu materiaty powinny by¢ pakowane , przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach

panstwowych i §wiadectwach ITB.

Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj uzytego sprzgtu do wykonania zadania pozostawia
si¢ do decyzji wykonawcy , musi on jednak odpowiada¢ przyjetej technologii.

Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa materialéw i wywoz materialow z rozbiorki
odbywac si¢ bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek , transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami

bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

‘Wykonanie robét

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Roboty rozbidrkowe i ziemne

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu
robot rozbidrkowych i ziemnych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia wyraznie oznakowac. Prace nalezy wykonac recznie
przy uzyciu narzgdzi prostych. Wykopy nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu bezpiecznych nachylen skarpy: - w gruntach spoistych , o
nachyleniu 2:1 - w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1;1,25 - w gruntach sypkich o nachyleniu 1:1.5 Wykopy
prowadzi¢ do poziomu faw fundamentowych , bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania
wykopow po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru. Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,25
m przy stosowaniu ubijakow obrotowo — udarowych. Ukladanie podsypki zwirowo — piaskowej nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni

réwnomiernie jedna warstwa. Wskaznik zaggszczenia podsypki nie powinien by¢ mniejszy od Is = 0,98 wedtug proby normalnej Proctora.

5.3. Roboty izolacyjne

Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly , nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obciazenia
b) Powierzchnia podktadu pod izolacj¢ powinna by¢ réwna, czysta i odpylona

c¢) LuZne tynki nalezy sku¢ i wykona¢ nowe uzupelniajace

5.4. Roboty nawierzchniowe

Przed ulozeniem nawierzchni z kostki brukowej ( rampa, schody ) nalezy doktadnie zaggsci¢ zasypany wykop po robotach izolacyjnych.
Podtoze pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinno by¢ wyprofilowane i przygotowane zgodnie z wymogami norm branzowych.
Podstawowe czynnosci przy wykonaniu opasek i nawierzchni obejmuja:

1. wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy betonowych
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2. wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

3. przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo - piaskowej
4. utozenie kostek z ubiciem
5. przygotowanie zaprawy cementowo — piaskowej 1 wypelnienie nig szczelin
6. pielegnacje¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Uktadanie kostki wykonywac recznie. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety , poniewaz po procesie ubijania
podsypka zaggszcza si¢. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjne;j ( ptytowej ) z ostong z tworzywa
sztucznego . Do ubicia nawierzchni nie nalezy stosowa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone ( np. pgknigte) nalezy
wymieni¢ na cate kostki. Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo — piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz + 50C.

5.5. Posadzki z terakoty, gresu
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbgdne materiaty, narzedzia i sprzgt,
posegregowac¢ plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania plytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mig¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okre$lone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z roznego rodzaju i wielkosci plytek. Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza
oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie
plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada si¢ na
podtoze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna
by¢ natozona réwnomiernie i pokrywa¢ cala powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielko$¢ zgbow konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
plytki. Zaleca si¢ stosowa¢ nastegpujace wielkosci zgboéw pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:
-50x 50 mm — 3 mm
- 100 x 100 mm — 4 mm
- 150 x 150 mm — 6 mm
-200 x 200 mm — 6 mm
-250 x 250 mm — 8§ mm
-300 x 300 mm — 10 mm
- 400 x 400 mm — 12 mm.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-
15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i wielkosci ptytek 1 wynosi $rednio okoto 6-
8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy
ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne
plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i odsunaé na szerokos¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po
docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na
zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju
na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca si¢
nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm — okoto 2 mm
- 0od 100 do 200 mm — okoto 3 mm
- 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm
- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe. W
trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utoZeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty.
Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykladziny podlogi
stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24
godzinach od ulozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢
rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie weisnaé w
przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek
wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé¢ wklgsty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny
uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do

spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i
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innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu

spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki. Przed przystapieniem do

uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktorego prawidtowo$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika
budowy lub protokotem odbioru dotagczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w trakcie robot i przez kilka dni po
wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze
spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwa¢ niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki,
e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od
plaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej
dhugosci taty,

f) spoiny migdzy plytkami przez cala dlugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii
prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

-2 mmna | mi3 mm na calej dlugosci lub szerokos$ci posadzki w przypadku plytek gatunku pierwszego,

-3 mmna | mi5 mm na calej dlugosci lub szeroko$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

plytki powinny by¢ zwiazane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin mig¢dzy ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci
spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe,

h) zaleca sig, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

-o0d 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

i) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci 100 mm; cokoly powinny by¢ trwale zwigzane
z posadzka,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwoch odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢
odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wkiadki dystansowe i wypemi¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w
posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masa dylatacyjna lub zastosowac specjalne wktadki. Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng

aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.6. Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanie$¢ roéwnomiernie na podloze w postaci nierozcieficzonej, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Do nanoszenia
kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podlozach) lub malowania, np. farba silikonowa mozna przystapi¢ po catkowitym
wyschnigciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywaé¢ na podlozach, w ktoérych w uktadzie
warstw (na glgbokosci penetracji preparatu) znajduje si¢ materiat nieodporny na rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujacy si¢ pod
warstwa zbrojaca w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego

zapachu. Nie pozostawia¢ otwartych pojemnikow.

5.7. Montaz elementdw $lusarskich — balustrad

6.

Elementy balustrad zamocowac¢ przez zakotwienie w stopie betonowe;j.

Kontrola jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pena kontrole robot i jakosci
materiatéw. Materialy powinny posiada¢ atesty okreslajace w sposob jednoznaczny ich ceny.
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:
- przygotowania powierzchni do gruntowania podtoza pod wlasciwa warstwe izolacji, tj. odgrzybiania i skucia luznych oktadzin oraz ich
uzupehienia
- doktadnosci pokrycia warstw izolacji
- wygladu powloki izolacji, jej wypehienia, gtadkosci
- stopnia zaggszczenia gruntu zasypowego wykopow - wyprofilowania podloza pod nawierzchnie z kostki brukowe;j

- doktadnosci utozenia podktadu betonowego
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- doktadnosci oktadzin ceramicznych

- doktadnosci utozenia i ubicia nawierzchni z kostki brukowe;j
- stanu potaczen spawanych balustrady

- statecznosci zamontowanej balustrady

Obmiar robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8. Podstawa dokonywania obmiaréw okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot oraz ilosci robot

faktycznie wykonanych.

Odbior robét i platnosci

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Odbidr nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST.

Odbidr gotowych powlok izolacyjnych polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewngtrznego (réwnomiernos¢ roztozenia, jednolito$ci, braku przeswitow),

- odpornos$¢ powlok na $cieranie

- odpornosci na uderzenie

- twardosci

Odbidr gotowych nawierzchni z kostki brukowej polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewngtrznego nawierzchni, obrzezy

- prawidlowosci uksztattowania nawierzchni: osi nawierzchni w planie, rzgdnych wysoko$ciowych , réwnos¢ podtuzna i poprzeczna , spadki
poprzeczne i szeroko$¢

- rozmieszczenia i szeroko$ci spoin w nawierzchni, pomigdzy obrzezami oraz wypelnienie spoin

Odbidr okladzin ceramicznych polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewngtrznego

- trwalo$ci przyklejenia ptytek

- rbwnomiernosci fug

Odbidér montazu balustrady tarasu polega na sprawdzeniu:

- sztywnosci i statecznosci elementow konstrukcyjnych

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z SST.
Odbiodr ostateczny dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw oraz dokonanej
ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna okre§la¢ umowa. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa ,

skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Przepisy i dokumenty zwiazane

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ”
Zalecane normy i dokumenty :

PN-69/B — 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: piasek
PN-B-11213:1997 Materialy kamienne . Elementy kamienne: krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
PN-B-19701:1997 Cement . Cement powszechnego uzytku,. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.

PN - 62/B — 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN -88/b-06250 Beton zwyktly
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