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Il. OPIS ROZWIAZANI PROJEKTOWYCH
1.1. Budynek gospodarczy
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I.OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora

* Decyzja o warunkach zabudowy znak BI.6733.9.2023 z dnia 07.02.2024
+ Mapa zasadnicza w skali 1:500

*  Wizja lokalna w terenie.

2. Cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest budowa budynku gospodarczego na terenie dziatek nr 185/2,
185/4 w miejscowoéci Lubenia , gmina Lubenia

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
Budowa budynku gospodarczego, kontenerowego.

4. Materialy stuzace do opracowania

« Uzgodnienia z Inwestorem

*  Wizja terenowa

« Aktualne podktady geodezyjne

»  Polskie Normy oraz rozporzadzenia branzowe

5. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Obszar inwestycji w chwili obecnej jest obszarem na ktérym znajduje sie boisko sportowe
wraz z oswietleniem. Na obszarze wyznaczonym pod inwestycje nie wystepuja kolizje z
istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren na ktérym zlokalizowano budynek gospodarczy jest terenem wzglednie ptaskim,
zatem nie ma potrzeby zmiany jego uksztattowania. Budynek posadowiony bedzie bedzie
na stopach fundamentowych o wymiarach 0,6x0,6 m oraz gtebokosci 1,2m. Budynek
kontenerowy, usytuowany poza obszarem zajmowanym przez boisko sportowe znajdujace
sie na terenie inwestycji. do budynku gospodarczego doprowadzone beda przytgcza wody,
kanalizacji sanitarnej oraz elektryczny — nie objete opracowaniem, budynek nie bedzie
ogrzewany.
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7. Zgodnos¢ z ustaleniami decyzji o0 warunkach zabudowy

Dla budynku objetego opracowaniem zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy znak
Bl.6733.9.2023 z dnia 07.02.2024r.

Decyzja zostata wydana na zamierzenie pod nazwa: ,przebudowa boiska sportowego wraz
z oswietleniem, budowa budynku gospodarczego oraz trybun otwartych.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe budynek gospodarczy.

Warunki i wymagania ochrony i ksztaftowania tadu przestrzennego

Nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynku gospodarczego w odlegtoéci 10-12m
od granicy pomiedzy terenem inwestycji, a dziatka nr ewid. 46 — warunek
spetniony- budynek usytuowany 75m za nieprzekraczalng linig zabudowy
Maksymalna intensywnos¢ zabudowy — 30% - warunek spetniony intensywno$é
zabudowy budynku gospodarczego wynosi 0,66%

Nadziemna intensywnos¢ zabudowy — 1% -15% - warunek spetniony nadziemna
intensywnos¢ zabudowy budynku gospodarczego wynosi 0,66%

Maksymalny udziat powierzchni zabudowy 15% - warunek spetniony
powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego wynosi 0,72%

Szerokos¢ elewacji frontowej — pétnocno-wschodniej od 2,5 do 10m — warunek
spetniony szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 10,0m

Wysokos¢ zabudowy od 3m do 6m — warunek spetniony wysokoé¢ zabudowy
wynosi 3,5m

Geometria dachu:

- kat nachylenia potaci dachowych od 0° do 45° - warunek spetniony kat nachylenia
pofaci wynosi 33°

- uktad potaci dachowych: dach jedno-, dwu- lub wielopotaciowy — warunek
spetniony dach dwupotaciowy

Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 10% - warunek spetniony
udziat powierzchni biologicznie czynnej wynosi 98%

8. Dane informacyjne, czy teren inwestyciji jest wpisany do rejestru zabytkéw

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

9. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

10. Mozliwos$¢ wystgpienia ztozonych warunkow gruntowych

Na podstawie badan archiwalnych, na dziatce nr 185/4 w m. Lubenia,
gm. Lubenia, nie stwierdza sie wystepowania ztozonych warunkéw gruntowych
mogacych mieé negatywny wplyw na posadowienie budynku gospodarczo.
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Il. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
1.1 Budynek gospodarczy

W pétnocno-wschodniej czesci terenu inwestycji na dziatce nﬁ%®4 projektuje sie
budowe budynku gospodarczego. ~

Budynek gospodarczy kontenerowy o powierzchni zabudowy 35m2, sktadajacy sie z
dwoch pomieszczen — pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 25,41m2 oraztealety-
o powierzchni 7,0m2. Budynek posadowiony zostanie na stopach fundamentowych
zelbetowych. Sciany budynku z ptyt warstwowych gruboéci 10 cm z rdzeniem PIR.
Wysokos¢ budynku w kalenicy 3,5m, okap dachu na wysokosci okoto 2,5m.
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Poglgdowy glqd bu;nku gospodarczego
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Zakres robét obejmuje budowe budynku gospodarczego na dziatkach nr 185/2, 185/4 w Lubeni.

W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

- roboty ziemne i fundamentowe

- montaz budynku kontenerowego na wczesniej przygotowanym fundamencie.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa:

- W trakcie realizacji uwzglednic nalezy ewentualne kolizje z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

- roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopdéw i korytowania

- roboty montazowe z uzyciem diwigéw i podnosnikéw w czasie budynku

Czas trwania potencjalnych zagroien przewiduje sie tylko w okresie prowadzenia powyzszych robét

budowlanych.

W celu zapewnienia warunkéw bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zaleca sie:

- wszelkie prace wykonywad w sposéb zgodny z przepisami z zakresu Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
(Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.) w szczegdlnosci:

- stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajgc odpowiedni do nich dostep

- odpowiednio rozplanowac przebieg drég wewnetrznych, strefy pracy i przemieszczania sie maszyn,

- przestrzega¢ warunkow uzytkowania materiatéw budowlanych oraz dostepu do nich podczas wykonywania
robét budowlanych,

- utrzymywac we wilasciwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposazenia placu budowy,

- usuwane odpady i gruz przechowywac w wyznaczonych do tego miejscach,

- utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie czystosci i porzadku,

~ przed rozpoczeciem robét budowlanych przygotowac plan organizacji pracy na budowie, - zapewni¢ érodki
do informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.

Osoby pracujace na terenie inwestycji powinny by¢ przeszkolone w zakresie przepiséw BHP.

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych

powinno odbywac sie w oparciu o postanowienia zawarte w

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegdinych zasad

szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62poz. 285 z péZniejszymi zmianami).

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét

szczegblnego zagroienia zdrowia wystepujacym w rejonie prowadzenia tych robét lub ich sasiedztwie:

Na terenie opracowania nie wystepujg strefy szczegélnego zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi. Srodki

techniczne i organizacyjne, jakie naleiy przedsiewzigé na wypadek powstania pozaru, umozliwiajgce

sprawng ewakuacje nalezy stosowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych(Dz. U. Nr 121 poz. 1139z

2003r.).

Dokumentacja budowy powinna by¢ dostepna w miejscu wyznaczonym przez inwestora i kierownika

budowy.

Sporzadzit: - e
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