PROJEKT CZASOWEJ ZMIANY
ORGANIZACJI RUCHU

INWESTYCJA:

Przebudowa nawierzchni ul. Grabowskiego w Jeleniej Gorze.

PROJEKTANT: Piotr Cichowski

Jelenia Gora, wrzesien 2024 r.



Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania:

Przebudowa nawierzchni ul. Grabowskiego w Jeleniej Gorze bgdzie swoim zakresem

obejmowata roboty zwigzane z wykonaniem nowych nawierzchni chodnikow, jezdni,

oswietlenia ulicznego.

2. Podstawa opracowania:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku, w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach,

wizja w terenie.

3. Charakterystyka drog i ruchu na drogach

ul. Grabowskiego - droga gminna

Jest to jednokierunkowa ulica o nawierzchni bitumicznej. Posiada obustronne
chodniki o nawierzchni gtéwnie bitumicznej. Na ulicy znajduja si¢ miejsca postojowe
objete Strefa Ptatnego Parkowania.

Ul. Curie — Sklodowskiej — droga gminna

Jest to dwukierunkowa ulica o nawierzchni bitumicznej. Posiada obustronne chodniki
0 nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej. Na ulicy znajdujg si¢ miejsca
postojowe objete Strefg Platnego Parkowania.

Ul. Zamenhofa — droga gminna

Jest to dwukierunkowa ulica o nawierzchni bitumicznej. Posiada obustronne chodniki
0 nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej. Na ulicy znajduja si¢ miejsca

postojowe objete Strefa Platnego Parkowania.



e Ul Grottgera — droga gminna
Jest to dwukierunkowa ulica o nawierzchni bitumicznej. Posiada obustronne chodniki
0 nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej. Na ulicy znajdujg si¢ miejsca

postojowe objete Strefa Platnego Parkowania.

Wszystkie ulice znajdujg si¢ w strefie zakazu wjazdu pojazddéw ci¢zarowych o D.M.C.

powyzej 12t. Ruch na powyzszych drogach ma charakter gtownie lokalny.

4. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien
Na ulicy Grabowskiego nie ma mozliwosci prowadzenia robdt przy utrzymaniu ruchu,

w zwigzku z czym droga bedzie odcinkowo zamknigta dla ruchu pojazdow.

5. Projektowane oznakowanie:

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 2 — projektuje si¢ znak B-2
z tabliczkami T-0: ,,Nie dotyczy obstugi budowy”, Nie dotyczy dojazdu do posesji przy
ul. Grabowskiego w godz. 16-7”. Przy wjezdzie na ul. Grabowskiego zaprojektowano
zapore U-20b. Na dojazdach do ul. Grabowskiego od strony ulic Curie-Sktodowskiej,
Grottgera oraz Zamenhofa zaprojektowano tablice F-6.

Projektuje si¢ wykonanie wszystkich znakoéw jako §rednich (S).

Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak aby odleglos¢ znaku od krawedzi korony drogi byta
nie mniejsza niz 0,5 m. Odleglo$¢ znaku od drogi mierzy si¢ w poziomie od krawedzi
drogi (kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kofta,
kwadratu, prostokata). Znaki nalezy umiesci¢ na wysokosci min. 2,2 m.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowaé tylko materialy atestowane. Do
wykonania statej organizacji ruchu nalezy stosowaé znaki pionowe na folii odblaskowej II
kategorii. Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob
uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrot. Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany
W sposob trwaly, zapewniajacy petng czytelno$¢ przedstawionego na nim symbolu lub

napisu w catym okresie jego uzytkowania.



6. Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu

Rozpoczecie robot budowlanych planowane jest w dniu IV kwartale 2024r.
Zakonczenie prac wraz z przywrdceniem stalej organizacji ruchu powinno nastapic¢

do 31 grudnia 2024r.



