LEGENDA:

KRAWEZNIK DROGOWY ISTNIEJACY

KRAWEZNIK DROGOWY, NAJAZDOWY BETONOWY 15/22/100 CM, ZATOPIONY DO 4 CM

KRAWEZNIK DROGOWY, BETONOWY 15/30/100 CM, WYNIESIONY NA 12 CM

OBRZEZE CHODNIKOWE, BETONOWE 8/30/100 CM

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONU ASFALTOWEGO

NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ DO PRZEBRUKOWANIA

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BETONU ASFALTOWEGO

PRZEWGD ZASILAJACY YAKXS 4X35 mm2

© ISTNIEJACA LATARNIA
O ISTNIEJACA LATARNIA DO WYMIANY
oM ISTNIEJACY WPUST

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA DZIAEK

MIEJSKI ZARZAD DROG | MOSTOW
ul. Ptasia 2a, 58—-500 Jelenia Gora

Inwestor:

Miasto Jelenia Gbra
Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gobra

Obiekt:

Przebudowa nawierzchni ulicy Graabowskiego
na terenie miasta Jelenia Géra

Faza projektu:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Branza:

DROGOWA
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Projekt zagospodarowanie tereny — ul. Grabowskiego
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