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I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

1.1. Inwestor
ZARZAD DROG MIEJSKICH I KOMUNIKAC]I PUBLICZNE] W BYDGOSZCZY
ul. Toruniska 1744, 85-844 Bydgoszcz

1.2. Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

- Mapa sytuacyjno - wysokoSciowa z uzbrojeniem terenu,
- Obowigzujace przepisy i normy,

- Wizja lokalna w terenie.

1.3. Loklizacja
Rozpatrywana inwestycja potozona jest na terenie miasta Bydgoszczy wzdtuz
ul. Oginskiego na osiedlu Srédmieécie. (wojewédztwo kujawsko-pomorskie).
Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na nastepujacych dziatkach:
OBREB 165: 7, OBREB 168: 25/3, 25/5,25/11
Ul. Oginskiego w Bydgoszczy:
Kategoria - droga wojewodzka nr 232
Klasa - gtéwna

Fotografia nr 1. Lokalizacja projektowanego przewezenia jezdni ul. Oginskiego.
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1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wschodniej jezdni ulicy
Oginskiego majacy na celu przewezenie jezdni z uktadu trzypasowego na dwupasowy.
Zakres prac obejmuje obszar przejScia dla pieszych i przejazdu rowerowego
zlokalizowanego na wschodniej jezdni wul. Oginskiego na skrzyzowaniu
z ul. Szymanowskiego. Zakres przebudowy jezdni obejmuje odcinek okoto 120,0 m,
obszar istniejgcej jezdni bitumicznej o powierzchni okoto 309,0 m2, z czego ok. 284,0
m2 zostanie przeznaczony pod zagospodarowanie zielenig, a ok. 25,0 m2 przeznaczone
jest na wykonanie chodnika, opaski i drogi dla roweréw w poszerzanym pasie dzielgcym
jezdnie.

Projektowane prace majg na celu poprawe bezpieczenistwa ruchu pieszych oraz
rowerzystow. Przejscie to zlokalizowane jest bezposrednio przy silnych generatorach
ruchu tj. biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, stadion Polonii Bydgoszcz
oraz bazylika pw. Sw. Wincentego a Paulo.

Przejazd dla rowerzystow i przejscie dla pieszych zostaty zaprojektowane
o szeroko$ci roéwnej przejazdowi i przejSciu istniejagcemu. Strefe oczekiwania dla
pieszych i rowerzystOow w pasie dzielacym nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu
»prostokat”, kolorystyke kostki nalezy dobra¢ do stanu. W zakresie projektowanych prac
jest rowniez przetozenie infrastruktury dla oséb niewidomych oraz niedowidzacych
w postaci ptytek informacyjnych.

Zakres prac obejmuje pas drogowy ul. Oginskiego, prace przy ustroju ulicznym
polega¢ beda na przetozeniu kraweznikow w zwigzku z lokalizacja przejscia
dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym oraz na zagospodarowaniu zielenig
likwidowanego fragmentu jezdni. Poza przetozeniem kraweznikow nie przewiduje
sie prac zwiagzanych z infrastrukturg techniczng. Do o$wietlenia projektowane;j
infrastruktury pieszo - rowerowej postuzy o$wietlenie juz istniejace.

Planowane roboty polegaja na:

- Rozbiorce istniejacych kraweznikéw w Sladzie projektowanego przejscia dla pieszych
oraz przejazdu dla rowerzystow oraz na odcinkach przed i za przej$ciem;

- Rozbiorce likwidowanej czesci jezdni;

- Przeprowadzeniu prac ziemnych,

- Wykonaniu korytowania pod projektowane rozwigzania,

- Wykonaniu nawierzchni ciggu rowerowego w pasie dzielacym z kostki betonowej typu
»prostokat” (kolor czerwony),

- Wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu ,prostokat” (kolor szary)
oraz wykonaniu opaski dzielgcej z kostki betonowej typu ,prostokat” (kolor grafitowy),

- Ponowne utozenie chodnikowych ptytek ostrzegawczych dla os6b niewidomych,

- Zagospodarowaniu zieleni.

Przedsiewziecie =~ o  profilu = komunikacyjnym  swoim nie koliduja
Z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Wszelkie sieci podziemne nie wymagajg jakiejkolwiek
przebudowy - znajduja sie pod istniejaca jezdnig, zadne studnie i zawory nie wystepuja
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w tym zakresie i nie jest w zwigzku z tym wymagana jakakolwiek regulacja
infrastruktury podziemnej. Kraweznik wraz z tawa odtworzony zostanie na tej samej
glebokosci. Istniejgce uzbrojenie tj. kanalizacja deszczowa, kable energetyczne
i teletechniczne trasowane jest w poprzek jezdni na statej gtebokosci, dzieki czemu
nie wystapia kolizje miedzy podczas wykonywania przedmiotowego zadania.

1.5. Stan istniejacy

Nawierzchnia jezdni w miejscu planowanej inwestycji jest w stanie dobrym,
nie wymagajacym remontu, materiaty z rozbiorki nalezy odwiez¢ do magazynu ZDMiKP
na ulicy Witebskiej. Materiat nieuzyteczny z demontazu powinien zosta¢ odwieziony
zgodnie z przepisami porzadkowymi i ochronie Srodowiska oraz w uzgodnieniu
z wlasciwymi wtadzami na sktadowisko wybrane przez Wykonawce, a obowigzek
prowadzenia doktadnej ewidencji wywozu gruzu i materialdw nieuzytecznych
i przedktadania ich na kazde zgdanie ZDMiKP lezy po stronie Wykonawcy. W stanie
projektowanym ruch pieszych oraz rowerzystow odbywac sie bedzie na tych samych
zasadach co w stanie istniejacym. Poprzez zwiekszenie azylu oraz zmniejszenie ilo$ci
pasow jezdni skroci sie czas przejScia przez jezdnie oraz poprawie ulegnie
bezpieczenstwo pieszych oraz rowerzystow. Istniejagce oS$wietlenie wertykalne
nie ulegnie modyfikacji.

Fotografia nr 2. Przejscie dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystow
przez ul. Oginskiego.
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2. Rozwiazania projektowe

2.1. Rozwiazanie sytuacyjne

Projekt przewiduje wykonanie przewezenia jezdni ul. Oginskiego
na odcinku okoto 1200 m. W ramach wykonywanych prac nie planuje
sie przebudowy infrastruktury technicznej, krawezniki zostang posadowione w tej
samej technologii takze przekrycie sieci nie ulegnie zmniejszeniu. Na projektowanym
odcinku infrastruktura techniczna tj. sie¢ gazowa, energetyczna i teletechniczna
prowadzona jest w poprzek ulicy, a wiec nowy przebieg kraweznika nie zostat
wytrasowany po istniejacej infrastrukturze technicznej, W obszarze jezdni
przeznaczonej do rozbiorki nie znajdujg sie zadne studnie kanalizacji deszczowe;j.

Przewiduje sie wykonanie obramowania z kraweznikéw betonowych. Projektuje
sie krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm wykonane na tawie betonowej
C12/15 z oporem siegajacym 2/3 wysokosci kraweznika. Na przejsciu dla pieszych
projektuje sie wykonanie obnizonego kraweznika (wys. 2cm powyZej poziomu jezdni)
o wymiarach 15x22x100cm, z kolei na przejezdzie rowerowym kraweznik obnizony
utozy¢ nalezy w poziomie jezdni. Nawierzchnie miedzy istniejaca konstrukcja,
a ponownie utozonymi kraweznikami nalezy uzupetnic tj. pokazano na rysunku nr 1.

+0,12 +0,I3

lawa z betonu CI2/15

Rysunek nr 1. Sposéb prawidlowego uzupetnienia brakujacej nawierzchni
bitumiczne;j.

Przej$cia dla pieszych nalezy wyposazy¢ w zdemontowane ptytki dla oséb
niewidomych i niedowidzacych, polimerobetonowe antyposlizgowe ptytki utozy¢ w
odlegtosci 0,5m od krawedzi przejscia dla pieszych.

2.2. Rozwigzanie wysokosciowe
Niwelete powiekszanej wyspy azylu na przejSciu dla pieszych i przejeZzdzie
dla rowerzystow nalezy dostosowa¢ wysokoSciowo do istniejgcego terenu przy
zachowaniu wymagan dotyczacych spadkéow podtuznych. Kierunek sptywu wody nie
ulegnie zmianie wzgledem stanu istniejgcego.
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2.3. Przekroje poprzeczne
Spadki poprzeczne na wyspie azylu wykona¢ jako jednostronne o pochyleniu
w przedziale 2,0 - 3,0%.

2.4. Odwodnienie

Planowana budowa =zaklada zastosowanie odwodnienia powierzchniowego
za pomocg spadkéw podituznych i poprzecznych do gruntu i istniejagcych wpustéw
ulicznych jezdni wschodniej ulicy Oginskiego w poblizu przedmiotowego przejScia
dla pieszych oraz przejazdu rowerowego. Nowopowstata powierzchnia z Kkostki
betonowej wynosi¢ bedzie ok. 25,0 m2. Powierzchnia jezdni przeznaczona pod zielen
to ok. 284,0 m? co odcigzy istniejagce wpusty. Wpusty zlokalizowane s3g przy drugiej
krawedzi przewezanej jezdni, a wiec uktad odwadniania nie ulegnie zmianie.

2.5. Konstrukcja nawierzchni

* Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej typu ,prostokat”

Kostka betonowa typu ,prostokat” (szara/granitowa/czerwona) gr. 6 cm

warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr.3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 | gr.15cm
uziarnienie 0/31,5 mm

warstwa odsaczajaca z kruszywa o parametrach D15/d85<5,U=5 | gr. 10 cm

RAZEM
gr.-34cm

* Projektowana nawierzchnia jezdni do uzupelienia przy dyslokowanych

kraweznikach
Warstwa $cieralna wykonana z betonu asfaltowego AC11S gr.4 cm
Warstwa wigzaca wykonana z betonu asfaltowego AC16W gr.4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie | gr. 18 cm
0/31,5

Warstwa mrozoodporna/odsaczajaca - Podsypka piaskowa gr. 15 cm
OPCJONALNIE

RAZEM
gr.26 (41) cm
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2.6. Zestawienie powierzchni projektowanych

Powierzchnia powiekszanej wyspy azylu z kostki betonowej objeta niniejszym
zadaniem wynosi: ok. 25,0 m2. Powierzchnia projektowanego terenu zielonego wynosi
284,0 m2. Powierzchnia jezdni przeznaczonej do rozbiérki wynosi 309,0 m2. Do
wykonania nalezy takze ponownie wbudowa¢ rozebrane 120,00 mb kraweznika
betonowego , 7,00 mb kraweznika betonowego obnizonego oraz 2,00 mb kraweznika
betonowego skosnego. Do wykonania nalezy ponadto uzy¢ 1,0 mb kraweznika
betonowego oraz 7,0 mb obrzeza betonowego. Nalezy wyprofilowaé przebieg
kraweznikow zgodnie z uktadem w stanie istniejgcym.

3. Adaptacje i rozbiorki

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie rozbiérke istniejacych
kraweznikow betonowych oraz kostki betonowej. Materiat pochodzacy z rozbiérki
zostanie powtdérnie wykorzystany podczas planowanego przewezenia.

Pozostaty materiat nieuzyteczny z demontazu powinien zosta¢ odwieziony
zgodnie z przepisami porzadkowymi i ochronie $rodowiska oraz w uzgodnieniu
z wilasciwymi wladzami na sktadowisko wybrane przez Wykonawce, a obowigzek
prowadzenia doktadnej ewidencji wywozu gruzu i materialow nieuzytecznych
i przedktadania ich na kazde zgdanie Zamawiajgcego lezy po stronie Wykonawcy.

4. Wycinki - gospodarka istniejaca szatq roslinna

Zakres projektowanych prac nie przewiduje wycinki drzew. Budowa zostata
tak zaplanowana by zachowac istniejgce drzewa.

Planowane przewezenie jezdni nie nalezy do inwestycji mogacych potencjalnie
znaczgco oddzialywa¢é na S$rodowisko, w zwigzku z czym nie jest wymagane
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko, a jego uciazliwos¢
nie wykracza poza granice dziatki na ktérej beda prowadzone prace budowlane.
Ucigzliwo$ci zwigzane z realizacja inwestycji zostang zminimalizowane poprzez
wtlasciwg organizacje ruchu na czas prowadzenia robo6t oraz ograniczenie
do niezbednego minimum czasu budowy.

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym formami
ochrony przyrody. W celu minimalizacji negatywnego wptywu budowy na istniejgce
zadrzewienie zobowigzuje sie Wykonawce do podjecia dziatan eliminujacych ryzyko
uszkodzenia mechanicznego gatezi, pni i korzeni oraz ochrone przed zanieczyszczeniami
z placu budowy, w nastepujacy sposob:

- pnie drzew rosngce w bezposrednim sasiedztwie przeprowadzonych robot

ziemnych ostoni¢, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat

stomianych lub trzcinowych oraz deski potaczonej drutem (rysunek nr 2),
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Rysunek nr 2. Sposéb prawidtowego oszalowania drzew.

- roboty ziemne w obrebie systemow korzeniowych wykonywac recznie,

- odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym
wysuszeniem (lato) lub przemarznieciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin
workowych lub torfem,

- bezposrednio pod koronami drzew nie beda sktadowane materiaty budowlane
oraz ziemia uzyskana z wykopdw.

5. Rozwigzanie Kkolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany zapoznal
sie z lokalizacja urzadzen obcych. Nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen obcych,
ktérych przebiegi nie zostaly umieszczone na mapach geodezyjnych.

Wszelkie roboty w poblizu urzadzen obcych nalezy wykona¢ recznie
z zachowaniem nalezytej ostroznosci. W przypadku watpliwosci, co do lokalizacji
uzbrojenia podziemnego nalezy skorzysta¢ z oryginalnych naniesien i wykonac
przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych.

6. Organizacja ruchu drogowego

W ramach budowy zwezenia jezdni ul. Oginskiego niezbedna bedzie zmiana statej
organizacji ruchu drogowego w zwigzku z przewezeniem o jeden pas ruchu i
skroceniem przejscia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym, zmianie ulegnie
oznakowanie poziome zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Prace beda prowadzone
w obrebie przedmiotowego przejscia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystow
bez ingerencji w jezdnie zachodnig ul. Oginskiego oraz bez ingerencji w dwa skrajne
pasy jezdni wschodniej ulicy Oginskiego. Na czas prowadzonych prac wprowadzona
zostanie tymczasowa organizacja ruchu drogowego.
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7. Zajecie terenu

Prace budowlane beda prowadzone na dziatkach nr OBREB 165: 7, OBREB 168:
25/3, 25/5, 25/11. Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami w
zakresie objetym robotami. Caly teren objety inwestycjg zawiera sie w istniejacym pasie
drogowym ul. Oginskiego.

8. Kanat technologiczny
W ramach realizacji przedmiotowego zadania nie zaktada sie budowy kanatu
technologicznego. Prace budowlane polega¢ beda jedynie na przetozeniu kraweznikéw
i przewezeniu jezdni. W pasie drogowym istnieje juz linia $wiattowodowa, posiadajaca
wolne zasoby wystarczajace do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu
do ustug szerokopasmowych.

9. Charakterystyka ekologiczna

Planowana budowa w pasie ulicy Oginskiego, objeta przedmiotowym zadaniem,
zgodnie z ,Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko” nie nalezy
do inwestycji, dla ktérych wymagane bytoby sporzadzenie raportu o oddzialywaniu
na $rodowisko, ani tez uzyskanie decyzji Srodowiskowe;j.

Inwestycja nie pogorszy stanu Srodowiska. Ewentualne negatywne efekty
przebudowy ograniczg sie do fazy prowadzenia robét, czyli hatas oraz zanieczyszczenia
generowane w fazie budowy, nieznaczne utrudnienia w ruchu kotowym w czasie
budowy oraz powstawanie odpadéw ze stosowanych materiatéw budowlanych.

W aspekcie statego wptywu inwestycji na Srodowisko mozna stwierdzic,
iz planowana przebudowa nie pogorszy stanu Srodowiska, wptynie na zmniejszenie
natezenia ruchu pojazdoéw, znacznie poprawi komfort i bezpieczenstwo ruchu pieszego
oraz rowerowego, nie zwiekszy stopnia zanieczyszczenia gleby oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia woéd gruntowych. Zwiekszeniu ulegng jedynie powierzchnie
przeznaczone dla ruchu pieszego oraz rowerowego, zmniejszeniu ulegnie powierzchnia
jezdni, zwiekszeniu ulegnie powierzchnia biologicznie czynna w pasie drogowym
ul. Oginskiego.

10.Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddziatywania
projektowanej infrastruktury drogowej na sSrodowisko zobowigzuje sie wykonawce do:

a) zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego hatasu,

b) skrocenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢

wielko$¢ emisji niezorganizowanej, a szczegdélnie w celu zmniejszenia emisji hatasu

i pytu,
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c) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposob nie powodujacy
zanieczyszczenia gleby oraz wod, w szczegdélnosci substancjami ropopochodnymi,

d) przewozenia materiatéw budowlanych w sposéb zabezpieczony przed pyleniem,
e) stosowania przenosnych oston akustycznych i przeciwpytowych podczas pracy
maszyn,

f) uzywania materiatéw do realizacji przedsiewziecia, ktore nie beda negatywnie
wptywac na Srodowisko,

g) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy w sposdb
nie obcigzajacy srodowiska,

h) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana
przez uprawnione podmioty,

i) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,

j) usuniecia po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materiatéw i urzadzen
uzywanych w trakcie prowadzenia prac,

k) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego
miejscach, a nastepnie przekazywania ich uprawnionym firmom,

1) sprawdzenia pojazdéw, maszyn, urzadzen i innego sprzetu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji
ropopochodnych przed przystapieniem do prac,

m) zapewnienia wyposazenia budowy w $rodki chemiczne neutralizujgce
ewentualne wycieki z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwo$¢ skazenia
gruntu,

n) prowadzenia prac budowlanych wytacznie w porze dziennej od godziny 6.00
do godziny 22.00.

11.Informacja BIOZ
= Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego; kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow:
- wykonanie prac rozbiérkowych,
- sfrezowanie i rozbiérka istniejacej nawierzchni,
- przeprowadzenie prac ziemnych,
- wykonanie korytowania pod projektowane rozwigzania,
- wykonanie nowych obrzezy oraz kraweznikow,
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie uzupetnienia nawierzchni z mieszanki-mineralno asfaltowej,
- wykonanie plantowania przy wymienianych kraweznikach oraz w miejscach
przeznaczonych na zieleni na planie sytuacyjnym,
- kolejno$¢ wykonania rob6t powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych,
organizacyjnych wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;
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» Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- chodnik / droga rowerowa z kostki betonowej;
- jezdnia bitumiczna;
- krawezniki betonowe;
- uzbrojenie podziemne: sie¢ gazowa, kanalizacyjna, kable energetyczne i teletechniczne.

» Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- wystepujace uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej;
- mogace wystepowac uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane na mapie.

» Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia

- w trakcie realizacji inwestycji w zakresie branzy drogowej nie powinny wystepowac
szczegblne zagrozenia zwigzane z realizacjg, wyjatek stanowig potracenia pracownika
przez zmechanizowany sprzet budowlany lub ruch pojazdow.

» Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

- kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw,
co do sposobu realizacji robot, ze szczegdélnym uwzglednieniem roboét, przy ktérych
mogq wystapic zagrozenia zdrowia i Zycia;
- w czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umie$ci¢ napisy ostrzegawcze;
- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie;
- w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze;
- roboty prowadzone w pasie drogowym wymagaja wprowadzenia tymczasowe;j
organizacji ruchu, zgodnie 2z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem - Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

12.Uwagi koncowe

— Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajgcymi
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;

— Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie
z warunkami okre§lonymi w niniejszej dokumentacji projektowej;
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— Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopdéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

13.Zalaczniki
Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane
Zatacznik 1 - Plan sytuacyjny w skali 1:500;
Zatacznik 1.1 - Plan sytuacyjny w skali 1:500 (bez wypetnien)
Zatacznik 2 - Plan zmian w organizacji ruchu 1:500;
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