PRZEDMIAR

CPV: 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drog

Budowa:

Obiekt:
Rodzaj robot:
Lokalizacja:

Zamawiajacy:

Profilowanie wraz z walowaniem i uzupehieniem ubytkow gruzem
betonowym nawierzchni mieszanych drog naturalnych i ulepszonych na
terenie miasta Kos$ciana wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia

robot 1 wlasciwym oznakowaniem.
Ulice na terenie miasta K o$ciana wedlug wykazu.

Roboty drogowe - profilowanie drog o nawierzchni mieszane;.
Ulice na terenie miasta K o$ciana wedlug wykazu.

Poziomy cen:

pozZiomeen robot. . ... e
poziomcen roboCIZNY. . ... vvvtt i e
stawka robocizny kalkulacyjnej. . ............ ...
poziomcen materiatldow. ............. ... 0.
POZIOM CEN SPIZEtU . v v vt et e et e et e
narzuty kosztow posrednichod R+S......... ...

zyskod R+S+Ko . ...
doptata/ opustod catosci............ ... %
podatek VAT ......... ... %

Warto$¢ roboét netto:

Slownie:

Warto$¢ robot brutto:

Stownie:

Kosztorys sporzadzit:
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PRZEDMIAR
CPV: 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drog
Budowa: Profilowanie wraz z walowaniem i uzupehieniem ubytkéw gruzem
betonowym nawierzchni mieszanych drog naturalnych i ulepszonych na
terenie miasta Kos$ciana wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia
robot 1 wlasciwym oznakowaniem.
Obiekt: Ulice na terenie miasta Ko$ciana wedlug wykazu.
Rodzaj robot: Roboty drogowe - profilowanie drog o nawierzchni mieszane;.
Lokalizacja: Ulice na terenie miasta K o$ciana wedtug wykazu.
Zamawiajacy: ..
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Al Roboty drogowe - drogi o nawierzchni naturalnej i wzmocnionej gruzem betonowo-ceglanym (wraz z uzupelnieniem materialem dowiezionym

z zewnatrz: gruz betonowy).

Al 10 Kalkulacja wiasna
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie drogi o nawierzchni mieszanej oraz
uzupetnienie nawierzchni gruzem betonowym (zasypanie nierownosci) -
TYLKO USLUGA! m? 50361,750 s e

Al 20 MAT 1690101
Gruz betonowy 0-31,5mm wraz z kosztem dowozu (loco budowa) - dotyczy
zasypania gruzem nieréwnosci na drogach o nawierzchni wzmocnionej
gruzem betonowym bez domieszek organicznych, materialéw obcych typu
gwozdzie, stluczka szklana, plastik, itd.; Mg 250,000 s e,
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